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本 书 以 SolidWorks 2017 版 本 为 演示 平台 ， 痢 重 介 绍 SolidWorks 2017 
软件 在 机 械 设计 中 的 应 用 方法 。 全 书 共 13 革 。 第 1 革 主 要 介绍 SolidWorks 
2017 基础 知识 ; 第 2 章 主 要 介绍 草图 相关 技术 ; 第 3 章 主要 介绍 章 网 特 
征 ; 第 4 章 主要 介绍 零件 造型 和 特征 相关 技术 ; 第 5 章 主要 介绍 装配 体 的 
应 用 ; 第 6 章 主要 介绍 工程 图 基础 ， 第 7 章 主要 介绍 连接 紧 固 类 零件 ;第 
8 章 主要 介绍 轴 系 零件 ， 第 9 章 主要 介绍 箱 盖 零件 ， 第 10 章 主要 介绍 又 架 
类 零件 ; 第 11 章 主 要 介绍 制动器 设计 综合 实例 ， 第 12 章 主要 介绍 手 压 网 
设计 综合 实例 ， 第 13 章 主要 介绍 柱 塞 泵 设计 综合 实例 。 

本 书 除 利用 传统 的 纸 面 讲 解 外 ， 随 书 网 盘 资 源 中 还 附 赠 了 全 书 讲解 实 
例 和 练习 实例 的 源 文件 素材 和 全 程 操作 视频 。 

本 书 突出 了 实用 性 和 技巧 性 ， 学 习 者 可 以 很 快 地 掌握 SolidWorks 2017 
中 的 机 械 设计 方法 和 技巧 ， 适 合 广 大 的 技术 人 员 和 机 械 工 程 专业 的 学 生 学 
习 使 用 ， 也 可 以 作为 各 大 中 专 学 校 的 教学 参考 书 。 
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出 版 说 明 


随 着 信息 技术 在 各 领域 的 迅速 渗透 ，CAD/CAM/CAE 技术 已 经 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 从 
根本 上 改变 了 传统 的 设计 、 生 产 、 组 织 模式 ， 对 推动 现 有 企业 的 技术 改造 、 带 动 整个 产业 结 
构 的 变革 、 发 展 新 兴 技 术 、 促 进 经 济 增 长 都 具有 十 分 重要 的 意义 。 

CAD 在 机 械 制 造 行 业 的 应 用 最 早 ， 使 用 也 最 为 广泛 。 目 前 其 最 主要 的 应 用 涉及 机 械 、 电 
了 于、 建筑 等 工程 领域 。 世 界 各 大 航空 、 航 天 及 汽车 等 制造 业已 头 不 但 广泛 采 用 CAD/CAM/CAE 
技术 进行 产品 设计 ， 而 且 投 入 大 量 的 人 力 、 物 力 及 资金 进行 CAD/CAM/CAE 软件 的 开发 ， 以 
保持 自己 技术 上 的 领先 地 位 和 国际 市 场 上 的 优势 。CAD 在 工程 中 的 应 用 ， 不 但 可 以 提高 设 
计 质 量 ， 缩 短工 程 周 期 ， 还 可 以 节省 大 量 建 设 投资 。 

各 行 各 业 的 工程 技术 人 员 也 逐步 认识 到 CAD/CAM/CAE 技术 在 现代 工程 中 的 重要 性 ， 
掌握 其 中 的 一 种 或 几 种 软件 的 使 用 方法 和 技巧 ， 己 成 为 他 们 在 苋 争 日 益 激 烈 的 市 场 经 济 形势 
下 生存 和 发 展 的 必 备 技能 之 一 。 然 而 ， 仅 仅 知道 简单 的 软件 操作 方法 是 远 远 不 够 的 ， 只 有 将 
计算 机 技术 和 工程 实际 结合 起 来 ， 才 能 真正 达到 通过 现代 的 技术 手段 提高 工程 效益 的 目的 。 

基于 这 一 考虑 ， 机 械 工 业 出 版 社 特 别 推出 了 这 套 主 要 面 问 相关 行业 工程 技术 人 员 的 
“CAD/CAM/CAE 工程 应 用 丛书” 本 丛书 涉及 AutoCAD、Pro/ENGINEER、Creo、UG、 
SolidWorks、Mastercam、ANSYS 等 软件 在 机 械 设 计 、 性 能 分 析 、 人 制造 撤 术 方 面 的 应 用 ， 以 
及 AutoCAD 和 天 下 建筑 CAD 软件 在 建筑 和 室内 配 景 图 、 建 筑 施 工 图 、 室 内 装潢 图 、 水 暧 、 
空调 布线 图 、 电 路 布线 图 以 及 建筑 总 图 等 方面 的 应 用 。 

本 套 丛 书 立 足 于 基本 概念 和 操作 ， 配 以 大 量具 有 代表 性 的 实例 ， 并 融入 了 作者 丰富 的 实 
践 经 验 。 本 从 书 内 容 具 有 专业 性 强 、 操 作 性 强 、 指 导 性 强 的 特点 ， 是 一 套 真正 具有 实用 价值 
的 书籍 。 
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SolidWorks 因 其 在 关键 技术 的 突破 、 深 层 功 能 的 开发 和 工程 应 用 的 不 断 拓 展 ， 已 成 为 
CAD 市 场 中 的 主流 产品 。SolidWorks 的 应 用 涉及 到 平面 工程 制图 、 三 维 造型 
加 工 制造 、 工 业 标 准 交 互 传输 、 模 拟 加 工 过 程 、 电 
































、 求 逆 运 算 、 
缆 布 线 和 电子 线路 等 应 用 领域 。 
一 、 本 书 特 色 
本 书 有 以 下 5 大 特色 。 
@ 作者 权威 
本 书 作 者 有 多 年 的 计算 机 辅助 设计 领域 工作 经 验 和 教学 经 验 。 本 书 是 作者 多 年 设计 以 及 

教学 经 验 的 心得 总 结 ， 力 求全 面 细 致 地 展现 出 SolidWorks 在 机 械 设计 应 用 领域 的 各 种 功能 和 

使 用 技巧 。 
@ 实例 专业 
@ 提升 技能 








书 中 很 多 实例 是 机 械 工程 设计 项 目 真 实 案 例 。 经 过 作者 精心 提炼 和 改编 之 后 ， 不 仅 保证 
了 读者 能 够 掌握 知识 点 ， 还 能 帮助 读者 掌握 实际 工作 中 的 操作 技能 








本 书 将 工程 设计 中 涉及 的 机 械 设计 方面 的 专业 知识 融 于 其 中 ， 让 读者 深刻 体会 到 利用 
SolidWorks 工程 设计 的 完整 过 程 和 使 用 技巧 ， 真 正 做 到 以 不 变 应 万 变 ， 为 读者 以 后 的 实际 工 
作 做 好 技术 储备 ， 使 读者 能 够 快速 掌握 工作 技能 

@ 内 容 精彩 








全 书 以 实例 为 核心 ， 透 彻 讲解 机 械 设计 中 的 各 种 典型 案例 ， 书 中 有 例 多 而 且 具 有 代表 
性 ， 经 过 了 多 次 课堂 和 工程 检验 ; 案例 由 浅 入 深 ， 每 一 个 案例 所 包含 的 重点 难点 非常 明确 ， 
读者 学 习 起 来 会 感到 非常 轻松 。 

@ 知行 合 一 

疆 人 入 


一口 口 














掌握 SolidWorks 软件 操作 技巧 ， 同 时 培养 了 工程 设计 实践 能 





大 量 的 实例 详细 讲解 SolidWorks 知识 要 点 ， 让 读者 在 学 习 案例 的 过 程 中 潜移默化 地 
二 、 本 书 的 组 织 结构 和 主要 内 容 





用 方法 。 全 书 共 13 半 ， 各 部 分 内 容 如 下 。 


第 1 章 : 主要 介绍 SolidWorks 2017 入 门 知 识 
第 2 章 : 主要 介绍 草图 相关 技术 。 

第 3 章 : 主要 介绍 基于 草图 的 特征 。 

第 4 章 : 主要 介绍 基于 特征 的 特征 。 








本 书 以 SolidWorks 2017 版 本 为 演示 平台 ， 看 章 介 绍 SolidWorks 软件 在 机 械 设计 中 的 应 


宕 
了 路 





第 5 章 : 主要 介绍 装配 体 的 应 用 。 

第 6 章 : 主要 介绍 工程 图 基础 。 

第 7 章 : 主要 介绍 连接 紧 固 类 零件 。 

第 8 章 : 主要 介绍 轴 系 零件 。 

第 9 章 : 主要 介绍 箱 盖 零 件 。 

第 10 章 : 主要 介绍 又 架 类 零件 。 

第 11 章 : 主要 介绍 制 动 右 设计 综合 实例 。 
第 12 章 : 主要 介绍 手 压 阀 设 计 综 合 实例 。 
第 13 革 : 主要 介绍 柱 塞 条 设计 绽 合 实例 。 


三 、 本 书 服务 








1. SolidWorks 2017 安装 软件 的 获取 

在 学 习 本 书 前 ， 请 先 在 计算 机 中 安装 SolidWorks 2017 软件 〈 附 赠 网 盘 资 料 中 不 附 市 软 
件 安 闭 程 厅 )， 读 者 可 在 SolidWorks 官网 下 载 其 试用 版 本 ， 也 可 通过 软件 经 销 商 购买 。 读 者 
可 以 加 入 本 书 学 习 指 导 QQ 群 468968670， 和 群 中 会 提供 软件 安装 方 法 教程 。 安 装 完 成 后 ， 即 
可 按照 本 书 上 的 实例 进行 操作 练习 。 

2. 天 于 本 书 和 网 盘 资 料 的 技术 问题 或 有 关 本 书信 息 的 发 布 

读者 朋友 遇 到 有 关 本 书 的 技术 问题 ， 可 以 加 入 QQ 群 468968670 或 登录 网 站 
www.sjzswsw.com 进行 资 询 ， 也 可 以 将 问题 发 送 到 邮箱 win760520@126.com， 作 者 将 及 时 
回复 。 

3. 天 于 本 书 附 赠 网 盘 资 料 的 说 阴 

本 书 除 利用 传统 的 纸 面 讲解 外 ， 还 随 书 附 赠 了 多 媒体 学 习 资 料 。 包 含 全 书 讲解 实例 和 练 
习 实 例 的 源 文件 素材 ， 并 制作 了 全 程 实例 操作 视频 。 

资料 中 有 两 个 重要 的 目录 和 希望 谈 者 关注 ,“ 源 文件 ”目录 下 是 本 书 所 有 实例 操作 需要 的 
原始 文件 和 结果 文件 以 及 上 机 实验 实例 的 原始 文件 和 结果 文件 。 “操作 视频 ”目录 下 是 本 书 
所 有 实例 的 操作 过 程 视频 文件 ， 总 共 时 长 360min。 
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本 章 首 先 通过 对 界面 和 工具 栏 的 介绍 使 读者 对 
SolidWorks 有 初步 的 了 解 ， 然 后 在 设置 属性 一 节 里 重点 介 
绍 了 一 般 的 属性 设置 ， 读 者 能 通过 阅读 本 节 设 置 适合 自己 
习惯 的 设 定 。 最 后 ， 分 析 了 在 SolidWorks 里 的 设计 思想 ， 
并 介绍 了 SolidWorks 学 习 中 会 遇 到 的 术语 。 使 读者 在 使 用 
SolidWorks 2017 时 更 加 快捷 、 流 畅 。 





SolidWorks 2017 界面 

设置 系统 属性 
SolidWorks 设计 思想 及 方法 
定位 特征 
零件 的 议 计 表达 





1.1 初 识 SolidWorks 2017 


SolidWorks 是 一 家 专注 于 三 维 CAD 技术 的 专业 化 软件 公司 ， 它 把 三 维 CAD 作为 公司 
唯一 的 开发 方 辐 ， 将 三 维 CAD 软件 雕琢 得 尽善尽美 是 他 们 始终 不 渝 的 目的 。SolidWorks 
自 创 办 之 日 起 ， 束 非常 明确 自己 的 守则 :“ 三 维 机 械 CAD 软件 ， 工 程 师 人 手 一 套 ” 正 是 基 
于 这 样 一 个 思路 ，SolidWorks 以 性 能 优越 、 易 学 易 用 、 价 格 平易 的 特点 在 三 维 CAD 市 场 中 
占有 一 席 之 地 。SolidWorks 软件 是 在 总 结 和 继承 了 大 型 机 械 CAD 软件 的 基础 上 、 在 Windows 
环境 下 实现 的 第 一 个 机 械 CAD 软件 。SolidWorks 软件 是 面向 产品 级 的 机 械 设计 工具 ， 它 
全 耐 采 用 非 全 约束 的 特征 建 模 技 术 ， 为 设计 师 提 供 了 极 强 的 设计 灵活 性 。 其 设计 过 程 的 全 
相关 性 ， 使 设计 师 可 以 在 设计 过 程 的 任何 阶段 修改 设计 ， 同 时 率 动 相关 部 分 的 改变 。 
SolidWorks 完整 的 机 械 设计 软件 包 包 括 了 设计 师 必 备 的 设计 工具 , 即 零 件 设 计 、 装配 设计 、 
工程 制图 。 

机 械 工 程 师 使 用 三 维 CAD 技术 进行 产品 设计 是 一 种 手段 ， 而 不 是 产品 的 终结 。 三 维 
实体 能 够 直接 用 于 工程 分 机 和 数控 加 工 ， 并 直接 进入 电子 仓库 存档 ， 这 才 是 三 维 CAD 的 
目的 。SolidWorks 在 分 析 、 制 造 和 产品 数据 管理 领域 采用 全 面 开 放 、 战 略 联合 的 策略 ， 
并 配 有 黄金 合作 伙伴 的 优选 机 制 ， 能 够 将 各 个 专业 领域 中 的 优秀 应 用 软件 直接 集成 到 
SolidWorks 统一 的 界面 下 。SolidWorks 不 仅 是 设计 部 门 的 设计 工具 ， 也 是 企业 各 个 部 门 
产品 信息 交流 的 核心 。 三 维 数据 将 会 从 设计 工程 部 门 延 伸 到 市 场 营 销 、 生 产 制造 、 供 货 
商 、 客 户 以 及 产品 维修 等 各 个 部 门 ， 在 整个 产品 的 生命 周期 过 程 中 ， 所 有 的 工作 人 员 都 
将 从 三 维 实 体 中 获 益 。 

经 过 多 年 的 发 展 ，SolidWorks 软件 不 仅 为 机 械 设计 工程 师 提 供 了 便利 的 工具 ， 加 快 了 设 
计 开 发 的 速度 ， 而 且 随 看 互联 网 时 代 的 到 来 及 电子 商务 的 兴起 ，S$olidWorks 也 开始 为 制造 业 
的 各 方 提 供 三 维 的 电子 商务 平台 ， 为 制造 业 的 各 个 环节 提供 服务 。 


1.2 SolidWorks 2017 界面 介绍 


如 果 说 SolidWorks 最 初 的 产品 确立 了 在 Windows 平台 上 进行 三 维 设计 的 主流 方向 的 话 ， 
那么 今天 SolidWorks 2017 则 向 人 们 展示 了 Windows 原创 软件 已 经 成 为 大 规模 产品 设计 和 复杂 
形状 产品 的 高 性 能 工具 。 

SolidWorks 2017 需要 安装 在 64 位 操作 系统 下 ， 相 信 新 的 版 本 会 给 大 家 带 来 更 大 的 
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由 于 SolidWorks 软件 是 在 Windows 环境 下 重新 开发 的 ， 它 能 够 充分 利用 Windows 的 优 
秀 界 面 ， 为 设计 师 提 供 简便 的 工作 界面 。SolidWorks 首创 的 特征 管理 员 ， 能 够 将 设计 过 程 的 
每 一 步 记 录 下 来 ， 并 形成 特征 管理 树 ， 放 在 屏幕 的 左 侧 。 设 计 师 可 以 随时 点 取 任 意 一 个 特征 进 
行 修改 , 还 可 以 随意 调整 特征 树 的 顺序 ， 以 改变 零件 的 形状 。 由 于 SolidWorks 全 面 采 用 Windows 
的 技术 ， 因 此 在 零件 设计 时 可 以 对 零件 的 特征 进行 剪 切 、 复 制 和 粘贴 等 操作 。SolidWorks 软件 中 
的 每 一 个 零件 都 带 有 一 个 拖 动手 柄 ， 能 够 实时 动态 地 改变 零件 的 形状 和 大 小 。 
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轿 新 的 用 户 界 面 最 强大 的 功能 是 : 它 能 够 同时 让 初学 者 和 有 经 验 的 老 用 户 有 效 地 使 用 。 
新 的 用 户 界 面 连贯 的 功能 ， 减 少 了 创建 零件 、 闭 配 体 和 工程 图 所 需要 的 操作 。 此 外 新 的 用 户 O) 
界面 还 最 大 程度 地 利用 了 屏 问 区 ， 减 少 了 许多 迟 挡 的 对 话 框 。 

通过 SolidWorks 2017 可 以 建立 3 种 不 同 的 文件 形式 一 一 零件 儿 、 工 程 图 和 装配 图 ， 所 以 
针对 这 3 种 文件 在 创建 中 的 不 同 ，SolidWorks 2017 提供 了 对 应 的 界面 。 这 样 做 的 目的 只 是 为 
了 方便 用 户 的 编辑 。 下 和 面 介绍 零件 图 编辑 状态 下 的 界面 ， 如 图 1-1 所 示 。 
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图 1-1 SolidWorks 2017 界面 








由 于 SolidWorks 2017 是 一 个 功能 十 分 强大 的 三 维 CAD 软件 ， 所 以 对 应 的 工具 栏 也 残 很 
多 ， 本 节 只 介绍 部 分 常用 工具 栏 ， 其 他 专业 工具 栏 在 以 后 的 章节 中 逐步 介绍 。 

1) 主 菜单 栏 : 这 里 包含 SolidWorks 所 有 的 操作 命令 。 

2)“ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 ， 同 其 他 标准 的 Windows 程序 一 样 ,“ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 中 的 工 
有 具 按钮 用 来 对 文件 执行 最 基本 的 操作 ， 如 “新 建 ”““ 打 开 ”“ 保 在 2“ 打 印 ”等 。 

3) 控制 面板 : 是 SolidWorks 2017 版 中 非常 实用 的 工具 ， 通 过 它 可 以 方便 地 管理 常用 的 
命令 ， 极 大 地 方便 了 用 户 。 

4) 设计 树 : SolidWorks 中 最 著名 的 技术 就 是 它 的 特征 管理 员 (Feature Manager)， 访 技 
术 已 经 成 为 Windows 平台 三 维 CAD 软件 的 标准 。 此 项 技术 使 SolidWorks 不 再 是 一 个 配角 ， 
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而 是 企业 赖 以 生存 的 主流 设计 工具 。 设 计 树 就 是 这 项 技术 最 直接 的 体现 ， 对 于 不 同 的 操作 类 
型 (零件 设计 、 工 程 图 、 泌 配 图 )， 其 内 容 是 不 同 的 。 但 基本 上 在 这 里 设计 树 都 真实 地 记录 在 
操作 中 所 做 的 每 一 步 ( 如 添加 一 个 特征 、 加 入 一 个 视图 或 插入 一 个 零件 等 )。 通 过 对 设计 树 的 
管理 ， 可 以 方便 地 对 三 维 模型 进行 修改 和 设计 。 

5) 绘图 工作 区 : 是 进行 零件 设计 、 制 作 工 程 图 、 装 配 的 主要 操作 窗口 。 以 后 提 到 的 草图 
绘制 、 零 件 装配 、 工 程 图 的 绘制 等 操作 均 在 这 个 区 域 中 完成 。 

6) 状态 栏 : 标明 了 目前 操作 的 状态 。 


本 加 忆 工具 栏 的 设置 


工具 栏 按钮 是 篆 用 荣 单 命令 的 快捷 方式 。 通 过 使 用 工具 栏 ， 大 大 提高 了 SolidWorks 的 设 
计 效 率 。S$olidWorks 2017 是 一 个 功能 强大 的 三 维 CAD 软件 ， 所 以 它 所 具有 的 工具 栏 也 非常 
多 。 如 何在 利用 工具 栏 操作 方便 特性 的 同时 ， 又 不 让 操作 界面 过 于 复杂 了 呢 ? SolidWorks 2017 
的 设计 者 早已 为 用 户 想 到 了 这 个 问题 ， 他 们 还 提供 了 解决 方案 一 一 用 户 可 以 根据 个 人 的 习惯 
目 己 定义 工具 栏 ， 同 时 还 可 以 定义 单个 工具 栏 中 的 按钮 。 

1. 自 定义 工具 栏 

可 根据 文件 糯 型 〈 和 零件 、 闭 配 体 或 工程 图 文件 ) 来 设 定 工 具 栏 的 放置 和 显示 状态 。 此 
外 还 可 设 定 哪些 工具 栏 在 没有 文件 打开 时 可 显示 。SolidWorks 可 记 住 显示 哪些 工具 栏 以 
及 根据 每 个 文件 类 型 在 什么 地 方 显 示 。 例 如 ， 在 零件 文件 打开 状态 下 可 选择 只 显示 标准 
和 特征 工具 栏 ， 则 无 论 何 时 生成 或 打开 任何 零件 文件 ， 将 只 显示 这 些 工具 栏 ， 对 于 装配 
体 文件 可 选择 只 显示 装配 体 和 选择 过 滤器 工具 栏 ， 则 无 论 何 时 生成 或 打开 装配 体 文件 ， 
将 只 显示 这 些 工 具 栏 。 

要 上 自 定 义 和 零件、 装配 体 或 工程 图 显示 哪些 工具 柱 ， 可 作 如 下 操作 。 

1) 打开 零件 、 工 程 图 或 装配 体 文件 。 

2) 利用 “工具 ”一 “ 自 定 义 ” 菜 单 命令 或 在 工具 栏 区 域 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“月 定义 ”选项 。 弹 出 “ 目 定 义 ” 对 话 框 ， 如 图 1-2 所 示 。 

3) 在 “工具 栏 ” 选项 卡 下 ， 选 择 想 显示 的 每 个 工具 栏 复 选 枉 ， 同 时 取消 选择 想 隐藏 的 工 
其 栏 复 选 框 。 

4) 选择 “图 标 大 小 ” 下面 的 大 、 中 、 小 单 选 钮 ， 系 统 将 以 不 同 尺 寸 显 示 工 具 栏 按钮 。 

5) 奉 选 择 “ 显 示 工 具 提 示 ” 复 选 枉 ， 当 鼠标 指针 指 在 工具 按钮 时 ， 残 会 出 现 对 此 工具 的 
说 明 。 

6) 如 果 显 示 的 工具 栏 的 位 置 不 理想 ， 可 以 将 光标 指 同 工 具 栏 上 按钮 乙 间 至 折 的 地 方 ， 然 
后 拖 动 工具 栏 到 想 要 的 位 置 。 如 果 将 工具 栏 拖 动 到 SolidWorks 窗口 的 边缘 ， 工 具 栏 焉 会 目 动 
定位 在 该 边缘 。 

2. 自 定义 工具 栏 中 的 按钮 

通过 SolidWorks 2017 提供 的 目 定 义 命令 ， 还 可 以 对 工具 栏 中 的 按钮 进行 重新 安排 ， 可 以 
将 按钮 从 一 个 工具 栏 移 到 另 一 个 工具 栏 、 将 不 用 的 按钮 从 工具 栏 中 删除 等 。 

如 果 要 目 定 义工 具 栏 中 的 按钮 ， 可 作 如 下 操作 : 

1) 选择 命令 “工具 ”一 “上 自 定义 ”或 在 工具 栏 区 域 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “ 目 
定义 ”选项 ， 从 而 打开 “ 自 定 义 ” 对 话 框 。 





















































































































































自 定义 
工具 栏 快捷 方式 栏 | 命令 | 菜单 | 键盘 | 鼠标 笔 势 | 让 定义 
工具 栏 选项 
激活 CommandManager 显示 工具 提示 IH) 
使 用 带 有 文本 的 大 按钮 (U) 使 用 大 工具 提示 (U 


口 到 20 到 3002) 
国 FF DimXpert 
MotionManager 图 标 大 小 


加 劲 Routing 工具 
口 SouDpWoRKs MBDIM) ® O O 


口角 :oupwoRks 插件 0 












问 锁定 CommandManager 和 工具 栏 
[9 





任务 窗 格 (N) 关联 工具 栏 设 定 

口 * 产 参考 几何 体 (G 在 选取 内 容 上 呈 示 (oO) 

口 ”图 层 m 回 吾 示 快速 配置 (al 

回 旦 示 快 速配 合 (JU 

口 网 宏 (M) 回 在 快捷 键 菜单 中 辟 示 由 


让 N11 幸 和 多 曲 竺 十 目 im 于 





”本 a 人 RN 





























i || Wm | 
1-2 “上 自 定 义 ” 对 话 框 的 “工具 栏 ” 选 项 卡 


2) 早 击 “命令 ”标签 ， 打 开 “ 命 令 ” 选 项 卡 ， 如 图 1-3 所 示 。 

3) 在 “ 关 别 ”选项 栏 中 选择 要 改变 的 工具 栏 。 

4) 在 “按钮 ”选项 栏 中 选择 要 改变 的 按钮 ， 同 时 在 “说 明 ” 方 框 内 可 以 看 到 对 该 按钮 的 
功能 说 明 。 

5) 在 对 话 框 内 单 击 要 使 用 的 按钮 图 标 ， 将 其 拖 动 放 管 到 工具 栏 上 的 新 位 置 ， 从 而 实现 重 
新 安排 工具 栏 上 按钮 的 目的 。 

6) 在 对 话 框 内 单 击 要 使 用 的 按钮 图 标 ,将 其 拖 动 放 管 到 不 同 的 工具 栏 上 ， 残 实现 了 将 按 
钮 从 一 个 工具 栏 移 到 为 一 个 工具 栏 的 目的 。 

7) 硅 要 删除 工具 栏 上 的 按钮 ， 只 要 单 击 要 删除 的 按钮 并 将 其 从 工具 栏 拖 动 放 回 图 形 区 域 
中 即 可 。 

8) 更 改 结束 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 




















1.3 
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| 工具 栏 | 快捷 方式 栏 命令 





说 明 





自 定义 








菜单 | 键盘 | 鼠标 笔 势 | 讶 定 义 








选择 一 范畴 ， 然 后 单 击 按钮 来 观 阅 其 说明 。 拖 动 按钮 到 任何 工具 栏 。 


号 侍 站 目 局 全 身 g 国 星 
轩 吃 器 回 轩 信 二 厨 旬 本 
售 引 入 了 国 多 团 兮 命 攻 
叱 名 今 昌 曙 芭 央 贺 55 合 
重量 岛 二 和 意 验 人 久 驴 区 可 
仿 计 多 -和 门 与 转 轩 让 
令 包 下 明寺 但 固 失 
对 吴 强 院 说 了 攀 各 门 个 中 


pp 
看 让 
pp 








因此 ， 这 些 更 改 会 影 


1-3 “ 目 定 义 ” 对 话 框 的 


设置 系统 属性 


用 户 可 以 根据 使 用 习惯 或 自己 国家 的 标准 进行 必要 的 设置 。 例 如 ， 可 以 在 “文档 属性 ” 
中 设置 绘图 标准 为 GB， 当 设置 生效 后 , 在 随后 的 设计 工作 中 就 会 全 部 按照 中 华人 民 共 和 国标 
准 来 绘制 图 形 。 
要 设置 系统 的 属性 ， 利 用 “工具 ”一 “选项 ” 闲 单 命令 ， 弹 出 “系统 选项 ”对 话 框 。 

SolidWorks 2017 的 “系统 选项 ”对 话 框 强调 了 系统 选项 和 文档 属性 之 间 的 不 同 ， 该 对话 
框 有 “系统 选项 ”和 “文档 属性 ”两 个 选项 卡 。 
@ “系统 选项 ”在 该 选项 卡 中 设置 的 内 容 都 将 保存 在 注册 表 中 ， 它 不 是 文件 的 一 部 分 。 
吧 当 前 和 将 来 的 所 有 文件 。 














确定 || 


取消 | 帮助 HH) | 
1 





“命令 ”选项 卡 


@ “文档 属性 ”: 在 该 选项 卡 中 设置 的 内 容 仅 应 用 于 当前 文件 。 
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每 个 选项 卡 上 列 出 的 选项 以 树 形 格 式 显 示 在 选项 卡 的 左 侧 。 单 击 其 中 一 个 项 目 时 ， 该 项 
目的 选项 就 会 出 现在 选项 卡 右 侧 。 


1.3.1 


利用 “工具 ”一 “选项 ” 采 蛙 命令 ， 从 而 打开 “系统 选项 -普通 ”对 话 框 的 “系统 选项 ” 
选项 卡 ， 如 图 1-4 所 示 。 























系统 选项 (S) - 普通 区 到 

系统 选 贡品 | 文档 属性 各 搜索 污 机 包 
普通 A | 启动 时 打开 上 次 所 使 用 的 文档 (ol : “| 从 不 v ~ 
工程 图 YM| 输 入 尺寸 值 (1 

:显示 类 型 由 每 选择 一 个 命令 仅 一 次 有 效 (5) 

- 区域 刘 面 线 /填充 hee 

| 性 能 YM| 在 资源 管理 器 中 明示 缩 上 略图 
i Ss MM 为 尺寸 使 用 系统 分 隔 符 (D) 
人 门 使 用 英文 荣 单 IM) 
草图 口 使 用 英文 特征 和 文件 各 称 (M 

“几何 关系 / 捕 提 回 激活 确认 角落 
显示 | 自动 显示 PropertyManager 
选择 让 | 在 分 世面 板 时 自动 调 葡 propertyManager 大 小 \(N) 
性 能 | 录制 后 宜 动 编辑 宏 (A) 
装配 体 局 在 退出 安 时 停止 VsTA 调试 器 [9 
外 部 参考 加 启用 9 
文件 位 置 如 于 出 现 重建 错误 : | 提示 y 
FeatureManager 作为 地 部 件 措 述 的 让 定义 属性 : v 
cm 加 在 任务 窗 格 中 时 示 最 近 的 新 闻 源 
视图 启用 soLIDWORKS 事件 的 声音 

声音 ,,， 
SOIIDWORKS 安 户 经 万 改 讲 计划 we 








a 


图 1-4 “系统 选项 ”选项 卡 


“系统 选项 ”选项 卡 中 有 很 多 项 目 ， 它 们 以 树 形 格式 显示 在 选项 卡 的 无 人 出， 对 应 的 选项 出 

现在 右 侧 。 下 面 介绍 儿 个 常用 的 项 目 。 

1.“ 普 通 ” 项 目的 设 定 

@“ 局 动 时 打开 上 次 所 使 用 的 文档 ”: 如 末 硕 望 在 打开 SolidWorks 时 目 动 打开 最 近 使 用 的 
文件 ， 在 该 下 拉 列 表 框 中 选择 “总 是 ” 人 否则 选择 “从 不 ”。 

@“ 输 入 尺寸 值 ”: 建议 选择 该 复 选 框 。 选择 该 复 选 框 后 ， 当 对 一 个 新 的 大 寸 进行 标注 后 ， 
会 日 动 显示 尺寸 值 修 改 框 ， 否 则 ， 必 须 在 双击 标注 尺寸 后 才 会 显示 该 框 。 

@ “每 选择 一 个 命令 仅 一 次 有 效 ” 选择 该 复 选 框 后 ， 当 每 次 使 用 草图 绘制 或 者 尺寸 标注 
工具 进行 操作 之 后 ， 系 统 会 日 动 取消 其 选择 状态 ， 从 而 避免 该 命令 的 连续 执行 。 双 击 
菏 工 具 可 使 其 保持 为 选择 状态 以 继续 使 用 。 

@ “采用 上 色 面 高 完 显 示 ”: 选择 该 复 选 框 后 ， 当 使 用 选择 工具 选择 而 时 ， 系 统 会 
将 该 面 用 单 色 显 示 《〈 黑 认为 绿色 ); 否则 ， 系 统 会 将 面 的 边线 用 赣 色 虚线 高 完 度 


显示 。 
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@“ 在 资源 管理 器 中 显示 缩 略图 ” 在 建立 装配 体 文件 时 ， 经 常会 遇 到 只 知 其 名 ， 不 知 何 
物 的 人 古人 雁 情 况 。 如 果 选 择 该 复 选 杠 后 ， 则 在 Windows 资源 管理 占 中 会 显示 每 个 
SolidWorks 去 件 或 攻 配 体 文件 的 缩 略图 ， 而 不 是 网 标 。 访 缩 略图 将 以 文件 保存 时 的 模 
型 视图 为 基础 ， 并 使 用 16 色 的 调 色 板 ， 如 果 其 中 没有 模型 使 用 的 颜色 ， 则 用 相似 的 
颜色 人 代替。 此外， 该 缩 略图 也 可 以 在 “打开 ”对 话 框 中 使 用 。 

@“ 为 尺寸 使 用 系统 分 隔 符 呈 选中 该 复 选 框 后 ， 系 统 将 使 用 默认 的 系统 小 数 点 分 隔 符 来 
显示 小 数 数值 。 如 条 要 使 用 不 同 于 系统 默认 的 小 数 分 隔 符 ， 请 取消 选择 该 复 选 枉 ， 此 
时 其 右 侧 的 文本 框 便 被 激活 ， 可 以 在 其 中 输入 作为 小 数 分 隔 符 的 符号 。 

@ “使 用 英文 菜单 ”SolidWorks 支持 多 种 语言 (如 中 文 、 俄 文 、 西 班 牙 语 等 )。 如 果 在 
安装 SolidWorks 时 已 指定 使 用 其 他 语言 ， 通 过 选择 此 复 选 框 可 以 改 为 英文 版 本 。 


必须 退出 并 重新 启动 SolidWorks 后 ， 此 更 改 才 会 生效 ， 


@ “激活 确认 角 沙 ”选择 该 复 选 框 后 ， 当 进行 菏 些 需要 进行 确认 的 操作 时 ， 在 图 形 窗口 
的 右上 角 将 会 显示 确认 有 角落， 如 图 1-5 所 示 。 





















2 
| DS SOLIDWORKS 
* 三 


文件 (Fl ”编辑 日 ”视图 WwW 插入 () 工具 mm) ”PhotoView360 ”窗口 Ww) ”帮助 (H) 





拉 伸 凸 “旋转 凸 放样 和 记 合 /基体 
a rE 2 < 
已 / 沂 和 已 /让 (水 球 
== 





















































= ; 喇 国 生生 轮 (默认 < < 默认 =. 
名 | 天 [| 民 [1® 2 
Ba 阵列 ( 圆 局 )1 @ 团 
ww XX 
方 疝 1(D) 入 芝 
I | 
〇 〇 实例 间距 
@ 等 间距 
| [ss |36o.oo 度 
党 125 辣 
口 方向 200) v 
思 特 征 和 面 (P) 人 VY 
入 FT]| ert 


























起 
国 
| 和 人 
口 实体 m v 5 
可 虫 汗 的 [ 守 本 Im 
图 运动 站 
在 标注 内 选择 域 来 编辑 排列 内 容 或 单 击 镑 头 来 反 转 方向 在 编 强 雪 件 MMGS ~ 多 : 


图 1-5 确认 角落 
@ “日 动 显示 PropertyManager”: 选择 该 复 选 框 后 ， 在 对 特征 进行 编辑 时 ， 系 统 将 上 自动 
显示 该 特征 的 属性 管理 器 。 例 如 ， 如 果 选 择 了 一 个 草图 特征 进行 编辑 ， 则 所 选 草 图 特 
征 的 “属性 管理 器 ”将 自动 出 现 。 
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2.“ 工 程 图 ”项 目的 设 定 

SolidWorks 是 一 个 基于 造型 的 三 维 机 械 设计 软件 ， 它 的 基本 设计 思路 是 :实体 造型 一 
拟 装 配 一 二 维 图 样 。 

SolidWorks 2017 新 版 本 推出 了 更 加 省 事 的 二 维 转换 工具 。 通 过 它 能 够 在 保留 原 有 数据 的 O) 
基础 上 ， 让 用 户 方 便 地 将 二 维 图 样 转 换 到 SolidWorks 的 环境 中 ， 从 而 完成 详细 的 工程 图 。 此 
外 ， 利 用 它 独 有 的 快速 制图 功能 ， 迅 速生 成 与 三 维 零 件 和 装配 体 暂 时 脱 开 的 二 维 工 程 图 ， 但 
依然 保持 与 三 维 的 全 相关 性 。 这 样 的 功能 使 得 从 三 维 到 二 维 的 瓶 贷 问题 得 以 彻 抵 解决 。 

下 面 介 绍 “ 工 程 图 ”项 目 中 的 选项 ， 如 图 1-6 所 示 。 





殴 





















































a 
系统 选项 (S) - 工程 图 
| a Q 
共通 闭 在 竹 入 时 湛 除 复制 模型 尺寸 上 
工程 图 同 在 插入 时 浇 除 重复 模型 注释 (8 
-显示 类 型 闭 默 认 标注 所 有 地 件 / 诗 配 休 尺 十 以 输入 到 工程 图 中 (M) 
区域 剖面 线 /填充 同 启动 缩放 新 工程 视图 比例 (A 
| 性 能 团 添加 新 修订 时 激活 符号 旧 
频 色 门 吾 示 新 的 局 部 视图 图 标 为 园 [D) 
前 天 回 选取 隐藏 的 实体 (N) 
:几何 关系 /捕捉 EE 禁用 注释 / 八 二 推理 
gg 元 本 在 疙 动 时 禁用 注释 合并 
选择 VY ep 
i 回 生成 视图 时 sR 
外 部 参考 [| 量 示 草图 圆 弧 中 心 点 ( 
i 四 显示 草图 实体 点 
ie 本 在 几何 体 后 画 旺 示 草图 刘 面 线 
relManager 在 图 纸 上 几 何 体 后 面 显示 草图 图 片 
deeming 团 在 断裂 视图 中 打印 折 新 线 (B) 
a 园 折 疡 线 与 投影 视图 的 父 视图 对 齐 
国语 动 以 视图 塔 殖 视图 调 色 板 四 
备份 /恢复 局 在 添加 新 图 纸 时 时 示 图 纸 格式 对 活 ( 
能 灌 同 在 尺寸 被 枉 除 或 编辑 [添加 或 更 改 公差 、 文 本 等 ,.J 时 减少 间距 
站 重新 使 用 所 脐 除 的 辅助 、 局 部 、 及 刘 面 视图 中 的 视图 字母 
id 回 启用 段落 自动 编号 
i 闭 在 材料 明细 表 中 草莽 数量 列 名 称 
协作 要 使 用 的 名 称 : 
言 夸 /错误 /和 敬告 
Se 局 部 视图 比例 : 2 |x 
导出 用 作 修 订 版 的 自 定 义 尾 性 : | 修订 
键盘 移动 增 且 : i 























图 1-6 “工程 图 ”项 目 中 的 选项 
@ “日 动 顷 放 新 工程 视图 比例 ” 选择 该 复 选 框 后 ， 当 插入 零件 或 装配 体 的 标准 三 视 岁 到 














工程 图 时 ， 在 三 维 零件 或 猴 配 体 中 标注 的 太 寸 将 目 动 放置 于 距 视 岁 中 的 几何 体 适 当 距 
离 处 。 

@ “显示 新 的 局 部 视图 图 标 为 加 ”选择 此 复 选 框 后 ， 新 的 局 部 视图 轮廓 显示 为 加 。 取消 
选择 此 复 选 框 时 ， 显 示 为 草图 轮廓 。 这 样 做 可 以 提 局 系统 的 显示 性 能 。 

@“ 选 取 隐 藏 的 实体 选择 该 复 选 框 后 ， 用 户 可 以 选择 隐藏 实体 的 切 边 和 边线 。 当 鼠标 
经 过 隐藏 的 边线 时 ， 边 线 将 以 双 点 男 线 显 示 。 

@ “共用 注释 / 矿 寸 推理 ”选择 该 复 选 枉 后 ， 将 对 注释 和 矿 寸 推理 进行 限制 。 
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“打印 不 同步 水 印 汪 SolidWorks 的 工程 制图 中 有 一 个 分 离 制 图 功能 。 它 能 迅速 生成 
与 三 维 零 件 和 装配 体 和 暂时 脱 开 的 二 维 工程 图 ， 但 依然 保持 与 三 维 零 件 的 全 相关 性 。 这 
个 功能 使 得 从 三 维 到 二 维 的 瓶颈 得 以 彻底 解决 。 当 选择 该 复 选 框 后 ， 如 果 工 程 与 模型 
不 同步 , 分 离 工 程 图 在 打印 输出 时 会 目 动 印 上 一 个 “SolidWorks 不 同步 打印 ”的 水 印 。 
系统 默认 议 置 为 选择 状态 。 

“在 工程 图 中 显示 参考 几何 体 名 称 ” 选择 该 复 选 框 后 ， 当 将 参考 儿 何 实体 输入 工程 图 
时 ， 它 们 的 名 称 将 在 工程 图 中 显示 出 来 。 

“生成 视图 时 目 动 隐藏 零 部 件 ”， 选择 该 复 选 框 后 ， 当 生成 狐 的 视图 时 ， 装 配 体 的 任 
何 隐藏 零 部 件 将 目 动 列举 在 “工程 视图 属性 ”对 话 框 中 的 “隐藏 / 显示 零 部 件 ” 选 项 
es 

“显示 草图 圆 浙 中 心 点 ”选择 该 复 选 框 后 ， 将 在 工程 图 中 显示 模型 中 草图 圆 缴 的 中 
心 点 。 


“显示 草图 实体 把” 当选 择 该 复 选 框 后 ， 草 图 中 的 实体 点 将 在 工程 图 中 一 同 显示 。 

































































“在 几何 体 后 面 显示 草图 剖面 线 ” 选择 该 复 选 杠 后， 模型 的 几何 体 将 在 剖面 线 上 
显示 。 
“在 图 纸 上 几 何 体 后 面 显示 草图 图 片 ” 选择 该 复 选 框 后 ， 模 型 的 几何 体 将 在 剖面 线 上 
显示 。 
“在 断裂 视图 中 打印 折断 线 ” 打印 断裂 视图 工程 图 中 的 折 上 断 线 。 系 统 默认 设置 为 选择 





状态 。 

“ 目 动 以 视图 增殖 视图 调 色 板 ”， 选 择 该 复 选 框 后 ， 当 使 用 选择 工具 选择 而 时 ， 系 统 会 
将 该 面 用 单 色 显示 〔 责 认为 绿色 );， 人 否则， 系统 会 将 该 面 的 边线 用 监 色 虚 线 局 完 度 显 
未 。 系 统 献 认 设 年 为 选择 状态 。 

“在 洪 加 新 图 纸 时 显示 图 纸 格 式 对 话 ” 选择 该 复 选 框 后 ， 当 六 加 独 的 图 纸 时 将 显示 图 
纸 格式 对 话 框 ， 从 而 对 图 纸 格式 进行 编辑 。 

“在 尺寸 被 删除 或 编辑 (添加 或 更 改 公 差 、 文 本 每 …) 时 减少 间距 ”: 选择 该 复 选 框 后 ， 
间距 会 随 看 尺寸 和 文本 的 变化 而 目 动 调整 。 

“在 材料 明细 表 中 禾 访 数量 列 名 称 ” 选择 该 复 选 框 后 ， 在 下 面 的 对 话 栏 中 要 求 输入 要 
使 用 的 名 称 ， 用 于 窗 者 。 

“局 用 段落 目 动 编号 ”: 输入 以 1 和 空格 开头 ( 数 子 后 是 期 限 , 然后 是 空格 ) 的 注释 时 ， 
将 局 用 段 沙 编 写 模 式 。 

















:十 二 
(用 竺 忆 : 


如 果 选 择 了 “自动 更 新 视图 ”模式 ， 只 要 对 应 的 零件 或 欢 配 体 被 改变 ， 对 应 的 工程 视图 
就 会 自动 更 新 ， 也 就 谈 不 上 过 时 的 工程 视图 ， 所 以 剖面 线 也 会 被 移 除 。 
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“草图 ”项 目的 设 定 











SolidWorks 软件 所 有 的 零件 都 是 建立 在 章 图 基础 上 的 ， 大 部 分 SolidWorks 的 特征 也 都 是 
由 二 维 齐 网 绘制 开始 。 提 高 草 网 的 功能 会 直接 影 咀 到 对 零件 编辑 能 力 的 提高， 所 以 能 够 玖 练 
地 使 用 至 图 绘制 工具 绘制 持 图 古 一 件 非常 重要 的 事 。 
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下 面 介绍 “草图 ”项 目 中 的 选项 ， 如 图 1-7 所 示 。 




















系统 选项 (S) - 草图 医 下 
系统 选项 (s) | 文档 属性 (D) 雹 搜索 选项 ( 
普通 入 | [在 草图 生成 时 垂直 于 草图 基准 和 面 自动 旋转 视图 (A) 
工程 图 _ | 使 用 完全 定义 草图 (U) 

是 示 类 型 MM 在 等 件 /装配 体 草 图 中 显示 辆 弧 中 心 点 ID) 
区 域 剖 面 线 /填充 让 在 和 地 件 / 装 配 体 草 图 中 显示 实体 点 册 
.性 能 MY| 提 示 关 闭 草 图 (Pp 
并 门 打开 新 地 件 时 直接 打开 草图 (q 
LL 尺寸 随 拖 动 /移动 修改 (oO) 
几何 关系 /捕捉 _ | 上 色 时 明示 基准 面 (5) 
i 可以 3d 在 虚拟 交点 之 间 所 测量 的 直线 长 度 
2 叫 激 活 样 条 曲线 相 切 和 曲率 控 标 
性 能 [和 黑 认 旦 示 样 条 曲线 控制 多 边 形 
i 要 拖 动 时 的 幻影 国信 
ot 口号 示 曲 率 杭 形 图 边界 曲线 
pp 要 创 叶 第 一 个 尺 时 按 比例 缩放 草图 
es 和 时 用 上 煌 和 
FeatureManager 仪 在 铀 入 信 有 的 信 况 下 创建 八 
选 值 框 增 量 什 过 定义 人 本 一 
视图 呈 提 示 设 定 从 动 状 态 IM) 
步 路 
六 步 路 文件 位 置 
异型 /Toolbo 











重 设 只 ,,， 





图 1-7 “草图 ”项 目 中 的 选项 
@“ 使 用 完全 定义 草图 ”: 所 谓 完全 定义 草图 是 指 章 图 中 所 有 的 直线 和 曲线 及 其 位 置 均 由 
尺寸 或 几何 天 系 或 两 者 说 明 。 选 择 此 复 选 框 后 ， 章 图 用 来 生成 特征 之 前 必须 是 完全 定 
义 的 。 









































@ “在 零件 /装配 体 草 图 中 显示 圆 踊 中心 点 ” 选择 此 复 选 框 后 ， 草 图 中 所 有 的 圆 弧 圆心 
点 都 将 显示 在 草图 中 。 

@ “在 零件 / 疙 配 体 草图 中 显示 实体 点 ”选择 此 复 选 框 ， 章 图 中 实体 的 六 点 将 以 实心 加 
扩 的 方式 显示 。 该 贺 反 的 颜色 反映 草图 中 该 实体 的 状态 ， 如 下 所 未 : 
边 黑色 表示 该 实体 是 完全 定义 的 。 
边 将 色 表示 该 实体 是 大 定义 的 ， 即 各 图 中 实体 的 一 些 矿 二 或 几何 关系 未 定义 ， 可 以 随 

意 改 变 。 

思 红色 表示 该 实体 是 过 定义 的 ， 即 草图 中 的 实体 中 有 些 尺 寸 、 几 何 关 系 或 两 者 处 于 冲 














突 中 或 者 是 多 余 的 。 

@ “提示 关闭 草图 ”选择 此 复 选 框 时 ， 当 利用 具有 开 环 轮廓 的 草图 来 生成 凸 台 时 ， 如 
末 此 章 图 可 以 用 模型 的 边线 来 封闭 ， 系 统 束 会 显示 “封闭 草图 到 模型 边线 ?” 对 话 
框 。 蛙 击 “ 是 ”按钮 ， 即 选择 用 模型 的 边线 来 封闭 草图 轮廓 ， 同 时 还 可 选择 封闭 草 
图 的 方 问 。 

@“ 打 开 狐 零件 时 直接 打开 草图 ”: 选择 此 复 选 框 后 ， 新 建 零件 时 可 以 直接 使 用 和 草 岁 绘制 
区 域 和 齐 图 绘制 工具 。 

@ “ 矿 寸 随 拖 动 /移动 修改 ” 选择 此 复 选 框 后 ， 可 以 通过 拖 动 草图 中 的 实体 或 在 “ 移 
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动 /复制 属性 过 理 器 ”选项 卡 中 移动 实体 来 修改 矿 寸 值 。 拖 动 完 成 后 ， 矿 二 会 目 动 
更 新。 


土产 
(用 ) 圭 忌 : 


面 、 


生成 几何 关系 时 ， 其 中 至 少 必 须 有 一 个 项 目 是 草图 实体 。 其 他 项 目 可 以 是 草图 实体 或 边线 、 
顶点 、 原 点 、 基 准 面 、 轴 或 其 他 草图 的 曲线 投影 到 单 图 基准 面 上 形成 的 直线 或 圆 弧 。 


@ “上 色 时 显示 基准 耐 ” 选择 此 复 选 框 后 ， 如 果 在 上 色 模 式 下 编辑 草图 ， 网 格 线 会 显示 
基准 耐看 起 来 也 上 了 色 。 

@ “以 3d 在 虚拟 交点 之 则 所 测量 的 直线 长 上 度 ”， 系统 默认 设置 为 选择 状态 。 从 虚拟 交点 
测量 直线 长 度 ， 而 非 3D 章 图 中 的 端点 。 

@“ 汲 活 样 条 曲线 相 切 和 曲率 控 标 系统 默认 议 置 为 选择 状态 。 为 相 切 和 曲率 显示 样 条 
曲线 控 标 ， 样 条 曲线 的 点 可 少 至 两 个 点 ， 可 在 端点 指定 相 切 ， 通 过 单 击 每 个 通过 点 来 
生成 样 条 曲线 ， 然 后 在 样 条 曲线 完成 时 双击 。 

@ “默认 显示 样 条 曲线 控制 多 边 形 ” 显示 控制 多 边 形 以 操纵 样 条 曲线 的 形状 。 系 统 默 认 
设置 为 选择 状态 。 

@“ 拖 动 时 的 幻影 图 像 了 ?， 选择 此 复 选 框 后 ， 在 拖 动 图 形 时 会 显示 被 拖 动 的 图 形 。 

“显示 曲率 横 形 图 边界 曲线 ”选择 此 复 选 框 后 ， 将 显示 曲率 枝 形 图 边界 曲线 。 

@ “在 生成 实体 时 局 用 有 严 屏 上 数学 输入” 选择 此 复 选 框 后 ， 可 以 在 生成 实体 时 随时 更 改 
ei 

在 “过 定义 尺寸 ”选项 组 中 有 以 下 两 个 复 选 框 。 

@“ 提 示人 设 定 从 动 状 态 ” 所 请 从 动 尺寸 是 指 该 尺寸 是 由 其 他 尺寸 或 条 件 所 驱动 的 ， 不 能 
被 修改 。 选 定 此 复 选 框 后 ， 当 添加 一 个 过 定义 将 尺寸 设 为 从 动 ee 
尺寸 到 草图 时 ， 会 出 现 图 1-8 所 示 的 对 话 框 询 加 谤 个 尺 可 将 导致 图 过 定义 或 无 解 是 否 和 其 加 为 
问 尺 寸 是 否 应 为 从 动 。 | A 二 

_ | 、 加 将 此 尺寸 设 为 从 动 IM 证 (O) | 

@ “四 认为 从 动 ” 选 定 此 复 选 枉 后 ， 当 添加 一 个 〇 保留 此 尺寸 为 驱动 0 取消 (9 
过 定义 尺寸 到 草图 时 ， 尺 寸 会 被 默认 为 从 动 。 pd 

4.“ 显 示 ” 项 目的 设 定 

任何 一 个 零件 的 轮廓 都 是 一 个 复杂 的 闭合 边线 回 。 图 二 8 大 全 将 尺寸 设 为 从 动 
































路 ， 在 SolidWorks 的 操作 中 离 不 开 对 边线 的 操作 。 该 项 目 束 是 为 边线 显示 和 边线 选择 设 定 系 
统 的 默认 值 。 





下 和 面 介绍 “显示 /选择 ”项 目 中 的 选项 ， 如 图 1-9 所 示 。 

@ “隐藏 边线 显示 为 这 组 单 选 按钮 只 有 在 隐 蔚 线 变 上 蜡 模式 下 才 有 效 。 
四“ 实 线 ”:， 指 将 零件 或 次 配 体 中 的 隐藏 线 以 实 线 显 示 。 
贸 “ 虚 线 ”， 指 以 浅 灰色 线 显 示 视 图 中 不 可 见 的 边线 ， 而 可 见 的 边线 仍 正 第 显示 。 

@ “ 稚 件 / 疙 配 体 上 的 相 切 边线 显示 ” 这 组 单 选 按钮 用 来 控制 在 消除 隐藏 线 和 隐藏 线 变 
暗 模 式 下 ， 模 型 切 边 的 显示 状态 。 

@“ 在 市 边线 上 色 模 式 下 的 边线 显示 ” 这 组 单 选 按 钮 用 来 控制 在 上 色 模 式 下 ， 模 型 边线 
的 显示 状态 。 
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系统 选项 (S) - 显示 医 旬 
系统 选 责 9 | 文档 属性 交接 索 先 A 
普通 ^ | ”隐藏 边线 显示 为 和 
这 〇 实 线 (5) 
工程 图 @ 虚线 (D 
委 件 / 相 切 边 线 蝇 示 
区 域 间 面 线 / 填充 te O) 
性 能 O 〇 为 双 点 男 线 旧 
产 色 〇 移 除 (M) 
草图 在 带 边 线 上 色 模 式 下 的 边线 显示 
几何 关系 / 乓 捉 @) 消除 隆 藏 线 几 
本 Ml 为 薄 壁 零件 优化 (N) 
选择 (Jy 线 架 图 中 
pp 关联 编辑 中 的 装配 体 透明 度 
装配 体 强制 装配 体 透 明度 Y| 086 10056 
外 部 参考 反 走 样 
默认 模板 器 无 | 
文人 位置 加 人 限 反 直 桩 边线 草图 
FeatureManager 一 和 加 
洗 信 性 增 县 值 高 亮 号 示 所 有 图 形 区 域 中 选中 符 征 的 边线 旧 
视图 MI 图 形 视 区 中 动态 高 之 显示) 
备份/ 恢复 Y| 以 不 同 的 颜色 明示 曲面 的 开 坏 边线 
of 了 时 示 上 色 基 淮 面 A) 
[| 明示 与 屏幕 齐 平 的 尺寸 
显示 与 屏幕 齐 平 的 注释 
重 设 [内 ,， 
确定 取消 帮助 





图 1-9 “显示 /选择 ”项 目 中 的 选项 


@“ 天 联 编辑 中 的 姜 配 体 透 明度 ”该 下 拉 列 表 框 用 来 设置 在 关联 中 编辑 逆 配 体 的 透明 度 ， 
可 以 选择 “保持 猴 配 体 透明 度 ” 和 “强制 装配 体 透 明度 ”， 其 右边 的 移动 请 块 用 来 设 
置 透明 度 的 值 。 所 谓 关 联 是 指 在 装配 体 中 ， 在 零 部 件 中 生成 一 个 参考 其 他 零 部 件 几何 
特征 的 关联 特征 。 则 此 关联 特征 对 其 他 零 部 件 进 行 了 外 部 参考 。 如 果 改 变 了 参考 零 间 
件 的 几何 特征 ， 则 相关 的 关联 特征 也 会 相应 改变 。 

@ “局 完 显 示 所 有 图 形 区 域 中 选中 特征 的 边线 ”， 选 择 此 复 选 框 后 ， 当 单 击 模型 特征 时 ， 
所 选 特征 的 所 有 边线 会 以 局 腕 显示 。 

@ “及 走 样 ” 选 项 组 :为 零件 和 疙 配 体 将 反 走样 应 用 到 整个 图 形 区 域 。 走 样 在 缩 放 、 平 
移 及 旋转 过 程 中 被 禁用 。 

四“ 无 ”选项 : 茶 用 反 走 样 。 

四 “ 仅 限 反 走 样 边线 /草图 ”选项 : 使 市 边线 上 色 、 线 架 图 、 消 除 隐 藏 线 及 隐 茂 线 可 
见 模 式 中 的 锯齿 状 边 线 平 请 。 

四“ 全 屏 反 走样 ” 选项 : 如果 计算 机 显卡 文 持 全 屏 反 走样 并 已 通过 稳定 性 测试 则 可 供 
使 用 。 必 须 为 反 走样 设 定 图 形 卡 控制 面板 设置 ， 以 使 应 用 程序 可 控制 。 

@ “图 形 视 区 中 动态 珊 完 显示 ” 选择 此 复 选 框 后 ， 当 移动 光标 经 过 至 图 、 柑 型 或 工程 图 
时 ， 系 统 将 以 高 完 度 显示 模型 的 边线 、 面 及 项 点。 

@ “以 不 同 的 颜色 显示 曲面 的 开 环 边线 ”: 选择 此 复 选 框 后 ， 系 统 将 以 不 同 的 磊 色 显示 曲 
面 的 开 环 边线 ， 这 样 可 以 更 容易 地 区 分 曲面 开 环 边线 和 任何 相 切 边线 或 侧 影 轮 亡 

@ “显示 上 色 基 准 面 ”: 选择 此 复 选 框 后 ， 系 统 将 显示 上 色 基 准 面 。 

@ “激活 通过 透明 度 选择 ”: 选择 此 复 选 框 后 ， 就 可 以 通过 装配 体 中 零 部 件 透明 度 的 不 同 































































































进行 选择 了 。 
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@ “显示 参考 三 重 轴 ”: 选择 此 复 选 框 后 ， 在 图 形 区 域 中 显示 参考 三 重 轴 。 








e@ “在 图 形 视图 中 显示 滚动 栏 ” 选项， 选择 此 复 选 框 后 ， 该 选项 在 文档 打开 时 不 可 使 用 。 
若 想 更 改 此 设 定 ， 必 须 关闭 所 有 文档 。 


@ “四 视图 视 口 的 投 


影 类 型 ”选项 : 控制 四 视图 显示 。 其 中 ,“ 第 一 角度 ”选项 包括 前 视 、 


左 视 、 上 视 和 每 轴 测 ;“ 第 三 角度 ”选项 包括 前 视 、 右 视 、 上 视 和 等 轴 测 。 


@ “显示 与 屏 蜂 齐 平 的 让 寸 ”选项 : 选择 此 复 选 框 后 ， 在 计算 机 屏 需 的 基准 面 


会 显示 





尺 十 文字。 消除 选择 则 在 尺寸 的 3D 注解 视图 基准 面 中 显示 尺寸 文字 。 


@ “显示 与 屏 才 齐 平 的 注释 ”选项 : 选择 此 复 选 框 后 ， 在 计算 机 屏 需 的 基准 面 


注释 。 





会 显示 


本 六 局 设置 文档 属性 


“文档 属性 ”选项 卡 中 设置 的 内 容 仅 应 用 于 当前 的 文件 ， 该 选项 卡 仅 在 文件 打开 时 可 用 。 
对 于 新 建文 件 ， 如 采 没 有 特别 指定 该 文件 属性 ， 将 使 用 建立 该 文件 的 模板 中 的 文件 设置 《“ 如 





网 格 线 、 边 线 显示 、 单 位 等 )。 
选择 琳 单 栏 中 的 “工具 ”一 “选项 ”命令 ,弹出 “文档 属性 -绘图 标准 ”对 话 框 , 单 击 “ 文 











档 属 性 ”标签 ， 


系统 选项 (s) ”文档 属性 (D) 














在 “文档 属性 ”选项 卡 中 设置 文件 属性 ， 如 图 1-10 所 示 。 














文档 属性 (D) - 绘图 标准 用 到 
巡 搜索 选项 Ch 
总 绘图 标准 
GB v| ”重新 父 名 复制 删除 
从 外 部 文件 装载 .。 
大 写字 母 
全 部 大 写 
排除 列表 


m:mm: cm: Km: Um: m:nm;s: Hz: Pa; 


图 1-10 “文档 选项 ”选项 卡 





选项 卡 中 列 出 的 项 目 以 树 形 格式 显示 在 选项 卡 的 左 侧 。 单 击 其 中 一 个 项 目 时 ， 该 项 目的 
选项 融会 出 现在 右 侧 。 下 面 介 绍 几 个 利用 的 项 目 : 





1. “尺寸 ” ] 先 项 





单 击 “ 斥 寸 ” 项 目 后 ， 该 项 目的 选项 就 会 出 现在 选项 卡 右 侧 ， 如 图 1-11 所 示 。 
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一 
文档 属性 (D) - 尺寸 
| 系统 渤 项 (9) 文档 履 性 (D) 等 探索 选项 
绘图 标准 总 绘图 标准 
向 - 注解 
由 文本 箭头 
7 字体 (Bj | 汉 仪 长 仿宋 体 102mm ] O) 
4 DimXpert ee 本 村 0 一 人 
出 详 图 上 | 双 制 尺寸 显示 IU) 门 | 为 双 显 示 显 示 单 位 4.08mm = 
网 格 线 / 接 捉 日 上 下 右 左 6.35mm 
a 二 i pe ] 回 以 尺寸 高 度 调整 比例 (5) 
Ta “2 [2 w|i | 123 M | 
材料 尾 性 和 Ks: 一 > 
图 像 品质 :这 | 与 标 称 相同 。 ”| :这 | 与 标 称 相同 ”| 
等 距 距 高 
匆 金 
焊 件 
基准 面 显示 分 数量 示 二 6mm 
配置 
样式 : | xxx | 总 | A | x-xx| 层 到 大 小 |100% [r= 
ee [到 10mm 
显示 双 对 主要 标记 xx 
回 为 小 于 1" 的 数值 包括 引 头 季 值 
水 平 折线 
引线 长 度 ([D}: 6.35mm 扩展 到 文本 
尾随 地 值 (IN: | 智能 | 
回 显示 尺寸 单位 ( 引 
回 | 添加 默认 括号 从 有 
ss , 径 向 /尺寸 引线 捕捉 角度 ”15 度 
回 置 中 于 延伸 线 之 间 (QO 
回 在 基本 公差 框 内 包括 前 缀 (N) 人 Em 
加 在 一 个 框 中 显示 双 制 基本 尺寸 
团 在 断裂 视图 中 显示 尺寸 为 断裂 V) 应 用 已 更 新 规则 





























图 1-11 “尺寸 ”选项 


@ “添加 默认 括号 ” 选择 该 复 选 框 后 ， 将 添加 默认 括号 并 在 括号 中 显示 工程 图 的 参考 
民权 

@“ 置 于 延伸 线 之 间 六 选择 该 复 选 框 后 , 标注 的 尺寸 文字 将 被 置 于 尺寸 界线 的 中 间 位 置 。 

@ “等 中 距离”:， 该 选项 栏 用 来 设置 标准 尺寸 间 的 距离 。 其 中 ,“ 上 距离 上 一 尺寸 ”是 指 与 
前 一 个 标准 尺寸 间 的 距离 ;“ 距 离 模 型 ”是 指 模型 与 基准 尺寸 第 一 个 尺寸 之 间 的 距离 ; 
“基准 尺寸 ”属于 参考 尺寸 ， 用 户 不 能 更 改 其 数值 或 者 使 用 其 数值 来 驱动 模型 。 

@ “入 头 ”， 该 选项 栏 用 来 指定 标注 尺寸 中 箭头 的 显示 状态 。 

@ “水 平 折线 一“ 引线 长 度 ” 是 指 在 工程 图 中 如 条 尺 寸 界 线 彼 此 交叉 ， 需 要 罕 越 其 他 尺 
寸 界 线 时 ， 即 可 折断 尺寸 界线 。 

@ “主要 精度 ” 设置 主要 太 寸 、 角 上 度 尺 寸 以 及 符 换 单位 的 尺寸 精度 和 公差 值 。 

2.“ 单 位 ”选项 

该 项 目 用 来 指定 激活 的 零件 、 闭 配 体 或 工程 图 文件 所 使 用 的 线性 单位 类 型 和 角度 单位 类 

型 ， 如 图 1-12 所 示 。 

@ “单位 系统 ”: 该 选 项 栏 用 来 设置 文件 的 单位 系统 。 如 条 选择 了 “ 目 定 义 ” 单 选 按钮 则 
激活 了 其 余 的 选项 。 

@“ 双 尺寸 长 度 ” 用 来 指定 系统 的 第 二 种 长 上 度 单位 。 

@ “角度 ” 该 下 拉 列 表 框 用 来 设置 角度 单位 的 类 型 。 其 中 可 选择 的 单位 有 度 、 度 / 分 、 
度 /分 / 秒 或 弧度 。 只 有 在 选择 单位 为 度 或 弧度 时 ， 才 可 以 选择 “小 数位 数 ”。 
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文档 屋 性 (D) - 单位 





| 系统 选项 9) 文档 属性 (D)| ee 迄 搜索 选项 


单位 系统 

O 〇 MKS ( 炉 、 公 斤 、 秒 )(M) 
〇 c6s (厘米 、 克 、 秒 )IQ 
@) MMGs 旦 米 、 克 、 秒 )I9) 
OIPS ( 荣 寸 、 磅 、 秒 )0 

O 〇 自 定 义 (U) 


iD 国 























1-12 “单位 ”项 目 


1.4 SolidWorks 的 设计 思想 


SolidWorks 2017 是 一 套 机 械 设 计 自 动 化 软件 ， 它 采用 了 大 家 所 熟悉 的 Microsoft Windows 
图 形 用 户 界 耐 。 使 用 这 套 简 单 易 学 的 工具 ， 机 械 设计 工程 师 能 快速 地 按照 其 设计 思想 绘制 出 
草图 ， 尝 试 运用 特征 与 尺寸 来 制作 模型 和 详细 的 工程 图 。 

利用 SolidWorks 2017 不 仅 可 以 生成 二 维 工 程 图 ， 而且 可 以 生成 三 维 零件 ， 并 可 以 利用 这 
些 三 维 零 件 来 生成 二 维和 零件 工程 图 及 三 维 装 配 体 ， 如 图 1-13 所 示 。 














二 维 零件 工程 三 维 装 配 体 


1-13 ”SolidWorks 实例 
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三 维 设计 的 3 个 基本 概念 


1， 实体 造型 

实体 造型 束 是 在 计算 机 中 用 一 些 基本 元 素来 构造 机 械 零 件 的 完整 几何 模型 。 传 统 的 工程 
设计 方法 是 设计 人 员 在 图 纸 上 利 用 几 个 不 同 的 投影 图 来 表示 一 个 三 维 产 品 的 设计 模型 ， 图 纸 
上 还 有 很 多 人 为 的 规定 、 标 准 、 符 号 和 文字 描述 。 对 于 一 个 较为 复杂 的 部 件 ， 要 用 若干 张 图 
纸 来 描述 。 尽 管 这 样 ， 图 纸 上 还 是 密布 着 各 种 线条 、 符 号 和 标记 等 。 工 艺 、 生 产 和 管理 等 周 
门 的 人 员 再 去 认真 阅读 这 些 图 纸 ， 理 解 设计 草图 ， 通 过 不 同 视图 的 描述 想象 出 设计 模型 的 每 
一 个 细 市 。 这 项 工作 非常 艰苦 ， 由 于 一 个 人 的 能 力 有 限 ， 设 计 人 员 不 可 能 你 证 图 纸 的 每 个 细 
节 都 正确 。 尽 管 经 过 层 层 设计 主管 检查 和 审批 ， 图 纸 上 的 错误 仍 在 所 难免 。 

对 于 过 于 复杂 的 零件 ， 设 计 人 员 有 时 只 能 采用 代用 毛坯 ， 边 加 工 设计 边 修改 ， 经 过 长 时 
间 的 艰苦 工作 后 才能 给 出 产品 的 最 终 设计 图 纸 。 所 以 ， 传 统 的 设计 方法 严重 影响 着 产品 的 设 
计 制 造 周 期 和 产品 质量 。 

利用 实体 造型 软件 进行 产品 设计 时 ， 设 计 人 员 可 以 在 计算 机 上 直接 进行 三 维 设计 ， 在 屏 
幕 上 能 够 见 到 产品 的 真实 三 维 模型 ， 所 以 这 是 工程 设计 方法 的 一 个 突破 。 在 产品 设计 中 的 一 
个 总 趋势 就 是 : 产品 零件 的 形状 和 结构 越 复 杂 ， 更 改 越 频 繁 ， 采 用 三 维 实体 软件 进行 设计 的 
优越 性 越 突出 。 

当 零 件 在 计算 机 中 建立 模型 后 ， 工 程 师 就 可 以 在 计算 机 上 很 方便 地 进行 后 续 环 节 的 设计 
工作 ， 如 部 件 的 模拟 装配 、 总 体 布 置 、 管 路 铺设 、 运 动 模拟 、 干 涉 检查 以 及 数控 加 工 与 模拟 
等 。 所 以 ， 它 为 在 计算 机 集成 制造 和 并 行 工 程 思想 指导 下 实现 整个 生产 环节 采用 统一 的 产品 
言 尽 模 型 葛 定 了 基础 。 

大 体 上 有 6 类 完整 的 表示 实体 的 方法 。 

1) 单元 分 解法 。 

2) 空间 枚 举 法 。 

3) 射线 表示 法 。 

4) 半 衬 间 表 示 法 。 

5) 构造 实体 几何 (CSG)。 

6) 边界 表示 法 (B-rep)。 

仪 后 两 种 方法 能 正确 地 表示 机 械 零 件 的 几何 实体 模型 ， 但 仍 有 不 足 之 处 。 

2. 参数 化 

传统 的 CAD 绘图 技术 都 用 固定 的 尺寸 值 定义 几何 元 素 。 输 入 的 每 一 条 线 都 有 确定 的 位 
置 。 要 想 修改 图 面 内容， 只 有 删除 原 有 线条 后 重 画 。 而 狐 产 品 的 开发 设计 和 需要 多 次 反复 修改 ， 
进行 零件 形状 和 尺寸 的 综合 协调 和 优化 。 对 于 定型 产品 的 设计 ， 需 要 形成 系列 ， 以 便 针 对 用 
户 的 生产 特点 提供 不 同 吨 位 、 功 紊 、 规 格 的 产品 型 号。 参数 化 设计 可 使 产品 的 设计 图 随 独 某 
些 结构 尺寸 的 修改 和 使 用 环境 的 变化 而 目 动 修改 网 形 。 

参数 化 设计 一 般 是 指 设计 对 象 的 结构 形状 比较 定型 ， 可 以 用 一 组 参数 来 约束 尺寸 关系 。 
参数 的 求解 较为 稍 单 ， 参 数 与 设计 对 象 的 控制 尺寸 有 痢 显 式 的 对 应 关系 ， 设 计 结果 的 修改 受 
到 尺寸 的 驱动 。 生 产 中 最 常用 的 系列 化 标准 件 束 属于 这 一 类 型 。 
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3， 特 和 

特征 是 一 个 专业 术语 ， 它 兼 有 形状 和 功能 两 种 属性 ， 包 括 特定 几何 形状 、 拓 扑 关系 、 典 
型 功能 、 绘 图 表示 方法 、 制 造 技术 和 公差 要 求 。 特 征 是 产品 设计 与 制造 者 最 关注 的 对 象 ， 是 
产品 局 部 信息 的 集合 。 特 征 模型 利用 高 一 层次 的 具有 过 程 意义 的 实体 (如 孔 、 柳 、 内 腔 等 ) 
来 描述 零件 ， 
基于 特征 的 设计 是 把 特征 作为 产品 设计 的 基本 单元 ， 并 将 机 械 产品 描述 成 特征 的 有 机 
特征 设计 有 突出 的 优点 ， 在 设计 阶段 就 可 以 把 很 多 后 续 环节 要 使 用 的 有 关 信息 放 到 数据 
库 中 。 这 样 便于 实现 并 行 工程 ， 使 设计 绘图 、 计 算 分 析 、 工 艺 性 审查 到 数控 加 工 等 后 续 环节 
工作 都 能 顺利 完成 。 


本 兄 虱 议 计 过 程 


























o> 


集合 




















在 SolidWorks 系统 中 ， 零 件 、 装 配 体 和 工程 都 属于 对 象 ， 它 采用 了 自 顶 问 下 的 设计 方法 
创建 对 象 ， 图 1-14 显示 了 这 种 设计 过 程 。 


图 1-14 目 项 向 下 的 设计 方法 


图 1-15 中 所 表示 的 层次 关系 充分 说 明 ， 在 SolidWorks 系统 中 ,零件 设计 是 核心 ; 特征 设 
计 是 关键 ; 音 图 设计 十 基础 。 
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图 1-15 二 维 草 图 经 拉 伸 生 成 特征 








章 图 指 的 古 二 维 轮廓 或 模 截 向 。 对 草图 进行 拉 伸 、 旋 转 、 放 样 或 沿 东 一 路 人 径 扫 搬 等 操作 
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后 即 生 成 特征 ， 如 图 1-16 所 示 。 
特征 是 指 可 以 通过 组 合生 成 零件 的 各 种 形状 〈 如 凸 台 、 切 除 、 孔 等 ) 及 操作 (如 圆 角 、 
倒 角 、 抽 过 等 )， 图 1-16 给 出 了 几 种 特征 。 





图 1-16 特征 


零件 是 SolidWorks 系统 中 最 主要 的 对 象 。 传 统 的 CAD 设计 方法 是 由 平面 〈 二 维 ) 到 
体 ( 三 维 )， 如 图 1-17 所 示 。 工 程 师 首先 设计 出 图 样 ， 工 艺人 员 或 加 工人 员 根据 图 样 还 原 出 
实际 零件 。 然 而 在 SolidWorks 系统 中 却 是 工程 师 直 接 设计 出 三 维 实体 零 件 ， 然 后 根据 需要 生 
成 相关 的 工程 图 ， 如 图 1-18 所 示 。 























4 4 
图 1-17 ”传统 的 CAD 设计 方法 图 1-18 SolidWorks 的 设计 方法 








此 外 ，SolidWorks 系统 的 零件 设计 的 构造 过 程 类 似 于 真实 制造 环境 下 的 生产 过 程 ， 如 
图 1-19 所 示 。 


SolidWorks 


添加 特征 : 


拉 伸 切除 


便 角 
得 到 零件 © 





图 1-19 在 SolidWorks 中 生成 零件 








装配 件 是 奋 干 零件 的 组 合 , 是 SolidWorks 系统 中 的 对 象 , 通 第 用 来 实现 一 定 的 设计 功能 。 
在 SolidWorks 系统 中 ， 用 户 先 设计 好 所 需 的 零件 ， 然 后 根据 配合 关系 和 约束 条 件 将 零件 组 装 
在 一 起 ， 生 成 装配 件 。 使 用 配合 关系 ， 可 相对 于 其 他 零 部 件 来 精确 地 定位 零 部 件 ， 还 可 定义 
零 部 件 如 何 相 对 于 其 他 的 零 部 件 移动 和 旋转 。 通 过 继续 添加 配合 关系 ， 还 可 以 将 零 部 件 移 到 
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所 需 的 位 置 。 配 合 会 在 零 部 件 之 间 建 立 几何 关系 ， 如 共 点 、 垂 下 、 相 切 等 。 每 种 配合 关系 对 
于 特定 的 几何 实体 组 合 有 效 。 
图 1-20 是 一 个 简单 的 装配 体 ， 由 顶 再 和 撒 座 2 个 零件 组 成 。 设 计 、 装 配 过 程 如 下 。 


> 
0 > 
» 
I” 
人 [fe 
0 
了 Pr 
2 
中 >、 
:a 
si > 
\ 
by > 
> 本 


1-20 在 SolidWorks 中 生成 装配 体 


1) 首先 设计 出 两 个 零件 。 

2) 新 建 一 个 装配 体 文件 。 

3) 将 两 个 零件 分 别 拖 入 狐 建 的 装配 体 文件 中 。 

4) 使 项 簿 底面 和 帮 座 顶 面 “重合 ”， 顶 兰 展 一 个 侧面 和 底座 对 应 的 侧面 “重合 ”， 将 顶 兰 
和 底座 装配 在 一 起 ， 从 而 完成 装配 工作 。 

工程 图 就 是 常 说 的 工程 图 样 ， 是 SolidWorks 系统 中 的 对 象 ， 用 来 记录 和 描述 设计 结果 ， 
是 工程 设计 中 的 主要 档案 文件 。 

用 户 由 设计 好 的 零件 和 装配 件 ， 按 照 图 样 的 表达 和 需要， 通过 SolidWorks 系统 中 的 命令 生 
成 各 种 视图 、 训 面 图 、 轴 侧 图 每 ， 然 后 洪 加 尺寸 说 明 ， 得 到 最 终 的 工程 图 。 图 1-21 显示 了 一 
个 零件 的 多 个 视图 ， 它 们 都 是 由 实体 零件 日 动 生成 的 ， 无 需 进 行 二 维 绘 图 设计 ， 这 也 体现 了 
三 维 设计 的 优越 性 。 此 外 ， 当 对 零件 或 装配 体 进行 了 修改 ， 则 对 应 的 工程 图 文件 也 会 相应 地 
修改 。 
































零件 前 视图 俯视 图 右 视 图 


1-21 SolidWorks 中 生成 的 工程 图 


1.5 SolidWorks 术语 


在 学 习 使 用 一 个 软件 之 前 ， 需 要 对 这 个 软件 中 种 用 的 一 些 术语 进行 简单 的 了 解 ， 从 而 避 
免 对 一 些 语言 在 理解 上 产生 歧义 。 
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1. 文件 窗口 

SolidWorks 文件 窗口 ( 见 图 1-22) 有 两 个 窗 格 。 

口 的 左 侧 窗 格 包含 以 下 项 目 。 

1 ) FeatureManager 设计 树 : 列 出 和 零件、 装配 体 或 工程 图 的 结构 。 

2) 属性 管理 器 : 提供 了 绘制 草图 及 与 SolidWorks 2017 应 用 程序 交互 的 男 一 种 方法 。 

3) ConfigurationManager: 提供 了 在 文件 中 生成 、 选 择 和 查看 鹤 件 及 装配 体 的 多 种 配置 
属 

口 的 右 侧 窗 格 为 图 形 区 域 ， 此 窗 格 用 于 生成 和 操纵 零件 、 装 配 体 或 工程 图 。 














次 soupwoaks| 文件 F) 编辑 日 ”视图 插入 工具 四 ”Photoview360 窗口 MW 帮助 H) 才 | 中 - 队 - 蝗 - 虽 -123 -~ 口 X 


加 人 | 台大 DB © zo .0 
制 ei 六 "中 -OO: 和 从 持 归 宙 c i 锯 曙 下 Instant2D | 椭 国 山 椭 国 U 





- | 四 "OQ ~ 器 
特征 上 | 草图 | 曲面 | 弧 全 上 焊 伯 | 评估 | 党 肖 TAI 1 各 必 罗 人 洛 印 - 国 - 中 - 允 钨 -器 





























包 | 国 | 忆 | 中 | 人 | ， 


i 
《上 曝 钉 M6x12 (默认 < < 默认 > 显示 状态 1 图 形 区 域 


History 

1 注解 

续 材质 < 未 指定 > 
器 前 杭 若 准 面 

门 上 视 基准 面 

站 右 视 基准 面 


,原点 a ] 
员 a 台 拉 和 1 | 设计 树 








Dd 


Ja EN 











; 汪 旦 族 线 / 混 状 线 1 


， [ 友 切除 -扫描 1 \ 
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2 
同 国 网 品 模型 | 30 视 图 | 运动 站 例 1 
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图 1-22 文件 窗口 


2， 控 标 
控 标 允许 用 户 在 不 退出 图 形 区 域 的 情形 下 , 动态 地 拖 动 和 设置 蘑 些 参数 , 如 图 1-23 所 示 。 
种 用 模型 术语 《〈 见 狗 1-24 所 示 如 下 )。 








@ 顶 皮 : 顶 反 为 两 个 或 多 个 下 线 或 边线 相交 之 处 的 点。 顶点 可 选 作 绘制 章 图、 标注 尺寸 
以 及 许多 其 他 用 途 。 


@ 碳 : 徊 为 模型 或 曲面 的 所 选区 域 (平面 或 曲面 )， 模 型 或 曲面 高 有 边界 ， 可 帮助 定义 
模型 或 曲面 的 形状 。 例 如 ， 和 窍 形 实体 有 6 个 面 。 





@ 原 后: 模型 原点 显示 为 灰色 ， 代 表 模 型 的 (0，0，0) 坐标 。 当 沿 活 草图 时 ， 革 图 原 
扩 显 示 为 红色 ,代表 草图 的 “0，0，0) 坐标 。 尺 寸 和 几何 关系 可 以 加 入 到 模型 原点 ， 


但 不 能 加 入 到 至 图 原 后。 
@ 半生: 平 面 古 平 的 构造 几何 体 。 平面 可 用 于 绘制 草图 、 生 成 模型 的 训 面 视图 、 以 及 用 
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于 氢 模特 征 中 的 中 性 和 面 等 。 














圆 角 
图 1-23 ” 控 标 图 1-24 常用 模型 术语 
@ 轴 : 轴 为 穿 过 圆锥 面 、 圆 柱 体 或 圆周 阵列 中 心 的 直线 。 插 入 轴 有 助 于 建造 模型 特征 或 
阵列 。 











@ 出 角 : 加 角 为 草图 内 或 曲面 或 实体 上 的 角 或 边 的 内 部 图 形 。 

@ 特征 : 特征 为 单个 形状 ， 如 与 其 他 特征 结合 则 构成 零件 。 有 些 特征 ， 如 凸 台 和 切除 ， 
则 由 革 图 生成 。 有 些 特征 ， 如 抽 过 和 圆 角 ， 则 为 修改 特征 而 成 的 几何 体 。 

@ 几何 关系 : 几何 关系 为 草图 实体 之 间或 草图 实体 与 基准 面 、 基 准 轴 、 边 线 、 或 项 扣 之 
间 的 几何 约束 ， 可 以 目 动 或 手动 添加 这 些 项 目 。 

@ 柑 型 :模型 为 零件 或 浅 配 体 文件 中 的 三 维 实体 几何 体 。 

@ 日 由 度 : 没有 由 尺寸 或 几何 关系 定义 的 几何 体 可 目 由 移动 。 在 二 维 章 图 中 ， 有 3 种 目 
由 度 ， 即 沿 X 和 YY 轴 移 动 以 及 绕 Z 轴 旋 转 ( 垂 下 于 音 图 平面 的 轴 )。 在 三 维 齐 图 中 ， 
有 6 种 目 由 度 ， 即 沿 X、Y 和 ZZ 轴 移动 ， 以 及 绕 X、Y 和 ZZ 轴 旋 转 。 

@ 坐标 系 : 坐标 系 为 平面 系统 ， 用 来 给 特征 、 零 件 和 装配 体 指定 华 卡 儿 坐 标 。 零 件 和 装 
配 体 文 件 包含 默认 坐标 系 ; 其 他 坐标 系 可 以 用 参考 几何 体 定义 ， 用 于 测量 工具 以 及 将 
文件 输出 到 其 他 文件 格式 。 


1.6 ”定位 特征 


定位 特征 是 用 来 创建 与 坐标 系 相关 的 特征 ， 基准 面 、 基 准 轴 和 参考 点 ;它们 分 别 对 应 于 
坐标 平面 、 华 标 轴 和 坐标 原点 。SolidWorks 中 已 经 市 有 这 样 的 结构 ， 在 零件 、 闭 配 、 饭 金 环 
境 中 ， 都 有 默认 存在 的 基础 坐标 系 ， 包 括 前 视 、 上 视 和 右 视 3 个 基准 面 和 坐标 蛛 点 。 


| 


基准 面 是 无 限 伸展 的 二 维 平面 ， 可 以 作为 草 网 特征 的 绘 独 平面 和 参考 平面 ， 从 可 用 作 放 
置 特征 的 放置 平面 ， 还 可 以 作为 尺寸 标注 的 基准 、 零 件 疤 配 的 基准 每 。 在 创建 零件 或 装配 体 
时 ， 如 果 使 用 默认 的 模板 ， 则 进入 设计 模式 后 ， 系 统 会 目 动 建立 3 个 默认 的 正 交 基准 面前 
视 、 上 视 和 右 视 。 在 FeatureManager 设计 树 中 ， 单 击 它们 即 可 以 在 网 形 区 域 中 显示 基准 面 。 

单 击 “ 特 征 ”控制 面板 上 的 “基准 面 ”按钮 关 ， 在 “基准 面 ” 属 性 管理 器 中 《〈 见 图 1-25 
所 示 ) 设 症 基准 而 参数 ， 从 而 创建 基准 面 。 
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一 个 基准 面 全 少 需 要 两 个 已 知 条 件 才能 正确 地 构建 。 

@ 导 : 选择 已 有 面 (特征 面 、 工 作 面 )， 说 明基 准 面 与 之 平行 。 

@ 过 |: 选择 已 有 的 平面 ， 说 明 这 是 新 基准 面 的 参考 面 ; 选择 某 棱 边 ， 说 明 这 是 新 工作 面 
的 通过 的 轴 ; 在 微调 框 中 输入 与 参考 面 的 夹 角 。 

@ 避 : 选择 已 有 的 平面 , 说 明 这 是 新 基准 面 的 参照 面 ; 在 微调 框 中 输入 与 参照 面 的 间距 。 

@ | | |: 选择 已 有 面 〈 特 征 面 、 工 作 面 )， 说 明基 准 面 与 之 垂直 。 

@ :选择 已 有 面 〈 特 征 面 、 工 作 面 )， 说 明基 准 面 与 之 重合 。 

在 SolidWorks 中 ， 基 准 面 与 它 创 建 时 所 依赖 的 几何 对 象 是 相互 关联 鸭 。 当 依赖 对 象 发 生 

参数 改变 后 ， 基 准 面 也 会 相应 改变 。 


1.6.2 


基准 轴 是 一 条 几何 直线 ， 必 须 依 附 于 一 个 几何 实体 〈 例 如 ， 基 准 面 、 平 面 、 点 等 )。 基 准 
轴 可 以 用 作 其 他 特征 的 参考 ， 没 有 长 度 的 概念 。 

单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 上 的 “基准 轴 ” 按 钮 .”， 在 “基准 轴 ” 属 性 管理 右 中 《〈 见 图 1-26) 
设置 基准 轴 参 数 ， 从 而 创建 基准 轴 。 


























@ :: 选择 已 有 特征 的 边线 或 草图 上 的 下 线 ， 作 为 基准 轴 。 
@ 小 : 选择 两 个 已 有 特征 的 平面 或 基准 面 ， 从 而 将 这 两 个 平面 的 交 线 作为 基准 轴 。 
@ “,: 选择 已 有 的 两 个 点 ， 从 而 生成 一 条 通过 这 两 点 的 基准 轴 。 
@ 息 : 选择 圆柱 关 形 状 特征 或 圆锥 面 ， 将 其 旋转 中 心 线 作为 基准 轴 。 
@ 三: 选择 一 个 已 有 扩 和 一 个 基准 耐 , 将 生成 一 个 通过 该 点 并 垂 二 于 押 选 基准 面 的 基准 轴 。 
关 基 六 面 @ 
VX 
Di 前 视 基准 面 : 
NI .基准 轴 © 
| 玫 直 w X - 基 
从 重合 
| Go 选择 中 四 
10.00mm = 出 
口 反 转 等 距 
三 : "| 一 直线 /边线 轴 (o) 
第 二 会 专 和 移 | 两 平面 m 
sn Re 两 点 /顶点 [W) 
0 [ 九 国 柱 /圆锥 面 (O 
ee E 全 | 点 和 面 /基准 面 (P) 














图 1-25 设置 基准 面 参数 图 1-26 设置 基准 轴 参 数 
参考 点 是 一 个 几何 点 。 可 以 用 于 辅助 建立 其 他 基准 特征 ， 而 且 可 用 作 放 置 特征 的 定位 参 








考 ， 以 及 定义 有 限 元 分 析 中 载 傈 的 位 置 等 。 
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单 击 “ 参 考 几 何 体 ”下 拉 列 表 上 的 “参考 点 ”按钮 8, 在 “后 ”属性 窟 理 旧 中 ( 见 图 1-27) 





设置 参考 点 参数 ， 从 而 创建 参考 点 





@ CC: 选择 圆 弧 或 加 ， 从 而 将 它们 的 圆心 作为 参考 点 。 





圈 : 在 所 选 面 的 轮廓 重心 生成 一 参考 点 。 
和 天: 在 两 个 所 选 实 体 〈 可 以 是 特征 边线 、 曲 线 、 草 图 线段 、 及 参考 轴 ) 的 交点 处 生成 


也: 选择 一 已 有 点 〈 可 以 是 特征 项 点、 曲线 的 交点 、 齐 图 线段 冰点 等 ) 作为 投影 对 象 ， 


选择 一 基准 面 、 平 面 或 非 乎 面 作为 被 投影 面 ， 从 而 在 被 投影 徊 上 生成 投影 对 象 在 投影 


面 上 的 投影 点 。 





|: 可 以 在 章 图 扣 和 章 图 区 域 末 响 上 生成 参考 点。 


@ 尝 : 沿边 线 、 有 曲线 、 或 草图 线段 按照 距离 来 生成 一 组 参考 点 。 











坐标 系 用 作 计 算 零 件 的 质量 、 体 积 以 及 辅助 猴 配 、 辅 助 有 限 元 的 网 格 划分 、 零 件 建 模 的 


基准 点 定位 等 。 





单 击 “参考 儿 何 体 ”下 拉 列 表 上 的 “坐标 系 ” 投 钮 央 ， 在 “坐标 系 ” 属 性 管理 器 中 《〈 见 








图 1-28) 设置 坐标 系 参数 ， 从 而 创建 新 的 参考 坐标 系 。 
@ 九 : 在 零件 或 装配 体 中 选择 一 特征 顶点 、 中 点 、 草 图 点 或 者 某 个 零件 的 原点 作为 新 坐 





标 系 的 原点 。 





@ X 轴 、Y 轴 、Z 轴 : 在 零件 或 竣 配 体 上 选择 边线 、 昔 图 线段 或 者 平 面 ， 狐 坐标 系 的 对 
应 侍 标 轴 将 与 所 选 边线 或 平生 平行 。 只 要 知道 两 个 坐标 轴 束 可 以 确定 整个 坐标 系 ， 田 








一 个 坐标 轴 的 方 回 将 依照 右手 法 则 确定 。 


日 点 ® 
WwW X - 
选择 (E) 和信 


吕 


(® | 国 弧 中 心中 
及 面 中 心 (9 
b 交叉 点 咱 
人 | 投影 
D4 在 点 上 IO) 


EN 10.00mm 








图 1-27 设置 反 参 数 


1.7 零件 的 其 他 设计 表达 


在 SolidWorks 中 ， 主 要 的 功能 是 零件 儿 何 造型 。 

















图 1-28 设置 坐标 系 参数 


虽然 在 这 方面 有 很 好 的 性 能 ， 但 几何 造 


型 毕竟 不 是 设计 的 全 部 。 本 节 旨 在 对 零件 特征 以 外 的 表达 进行 讲述 ， 如 材质 的 赋予 、 颜 色 、 


光源 、 透 明度 以 及 模型 的 计算 等 。 
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Ly 镶 台 编辑 实体 外 观 效果 
在 模型 树 中 或 者 图 形 区 域 中 选择 整个 模型 实体 、 特 征 或 和 面 ， 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 











的 “编辑 外 观 ” 按 钮 贸 即 可 在 “颜色 ”属性 管理 器 中 编辑 实体 外 观 效果 了 ， 如 图 1-29 所 示 。 O) 





全 颜色 @ 
VV X -nm 
[基本 高 级 
国 颜色 /图 冬 | 
所 选 几何 体 四 
应 用 到 地 部 件 层 
〇 应 用 到 地 件 文档 层 
| 六 12 SLDPRT 
国 
人 
图 
9 
| 移 除外 观 | 
颜色 ^ 
a 
图 | 标准 v 


显示 状态 (链接 ) 四 
@) 所 有 显示 状态 (A 








国 丑 , 〇 指定 且 示 状态 人 
] di 
本 255 全 
性 
国清 S GQ < 默认 >_ 显 示 状 态 1 
] 
(®) RGB 














显示 状态 ( 链 掏 ) > 





图 1-29 “ 凑 色 ”属性 管理 需 


@ 外 观 : 打开 材质 文件 路 径 。 
@ 颜色 : 可 以 通过 滑 块 或 数字 的 方式 以 RGB 〈 红 绿 蓝 三 原色 ) 或 HSV (色调 、 饱 和 度 、 
色 数 ) 的 方法 对 闫 色 进 行 精确 配置 。 


史记 舌 赋 子 零件 材质 


材质 是 零件 的 重要 设计 数据 。 材 质 的 选用 是 基于 受 力 条 件 、 几 何 形 状 和 工艺 条 件 综 合 之 
后 的 结果 ; 而 且 材质 在 后 期 设计 中 ， 在 凄 配 工程 图 和 和 零件 工程 图 中 构建 有 关 数 据 《〈 如 明细 表 ) 
将 必须 用 到 的 。 在 SolidWorks 2017 中 还 带 有 简单 的 应 力 分 析 工 具 CosmosXpress， 从 而 可 
以 快速 完成 零件 的 应 力 分 析 。 

选择 采 蛙 位 中 的 “编辑 ”一 “外 观 ” 一 “材质 ”命令 束 可 以 打开 “材料 ”对 话 框 ， 如 
图 1-30 所 示 。 

在 材料 选项 中 的 “SolidWorks 材质 ”中 选择 选择 要 赋予 的 材质 ， 在 “材料 属性 ”中 会 显 
示 该 种 材料 的 视 象 效果 ， 在 “物理 属性 ”选项 中 会 显示 该 种 材料 的 物理 属性 。 

SolidWorks 提供 的 材质 很 有 限 ， 目 定义 材质 是 必须 的 操作 。 对 材质 的 目 定义 参数 见 
表 1-1。 





















































4 围 SolidWworks DIN Materials 
”由 DIN 铝 合金 
》” 转 PIN 红 铀 合金 
4 上 国 DIN 铁 








3 二 0.6010 (EN-GJL-100) 








8 三 0.6015 (EN-GJL-150) 
3 二 0.6020 (EN-GJL-200) 
3 二 0.6025 (EN-GJL-250) 
8 三 0,6030 [EN-GJL-300) 
8 二 0.7033 (EN-GJS-350-22-LT 
8 二 07040 (EN-GJS-400-15) 
8 三 0.7043 (EN-GJS-400-18-LT) 
8 三 0.7050 (EN-GJS-500-7) 
8 三 07060 [EN-GJS-600-3) 
8 三 07070 (EN-GJS-700-2) 
8 三 0.7080 (EN-GJS-800-2) 

3 二 0.8035 (EN-GJMW-350- 
3 0.8038 (EN-GJMW-360-12) 
8 三 0.8040 (EN-GJMW-400-5) 
8 三 0.8045 (EN-GJMW-450-7) 


> 
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材料 民 强 
属性 | 外观 | 剖面 线 | 让 定义 | 应 用 程序 数据 | 收藏 
材料 属性 
人 您 必须 首先 将 材料 复制 到 自 定 义 库 以 进行 编 


线性 弹性 各 向 同性 
S| - N/m*2 (Pa) Y 
DIN 铁 


0.6010 【EN-CJL-100) 


GG-10 
4<t<=40mm 张力 强度 和 导 服 强度 


大 EE [古人 他 ” 
1.55e701 | 车 宙 m7 

025 | 
”5500000000 /m73 
0 
了 | | 机 W 






































汪 1.0420 (G200) Eo 
三 的 了 和 ee 一 
ee 掺 导 雪 58 W/m vy 
汪 1.0558 (G300) 
Db DIN 讽 后 全 和 应 用 内 | | 关闭 (9 | 保存 ”配置 IN... | 帮助 (H) 
图 1-30 “材料 ”对 话 框 
表 1-1 自 定义 材质 参数 
符 号 物理 名 称 第 
EX 弹性 模 量 mn 
NUXY 泊 松 比 
2 
DENS 密度 g/mm 
C 比热容 Jkg*K 


丁 你 遇 CAD 模型 分 析 


SolidWorks 不 仅 能 完成 三 维 设计 工作 ， 还 能 对 所 设计 的 模型 进行 简单 的 计算 ， 包 括 测量 
(用 于 长 度 、 角 度 及 其 他 多 种 类 型 的 测量 )、 截 面 属性 分 析 、 质 6 jn me 1 
量 特性 分 析 等 。 小 看 这 些 计算 功能 ， 它 可 是 当前 设计 人 员 用 到 -名 国内 -向 团 民 














> 边线 <1> 
的 最 好 的 功能 之 一 。 ce 
ln es 


单 击 “ 评 估 ” 控 制 面板 上 的 “测量 ”图 标量 ， 打 开 “ 测 量 。 saz 
-XX” 对 话 框 ( 见 图 1-31)。 
图 1-31 “测量 -XxX ”对话 框 
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通过 它 可 以 测量 草图 、 模 型 、 装 配 体 或 工程 图 中 直线 、 点 、 曲 面 、 基 准 面 的 距离 、 
和 角度、 半径 以 及 它们 之 间 的 距离 、 和 角度、 半径 或 尺寸 。 当 测量 两 个 实体 之 间 的 距离 时 ， 
会 显 不 两 实体 间 X、Y、Z 的 坐标 产 。 当 选择 一 个 顶点 或 草图 点 时 ,会 显示 其 X、Y 和 7Z : 
坐标 值 。 O) 
2. 截面 属性 
单 击 “ 评 估 ” 控 制 面板 上 的 “截面 属性 ”图 标 思 ,弹出 “截面 属性 ”对 话 框 ( 见 图 1-32)。 
该 对 话 框 可 以 计算 平行 平面 中 多 个 面 和 草图 的 截面 属性 ， 包 括 面 积 、 重 心 、 重 心 面 惯性 窍 等 。 
当 计 算 一 个 以 上 实体 有 时， 这 一 个 所 选 面 为 计算 截面 属性 定义 基准 面 。 
3. 质量 属性 
单 击 “ 评 估 ” 控 制 面板 上 的 “质量 属性 ”图 标 嘱 ， 弹 出 “质量 属性 ”对 话 框 ( 见 图 1-33 
所 示 )。 























回 截面 尾 性 - D 配 到 几 质量 属性 - 口 攻 于 
和 看 -> 选项 (o).. EE 
: 2 选项 (oO).,， 
| 重 算 内 
夏 差 质量 属性 ,.， 重 算 I 
哆 包括 隐藏 的 实体 / 委 部 件 (H) 
| 创建 质心 特征 
报告 与 以 下 项 相对 的 坐标 值 : | -- 默认 -- v 显示 
报告 与 以 下 项 相对 的 坐标 值 : | -- 默认 -- v 





屿 $$]M5x12 所 选 向 的 裁 血 履 性 
面积 = 34.028 至 米 ^2 





去 #]M6x12 的 质量 展 性 
配置 : 默认 
坐标 系 : -- 默 认 -- 


重心 相对 于 输出 坐标 系 原点 : (对 米 ) 密度 = 0.000 千克 /立方 圣 米 
X = 0.000 
Y= 0.000 
rs 质量 = 0.001 千克 
bo = 179.91 bo = 0， bc = 0. 可 十 疡 三 小 
Lyx = 0.000 Llyy = 179.919 Lyz = 0.000 表面 积 = 887.691 平方 至 米 
Lzx = 0.000 = 0.000 Lzz = 359,837 重心 : (对 米 ) 
在 重心 的 区 域 惯性 极力 矩 - 359.837 至 米 ^4 a 
位 于 主轴 和 零件 轴 之 间 的 角度 = 0.000 度 A 
在 重心 的 区 域 惯性 二 次 矩 : (至 米 ^4) si 
lx = 179.319 Ix = (0.000，0.001，1.000) Px = 0.007 
ly = 173.313 ly = {0.900, 0.436, 0.000) py = 0.034 
lz = (-0.436, 0.900, -0.001) Pz = 0.034 


惯性 张 量 ; (千克 * 平方 圣 米 De 
由 重心 决定 ， 并且 对 齐 输 出 的 坐标 系 。 
be = 0.034 by = 0.000 


03 Lxz = 0.000 
Lyx = 0.000 Llyy = 0.034 Lyz = 0.000 
Lzx = 0.000 Lzy = 0.000 Lzz = 0.007 

惯性 张 量 ; (千克 * 平方 至 米 ) 

由 标 系 决 定 。 
bx = 0.086 lxy = 0.000 bz = 0.000 
lyx = 0.000 lyy = 0.086 lyz = 0.000 
lzx = 0.000 lzy = 0.000 lzz = 0.007 
帮助 打印 [,， 复制 到 葛 贴 板 (IO 帮助 打印 中 ,.， 复制 到 荔 贴 板 (q 

图 1-32 “截面 属性 ”对 话 杠 图 1-33 “质量 属性 ”对 话 框 


质量 属性 可 以 计算 零件 或 装配 体 模 型 的 密度 、 质 量 、 体 积 、 表 面积 、 质 量 中 心 、 惯 性 张 
量 和 惯性 主轴 。 


1.8 入门 实 例 一 一 铲 斗 支 撑 洲 


本 实例 介绍 绘制 仿 斗 广 撑 染 的 方法 和 技巧 ， 如 图 1-34 所 示 。 








天 TSolidWorks 2017 mziiiaiaa a 3 记 





实 讲 实 训 多 媒体 演示 


频 \ 第 1 章 \ 铲 斗 文 撑 漆 .avi。 





| 
| 
| 
| 
请 参见 附 赠 网 盘 中 的 N\ 视 | 
| 
| 








图 1-34 镜 斗 文 撑 染 


思路 分 析 
首先 绘制 铲 斗 支撑 架 的 外 形 轮 廊 草 图 ， 然 后 拉 伸 成 为 铲 斗 支撑 架 主体 轮廓 ， 最 后 将 拉 全 
实体 进行 镜像 处 理 完 成 支撑 架 的 创建 。 绘 制 的 流程 图 如 图 1-35 所 示 。 











1-35 ” 铲 计 支撑 架 创 建 流程 图 
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员 绘制 步骤 

和 01 新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 选 择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ”命令 ， 或 
者 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 站 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 
中 单 击 “ 零 件 ” 按 钮 5， 如 网 1-36 所 示 。 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 


新 建 SOLIDWORKS 文件 [x | 
> 
< 于 
7 
坚 件 








二 





等 配 体 工程 图 
单一 认 计时 部 全 的 3D 局 时 和 /成 其 它 半 本 佬 的 3D 排列 2D 工程 汕 加 ， 运 党 后 于 时 作 惑 壬 本体 














1-36 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 


和 0029 绘制 草图 1。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 单 击 快捷 菜单 中 的 “草图 绘制 ”按钮 已 ， 新 建 草图 。 单 击 “ 草 图 ” 控 
制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ,” 、“ 直 线 ” 按 钮 .和 “三 点 圆 弧 ”按钮 下， 绘制 并 标注 草图 
如 图 1-37 所 示 。 

和 03 拉 伸 实体 1。 选 择 沫 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 
击 “ 特 征 ” 探 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 需 ， 此 时 系统 弹出 图 1-38 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 
仲 ” 属 性 管理 占 。 输 入 拉 伸 距离 为 95.00mm， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 YY。 结 果 如 图 1-39 所 示 。 
























































1-37 绘制 草图 1 
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004] 创建 基准 平面 1。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基准 面 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 参 考 几何 体 ” 下 拉 列 表 中 的 “基准 面 ”按钮 筷 ， 弹 出 “基准 
面 ”属性 管理 器 ， 在 “ 偏 移 距离 ”文本 框 中 输入 距离 为 35.00mm， 如 图 1-40 所 示 ; 单 击 属性 
管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 生 成 基准 面 如 图 1-41 所 示 。 
































G7 























1-39 拉 伸 实体 1-40 “基准 面 ”属性 管理 器 
05 绘制 草图 2。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “基准 面 1” 作 为 
绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ,、“ 圆 ”按钮 可、“ 绘 制 圆 角 ” 
按钮 和 “智能 尺寸 ”按钮 以 ， 绘 制 并 标注 草图 如 图 1-42 所 示 。 








图 1-41 创建 基准 面 1 图 1-42 ”绘制 草图 2 
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MS 二 一 
(用 ) 圭 忌 : 


圆 陶 和 圆 孤 以 及 直线 之 间 的 关系 是 相 切 关系 。 


06 和 拉 伸 实体 2。 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 © 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 西 台 / 基 体 ” 按 钮 而 ， 此 时 系统 弹出 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 
器 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “给 定 深 度 ” 输入 拉 伸 距离 为 13.00mm， 单 击 “ 反 加 ”按钮 怀 ， 调 
整 拉 伸 方向 ， 如 图 1-43 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 结 果 如 图 1-44 所 示 。 


国 ] 凸 台 - 拉 伸 | 
ww X 全 











DD 13,00mm 
合并 结果 (M) 


局 
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图 1-43 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 井 2 图 1-44 拉 伸 实体 2 


07 首 创建 基准 平面 2。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 限 标 选择 “前 视 基准 面 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 参 考 几 何 体 ”下 拉 列 表 中 的 “基准 面 ”按钮 天， 弹出 “基准 
面 ” 属 性 管理 器 ， 在 “ 偶 移 距离 ”文本 框 中 输入 距离 为 77.30mm， 单 击 属性 管理 器 中 的 “ 确 
定 ” 按 钮 wi。 

08 月 绘制 草图 3。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “基准 面 2” 作 为 
绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “实体 引用 ”按钮 中 “直线 ”按钮 、“ 切 
线 弧 ” 按 钮 2)、“ 绘 制 圆 朋 ”按钮 了 和“ 圆 ” 按 钮 加 ， 绘 制 并 标注 草图 如 图 1-45 所 示 。 


:二 二 
(用 ) 圭 忌 : 


圆 狼 和 圆 约 以 及 直线 之 间 的 关系 是 相 切 关系 。 


09 朋 拉 伸 实体 3。 选 择 末 蛙 栏 中 的 “插入 ”一 “同人 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 早 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 是 全/ 基体” 按钮 向 ， 此 时 系统 弹出 图 1-46 所 示 的 “ 凸 合 - 拉 
伸 ” 属 性 管理 右 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “给 定 深 度 ”， 输入 拉 伸 距离 为 17.30mm,， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 %， 结 朱 如 儿 1-47 所 示 。 

10 肌 创建 基准 平面 3。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ”中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 参 考 几 何 体 ” 下 拉 列 表 中 的 “基准 面 ” 按 钮 关 ， 弹 出 “基准 
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面 ” 属 性 管理 器 ， 在 “ 偏 移 距 离 ” 文 本 框 中 输入 距离 为 115mm， 单 击 属 性 管理 器 中 的 “确定 ” 
按钮 w。 



































国 ] 凸 台 - 拉 伸 四 
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1-45 绘制 草图 3 1-46 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 浓 理 右 3 1-47 拉 伸 实体 3 


和 11 绘制 草图 4。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “基准 面 3” 作 为 
绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “实体 引用 ”按钮 赔 ， 绘 制图 1-48 所 示 的 
草图 。 

12 拉 伸 实体 4。 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “上 同 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 而 ， 此 时 系统 弹出 图 1-49 所 示 的 “同人 台 - 拉 
伸 ” 属 性 管理 器 。 设置 拉 伸 终止 条 件 为 “给 定 深度 ”输入 拉 伸 距离 为 17.50mm, 然后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 w。 绍 末 如 图 1-50 所 示 。 
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1-48 绘制 草图 4 1-49 “上 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 4 1-S0 拉 伸 实体 4 


四 13】 绘制 草图 5。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “基准 面 3” 作 为 
绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 绘 制 移 1-51 所 示 的 草图 。 

&14 拉 伸 实体 S。 选 择 沫 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 镶 ， 此 时 系统 弹出 图 1-52 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 
伸 ” 属 性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “成 形 到 一 面 >， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 W%， 结 果 如 











SolidWorks 2017 概 述 






























































MD 
草图 基准 面 v 
方向 101) 入 
成 形 到 一 面 v 
"有 
| 
网 合并 结果 (M) 
= 
上 向 外 拔 模 (oO) 
口 方向 202) v 
中 薄 壁 特征 m Se 
所 选 轮廓 (9) v 
特征 范围 (P Se 





1-51 绘制 草图 5 1-52 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 喜 5 1-53 拉 伸 实体 $ 


&15》 镜像 特征 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “镜像 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “镜像 ”按钮 呈 ， 此 时 系统 弹出 图 1-54 所 示 的 “镜像 ”属性 管理 器 。 
选择 “前 视 基 准 面 ” 为 镜像 面 ， 在 视图 中 选择 所 有 实体 为 要 镜像 的 实体 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ww， 结 果 如 图 1-55 所 示 。 
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〇 〇 完 千 预览 上 
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1-54 “镜像 ”属性 管理 器 1-55 镜像 实体 


16 月 保存 文件 。 选 择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “保存 为 ”命令 ， 或 者 单 击 “快速 访问 ” 
工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 天 ， 保 存 文件 并 输入 名 称 “ 铲 斗 支撑 架 ” 











四 四 四 后 
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千 图 相关 技术 


SolidWorks 的 大 部 分 特征 是 由 2D 草图 绘制 开始 的 ， 
草图 绘制 在 该 软件 使 用 中 占 重要 地 位 ， 本 章 将 详细 介绍 草 
图 的 绘制 方法 和 编辑 方法 。 





创建 草图 平面 

草图 的 绘制 
草图 的 约束 和 尺寸 

草图 CAGD 的 功能 
利用 AutoCAD 现 有 图 形 


> 和 草图 相关 技术 





2.1 创建 草图 平面 


草图 是 一 种 二 维 的 平面 图 ， 用 于 定义 特征 的 形状 、 尺 寸 和 位 置 ， 是 三 维 造型 的 基础 。 
与 其 说 是 “草图 ”还 不 如 说 是 “截面 轮廓 ”更 贴切 一 些 。 因 为 草图 是 二 维 的 ， 因 此 创建 
任何 草图 都 必须 先 确定 它 所 依附 的 草图 平面 。 这 个 草图 平面 实际 上 是 一 种 “可 变 的 、 可 
关联 的 、 用 户 自 定义 的 坐标 系 ”"。 有 些 类 似 于 AutoCAD 中 的 UCS 的 概念 ， 但 却 是 可 以 参 
数 驱动 的 。 草 图 设计 的 过 程 一 般 为 ; 先 绘图 ， 再 修改 尺寸 和 约束 ， 然 后 重新 生成 。 如 此 
反复 ， 直 到 完成 。 

草图 平面 的 创建 ， 可 以 基于 下 面 的 几 种 可 能 。 

1， 以 基础 坐标 系 创建 草图 而 ® Bh BA BE 

在 零件 设计 环境 下 ， 创 建新 草图 面 时 ， 可 以 选 定 某 个 基础 坐 。 加 ss 
标 系 的 某 坐 标 平面 作为 草图 面 。SolidWorks 自 带 一 个 原始 的 基础 “ 四 


?对 材质 < 未 指定 > 


坐标 系 ， 包 括 3 个 面 、3 根 坐 标 轴 和 1 个 原点 ， 束 像 AutoCAD 中 [jm 


























的 WCS。 在 FeatureManager 设计 树 中 可 以 选 定 这 样 的 坐标 面 ， 如” 中 区 本 和 
图 2-1 所 示 。 默 认 状态 下 ,在 图 形 区 域 中 这 些 基准 面 是 不 可 见 的 ， 七 
只 有 在 FeatureManager 设计 树 中 选择 某 一 个 时 才 可 以 看 见 。 图 2-1 基础 坐标 系 


2. 已 有 特征 上 的 平面 创建 草图 面 

在 创建 新 草图 面 时 ， 选 定 某 个 特征 上 的 平面 ，SolidWorks 将 根据 这 个 平面 创建 新 的 草图 
面 。 这 个 已 有 特征 就 成 为 新 特征 的 基础 ， 新 特征 将 具有 与 这 个 “已 有 特征 ”的 关联 关系 。 当 
这 个 基础 发 生变 化 时 ， 新 特征 也 会 目 动 天 联 更 新。 

3. 在 参考 面 上 创造 草图 面 

可 以 像 生 成 其 他 特征 一 样 的 生成 参考 平面 ， 从 而 在 参考 平面 上 创建 草图 面 。 这 样 做 的 直 
接 后 果 束 是 草图 面 本 和 映 也 可 以 进行 参数 驱动 ， 整 个 草图 面 上 的 三 维 草 图 也 因此 具有 了 可 以 直 
接 驱 动 的 第 三 个 坐标 参数 

4. 在 装配 中 创建 草图 面 

在 闭 配 环境 中 创建 新 雯 件 时 ， 草 岁 面 以 现 有 零件 上 某 特征 上 的 平面 为 基础 创建 ， 以 后 新 
建 的 零件 ， 将 目 动 共有 在 这 个 面 上 与 原 有 零件 “ 贴 合 ”的 装配 关系 ;并 能 与 在 这 个 面 上 的 、 
老 零 件 的 轮廓 投影 ， 目 动 形 成 基于 闭 配 的 形状 与 尺寸 关联 。 


2.2 ”草图 的 绘制 

本 节 主 要 介绍 如 何 开 始 绘 制 草 图 ， 熟 悉 草 图 绘制 工具 栏 ， 认 识 绘 图 光标 和 锁 点 光标 ， 以 
及 退出 草图 绘制 状态 。 
p 交 出 图 进入 草图 绘制 


绘制 2D 章 图 ， 必 须 进 入 章 图 绘制 状态 。 音 图 必须 在 平面 上 绘制 ， 这 个 平面 可 以 是 基准 
面 ， 也 可 以 是 三 维 模型 上 的 平面 。 由 于 开始 进入 草图 绘制 状态 时 ， 没 有 三 维 模型 ， 因 此 必须 
指定 基准 面 。 
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绘制 草图 可 以 先 选 择 绘制 的 平面 ， 也 可 以 先 选 择 草 图 绘制 实体 。 下 面 分 别 介 绍 两 种 方式 
的 操作 步 又 。 
1. 直接 进入 草图 绘制 状态 | 视 基 准 面 





1) 执行 命令 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 上 的 “草图 绘 
制 ” 按 钮 已 ， 或 者 直接 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 上 要 绘制 的 























草图 实体 ， 此 时 绘图 区 域 出 现 图 2-2 所 示 的 系统 默认 基 | 
准 面 。 
2) 选择 基准 面 。 用 鼠标 左 键 选择 绘图 区 域 中 = 个 上 。 /| 


基准 面 之 一 ， 确 定 要 在 哪个 面 上 绘制 草图 实体 。 
3) 设置 基准 面 方向 。 单 击 “ 前 导 视图 ”工具 栏 中 
的 “正视 于 ”按钮 二 ， 使 基准 面 旋转 到 正视 于 方向 ， 方 便 读者 绘图 。 
2， 先 选择 草图 绘制 基准 面 方式 进入 草图 绘制 状态 
1) 选择 基准 面 。 先 在 特征 管理 区 中 选择 要 绘制 的 基准 面 ， 即 前 视 基准 面 、 右 视 基准 面 和 
上 视 基准 面 中 的 一 个 面 。 
2) 设置 基准 面 方向 。 单 击 “ 前 导 视图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 二 ， 


图 2-2 系统 默认 基准 面 












































使 基准 面 旋转 到 正视 于 方向 。 E- 
3) 执行 命令 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 上 的 “草图 绘制 ”按钮 厂 ， 或 者 单 2 
击 要 绘制 的 草图 实体 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 a 
草图 绘制 完毕 后 ， 可 立即 建立 特征 ， 也 可 以 退出 草图 绘制 再 建立 特 2 
征 。 有 些 特征 的 建立 ， 需 要 多 个 草图 ， 比 如 扫描 实体 等 。 因 此 需要 了 解 上 
退出 草图 绘制 的 方法 。 退 出 草图 绘制 的 方法 主要 有 如 下 几 种 ， 下 面 将 分 © 
别 介绍 。 
1. 使 用 菜单 方式 A 
选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “退出 草图 ”命令 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 Se 
2， 利 用 工具 栏 按钮 按钮 方式 上 
单 击 “快速 访问 ”工具 栏 上 的 “重建 模型 ” 按 铀 和 目 ， 或 者 单 击 “ 草 图 ” E 
工具 栏 中 的 “退出 草图 ”按钮 Cy， 退出 草图 绘制 状态 。 a 
3. 利用 快捷 菜单 方式 . 
在 绘图 区 域 单 击 鼠 标 右键 ,系统 弹出 图 2-3 所 示 的 快捷 菜单 ,在 其 中 左 I 
键 选择 “退出 草图 ”选项 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 区 
4. 利用 绘图 区 域 确认 角落 的 按钮 
在 绘制 草图 的 过 程 中 ， 绘 图 区 域 右上 角 会 出 现 图 2-4 所 示 的 提示 按钮 。 


单 击 上 面 的 按钮 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 
单 击 确认 角落 下 面 的 按钮 后 ， 提 示 是 否 保存 对 草图 的 修改 ， 如 图 2-5 图 2-3 快捷 菜单 
所 示 ， 然 后 根据 需要 单 击 系 统 提示 框 中 的 选项 ， 退 出 草图 绘制 状态 。 























> 和 草图 相关 技术 
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六 丢弃 对 草图 所 作 的 更 改 吗 ? 
1 gy 曹 加 插 恢 复 到 您 进行 编 吕 之 前 的 状态 。 
434 不 要 再 显示 (D) ”| 各 更 改 并 退出 (E) | | 取消 (O 全 


图 2-4 确认 投 钮 图 2-5 系统 提示 框 


见识 衣 于 图 绘制 工具 


有 些 草图 绘制 按钮 没有 在 “草图 绘制 ”工具 栏 上 显示 ,读者 可 以 利用 1.3.2 的 方法 设 壮 相 
应 的 命令 按钮 。 章 图 绘制 工具 栏 主要 包括 四 大 类 ， 分 别 是 草图 绘制 、 实 体 绘 制 工具 、 标 注 几 
何 关 系 和 和音 图 编辑 工具 。 

理 网 绘制 命令 按钮 见 表 2-1。 


表 2-1 草图 绘制 命令 按钮 

































































按 ”外 名 称 功能 说 明 
人 选取 工具 ， 用 来 选择 草图 实体 、 模 型 和 特征 的 边线 和 面 ， 框 选 可 以 选择 多 个 草图 实体 
排 对 激活 的 草图 或 工程 图 选择 显示 草图 网 格 线 ， 并 可 设 定 网 格 线 显示 和 捕捉 功 能 选项 
苦 进入 或 者 退出 草图 绘制 状态 
[wo 在 三 维 空间 任意 点 绘制 草图 实体 
已 ， 在 3D 章 图 中 添加 基准 面 后 ， 可 添加 或 修改 该 基准 面 的 信息 
”0 在 不 解 出 尺寸 或 几何 关系 的 情况 下 ， 从 草图 中 移动 出 草图 实体 
2 选择 一 个 或 多 个 草图 实体 并 将 之 移动 ， 该 操作 不 生成 几何 关系 
ao 选择 一 个 或 多 个 草图 实体 并 将 之 复制 ， 该 操作 不 生成 几何 关系 
[ 林 按 比例 缩放 实体 选择 一 个 或 多 个 草图 实体 并 将 之 按 比例 缩放 ， 该 操作 不 生成 几何 关系 
no 选择 一 个 或 多 个 草图 实体 并 将 之 旋转 ， 该 操作 不 生成 几何 关系 
L 选择 一 个 或 多 个 草图 实体 并 将 之 伸展 ， 该 操作 不 生成 几何 关系 


实体 绘制 工具 命令 按钮 见 表 2-2。 


表 2-2 实体 绘制 工具 命令 按钮 


让 


沦 
本 


i 人 oN、 


功能 说 明 


人 一 
pa 


以 起 点 、 终 点 方式 绘制 一 条 直线 
边 角 和 矩形 以 对 角 线 的 起 点 和 终点 方式 绘制 一 个 矩形 ， 其 一 边 为 水 平 或 紧 直 
中 心 矩 形 在 中 心 点 绘制 矩形 草图 
3 点 边 角 和 矩形 以 所 选 的 角 撤 绘制 矩形 草图 
3 点 中 心算 形 以 所 选 的 角 拔 绘制 市 有 中 心 点 的 矩形 草图 


吉 横 让 单 击 以 指定 槽 口 的 起 点 。 移 动 指 针 然 后 单 击 以 指定 槽 口 长 度 。 移动 指针 然后 单 击 以 指定 槽 
口 宽度 。 绘 制 直 槽 口 
中 心 点 直 槽 口 生成 中 心 点 槽 口 








| 才 久 二 CGIGle 包 Rs 


长 
此 


名 


称 


三 点 圆 弧 槽 口 
中 心 点 圆 孤 槽 口 
平行 四 边 形 
多 边 形 
园 
周边 区 
圆心 /起 /终点 画 弧 








切线 弧 
3 点 圆 缴 


郭 分 郴 辆 

抛物 线 

样 条 曲线 
曲面 上 样 条 曲线 
方程 式 驱 动 曲 线 


中 心 线 


xc 
中 


了 此 
: Ea 
细 r pa 


! 





功能 说 明 
利用 三 点 绘制 圆 弧 槽 口 
通过 移动 指针 指定 柳 口 长 度 ， 宽 度 绘 制 圆 弧 槽 口 
生成 边 不 为 水 平 或 竖 直 的 平行 四 边 形 及 算 形 
生成 边 数 在 3 一 40 的 等 边 多 边 形 
以 先 指 定 圆心 ， 然 后 拖 动 鼠标 确定 半径 的 方式 绘制 一 个 圆 
以 圆周 直径 的 两 点 方式 绘制 一 个 圆 
以 顺序 指定 圆心 、 起 点 以 及 终点 的 方式 绘制 一 个 圆 弧 
绘制 一 条 与 草图 实体 相 切 的 弧 线 ， 可 以 根据 草图 实体 自动 确认 是 法 向 相 切 还 是 径 向 相 切 
以 顺序 指定 起 点 、 终 点 及 中 点 的 方式 绘制 一 个 圆 孤 
以 先 指定 圆心 ， 然 后 指定 长 短 轴 的 方式 绘制 一 个 完整 的 椭圆 
以 先 指定 中 心 点 ， 然 后 指定 起 点 及 终点 的 方式 绘制 一 部 分 椭圆 
先 指定 焦点 ， 再 拖 动 鼠标 确定 焦距 ， 然 后 指定 起 点 和 终点 的 方式 绘制 一 条 抛物 线 
以 不 同 路 径 上 的 两 点 或 者 多 点 绘制 一 条 样 条 曲线 ， 可 以 在 端点 处 指定 相 切 
在 曲面 上 绘制 一 个 样 条 曲线 ， 可 以 治 曲面 添加 和 拖 动 点 生成 
通过 定义 曲线 的 方程 式 来 生成 曲线 
绘制 一 个 点 ， 该 点 可 以 绘制 在 草图 和 工程 图 中 
绘制 一 条 中 心 线 ， 可 以 在 草图 和 工程 图 中 绘制 
在 特征 表面 上 ， 添 加 文字 草图 ， 然 后 拉 伸 或 者 切除 生成 文字 实体 























标注 几何 关系 命令 按钮 见 表 2-3。 


li 


名 


添加 几何 关系 
显示 /删除 几何 关系 


完全 定义 草图 


表 2-3 标注 几何 关系 命令 按钮 


功能 说 明 
给 选 定 的 草图 实体 添加 儿 何 关系 ， 即 限制 条 件 


显示 或 者 删除 草图 实体 的 几何 限制 条 件 


完全 定义 草图 工具 计算 需要 哪些 尺寸 和 几何 关系 才能 完全 定义 欠 定 义 的 草图 或 所 选 的 
草图 实体 





宣 图 编辑 工具 命令 按钮 风 表 2-4。 


按钮 按钮 


= 各 
4 


久 旬 mJy 





名 


称 


构造 几何 线 
绘制 圆 角 
绘制 倒 角 


等 距 实 体 


转换 实体 引用 


交叉 曲线 


表 2-4 草图 编辑 工具 命令 按钮 


功能 说 明 
将 草图 上 或 者 工程 图 中 的 草图 实体 转换 为 构造 几何 线 , 构造 几何 线 的 线 型 与 中 心 线 相同 


在 两 个 草图 实体 的 交叉 处 元 裁 挥 角 部 ， 从 而 生成 一 个 切线 弧 


此 工具 在 2D 和 3D 草图 中 均 可 使 用 。 在 两 个 草图 实体 交 义 处 按照 一 定 角度 和 距离 前 
裁 ， 并 用 直线 相连 ， 形 成 倒 角 


按 给 定 的 距离 等 距 一 个 或 多 个 草图 实体 ， 可 以 是 线 、 弧 、 环 等 草图 实体 
将 其 他 特征 轮廓 投影 到 草图 平 甸 上 ， 可 以 形成 一 个 或 者 多 个 草图 实体 


在 基准 面 和 曲面 或 模型 面 、 两 个 曲面 、 曲 面 和 模型 面 、 基 准 面 和 整个 零件 和 曲面 和 整个 
零件 的 交叉 处 生成 草图 曲线 























> 和 草图 相关 技术 





〈 续 ) 
按钮 按 铀 功能 说 明 
党 面部 曲线 从 面 或 者 曲面 提取 ISO 参数 ， 形 成 3D 曲线 
St 剪裁 实体 根据 剪裁 类 型 ， 剪 裁 或 者 延伸 草图 实体 > 
SE 延伸 实体 将 草图 实体 延伸 以 与 另 一 个 草图 实体 相遇 
分 制 实体 将 一 个 草图 实体 分 割 以 生成 两 个 草图 实体 
镜 向 实体 相对 一 条 中 心 线 生 成 对 称 的 草图 实体 


动态 镜像 实体 适用 于 2D 草图 或 在 3D 草图 基准 面 上 所 生成 的 2D 草图 


线性 草图 阵列 沿 一 个 轴 或 者 同时 沿 两 个 轴 生 成 线性 草图 排列 
圆周 草图 阵列 生成 草图 实体 的 圆周 排列 
制作 路 径 使 用 制作 路 径 工 具 可 以 生成 机 械 设 计 布 局 草图 





使 用 该 工具 来 移动 、 旋 转 或 按 比例 缩放 整个 草图 


移动 时 不 求解 在 不 解 出 尺寸 或 几何 关系 的 情况 下 ， 在 草图 中 移动 草图 实体 
可 以 将 图 片 捅 入 到 世 图 其 淮 曾 。 将 图 片 生成 2D 草图 的 基础 。 将 光栅 数据 转换 为 向 重 
于 图 图 六 数据 


1 玫 绘 图 光标 和 锁 点 光标 


四 | 让 引 O 芝 可口 到 忆 - 











在 绘制 草图 实体 或 者 编辑 章 图 实体 时 ， 光 标 会 根据 所 选择 的 命令 ， 在 绘图 时 变 为 相应 的 
按钮 ， 以 方便 用 尸 了 解 在 绘制 或 者 编辑 该 类 型 的 草图 。 
绘图 光标 的 类 型 以 及 作用 见 表 2-5。 


表 2-5 绘图 光标 的 类 型 以 及 作用 说 明 








人 会 齐 Mt 和 线 
作 绘制 样 条 曲线 绘制 矩形 
绘制 多 边 形 绘制 四 边 形 
> 圆周 阵列 复制 草图 线性 阵列 复制 草图 


为 了 提高 绘制 图 形 的 效率 ，SolidWorks 软件 提供 了 自动 判断 绘图 位 置 的 功能 。 在 执行 给 
图 命令 时 ， 光 标 会 在 绘图 区 域 自动 寻找 端点 、 中 心 点 、 圆 心 、 交 点 、 中 点 以 及 在 其 上 任意 点 ， 
这 样 提高 了 鼠标 定位 的 准确 性 和 快速 性 。 

光标 在 相应 的 位 置 会 变 成 相应 的 图 形 ,成 为 锁 点 光标 。 锁 点 光标 可 以 在 草图 实体 上 形成 ， 
也 可 以 在 特征 实体 上 形成 。 需 要 注意 的 是 在 特征 实体 上 的 锁 点 光标 ， 只 能 在 绘图 平面 的 实体 
边缘 产生 ， 在 其 他 平面 的 边缘 不 能 产生 。 

锁 点 光标 的 类 型 在 此 不 再 袭 述 ， 读 者 可 以 在 实际 使 用 中 慢 慢 体会 ， 利 用 好 锁 点 光标 可 以 
提高 绘图 的 效率 。 
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光 尖 实例 一 气 拭 体 截面 草图 | 








本 实例 将 利用 更 图 绘制 工具 ， 绘 制图 2-6 所 示 的 气 虹 体 截面 言 图。 
实 讲 实 训 多 媒体 演示 


| 
| 
| 
| 
| 
请 参见 附 赠 网 盘 盘 中 的 \ 视 | 
2 章 \ 气 和 截面 草图 .avi。 
I 
| 
| 
| 
| 





频 \ 第 





2-6 气 氏 体 截 面 章 图 


思路 分 析 
es 关于 两 坐标 轴 对 称 ， 所 以 先 绘制 关于 轴 对 称 部 分 的 实体 图 形 ， 再 利用 镜像 或 是 
阵列 方式 进行 复制 ， 完 成 整个 图 形 的 绘制 。 绘 制 流程 如 图 2-7 所 示 。 

















2-7 ”气缸 体 截面 草 网 流程 网 


训 绘制 步 又 


01 新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 选 择 荣 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命令 ， 或 
单 击 工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 中， 在 打开 的 “ 产 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 和 零件 ” 
一 “人 确定” 按钮 。 

和 02 绘制 截面 草图 。 在 设计 树 中 选择 前 视 基 准 面 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “草图 





> 和 草图 相关 技术 








绘制 ”按钮 已 ， 新 建 一 张 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ,”、“ 直 线 ” 按 
钮 .和 “圆心 /起 /终点 画 弧 ” 按 钮 个 ， 绘 制 线段 和 圆 弧 。 
03 标注 尺寸 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 本， 标注 尺寸 1， 如 


图 2-8 所 示 。 
04 绘制 圆 和 直线 段 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 和 “直线 ”按钮 ， 


绘制 一 个 加 和 两 条 线段 。 
05 上 月 添加 几何 关系 。 按 住 《Ctrl》 键 选择 其 中 一 条 线段 和 圆 ， 几 何 关 系 添加 为 相 切 ， 两 


线段 均 与 圆 相 切 ， 如 图 2-9 所 示 。 

















图 2-8 标注 尺寸 1 图 2-9 绘制 加 和 直线 上段 





Eu 


06 月 我 是 图 形 。 单 击 “ 章 图 ”控制 面板 中 “ 裁 驴 实体 ” 扫 钮 台 ， 修 西 多 余 圆 法 ， 裁 元 


图 形 如 图 2-10 所 示 。 
07 标注 尺寸 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 人 六， 标注 尺寸 2， 如 


图 2-11 所 示 。 


28.500 











图 2-11 标注 尺寸 2 


图 2-10 裁剪 图 形 
08 阵列 草图 实体 。 蛙 击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “圆周 草图 阵列 ”按钮 名 ， 选 择 章 图 





实体 进行 阵列 ， 阵 列 数目 为 4， 阵 列 草图 实体 如 图 2-12 所 示 。 
09 用 保存 草图 。 单 击 “ 退 出 草图 ”按钮 Cy， 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “保存 ” 按 
钮 大， 将 文件 保存 为 “气缸 体 截 面 草图 .sldprt”， 最 终生 成 的 气缸 截面 草图 如 图 2-13 所 示 。 
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图 2-12 阵列 章 图 实体 图 2-13 最 终生 成 的 气 氏 体 截面 草图 


2.3 ”草图 的 约束 和 尺寸 


很 多 人 都 熟悉 AutoCAD， 多 数 人 认为 SolidWorks 的 二 维 绘图 功能 不 如 AutoCAD 好 。 实 
际 上 ，SolidWorks 的 草图 功能 相当 不 错 ， 在 绘图 操作 中 ， 甚 至 明显 好 于 AutoCAD。 

在 AutoCAD 中 ， 儿 何 关 系 和 尺寸 大 小 一 般 是 同时 达到 要 求 的 ， 这 是 AutoCAD 最 大 的 缺 
陷 。 而 SolidWorks 采用 全 参数 化 的 数据 处 理 方式 ， 将 完全 按照 人 的 思维 ， 创 建 相 当 复 杂 的 、 
参数 化 关联 的 三 维 几 何 图 形 。 从 抄 图 的 角度 来 看 ，SolidWorks 可 能 不 太 方 便 ， 但 如 果 从 设计 
的 角度 来 看 ，SolidWorks 束 十 分 好 用 。 关 键 在 于 要 从 设计 的 角度 切入 使 用 CAD 软件 ， 把 儿 何 
关系 和 尺寸 大 小 分 开 来 创建 。 

每 个 草图 都 必须 有 一 定 的 约束 ， 无 规矩 不 成 方 加 ， 没有 约束 则 设计 者 的 草图 也 无 从 体现 。 
约束 有 两 种 ， 一 种 对 尺寸 进行 约束 ， 一 种 对 几何 形状 和 位 置 进行 约束 。 尺 寸 约 束 是 指控 制 草 
图 大 小 的 参数 化 驱动 尺寸 ， 当 它 改 变 时 ， 章 图 可 以 随时 更 改 ; 几何 约束 则 是 指控 制 草 图 中 几 
何 图 形 元 到 的 定位 方 回 以 及 儿 何 图 形 元 素 之 间 的 相互 关系 。 

绘制 草图 前 ， 应 仔细 分 析 草 图 图 形 结构 ， 明 确 草 图 中 的 儿 何 元 素 之 间 的 约束 关系 。 一 般 
情况 下 系统 会 根据 草图 精度 设置 ， 自 动 对 草图 进行 几何 关系 。 如 果 系 统 日 动 添加 的 约束 不 合 
理 ， 可 以 将 其 删除 。 如 果 过 约束 或 炙 约 束 ， 都 可 能 引起 草图 重建 失败 。 分 析 草 网 重 建 失 败 的 
原因 ， 如 果 过 约束 ， 则 删除 多 余 的 约束 ; 如 果 欠 约束 ， 则 添加 所 需 的 约束 。 


你 风 国 几何 天 系 的 约束 


草图 是 由 许多 根 线 条 、 甚 至 包含 由 本 零件 上 的 其 他 特征 、 其 他 的 零件 上 的 菏 些 特征 的 投 
影 线 组 合 而 成 的 。 这 些 线条 之 间 的 几何 关系 和 张 动 矿 寸 天 系 是 最 终 形状 的 主要 约束 条 件 之 一 。 

SolidWorks 可 能 描述 的 几何 关系 是 : 相互 垂下、 相互 平行 、 相 互相 切 、 点 在 线 上 、 同 圆 
心 、 共 线 、 水 平方 向、 竖 直 方向 、 长 度 相 等 、 固 定位 置 、 对 称 等 。 

从 人 的 思维 习惯 上 来 说 ， 对 于 任何 几何 图 形 ， 几 何 约 束 总 是 第 一 条 件 。 所 以 ， 在 至 图 创 
建 中 ， 也 同样 应 尽 可 能 使 用 几何 约束 确定 图 线 天 系 。 

伍 看 章 图 上 的 几何 关系 ， 利 用 “视图 ”一 “隐藏 /显示 (H)” 一 “草图 几何 关系 ” 沫 单 






















































































> 和 草图 相关 技术 


伟 
少 


， 束 可 以 显示 出 所 有 的 已 存在 约束 ， 如 图 2-14 所 示 。 





图 2-14 查看 几何 关系 


训 部 全 驱动 尺寸 的 约束 


在 SolidWorks 中 ， 除 了 工程 图 之 外 ， 无论 是 革 图 、 特 征 或 者 疙 配 中 的 大 寸 ， 部 是 “驱动 ” 
的 作用 ， 有 是 所 标注 对 象 的 几何 数据 库 的 内 容 ， 而 不 是 对 所 标注 的 对 象 的 “注释 ”。 这 是 个 极为 
重要 的 概念 。 所 以 , 标注 尺寸 的 作用 和 机 制 , 与 AutoCAD 中 完全 不 同 ， 虽 然 它 们 看 起 来 挺 像 。 
这 些 驱 动人 寸 ， 是 在 儿 何 关 系 已 经 充分 确定 的 基础 上 ， 定 义 姥 些 无 法 用 儿 何 约束 表达 的 ， 或 
者 是 设计 过 程 中 可 能 需要 改变 的 参数 。 

人 简单 地 说 ， 际 是 在 AutoCAD 中 要 绘制 长 度 为 100mm 的 水 平 线段 ， 需 要 事先 定义 线段 的 
起 点 和 终点 ， 然 后 才能 用 矿 寸 标注 工具 对 线段 进行 标注 。 而 SolidWorks 则 可 以 首先 绘制 一 线 
段 ， 并 不 关心 它 的 长 短 ， 事 后 只 需要 用 “智能 太 寸 ” 六 
































标注 该 直线 为 100mm， 则 该 线段 会 日 动 被 尺寸 所 驱动 伸 A 修改 
长 或 缩小 其 自身 尺寸 为 100mm， 如 图 2-15 所 示 。 vx 8 ”2% 圈 
这 些 驱 动 尺寸 与 工程 图 上 应 当 标 出 的 尺寸 不 完全 相 





36,46596026mm 
[| | | | 


同 。 这 是 一 些 设 计 尺 寸 , 可 以 信 助 于 许多 设计 基准 进行 定 
义 ; 还 可 以 使 用 计算 表达 式 , 例如 ， 某 尺 寸 是 菜 已 有 尺寸 
的 1/2; 驱动 尺寸 将 始终 与 标注 对 象 天 联 。 


2.4 草图 CAGD 的 功能 


CAGD (Computer Aided Geometrical Design， 计 算 机 辅助 几何 设计 )， 是 以 计算 几何 为 理 
论 基 础 、 以 计算 机 软件 为 载体 ， 进 行 几 何 图 形 的 表达 、 分 析 、 编 辑 和 保存 的 一 种 技术 方法 。 
这 是 任何 CAD 软件 必须 带 有 的 、 最 为 基本 的 功能 

如 果 以 机 械 工 程 师 熟悉 的 知识 ， 可 以 粗略 地 理解 为 : CAGD 功能 应 用 就 是 用 作 图 法 来 求 
解 设 计 参 数 。 在 CAGD 功能 文 持 下 ， 用 户 不 必 有 禹 深 的 数学 基础 ， 不 必 构 建 复杂 的 解析 计算 
模型 ， 也 能 完成 精确 而 快速 的 二 维 、 其 至 一 些 三 维 几 何 图 形 的 构建 与 数据 分 析 ， 进 而 得 到 要 
求 的 设计 参数 。 可 见 ，CAGD 功能 已 经 超出 了 单纯 绘图 的 泥 畴 。 

实际 上 ，SolidWorks 草图 中 的 相关 功能 就 是 经 典 数 学 模型 自动 解析 的 程序 实现 方法 ， 世 
束 是 说 ， 只 要 给 定 了 充分 必要 条 件 ， 就 能 精确 生 成 相关 图 线 ;， 而 只 要 男 了 出 来 ， 束 解 得 出 相 
关 的 儿 何 参数 或 工程 数据 。 





图 2-15 斥 二 驱动 线段 
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因为 草图 的 参数 化 特性 ， 使 得 CAGD 功能 在 SolidWorks 中 表现 得 更 加 顺畅 了 。 

下 面 以 带 轮 设计 中 求解 皮带 中 心 线 长 度 的 例子 说 明 CAGD 功能 。 

例如 ， 两 个 带 轮 中 心 距 200mm， 节 圆 直 径 分 别 是 50mm 和 80mm， 求 皮带 的 长 度 。 

按 设 计 要 求 做 草图 、 标 好 驱动 尺寸 、 进 行 修 闹 。 利 用 “工具 ”一 “测量 ” 采 单 命令 ， 拾 
取 草 图 线 ，SolidWorks 将 目 动 计算 并 显示 所 要 的 结果 ， 如 图 2-16 所 示 。 





2 测量 - 零件 1 ? i 
品 -" 急 轩 多 凤 - 电 四 
园 弧 2 


圆 弧 3 
起先 6 
总 长 度 : 615. 18mm 
零件 1. SLDPRT 

文件 : 零件 1 配置: 默认 














图 2-16 测量 得 到 反 市 中 性 线 为 812.92mm 


2.5 利用 AutoCAD 现 有 图 形 


SolidWorks 还 可 以 直接 引进 AutoCAD 的 二 维 图 线 ， 充 当 SolidWorks 的 草图 。 利 用 “ 文 
件 ” 一 “打开 ” 染 单 命令 ， 在 “打开 ”对 话 杠 中 选择 文件 类 型 AutoCAD 格式 即 “DWG”。 选 
择 要 打开 的 DWG 文件 ， 在 出 现 的 “DXF/DWG 输入 ”对 话 框 中 选择 “输入 到 新 零件 为 ”一 
“2D 草图 ” 单 选 按钮 ， 如 图 2-17 所 示 。 


pe 
DXF/DWG 输入 














| 加 选择 打开 此 DXF/DWG 文件 的 方法 : 


了 生成 新 的 S0LIDWORKS 工程 图 
3 转换 到 SOLIDWORKS 实体 
谋 入 为 原本 DXF/TWG 格式 的 图 纸 
壬 接 到 原 有 文件 
回 输入 到 新 零件 为 FF): 
合 20 草图 (8) 
了 30 曲线 或 模型 C) 
从 净 件 得 六 MDT 数据 ( 博 入 为 零件 、 装配 体 和 /或 工程 图 ) 














上 一 步 8B) | 让 一 步 0D >| | 完成 钙 ) | 取消 | 帮助 














图 2-17 输入 AutoCAD 图 形 作 为 草图 





单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 按 照 提 示 就 可 以 将 DWG 文件 输入 到 草图 中 了 。 

实际 上 AutoCAD 现 有 的 工程 图 在 这 种 条 件 下 并 没有 多 大 的 作用 ， 因 为 AutoCAD 图 线 精 
度 较 差 ， 相 关 图 线 的 几何 关系 也 不 精确 。 男 外 ， 当 AutoCAD 的 图 形 引 入 SolidWorks 做 草图 
时 ， 并 不 能 像 所 想象 的 那样 解释 各 条 图 线 的 关系 ， 而 且 可 能 出 现 意外 的 情况 。 
































从 设计 的 角度 看 ，SolidWorks 的 二 维 草图 创建 、 
2.6 ”综合 买 例 一 一 氢 叉 草图 


本 例 绘制 的 拨 叉 草图 如 图 2-18 所 示 。 





2-18 拨 又 草图 


思路 分 析 
本 例 首 先 绘制 构造 线 构建 大 概 轮廓 ， 然 后 对 其 进 


完成 草图 的 绘制 。 绘 制 的 流程 图 如 图 2-19 所 示 。 


1 1 
| | 
| | 
| | 
| | 
| / 一 
NS 4 
| | 


* 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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= 一 一 - 一 一 - 一 一 - 





草图 相关 技术 


编辑 功能 要 给 于 AutoCAD。 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 





请 参见 附 赠 网 盘 中 的 \ 视 频 ' 第 2 
章 \ 拔 又 草图 .avi。 





图 2-19 拔 义 草图 绘制 流程 图 


行 修剪 和 国 角 操作 ,最 后 标注 图 形 尺 寸 ， 
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了 会 制 步骤 


新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 单 击 “ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ”按钮 口 ， 
2-20 所 示 的 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ” 按 乌 S$， 然后 单 
击 “ 确 定 ”按钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 


新 建 SOLIDWORKS 文件 








二 起 











畦 件 装配 体 工程 图 
兰 一 设计 办 部 什 的 3D 层 现 办 件 和 /成 其 它 装配 体 的 3D 排列 2D 工程 制图 ， 运 常 后 于 替 件 或 装配 体 
高 级 确定 | | 取消 帮助 


























2-20 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 


102 创建 草图 
9 在 左 侧 的 “FeatureMannger 设计 树 ” 中 选择 “前 视 基 准 面 ”作为 绘图 基准 面 。 单 击 “ 草 
图 ”快速 访问 中 的 “草图 绘制 ”按钮 已 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 

四 单 击 “ 草 图 ”快速 访问 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ,”， 弹 出 “插入 线条 ”属性 管理 器 ， 如 
图 2-21 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 绘 制 的 中 心 线 如 图 2-22 所 示 。 











@) 按 绘制 原样 ( 引 
口水 平 (H) 


口 竖 直 W) 
口角 度 (A 





选项 (0) 人 下 
口 作为 构造 线 (QO J | 
器] 无 限 长 度 W Ce 一 -- 六 -一 -一 -一 - Ra 


口中 点 线 (M) 








2-21 “插入 线条 ”属性 窟 理 器 2-22 绘制 中 心 线 











草图 相关 技术 


@ 单 击 “ 草 图 ”快速 访问 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名， 弹出 图 2-23 所 示 的 “ 圆 ” 属 性 管理 器 。 
分 别 捕捉 两 竖 直 直线 和 水 平 直线 的 交点 为 圆心 (此 时 鼠标 变 成 $x)， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w*， 绘 
制 融 ， 如 图 2-24 所 示 。 


〇 加 四 
v 


圆 类 型 
2 1 
© 
回 2 
现 有 几何 关系 v 
选项 (0) 入 


口 作 为 构造 线 (QO ， * - 
参数 和 
(人 | -87.6690479 | 巡 / 

F = 人 一 = - i es 后 wd 
(cv | 116.96301259 | ‘ 7 

站 
反 | 32.61871113 | 和 
有 1 


2-23 “ 圆 ” 属 性 管理 器 2-24 绘制 圆 1 


@ 单 击 “ 草 图 ”快速 访问 中 的 “圆心 /起 /终点 画 弧 ”按钮 所 ， 弹 出 图 2-25 所 示 的 “ 圆 
听 ” 属 性 管理 磺 ， 分 别 以 上 步 绘 制 圆 的 圆心 绘制 两 圆 弧 ， 单 击 “ 俏 定 ” 投 钮 只 ， 结 末 如 图 2-26 
所 示 。 























> 
-一 -一 -一 -一 -一 
Ce 一 ~ 一人 






























































| 80.14215935 


(% 
(， 
全 
人 |0.00 
全 
瓜 
| 











-一 -一 -一 -一 -一 
mm 





me | -80.14215935 


1 
80.14215935 | / | 
= i 
180.00° pe 7 


图 2-25 “ 圆 弧 ” 属 性 管理 器 2-26 ”绘制 贺 弧 


@ 单 击 “ 草 图 ”快速 访问 中 的 “ 圆 ” 按 钮 包 ， 弹 出 “ 圆 ” 属 性 管理 器 。 分 别 在 斜 中 心 
线 上 绘制 3 个 圆 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 %， 绘 制 的 圆 如 网 2-27 所 示 。 

加 单 击 “ 草 图 ”快速 访问 中 的 “直线 ”按钮 ， 弹 出 “插入 线条 ”属性 管理 器 ， 绘 制 
直线 ， 如 图 2-28 所 示 。 














i 
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© 
从 


a 
| 
四 | -» 
/ 
Ue -人 (个 -全 
图 2-27 绘制 圆 2 图 2-28 绘制 直线 







【03 添加 约束 
@ 单 击 “草图 ”快速 访问 中 的 “添加 几何 关系 ”按钮 上 ， 弹 出 “添加 几何 关系 ”属性 











| 半径 相等 28 











四 和 定义 


添加 几何 关系 入 
全 等 (R 

相 切 (A 

同心 (IN 

相等 (Q 

固定 (P 

曲线 长 度 相 等 册 











DIS OO 




















图 2-29 “添加 几何 关系 ”属性 管理 器 图 2-30 ”添加 相等 约束 1 
@ 同上 步骤 ， 分 别 使 两 圆 弧 和 两 小 圆 相 等 ， 结 果 如 图 2-31 所 示 。 


[ 


2-31 添加 相等 约束 2 














早 图 相 天 技术 


@ 选择 小 圆 和 直线 ， 在 属性 管理 器 中 选择 “ 相 切 ”按钮 ， 使 小 圆 和 直线 相 切 ， 如 图 2-32 





所 示 。 





























@ 重复 上 述 步 又， 分 别 使 直线 和 圆 相 切 。 


2 





次 加 相 切 约束 1 





> 





绅 选择 4 条 斜 直线 ， 在 属性 管理 器 中 单 击 “ 平 行 ” 按 钮 ， 结 果 如 图 2-33 所 示 。 





编辑 草图 





? 
1 
1 
1 
1 
1 





? 
7 


图 2-33 ”添加 相 切 约束 2 


人 @ 单 击 “草图 ”快速 访问 中 的 “绘制 圆 角 ”按钮 ， 弹 出 图 2-34 所 示 的 “绘制 圆 角 ” 
属性 管理 器 ， 输 入 圆 角 半径 为 10.00mm， 选 择 视图 中 左边 的 两 条 直线 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 


结 末 如 图 2-35 所 示 。 


下 | 绘制 圆 角 
w Xx 





信息 
选取 草图 顶点 或 实体 以 国 角 化 . 





要 圆 角 化 的 实体 (6) 


© 





圆 角 参数 (P) 








瓜 10.00mm | 
保持 拐角 处 约束 条 件 I 由 
口 标注 每 个 圆 角 的 尺寸 (D) 








2-34 “绘制 圆 角 ”属性 管理 噩 


2 





绘制 一 角 1 
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@ 重复 “绘制 圆 角 ”命令 ， 在 右 侧 创 建 半 径 为 2 的 圆 角 ， 结 果 如 图 2-36 所 示 。 


本 
1 
1 
1 
1 
1 

1 





2-36 绘制 圆 角 2 


加 单 击 “草图 ”快速 访问 中 的 “剪裁 实体 ”按钮 误 ， 弹 出 图 2-37 所 示 的 “剪裁 ”属性 
管理 右 ， 选 择 “ 甬 裁 到 最 近 站 ”网 标 选 项 ， 甬 裁 多 余 的 线段 ， 单 击 “确定 ” 投 钮 ， 结 末 如 
图 2-38 所 示 。 












































钙 章 裁 @® 
bd 
信息 人 
洗 汉 。 增 亿 到 最 近 广 交叉 实 体 或 
选项 (0) 人 
Te 强劲 前 裁 四 
这 边 角 (Q 
站 E 在 内 欧 除 
向; to 
Fem 
2-37 “前 裁 ” 属 性 管理 器 2-38 裁剪 图 形 
(05) 标注 尺寸 





单 击 “ 草 图 ”快速 访问 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 国 ， 选 择 两 紧 直 中 心 线 ， 在 弹出 的 “修改 ” 
对 话 框 中 修改 尺寸 为 76。 同 理 标注 其 他 尺寸 ， 结 果 如 图 2-39 所 示 。 





2-39 ”标注 尺寸 











Wh 


守 





基于 早 图 的 特征 


基于 草图 的 特征 是 以 二 维 草 图 为 截面 , 经 拉 伸 、 旋 转 、 
扫描 等 方式 形成 的 实体 特征 。 这 样 的 特征 必须 先 创 建 草 
图 。SolidWorks 相关 的 帮助 中 详尽 地 对 各 种 特征 的 创建 规 
则 作 了 说 明 ， 这 里 仅 讨 论 一 些 技 巧 性 和 实用 性 的 问题 。 


四 四 四 后 


多 拉 伸 
多 旋转 
电 扫 拍 
图 放样 














3.1 ” 拉 伸 
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拉 伸 是 比较 党 用 的 建立 特征 的 方法 。 它 的 特点 是 将 一 个 或 多 个 轮廓 沿 看 特定 方 同 伸 长 / 切 


除 出 特征 实体 。 


网 图 拉 伸 凸 台 /基体 选项 说 阴 








单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”图 标 辆 ， 或 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “是 
台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 。 系 统 打开 图 3-1 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 ， 其 中 的 可 控 


参数 如 下 。 


1.“ 从 ”选项 组 








暗 | 凸 台 - 拉 伸 ® 
ww XxX 全 
Mp ~ 

草图 基准 面 ww 
方向 10 内 
| 用 | [给 证 深度 v 
"| 
全 1000mm 
国 

向 外 接 模 [OQ) 

上 方向 2 加 ww 
吊 薄 壁 特征 中 v 
所 选 轮 序 (5) 





图 3-1 “ 凸 侣 - 拉 伸 ”属性 省 理 右 








利用 该 选项 组 下 拉 列 表 中 的 选项 可 以 设 定 拉 伸 特 征 的 开始 条 件 ， 下 拉 列 表 中 包括 草图 基 
准 面 、 曲 面 / 面 /基准 面 、 项 点 、 等 距 〈 从 与 当前 章 网 基准 面 等 距 的 基准 面 开 始 拉 仲 ， 这 时 需要 


在 输入 等 距 值 中 
2.“ 方 向 1” 选 项 组 








距 距 离 ) 等 几 种 选项 。 





决定 特征 延伸 的 方式 ， 并 设 定 终 止 条 件 类 型 。 下 拉 列 表 中 对 于 拉 伸 方法 有 如 下 儿 种 。 


@ “ 友 辐 ” l 


以 与 预览 中 所 示 方 向 相反 的 方 问 延伸 特征 。 


@ “ 拉 伸 终 正 条 件 ”: 该 选项 用 来 决定 特征 延伸 的 方式 ， 儿 种 不 同 的 拉 伸 终止 条 件 如 


352)I 
@ “ 拉 伸 方 癌 ”两 : 








堆 认 情况 下 齐 图 的 拉 伸 是 平行 于 齐 疼 基准 面 法 线 方 同 的 。 如 宋 在 网 








形 区 域 中 选择 一 边线 、 扣 、 平 面 作为 拉 伸 方 辐 的 向 量 , 则 拉 伸 将 平行 于 所 选 方 回 问 量 。 
@ “深度 ”总 : 在 微调 框 中 指定 拉 伸 深度 。 
@ “ 氢 借 开 / 关 ” 硬 : 将 激活 右 侧 的 拔 模 角 度 微 调 框 ， 在 微调 框 中 指定 拔 模 角 上 度 ， 从 而 生 
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成 形 到 顶点 : 拉 伸 到 一 个 与 草图 基准 面 平行 
并 穿越 指定 顶点 的 面 


ee 





成 形 到 面 : 拉 伸 特征 到 所 选 平面 或 曲面 到 离 指 定 面 指 定 的 距离 : 拉 伸 特征 
到 离 所 选 面 指定 距离 





成 形 到 实体 : 拉 伸 特征 到 指定 实体 两 侧 对 称 : 从 指定 起 始 处 向 两 个 方向 对 称 拉 伸 
3-2 “ 拉 伸 终止 条 件 
3.“ 方 向 2” 选 项 组 
设 定 这 些 选项 以 同时 从 章 几 基准 面 往 两 个 方 癌 拉 伸 。 
4.“ 注 壁 特征 ”选项 组 
注 壁 特征 为 市 有 个 变 壁 厚 的 拉 伸 特征 ， 如 图 3-4 所 示 ， 该 选项 用 来 控制 注 壁 的 厚度 、 风 
角 等 。 
@ “类 型 ”， 设 定 注 壁 特征 拉 伸 的 类 型 。 包 括 “ 单 癌 ”“ 两 侧 对 称 ” 及 “ 双 问 ”。 
@“ 反 向 ”以 与 预览 中 所 示 方向 相反 的 方向 延伸 特征 。 
@ “厚度 ” 硬 ; 为 Tl 和 T2 设 定 数值 
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> 


向 内 拔 模 癌 外 拔 模 
加 3-3 ” 拔 模 性 质 的 拉 介 加 3-4 ” 洲 壁 特征 


S.“ 所 选 轮廓 ”选项 组 
在 图 形 区 域 中 可 以 选择 部 分 草图 轮廓 或 模型 边线 作为 拉 伸 草图 轮廓 进行 拉 伸 。 


下 实 由 一流 于 1 


本 例 绘 制 的 液压 杆 1， 如 图 3-5 所 示 。 











实 讲 实 训 多 媒体 演示 


章 \ 液 压 杆 1.avi。 


I 
I 
I 
I 
I 
I 请 参见 附 赠 网 蕉 中 的 \ 视 频 \ 第 3 
I 
I 
I 
I 


Lo 





思路 分 析 
首先 绘制 液压 杆 1] 的 外 形 的 草图 ， 然 后 两 次 拉 伸 成 为 液压 杆 1 主体 轮廓 ， 绘 制 的 流程 图 
如 图 3-6 所 示 。 














3-6 绘制 液压 杆 流程 图 





光 证 裔 愉 基 于 草图 的 特征 





器 创建 步骤 


0 人 1 新建 文件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 荣 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 
者 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 种， 在 弹 O, 
出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ” 按 
钮 ”， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02) 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 
树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ”作为 绘制 图 形 的 基准 
面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 中 ， 在 坐标 
原点 绘制 直径 为 10 和 35 的 圆 ,标注 尺寸 后 结果 如 图 3-7 
所 示 。 

03 贞 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “上 
全 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 “特征 ”控制 面板 
中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 锰 ， 此 时 系统 弹出 图 3-8 所 TY 
示 的 “上 人 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 堪 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “两 侧 对 称 ”” 输入 拉 伸 距离 为 23.00mm， 
然后 香 击 “确定 ”按钮 ww， 结 果 如 图 3-9 所 示 。 

04 创建 基准 平面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “ 右 视 基准 面 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 参 考 几 何 体 ”下 拉 列 表 中 的 “基准 面 ” 按 钮 关 ， 弹 出 “基准 
面 ” 属 性 管理 硕 ， 在 “ 偶 移 距离 ”文本 框 中 输入 距离 为 145.00， 如 图 3-10 所 示 ; 单 击 属性 管 
理 堪 中 的 “确定 ”按钮 ， 生 成 基准 面 如 图 3-11 所 示 。 









































关 基准 面 四 
Xn 
信息 关 
SR 完 一 一 
国 ] 凸 台 - 拉 伸 ®@ 全 定义 
人 心 第 一 会 考 八 
Vv Xx 
I 右 视 基准 面 
从 (P 入 
— SN| 平行 
草图 基准 面 了 了 
王 和 目 
方向 1(1) 入 重合 
两 侧 对 称 v 一 一 
= [IY JU,UU 度 
2 145.00mm < 
如 ii 25.00mm 口 反 转 等 距 
号 cg |1 人 
门 向 外 拨 模 IO 三 | 两 则 对 称 
第 二 参考 
口 落 壁 特征 v 了 
第 三 参考 v 
所 选 轮廓 (9) v 一 - 








图 3-8 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 亏 1 图 3-9” 拉 伸 结 果 图 3-10 “基准 面 ” 属 性 管理 喜 


05 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 议 计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “基准 面 1” 作 为 绘 
制图 形 的 基准 耐 。 单 击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 巴 ， 在 坐标 原点 绘制 直径 为 25 的 圆 ， 
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标注 尺寸 后 结果 如 图 3-12 所 示 。 





基准 面 1 
| 


A 











图 3-11 创建 基准 面 1 图 3-12 绘制 草图 尺寸 


06 拉 伸 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 西 台 / 基 体 ” 按 钮 禹 ， 此 时 系统 弹出 图 3-13 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “成 形 到 一 面 ”， 并 选择 圆柱 面 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 
结果 如 图 3-14 所 示 。 
































国 ] 凸 台 - 拉 伸 四 
ww X 十 
从 (F) 
| 草图 基准 面 
方向 1(1) A 
成 形 到 一 画 v] 
> 有 
只 rr 
回合 并 结果 (M) 
局 || 图 
回 向 外 拔 模 [O) 
口 方向 202) v 
口 落 壁 特征 m v 
所 选 轮廓 (9) v 








3-13 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 堪 2 3-14 拉 伸 实体 


区 拉 促 切除 特征 | 





朱 伸 切 除 特征 是 SolidWorks 中 最 基础 的 特征 之 一 ， 也 是 最 第 用 的 特征 建 模 工具 。 拉 伸 切 





除 是 在 给 定 的 基体 上 ， 按 照 设 计 需 要 进行 拉 伸 切除 。 

选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 
“ 拉 伸 切除 ”按钮 国 ， 此 时 系统 出 现 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 ， 如 图 3-15 所 示 。 从 图 中 可 以 
看 出 ， 其 参数 设置 与 “ 拉 伸 ”属性 管理 融 中 的 参数 基本 相同 ， 只 是 增加 了 “上 反 侧 切除 ” 复 选 
框 ， 该 复 选 框 是 指 移 除 轮廓 外 的 所 有 实体 。 














其 于 草图 的 特征 







































































切除 - 拉 伸 二 
w Xx 人 二 
从 (P 
草图 基准 面 v| 
方向 1(1) 入 
给 定 深度 v 
Pa 
RD 10.00mm 向 
口 反 侧切 除 (F) 
| 向 外 拔 模 (oO) 
口 方向 20) v 
口 落 壁 特征 m v 
所 选 轮廓 (9) v 











3-15 “切除 - 拉 伸 ”属性 浓 理 鼎 


下 面 以 图 3-16 所 示 为 例 ， 说 明 “ 反 侧 切除 ” 复 选 框 拉 伸 切 除 的 特征 效果 。 如 网 3-16a 所 
未 为 绘制 的 草图 轮廓 ， 如 图 3-16b 所 示 为 未 选择 复 选 框 的 特征 图 形 ， 如 图 3-16c 所 示 为 选择 


复 选 框 的 特征 图 形 。 
) 9 


b 
3-16 “ 友 侧 切除 ” 复 选 框 的 拉 伸 切除 特征 
a) 绘制 的 草图 轮廓 ”b) 未 选择 复 选 框 的 特征 图 形 c) 选择 复 选 框 的 特征 图 形 


3.2 旋转 


旋转 特征 古 由 至 图 截面 绕 选 定 的 作为 旋转 中 心 的 直线 或 轴线 旋转 而 成 的 一 类 特征 。 通 弟 
征 绘制 一 个 截面 ， 然 后 指定 旋转 的 中 心 线 。 


旋转 选项 说 明 | 


单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “旋转 凸 台 / 基 体 ” 图 标 瞳 ， 或 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 
台 / 基 体 ” 一 “旋转 ”命令 。 系 统 打 开 图 3-17 所 示 的 “旋转 ”属性 管理 器 ， 其 中 的 可 控 参 数 
下 

1.“ 旋 转轴 ”选项 组 

对 旋转 特征 所 需 的 参数 进行 设置 。 

@ “旋转 轴 ”.”: 选择 一 中 心 线 、 直 线 或 一 边线 作为 旋转 特征 所 绕 的 轴 。 
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2.“ 方 向 1” 选 项 组 
@ “旋转 类型 ”: 可 以 以 “给 定 深度 ”和 “两 侧 对 称 ” 对 所 选 齐 图 轮廓 进行 旋转 ， 如 
图 3-18 所 示 。 




















轿 旋转 @ 
~ Xx 
旋转 轴 (A) 八 
A 
方向 10) 人 
| 性 ”36o.oo 谋 馈 
回合 并 结果 M 
口 方 向 2Q2) Y 
落 壁 特征 mm 人 
四 IE 罗 
AN |10.00mm | 
EE - 和 口 
所 选 轮廓 (9) Y 














3-17 “旋转 ”属性 管理 喜 3-18 ”旋转 类 型 


@“ 反 向 ”图 标 偏 : 用 于 反 转 旋转 方向 。 

@ “角度 ”| 给 : 定义 旋转 所 包罗 的 角度 。 默 认 的 角度 为 360”。 和 角度 以 顺 时 针 从 所 选 至 
图 测量 。 

@ “合并 结果 ” 复 选 框 ， 义 选 时 将 所 产生 的 实体 合并 到 现 有 实体 。 如 末 不 选择 ， 特 征 将 
生成 一 不 同 实体 。 

3.“ 注 壁 特征 ”选项 组 

与 拉 伸 注 壁 符 征 一 样 ， 可 以 生成 旋转 薄 壁 特征 ， 如 图 3-19 所 示 。 

1)“ 类 型 *， 定义 厚度 的 方 辐 ， 包 括 “ 单 曲 ”“ 两 侧 对称 ” 及 “ 双 问 ”。 

2)“ 方 向 1 厚度 ” 合 : 为 单 加 和 两 侧 对 称 注 壁 特征 旋转 设 定 注 壁 体积 厚度 。 











3-19 ” 薄 壁 旋转 


4.“ 所 选 轮廓 ”选项 组 
在 图 形 区 域 中 可 以 选择 部 分 草图 轮廓 或 模型 边线 作为 旋转 单 图 轮廓 进行 旋转 。 

















实 讲 实 训 多 媒体 演示 





| 
| 
I 
| 
| 
I 请 参见 附 赠 网 盘 中 的 视频 \ 第 3 章 \ 
| 
| 柳 钉 .avi。 
| 
| 
I 
| 
| 





I 


色 3-20 ” 钾 钉 


思路 分 析 


首先 绘制 草图 ， 然 后 通过 旋转 创建 锦 箱 。 绘制 的 流程 图 如 图 3-21 所 示 。 





图 3-21 绘制 饰 条 的 流程 图 


吕 绘制 步骤 


和 01 新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按钮 口 ， 
或 执行 “文件 ”一 “新 建 ” 腔 单 命令 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 零 
件 ” 按 钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 新 建 一 个 零件 文件 。 

E02) 设置 基准 面 。 在 左 侧 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选 
择 “ 前 视 基 准 面 ” 然后 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 二， 
将 该 基准 面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “草图 
绘制 ”按钮 已 ， 进 入 草图 绘制 状态 。 

和 03 和 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 x 、 











“直线 ”按钮 和 “圆心 /起 /终点 画 弧 《T)” 按 钮 史 ， 绘 制图 3-22 所 示 
的 草图 并 标注 尺寸 。 





&04 朋 旋转 实体 。 执行“ 插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “旋转 ”菜单 命 
令 ， 或 者 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “旋转 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 荔 ， 弹 出 
图 3-23 所 示 “ 旋 转 ” 属 性 定理 带 。 设 年 旋转 类 型 为 “给 定 深度 ”， 输 入 
旋转 角度 为 360”， 其 他 采用 默认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 结 果 如 图 3-24 所 示 。 


3-22 ”绘制 草图 
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3-23 “旋转 ”属性 官 理 占 3-24 ”旋转 实体 


全 症 旋转 切除 选项 说 明 | 





旋转 切除 特征 是 在 给 定 的 基体 上 ， 按 照 设 计 需 要 进行 旋转 切除 。 

单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “旋转 切除 ”图 标 员 ， 或 选择 亲 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ” 
一 “旋转 ”命令 。 系 统 打开 图 3-25 所 示 的 “切除 -旋转 ”属性 管理 器 。 

旋转 切除 与 旋转 特征 的 基本 要 素 、 参 数 类 型 和 参数 合 义 完全 相同 ， 这 里 不 再 次 述 ， 请 参 





考 旋 转 特 征 的 相应 介绍 。 




















网 切除 -旋转 @ 
XX 

旋转 轴 (A) [| 
方向 1(1) A 
给 定 深度 v| 
| 性 j36ooo 谋 会 
口 方向 22) v 
口 落 壁 特征 m v 
所 选 轮廓 fg v 








3-25 “切除 -旋转 ”属性 浓 理 右 


3.3 ”扫描 


扫 摘 特征 是 指 用 两 个 不 共 面 、 也 不 平行 的 草图 基准 面 作 为 基础 ， 一 个 是 截面 轮 廊 ， 另 一 
个 是 扫描 路 径 ， 轮 廓 沿路 径 “ 移 动 ”% 终止 于 路 径 的 两 个 端点 ， 其 轨迹 的 全 体形 成 的 特征 实体 ， 
如 图 3-26 所 示 。 
































光 证 裔 愉 基 于 草图 的 特征 
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轮廓 扭转 
Y 
合并 切面 (M) 
y] 显示 预览 (Ww) 
JY 合并 结果 (R) 
与 结束 端面 对 齐 (A) 
起 始 处 和 结束 处 相 切 mm v 
落 壁 特征 (H) Y 
曲率 显示 (Y) v 








图 3-26 ” 扫 拉 特征 图 3-27 “ 扫 换 ”属性 管理 絮 


1.“ 轮 廓 和 路 径 ” 选 项 组 

使 用 轮廓 和 路 人 径 生 成 扫 接 。 

e@“ 轮 廊 ”“?: 设 定 用 来 生成 扫描 的 草图 轮 廊 (截面 )。 在 图 形 区 域 中 或 FeatureManager 
设计 树 选 取 草 图 轮廓 。 除 曲面 扫描 特征 外 ， 轮 廓 草图 应 为 团 环 并 且 不 能 目 相 交叉 。 

@ “路 人 径 ” 己 : 设 定 轮廓 扫描 的 路 径 。 在 图 形 区 域 或 FeatureManager 设计 树 中 选取 路 
径 草 图 。 路 径 草 图 可 以 是 开 环 或 闭环 ， 可 以 是 草图 中 的 一 组 直线 、 曲 线 或 三 维和 草图 
曲线 或 者 是 特征 实体 的 边线 。 路 径 的 起 点 必须 位 于 轮廓 草图 的 基准 面 上 ， 且 不 能 目 
相交 又。 

2.“ 选 项 ”选项 组 

扫 摘 选项 用 来 控制 轮廓 草图 治 路 径 草 图 “移动 ”时 的 方 问 。 

@ “轮廓 方位 2: 控制 轮廓 在 沿路 径 扫 描 时 的 方 癌 。 包 括 6 种 方式 ， 即 随 路 径 变 化 、 保 持 
法 回 不 变 、 随 路 径 和 第 一 引导 线 变化 、 随 第 一 和 第 二 引导 线 变化 、 沿 路 径 扭 转 和 以 读 
问 不 变 沿 路 径 扭 曲 。 

@ “轮廓 扭转 2: 在 随 路 径 变 化 于 方 癌 /扭转 类 型 中 被 选择 时 可 用 。 当 路 径 上 出 现 少 许 波 
动 和 不 均匀 流动， 使 轮廓 不 能 对 齐 时 ， 可 以 将 轮廓 稳定 下 来 。 包 括 4 种 方式 ， 即 无 、 
最 小 扭转 、 方 癌 同 量 和 所 有 面 。 

3.“ 引 导线 ”选项 组 

引导 线 用 来 在 轮廓 沿路 径 “ 移 动 ” 时 加 以 引导 。 

@ “引导 线 ”: 在 图 形 区 域 选 择 引 导线 。 

@ “移动 ”> 上 移 人 和 下 移 划 。 调 整 引 导线 的 顺序 。 
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4.“ 起 始 处 和 结束 处 相 切 ” 选 项 组 
设置 轮廓 草图 治 路 径 草 岁 “ 移 动 ” 时， 起 始 处 和 结束 处 的 处 理 方式 。 
5.“ 注 壁 特征 ”选项 组 
控制 扫 摘 注 壁 的 厚度 ， 从 而 生成 注 壁 扫 摘 特征 。 


省 头 例 一 一 写 害 





本 例 创建 的 弯 管 如 图 3-28 所 示 。 





2 司 晤 


思路 分 析 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 


0 附 赠 网 盘 中 的 N 视 频 \ 第 3 
章 \ 弯 管 . 


S 


本 例 通 过 扫描 工具 来 创建 一 个 钢管 转 谊 部 位 的 模型 ， 这 种 谊 管 一 般 用 于 水 系 的 出 水 口 位 


置 ， 使 水 流转 向 ， 如 图 3-29 所 示 。 








图 3-29 ”绘制 杰 管 流程 


吕 绘制 步骤 
01 有 了 创建 一 端 法 兰 


他 新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 选 择 菜 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 单 





击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ”按钮 口 ， 





在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 








:区 十 记忆 基于 草图 的 特征 





单 击 “ 零 件 ”按钮 时， 然后 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 新 建 一 个 零件 文件 。 
四 新 建 草图 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “上 视 基 准 面 ” 作为 草图 绘制 基准 面 ， 
单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 三 ， 新 建 一 张 草图 。 
@@ 选择 视图 。 单 击 “ 前 导 视图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 二 ， 正 视 于 上 视图 。 > 
@ 绘制 中 心 线 。 单 击 “草图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ,”， 过 原点 绘制 两 条 相互 
垂直 的 中 心 线 。 
日 绘制 圆 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 加 ， 绘 制 一 个 以 原点 为 圆心 、 直 径 
为 180mm 的 圆 ， 作 为 构造 线 。 
@@ 绘制 圆 并 标注 尺寸 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 加 ， 绘 制 法 兰草 图 并 标 
注 尺 寸 ， 如 图 3-30 所 示 。 
@ 拉 伸 实体。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ”按钮 器， 在 弹出 的 “ 凸 台 - 
拉 伸 ”属性 管理 器 中 设置 拉 伸 的 终止 条 件 为 “给 定 深度 ” 在 “深度 ”文本 框 谷中 输入 10， 
其 他 选项 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 w， 完 成 法 兰 的 创建 ， 如 图 3-31 所 示 。 


























图 3-30 ”绘制 圆 并 标注 尺寸 图 3-31 拉 伸 实体 


02 上 有 扫 插 莹 省 

@@ 新 建 草图 。 选 择 法 兰 的 上 表面 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 忆 ， 
新 建 一 张 理 图 。 

@ 选择 视图 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 二 ， 正 视 于 该 草图 平面 。 

@ 绘制 扫描 轮廓 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名， 绘制 两 个 以 原点 为 圆心 ， 
直径 分 别 为 160mm 和 155mm 的 圆 作为 扫描 轮廓 ， 如 图 3-32 所 示 。 然 后 单 击 “ 退 出 草图 ” 按 
钮 Cr ， 退 出 齐 图 绘制 。 

@ 新 建 草图 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “前 视 基 准 面 ”作为 草图 绘制 基准 面 ， 
单 击 “草图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 三 ， 新 建 一 张 草图 。 

@ 选择 视图 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 二 ， 正 视 于 前 视图 。 

@@ 绘制 扫描 路 径 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ,” 和 “圆心 /起 /终点 画 
踊 ” 按 钮 拉 ， 在 法 兰 上 表面 延伸 的 一 条 水 平 线 上 捕捉 一 点 作为 圆心 ， 以 上 表面 原点 作为 圆 弧 
起 点 ， 绘 制 一 个 1/4 加 弧 作 为 扫 搬 路 径 ， 标 注 半 径 尺 寸 为 250mm， 如 图 3-33 所 示 。 
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他 





图 3-32 绘制 扫 搬 轮廓 图 3-33 ”绘制 扫描 路 径 


@ 扫描 弯 管 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “扫描 ”按钮 号 ， 弹 出 “扫描 ”属性 管理 器 ; 
选择 上 面 步骤 加 中 绘制 的 草图 作为 扫描 轮 廊 ， 选 择 步骤 人 中 绘制 的 草图 作为 扫描 路 径 ， 如 
图 3-34 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ww， 生 成 弯 管 部 分 ， 如 图 3-35 所 示 。 


sg 扫描 四 


A 





轮廓 和 路 径 (P) 人 

@®@) 草图 轮 麻 

口 国 形 轮 席 (QO 

"| 

Ce 图 草图 > 
引导 线 (O Wa 
选项 (0) 人 

轮廓 方位 : 
随 路 径 记 化 v 
轮 魔 担 转 


无 | v 
口 合 并 切面 (M) 

显示 预览 (W) 

合并 结果 (R) 

口 ] 与 结束 端面 对 齐 内 


起 始 处 和 结束 处 相 切 m v 
口 落 壁 特征 (1 ~ 






































曲率 显示 (Y) 








图 3-34 扫描 弯 管 图 3-35 生成 弯 管 


03 有 创建 另 一 端 法 兰 

了 新 建 草图 。 选择 弯 管 的 另 一 端面 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 记 ， 
新 建 一 张 理 图 。 

@ 设置 视图 方向 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 二 ， 正 视 于 该 草图 平 
面 。 

@ 绘制 男 一 端 法 兰草 图 ,重复 和 01 中 绘制 法 兰 的 步 双人 @ 一 曲 , 绘制 另 一 端的 法 兰草 图 ， 
如 图 3-36 所 示 。 

@ 拉 伸 生成 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 面 ， 在 “ 凸 台 - 
拉 伸 ”属性 管理 器 中 设置 拉 伸 的 终止 条 件 为 “给 定 深度 ”在 “深度 ”文本 框 避 中 输入 10， 
其 他 选项 保持 系统 默认 设置 ， 蛙 击 “ 人 确定 ”按钮 ww， 完 成 法 兰 的 创建 。 














第 3 言 Cr 














@ 保存 文件 。 单 击 “ 快 速 访问 2 工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 励 , 将 零件 保存 为 “ 弯 管 .sldprt” 
最 终 效 果 如 图 3-37 所 示 。 
































图 3-36 绘制 为 一 端 法 兰草 图 图 3-37 高 管 最 终 效 雪 
le 天 其 蚌 扫描 切除 选项 说 明 本 
扫描 切除 特征 是 在 给 定 的 基体 上 ， 按 照 设计 需要 进行 扫 。 “eeen， 5 
描 切 除 。 Oi 
单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “扫描 切除 ”图 标 同 ， 或 先 
择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “扫描 ”命令 。 系统 打 一 
开 图 3-38 所 示 的 “切除 -扫描 ”属性 管理 器 。 2 
扫描 切除 与 扫描 特征 的 基本 要 素 、 参 数 类 型 和 参数 含义 。 Desi 
完全 相同 ， 这 里 不 再 歼 述 ， 请 参考 扫描 特征 的 相应 介绍 。 








图 3-38 “切除 -扫描 ”属性 管理 器 
3.4 ”放样 


放样 特征 与 扫 搬 特征 不 同 ， 它 可 以 有 多 个 草图 截面 ， 截 而 之 间 的 特征 形状 控 照 “ 非 均 匀 
有 理 B 样 条 ”算法 实现 光 顺 ， 如 图 3-39 所 示 。 这 是 一 种 几乎 无 所 不 能 的 模型 构建 方法 。 只 要 
创建 出 足够 密集 的 截面 章 图 ， 结 来 残 可 以 十 分 精确 。 由 于 各 个 截面 草图 是 这 个 位 置 上 模型 法 
问 截 面 的 形状 ， 而 且 它 们 都 能 参数 化 驱动 ， 而 这 些 截 耐 捍 图 义 是 基于 同样 多 的 可 参数 化 的 工 
作 面 所 确定 的 曹 狗 和 面 ， 因 此 整个 特征 就 是 充分 的 可 参数 化 的 。 


和 交加 7 站 柱 误 台 / 基 体 选 项 说 明 


单 击 “ 特 征 ” 探 制 面板 中 的 “放样 凸 台 /基体 ”图 标 最 ， 或 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “上 
台 / 基 体 ” 一 “放样 ”命令 。 系 统 打 开 图 3-40 所 示 的 “放样 ”属性 管理 器 ， 其 中 的 可 控 参 数 
如 下 。 
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网 切除 -放样 ® 
w x 
轮廓 m) 四 
全 
个 
Bs 
起 始 /结束 约束 (C Yv 
引导 线 (G) 入 
J 
截面 轮 廊 1 | 
共 而 办 廓 2 - 
中 心绪 参数 0 v 
草图 工具 入 
截面 轮廓 3 ee 
选项 (0) 入 
妇 合 并 切面 IM) 
闭合 放样 虽 
如 显示 预览 [W 
落 壁 特征 (H) v 
曲率 显示 QWY) v 
图 3 39 放样 特征 图 3-40 “放样 » 属性 管理 器 


1.“ 轮 廓 ”选项 组 

决定 用 来 生成 放样 的 轮廓 。 

@ “轮廓 ”性 : 选择 要 连接 的 草图 轮廓 、 面 或 边线 。 放 样 根据 轮廓 选择 的 顺序 而 生成 ， 
对 于 每 个 轮廓 ， 都 需要 选择 想 要 放样 路 径 经 过 的 点 。 

@ “移动 ”上 移 t 和 下 移 4。 调 整 轮廓 的 顺序 。 

2.“ 起 始 / 结 束 约 束 ” 选项 组 

对 轮廓 草图 的 光 顺 过 程 应 用 约束 以 控制 开始 和 结束 轮廓 的 相 切 。 

3.“ 引 导线 ”选项 组 

设置 放样 引导 线 ， 从 而 使 轮廓 截面 依照 引导 线 的 方 癌 进行 放样 。 

@“ 引 导线 ” 捕 : 选择 引导 线 来 控制 放样 。 

@“ 移 动 ” 上 移 当 和 下 和 移出。 调整 引导 线 的 顺序 。 

4.“ 引 导线 ”选项 组 

设置 放样 引导 线 ， 从 而 使 轮廓 截面 依照 引导 线 的 方 癌 进行 放样 。 

@“ 中 心 线 ” 工 : 使 用 中 心 线 引 导 放 样 形状 。 在 图 形 区 域 中 选择 一 草图 。 

@“ 和 帘 面 数 ” 在 轮廓 之 间 并 绕 中 心 线 添加 稚 面 。 移 动 清 杆 来 调整 规 面 数 。 

S$.“ 草图 工具 ”选项 组 

使 用 SelectionManager 以 帮助 选取 草图 实体 。 

@“ 拖 动 章 图 ” 激活 拖 动 模式 。 当 编辑 放样 特征 时 ， 可 从 任何 已 为 放样 定义 了 轮廓 线 的 
3D 章 图 中 拖 动 任何 3D 昔 图 线段 、 点 、 或 基准 面 。3D 日 图 在 拖 动 时 更 新 。 也 可 编 
辑 3D 早 图 以 使 用 尺寸 标注 工具 来 标注 轮廓 线 的 尺寸 。 

6.“ 选 项 ”选项 组 

控制 放样 的 显示 形式 。 

7.“ 注 壁 特征 ”选项 组 

控制 放样 溥 壁 的 厚度 ， 从 而 生成 溥 壁 放样 特征 。 




















上 面 所 讲述 的 4 个 特征 都 是 凸 合 /基体 特征 ， 对 应 的 还 有 拉 伸 切除 、 旋 转 切 除 、 扫 描 切 除 
和 放样 切除 用 来 对 实体 进行 切除 ， 其 设置 与 凸 合 相同 。 


-一 一 一 一 一 -一 一 


本 例 他 建国 轮 缘 手 轮 如 图 3-41 所 示 。 






























实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 中 的 \ 视 
频 \ 第 3 章 \ 圆 轮 缘 手 轮 .avi。 





图 3-41 圆 轮 缘 手 轮 


思路 分 析 

设备 、 机 器 等 的 一 种 常用 零件 ， 如 手柄 、 手 轮 、 扳 手 等 。 它 们 
的 结构 和 外 形 应 满足 操作 方便 、 安 全 、 美 观 、 轻 便 等 要 求 。 

操作 件 已 部 分 标准 化 ， 大 多 可 直接 外 购 ， 有 时 也 需要 自行 建 模 绘制 图 样 ， 进 行 加 工 制 造 
有 时 用 到 非 标准 的 ， 则 需要 绘制 其 零件 图 。 

本 例 通 过 创建 一 个 典型 的 操作 件 类 零件 
法 。 圆 轮 缘 手 轮 的 建 横 过程 如 图 3-42 所 示 。 


园 轮 毕 手 轮 ， 来 介绍 操作 件 类 零件 的 建 模 方 








3-42 ” 圆 轮 缘 手 轮 的 建 模 过 程 
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器 绘制 步骤 


01 创建 圆 轮 

全 新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 单 击 “ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 口 ， 
或 选择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 
单 击 “ 零 件 ” 按 钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 新 建 一 个 零件 文件 。 

四 新 建 划 图。 选择 “前 视 基 准 耐 ”作为 草图 绘制 平面 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 草 
图 绘制 ”按钮 三 ， 进 入 草图 绘制 状态 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ”按钮 ， 绘 制 
4 条 中 心 线 ， 其 中 ， 两 条 为 通过 坐标 原点 的 水 平和 竖 直 中 心 线 ， 第 3、4 条 为 水 平 中 心 线 〈 位 
于 过 原点 的 水 平 中 心 线 之 下 )。 

@ 标注 尺寸 。 单 击 “ 草 图 ” 控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 他 ， 标 注 第 3 条 中 心 线 到 
坐标 原点 的 距离 为 37mm， 标 注 第 4 条 中 心 线 到 坐标 原点 的 距离 为 42.3mm。 

@ 绘制 圆 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 已， 分别 以 第 3、4 条 中 心 线 与 竖 直 
中 心 线 的 交点 为 圆心 绘制 圆 。 

@ 裁剪 曲线 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “剪裁 实体 ”按钮 训 ， 将 两 个 圆 裁剪 为 上 、 
下 两 个 半圆 。 

添加 智能 尺寸 。 单 击 “ 草 图 ” 控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 六， 标注 两 个 圆 弧 的 
半径 分 别 为 5mm 和 7.5mm， 如 图 3-43 所 示 。 

@ 绘制 圆 弧 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “3 点 圆 孤 ”按钮 训 %， 以 两 圆 的 两 个 端点 为 
圆 弧 起 点 和 终点 ， 以 任意 点 为 圆心 绘制 两 段 圆 弧 。 

@ 添加 智能 尺寸 。 单 击 “ 草 图 ” 控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 全 1， 标注 所 绘制 圆 
弧 的 半径 为 12mm， 得 到 的 圆 轮 草 图 如 图 3-44 所 示 。 
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图 3-43 ”添加 智能 尺寸 图 3-44 辆 轮 草图 


斩 创建 圆 轮 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “旋转 凸 台 /基体 ”按钮 晶 ， 弹 出 “旋转 ” 属 
性 管理 器 ;在 绘图 区 选择 通过 坐标 原点 的 中 心 线 作为 旋转 轴 ， 选 择 旋转 类 型 为 “给 定 深度 ”， 
在 “角度 ”文本 框 只 中 输入 360.00 度 ， 其 他 选项 设置 如 图 3-45 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 
完成 圆 轮 的 创建 ， 效 果 如 图 3-46 所 示 。 








基于 草图 的 特征 











轿 旋转 四 
XX 

方向 1(1) 
给 定 深度 v| 
性 Bao 图 





口 方 向 202) v 














3-45 “旋转 ”属性 管理 器 3-46 创建 圆 轮 


和 02 创建 安装 座 

@@ 新 建 草 图。 选择 “前 视 基准 面 ”作为 草图 绘制 平面 ， 
单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 性 ， 进 入 草图 
绘制 状态 。 

四 绘制 中 心 线 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 
按钮 ,”， 绘 制 一 条 过 坐标 原点 的 水 平 中 心 线 ， 作 为 旋转 轴 。 

@ 绘制 草图 轮廓 。 利 用 草图 工具 绘制 旋转 特征 的 草图 
轮廓 ， 标 注 草 图 轮廓 的 尺寸 ， 如 图 3-47 所 示 。 

@ 创建 安装 座 基 体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 旋 
转 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 晶 ， 弹 出 “旋转 ”属性 管理 器 ; 在 绘图 区 网 3-47 绘制 昔 图 轮 廊 并 标注 尺寸 
选择 过 坐标 原点 的 中 心 线 作 为 旋转 轴 ， 选 择 旋 转 类 型 为 “给 
定 深 度 ” 在 “角度 ”文本 框 哈 中 输入 360.00 度 ， 其 他 选项 设置 如 图 3-48 所 示 ; 单 击 “确定 ” 
按钮 w， 完 成 安装 座 基 体 的 创建 ， 效 果 如 图 3-49 所 示 。 






































入 旋转 @ 
w Xx 

旋转 轴 (A) [| 
”| 
方向 1(1) 入 
| 性 360.00 度 计 

名 合并 结果 (M) 

口 方向 2@2) v 
口 薄 壁 特征 mm Y 
所 选 轮廓 (9) Y 











3-48 “旋转 ”属性 管理 器 3-49 创建 安装 座 基体 


加 新 建 草图 。 选择 图 3-49 中 安装 座 的 顶端 面 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 草图 绘制 按 
钮 已 ， 在 其 上 新 建 一 张 草图 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 二 ， 使 视图 方 
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向 正视 于 该 草图 ， 以 方便 绘制 草图 。 

@@ 绘制 安装 孔 草 图 。 利 用 草图 工具 绘制 安装 孔 的 草图 轮 
廊 ， 并 标注 信 寸 ， 如 图 3-50 所 未 。 #4 

@ 创建 安装 座 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ” f/7 
按钮 国 ， 弹 出 “切除 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 ;设置 切除 终止 条 件 为 
“完全 贯穿 ” 其 他 选项 设置 如 图 3-51 所 示 ， 单 击 “确定 ”按钮 
sw%， 完 成 安装 座 的 创建 ， 效 末 如 图 3-52 所 示 

03 月 创建 轮 辐 

@@ 新 建 草图 。 选择 “前 视 基准 面 ” 作 为 草图 绘制 平面 ， 单 
击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 三 ， 进 入 草图 绘制 ” 图 3-50 绘制 安装 孔 草 图 
状态 。 




















切除 - 拉 伸 四 
ww XX 全 
从 (P I 人 | 
草图 基准 面 v 
方向 1(1) A 
| 妈 | [完全 再 穿 v 
2 
口 反 侧切 除 (F 
国 
同 外 拔 模 (Oo) 
D] 方向 202) Y 
口 落 壁 特征 v 
图 3-51 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 图 图 3-52 创建 安装 座 











@ 绘制 轮 辐 草图 1。 单 击 “ 前 导 视 图 ” 栏 中 的 “隐藏 线 可 见 ” 按 钮 加， 将 模型 转换 到 隐 
闫 线 可 见 状 态 。 按 住 《〈《Ctrl》 键 ， 选 择 圆 轮 的 内 圆 中 和 安 闭 座 的 外 圆 踊 ， 单 击 “ 草 网 ”控制 面 
板 中 的 “转换 实体 引用 ”按钮 中 ， 将 选中 的 轮廓 边线 转换 为 图 素 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 
的 “中 心 线 ” 按 钮 ,”， 绘 制 一 条 以 两 个 圆 弧 的 圆心 为 端点 的 线段 ， 如 图 3-53 所 示 ; 然后 单 
击 “ 前 导 视 图 ” 栏 中 的 “ 带 边 线 上 色 ” 投 钮 硬 ， 将 模型 转换 到 “ 阐 边 线 上 色 ” 状 态 。 选 择 沫 
单 栏 中 的 “插入 ”一 “退出 草图 ”命令 ， 完 成 轮 辐 草图 1 的 绘制 。 

@ 变换 视角 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “等 轴 测 ”按钮 敌 ， 以 等 轴 测 视图 观察 模型 ; 
如 末 在 绘图 区 看 不 到 所 绘制 的 草图 ， 可 以 选择 末 早 栏 中 的 “视图 ”一 “隐藏 /显示 (H)” 一 
“草图 ”命令 ， 从 而 显示 章 图 。 

@ 创建 基准 面 1。 单 击 “ 参 考 儿 何 体 ”下 拉 列 表 中 的 “基准 面 ” 按钮 关 ， 弹 出 “基准 面 ” 
属性 管理 器 ， 在 绘图 区 选择 所 绘制 的 中 心 线 和 草图 中 圆 轮 圆 跌 的 圆心 ， 此 时 会 目 动 激活 “ 午 
让” 按钮 | 和 “重合 ”按钮 失 ， 如 图 3-54 所 示 ; 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 %， 创 建 通 过 所 选 圆 弧 圆 
心 点 并 垂直 于 所 选中 心 线 的 基准 而 1。 
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第 二 参考 
Q eses 








基于 草图 的 特征 


图 3-53 ”绘制 轮 辐 草图 1 图 3-54 ”创建 基准 面 1 


四 创建 基准 面 2。 单 击 “ 参 考 几 何 体 ”工具 栏 中 的 “基准 面 ” 按 钮 天 ， 弹 出 “基准 面 ” 
属性 管理 器 ， 然 后 在 绘图 区 选择 草图 中 安装 座 加 弧 的 圆心 和 所 绘制 的 中 心 线 。 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ww， 创 建 通过 所 选 圆 弧 圆 心 并 垂直 于 所 选中 心 线 的 基准 面 2， 效 果 如 几 3-55 所 示 。 








@ 新 建 草图 。 选 择 “ 基 准 面 1” 作为 草 绘 平 面 ， 单 击 “ 草 图 ” 
控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 已， 在 其 上 新 建 一 张 草图 , 单 击 “ 前 
导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 二 ， 正 视 于 基准 面 1， 以 方便 
绘制 草图 。 

@ 绘制 轮 辐 草图 2。 利 用 草图 工具 绘制 图 3-56 所 示 的 草图 轮 
廊 ， 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “退出 草图 ”命令 ， 完 成 轮 辐 草图 
2 的 绘制 。 

@ 新 建 草图 。 选 择 基 准 面 2 作为 草 绘 平 面 ， 单 击 “ 草 图 ” 控 
制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 已 ， 在 其 上 新 建 一 张 草图 ， 单 击 “ 前 
导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 二 ， 正 视 于 基准 面 2， 以 方便 
绘制 草图 。 























图 3-55 创建 基准 面 2 





日 绘制 轮 辐 草图 3。 利 用 草图 工具 绘制 图 3-57 所 示 的 草图 轮廓 ， 选 择 菜单 栏 中 的 “ 插 


入 ”一 “退出 草图 ”命令 ， 完 成 轮 辐 草图 3 的 绘制 。 








图 3-56 ”绘制 轮 重 草图 2 图 3-57 ”绘制 轮 重 草图 3 
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人 名 创建 放样 特征 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “放样 凸 台 /基体 ”按钮 曼 ， 弹 出 “放样 ” 
属性 管理 融 ; 在 绘图 区 选择 刚刚 绘制 的 两 个 草图 作为 放样 轮廓 , 其 他 选项 设置 如 图 3-58 所 示 ， 
单 击 “ 人 确定” 按钮 w， 完 成 放样 特征 的 创建 。 




















拖 动 草图 D) 如 





选项 (0) 入 
合并 切面 (M) 
器 闭合 放样 昌 
显示 预览 [W 
合并 结果 (R) 
特征 范围 v 











曲率 显示 (Y) v 





图 3-58 创建 放样 特征 

DD 显示 临时 轴 。 选 择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “隐藏 /显示 (H)” 一 “临时 轴 ” 人 命令， 在 
绘图 区 显示 临时 轴 ， 为 圆周 阵列 特征 作 准 备 。 

@B 圆周 阵列 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “圆周 阵列 ”按钮 品 ， 弹 出 “阵列 (圆周 )” 
属性 管理 右 ， 选 择 圆 轮 的 旋转 临时 轴 作 为 阵列 轴 ， 在 “实例 数 ” 文 本 框 党 中 设置 实例 数 为 3， 
单 击 “ 要 阵列 的 特征 ”选项 框 ， 然 后 在 绘图 区 选择 放样 特征 作为 要 阵列 的 特征 ， 其 他 选项 设 
置 如 图 3-59 所 示 ; 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WwW， 创建 圆 周 阵列 特征 ， 完 成 轮 辐 的 创建 。 


Ba 阵列 (圆周 )1 Ge 
~ XxX 








方向 1D) [A 
基准 加 





〇 实例 间距 
®) 等 间距 


| 360.00 度 


7 5 三 
深 向 














口 方 向 2(D) 


加 特征 和 面 (P 人 
篇 放样 1 














国 





口 实体 (8) 
可 跳 过 的 实例 四 








选项 (0) 
口 变化 的 实例 


< all ca | 











3-59 圆周 阵列 
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和 04 创建 铸造 圆 角 

@ 创建 铸造 圆 角 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 圆 角 ”按钮 国 ， 弹 出 “ 圆 角 ”属性 管 
理 需 ; 选择 “ 圆 角 类 型 ”为 “等 半径 ”， 在 “半径 ”文本 框 扩 中 输入 1.00mm， 在 绘图 区 选择 
轮 辐 与 加 轮 和 安 北 座 相交 的 边线 ， 其 他 选项 设置 如 图 3-60 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 光 ， 完 成 > 
加 角 特 征 的 创建 。 











旺 示 选 择 工具 栏 (J 
切线 延伸 (G) 
®) 完 鞋 预 览 [W) 
O 〇 部 分 预览 
无 两 览 [W) 

圆 角 参数 入 
| 对 称 v 


















































3-60 创建 铸造 圆 角 


@ 保存 文 作 。 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 天， 将 零件 保 存 为 “ 圆 轮 缘 
手 轮 .sldprt”， 最 终 效果 如 图 3-61 所 示 。 


C 


图 3-61 圆 轮 缘 手 轮 最 终 效果 











ER | 


放样 切除 特征 是 在 给 定 的 基体 上 ， 按 照 设计 需要 进行 放样 切除 。 
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单 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “放样 切割 ”图 标 国 ， 或 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ” 
一 “放样 ”命令 。 系 统 打开 图 3-62 所 示 的 “切除 -放样 ”属性 管理 器 。 





























网 切除 放样 @ 
ww Xx 
轮 廊 (p) 八 
: | 
起 始 /结束 约束 ( 〇 v 
引导 线 (G) 疯 
| 

引导 和 相 切 类型 ， 

FP 
中 心绪 参数 中) v 
草图 工具 人 

拖 动 草图 ID 。 辐 } 
选项 (0) 六 
Ml 合并 切面 (M) 
口 闭合 放样 (F) 
明示 预览 (w) 
口 落 壁 特征 (H) v 
曲率 显示 (Y) 








3-62 “切除 -放样 ”属性 管理 需 


放样 切除 与 放样 特征 的 基本 要 系 、 参 数 类 型 和 参数 含义 完全 相同 ， 这 里 不 再 次 述 ， 请 参 
考 旋 转 特 征 的 相应 介绍 。 


3.5 ”综合 实例 一 一 齿 条 


本 例 创建 的 齿 条 零件 ， 如 图 3-63 所 示 。 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 
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3-63 ”次 条 
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《多 思路 分 析 
此 条 零件 图 如 图 3-64 所 示 。 
“怎样 加 工 ， 就 怎样 建 模 ”"， 这 里 所 说 的 “加 
工 ” 并 不 仅 是 指 机 械 加 工 , 而 是 泛 指 制造 的 过 程 。 
对 于 齿 条 零件 来 说 ， 一 般 的 制造 过 程 如 下 。 

@ 毛坯 是 圆 钢 或 粗略 锻造 的 方块 ， 

@ 完成 轮廓 设计。 


@ 挖 掉 图 中 25mm 的 部 分 。 
@ 外 M8 的 沉 头 螺钉 孔 。 ne 


IE 图 3-64 项 条 零件 图 

@ 加 工 90。 的 齿 模 。 

@ 制作 倒 角 等 修饰 。 

这 样 做 不 仅 用 相关 的 特征 清楚 地 表达 了 设计 者 的 意图 ， 还 预 留 了 准确 的 加 工 数据 ， 使 后 
面 的 工艺 设计 者 能 够 根据 这 些 素 材 ， 准 确 地 理解 设计 的 意图 。 这 样 ，CAD 设计 数据 作为 整个 
设计 数据 源头 的 作用 才能 被 确保 。 

使 用 任何 CAD 软件 ， 操 作者 的 设计 能 力 、 设 计 知 识 、 设 计 经 验 是 最 关键 的 因素 ， 这 些 将 
决定 未 来 CAD 系统 的 作用 究竟 有 多 大 ， 而 不 是 软件 的 能 力 起 决定 性 作用 。 

齿 条 的 建 模 流程 如 图 3-65 所 示 。 




















入 





图 3-65 具 条 的 建 模 流程 


注 绘制 步骤 


列国 创建 主体 部 分 


01 新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 器， 
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或 选择 沫 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 弹 出“ 新建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 ， 单 击 零 
件 按钮 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

和 020 新 建 草图 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “前 视 基准 面 ” 作 为 草图 绘制 基 
准 面 ， 年 击 Re 控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 和 ， 将 其 作为 草 绘 平面 。 

103 03 绘制 草图 轮廓 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制图 3-66 所 示 
的 图 形 ， 不 必 考 虑 大 小 ， 只 考虑 相对 位 置 

和 04 标注 尺寸 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 他 ， 为 草图 添加 尺寸 ， 
如 图 3-67 所 示 。 











图 3-66 ”绘制 草图 轮廓 图 3-67 标注 八 十 


05 创建 凸 台 拉 伸 特征 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 向 ， 在 弹 
出 的 ee 拉 伸 ”属性 管理 器 中 输入 拉 伸 深度 数据 并 确认 其 他 选项 ， 具 体 参数 设置 如 图 3-68 
所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 凸 台 拉 伸 特征 的 创建 ， 效 果 如 图 3-69 所 示 。 





























向 外 披 模 [0O) 
口 方向 2@ 
口 薄 壁 特征 m 
所 选 轮廓 (9) 














3-68 设置 凸 台 拉 伸 参 数 


&66] 在 零件 项 面 右 击 ，SolidWorks 将 自动 选 定 这 个 平面 ， 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 列 
出 了 以 后 可 能 进行 的 操作 ， 如 图 3-70 所 示 。 











基于 草图 的 特征 











蝎 要 件 2 (默认 < < 默认 >_ 显 示 状态 1>) 
History 

图 传 惑 器 
A 注解 

-= 材质 < 未 指定 > 

四 前 视 基准 面 





四 上 视 基准 面 | 
门 右 视 基准 面 
外, 原点 


; 确 | 囊 台 - 拉 休 1 | 














输出 到 DXF / DWG 0 
FeatureWorks... 








图 3-69 创建 凸 台 拉 伸 特 征 图 3-70 右 击 平面 及 其 快捷 荣 单 


UL07 用 新 建 草图 。 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 “ 插 入 草图 ”按钮 已 ，SolidWorks 将 以 这 个 
平面 为 基础 ， 新 建 一 张 草图 。 单 击 “ 标 准 视图 ”工具 栏 中 的 
“正视 于 ”按钮 二 ， 使 视图 方 癌 正视 于 章 绘 平面 。 

〖08 绘制 边 角 和 矩形 。 单 击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “ 边 
角 和 矩形 ”按钮 三 ， 绘 制 相 关 的 草图 ， 效 果 如 图 3-71 所 示 。 

这 里 可 以 利用 SolidWorks 中 直线 工 具 的 目 动 过 渡 功 能 绘 
制 切线 弧 : 使 用 直线 工具 ， 在 直线 、 圆 弧 、 李 圆 或 样 条 曲线 
的 冰点 处 单 击 ， 然 后 将 光标 移 开 ， 预 览 显 示 将 生成 一 条 直线 ， 
将 光标 移 回 到 终点 ， 然 后 再 移 开 ， 了 预览 则 会 显示 生成 一 条 切 图 3_71 绘制 边 角 矩 形 
线 踊 ， 拖 动 光标 可 以 绘制 切线 弧 。 

109 朋 添加 尺寸 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 他 ， 为 草图 添加 尺寸 ， 
如 图 3-72 所 示 。 

0 绘制 圆 角 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “绘制 圆 角 ”按钮 1, 添加 圆 角 半径 为 10mm， 
最 终 的 草图 轮廓 如 图 3-73 所 未 。 


图 3-72 添加 尺寸 = 


11 和 创建 切除 拉 伸 特征 1。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 国 ， 在 弹出 
的 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 需 中 设置 切除 拉 伸 参数 ， 如 疼 3-74 所 示 ， 单 击 “确定 ”按钮 w， 
完成 切除 拉 伸 特征 1 的 创建 。 
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切除 - 拉 伸 © 
vv X 何 
二 二 [和 

草图 基准 面 
方 阿 1(1) 
NS: Y 
RD 15.00mm 

口 反 侧 切除 (F] 
时 

向 外 撤 樟 (O) 

口 方向 202) 
D] 薄 壁 特征 
所 选 轮 亡 (s) 这 | 





图 3-74 设置 切除 拉 伸 参数 


12 朋 旋转 观察 模型 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “旋转 视图 ”按钮 马 观察 零件 模型 ， 
效果 如 图 3-75 所 示 。 











图 3-75 旋转 观察 模型 


下 区 局 全 | 建 螺 和 也 及 销 孔 


01 选择 草 绘 平面 。 以 狗 3-75 中 所 示 的 平面 1 作为 新 的 齐 给 平面 ， 开 始 绘制 各 图 ， 如 
图 3-76 所 示 。 

02 肯 转换 实体 引用 。 单 击 “草图 ”控制 面板 中 的 “转换 实体 引用 ”按钮 四， 将 草 绘 乎 
面 上 的 校 边 投影 到 新 草图 中 ， 作 为 相关 设计 的 参考 图 线 。 

03 朋 选择 与 和 01 和 中 选择 的 面 对 称 的 平面 ， 单 击 “ 转 换 实体 引用 ”按钮 中， 将 平面 上 
的 校 边 投影 到 齐 图 上 ， 作 为 参 坟 图 线 。 

04 月 转换 构造 线 。 控 住 〈Ctrl) 键 ， 将 所 有 参考 图 线 选中 ， 在 弹出 的 “属性 ”属性 定理 
器 中 勾 选 “作为 构造 线 ” 复 选 枉 ， 如 图 3-77 所 示 ; 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 使 其 成 为 虚线 形式 
的 构造 线 。 








其 于 草图 的 特征 


























添加 几何 关系 人 

& 固定 (P 

选项 (0) 人 
作为 构造 线 (QO 








图 3-76 ”选择 草 绘 平面 图 3-77 转换 构造 线 


“退出 草图 。 在 绘图 区 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “退出 草图 ”命令 ， 

从 而 生成 用 来 放置 和 定位 沉 头 螺钉 孔 的 草图 ， 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 ， 默 认 情 况 下 
六 名 为 “ 齐 图 3” 

设置 沉 头 螺钉 孔 参数 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “草图 3” 将 该 草图 
单 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “异型 孔 同 导 ” 按 钮 颈 ， 在 弹出 的 “也 
规格 ”属性 管理 需 中 设置 沉 头 螺钉 孔 的 参数 ， 如 图 3-78 所 示 。 
[07 定位 沉 头 螺钉 孔 。 单 击 “ 位 置 ”选项 卡 ， 单 击 |， 缉 草 国 “| 按钮 ， 选 择 两 段 圆 弧 构造 
线 的 中 心 点 作为 要 生成 孔 的 中 心 位 置 ， 如 图 3-79 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ww， 完 成 沉 头 螺钉 
也 特征 的 创建 ， 结 果 如 图 3-80 所 示 。 





































































































Bm 0 
类 型 | 吨位 村 Ce 
a 
配合 : 
一 一 ^ | [正常 - 
| 口 ] 旦 示 自 定义 大 小 四 
ea | | + 终止 条 件 (O 
天 型 埠 万] RE 
oe ; 去 
有 本 天 a 
ee ] 器] 近 诺 锥 孔 (9 
x - 口 ] 螺钉 下 锥 孔 (H) 
六 角 四 头 1S0 4762 于 口 远 详 锥 孔 

















图 3-78 ”设置 沉 尖 螺钉 孔 参 数 
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党 妃 位 置 @ 


“ww XX 


责 总 | 守信 | 





孔 位 置 (p) 人 
使 用 尺寸 等 它 草图 工具 
来 定位 和 扎 或 槽 口 。 


单 击 类 型 "标签 来 定义 孔 
或 槽 口 规格 和 大 小 。 








图 3-79 ”定位 沉 头 螺钉 孔 位 置 图 3-80 ”创建 沉 头 螺钉 孔 
提示 : 
销 孔 的 创建 方法 与 沉 头 螺钉 孔 相 似 ， 不 同 之 处 在 于 销 孔 中 心 要 单独 创建 中 心 点 ， 并 用 尺 
寸 约束 定位 ; 选择 螺钉 孔 创 建 平 面 作 为 草图 绘制 平面 。 
和 和 08 创建 销 孔 特征 。 设置 销 孔 参数 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “异型 孔 向 导 ” 按 钮 绒 ， 
在 “了 和 孔 规格 ”属性 管理 器 中 设置 销 孔 参数 ， 如 图 3-81 所 示 。 
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3-81 设置 销 孔 参数 


09 生成 销 孔 特征 。 单 击 “ 位 置 ” 选项 卡 ， 单 击 | 邢 草 国 “ 按钮， 将 孔 的 中 心 位 置 定位 
到 草图 中 所 绘制 的 两 个 点 上 ， 如 图 3-82 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 生 成 两 个 销 孔 ， 效 果 如 
图 3-83 所 示 。 


属 孔 位 置 @® 


vv Xx 


斑 闻 | 守信 时 


孔 位 置 (P) pi 
为 乱 或 槽 口 位 置 选 择 面 。 


要 在 多 个 面 上 生成 孔 , 单 
击 3D 草图 。 











| 0 | 








图 3-82 ”设置 销 孔 位 置 图 3-83 生成 销 孔 特征 


10 特征 设置 。 打 开 “M6 螺纹 孔 螺 纹 孔 钻头 ”特征 ， 选 择 “3D 草图 ” 单 击 鼠 标 右 键 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “绘制 草图 ”命令 已 ， 如 图 3-84 所 示 ， 打 开 草 图 。 














基于 草图 的 特征 











和 和 11 约束 定位 点 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 六， 用 尺寸 约束 两 个 
点 的 位 置 ， 效 果 如 图 3-85 所 示 ; 在 绘图 区 的 空白 处 双击 ， 退 出 草图 绘制 。 
， 顺 是 台 拉 介 


















折 且 项 目 (U) 
隐 荡 /显示 树 项 目 … (VW) 





图 3-84 ”快捷 菜单 图 3-85 约束 定位 点 


创建 具 部 特征 | 





齿 部 是 沿 着 零件 中 8”" 的 斜面 加 工 出 来 的 ， 因 此 要 在 与 斜面 垂直 的 草图 平面 中 进行 齿 覃 
法 向 轮廓 的 描述 。 所 以 先 创建 一 个 与 8” 斜面 垂直 的 基准 面 作 为 生成 齿 槽 特征 的 草图 平面 。 

01 了 旋转 图 形 。 选 择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “修改 ”一 “旋转 ”命令 ， 将 8" 的 斜面 
显示 出 来 。 

02 了 创建 基准 面 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “参考 几何 体 ” 一 “基准 面 ” 命令， 弹 
出 “基准 面 ”属性 管理 器 。 

03 设置 基准 面 参数 。 分 别 选 择 8” 和 斜面 和 面 的 棱 边 作为 参考 实体 ， 单 击 “ 两 面 夹 角 ” 
按钮 习 ， 在 右 侧 的 文本 框 中 输入 角度 90， 如 图 3-86 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 生 成 与 8 
斜面 垂直 并 通过 所 选 棱 边 的 基准 面 。 
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Q 国 汪 -1 
[山芋 
重合 
全 | i 
第 三 会考 v 3 
选项 


























3-86 ”设置 基准 面 参数 
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(04 将 光标 放 在 新 生成 的 基准 面 边框 附近 ，SolidWorks 将 自动 感应 拾取 这 个 工作 面 ， 
显示 上 会 有 明显 有 反馈。 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 中 选择 “草图 绘制 ”命令 ; 单 击 “ 前 导 视 图 ” 
工 其 栏 中 的 “正视 于 ” 欣 钮 淖 ， 转 换 视 图 到 草图 的 正视 状态 〈 睦 认 状 态 下 并 不 能 日 动 将 显示 
转换 到 草图 的 正 投影 状态 )。 

UL05 月 绘制 齿 槽 草图。 绘制 草图 靠 着 8” 的 斜面 轮廓 的 边 绘制 齿 模 草图, 单 击 “ 草 图 ” 控 
制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 全， 标注 齿 权 草图 的 尺寸 ;标注 较 小 的 图 线 ， 可 能 不 能 感应 所 
要 选 定 的 对 象 ， 应 当 进 一 步 放大 显示 才 行 ， 如 图 3-87 所 示 。 














图 3-87 绘制 大 模 草 图 
406》 生成 分 割 线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工具 栏 中 的 “分 割 线 ”按钮 加 |， 或 选择 菜单 栏 中 的 “ 插 
入 ”一 “ 曙 线 ”一 “分 割 线 ”命令 ， 在 绘图 区 选择 “投影 ”要 分 割 的 面 ， 如 图 3-88 所 示 ， 单 
击 “确定 ”按钮 Y， 从 而 在 所 选 面 上 生成 分 割 线 。 








时 分 天 线 @ 
vv x 
分 基 类 型 [| 
〇 ) 轮廓 [9 
@®@) 投影 
O 〇 交叉 点 





选择 ( 昌 人 < 一 
|  ] 情 
| 


口音 向 ID) 
反 回 I 








3-88 设置 “投影 ”要 分 割 的 面 


407 朋 投影 分 制 线 。 在 分 割 线 所 在 的 面 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “草图 绘制 ” 
命令 ; 选择 分 割 线 所 分 割 的 区 域 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “转换 实体 引用 ”按钮 中， 将 
分 割 线 所 在 的 区 域 投影 到 新 草图 中 ， 如 图 3-89 所 示 。 

和 08 创建 切除 拉 伸 特 征 2。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 国 ， 在 弹出 
的 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 中 设置 切除 的 终止 条 件 为 “成 形 到 下 一 面 ” 选择 “基准 面 1” 作 
为 切除 方向 ， 如 图 3-90 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 生 成 单个 齿 槽 。 























方向 1(1) 
| 却 | | 忆 到 Ff- 面 








口 反 侧切 除 (F) 





| 向 外 拔 模 (O) 
口 方向 20) 
口 薄 壁 特征 m 
所 选 轮廓 (9) 

















3-89 ”投影 分 割 线 3-90 创建 切除 拉 伸 特征 2 


09 线性 阵列 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 齿 槽 特征 “切除 - 拉 伸 2” 单 击 “ 特 
征 ” 控制 面 板 中 的 “线性 阵列 ”按钮 鹃 , 在 绘图 区 选择 图 3-91 所 示 的 零件 棱 边 作为 阵列 方 癌 ， 
在 弹出 的 “线性 阵列 ”属性 管理 器 的 “阵列 间距 ”文本 枉 合 中 输入 2.10mm， 单 击 “实例 数 ” 
文本 框 峰 的 微调 按钮 富 ， 并 在 绘图 区 观察 预览 效果 ， 从 而 确定 阵列 的 实例 数 (大 约 为 29 个 ); 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ww， 生 成 线性 阵列 特征 ， 效 果 如 图 3-92 所 示 。 
































@®) 间 距 与 实例 数 (9 
加 到 参考 (U 








方向 20@2) 八 
及 




















@®@) 间距 与 实例 数 ( 引 
O 〇 到 参考 (U 


£0 1000mm 会 . 
3 图 
口 只 阵列 源 (Pp 
| 
加 特征 和 面 (P 人 ~ 
除 抽 伸 2 








国 














口 实体 (B) 

可 跳 过 的 实例 () 
选项 (0 
口 变化 的 实例 w 








有 | | | 














图 3-91 线性 阵列 图 3-92 ”线性 阵列 效果 


站 | 建 共 他 修饰 性 特征 | 


《ao 创建 便 角 特 征 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 倒 角 ” 按 钮 但 ， 弹 出 “ 倒 角 ” 属 性 
管理 器 。 选 择 倒 角 参数 为 “角度 距离 ” 在 “距离 ”文本 框 仿 中 输入 2.00mm， 在 “角度 ” 文 
本 框 | 各 中 输入 45.00 度 ， 在 绘图 区 选择 要 生成 倒 角 的 零件 棱 边 ， 如 图 3-93 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 Y， 完 成 倒 角 特征 的 创建 。 

002 创建 国 角 特征 。 单 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “ 圆 角 ” 按 钮 国 ， 弹 出 “ 贺 角 ”属性 
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管理 如 ; 在 “ 圆 角 类 型 ”面板 中 点 选 “ 等 半径 ” 单 选 按钮 ,在 “半径 ”文本 框 扩 中 输入 1.00mm， 
在 绘图 区 选择 要 生成 圆 角 的 零件 棱 边 ， 如 图 3-94 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 完 成 圆 角 特征 
的 创建 。 

























切线 延伸 (G) 

图 完 羞 预览 [MW 

O 〇 ) 部 分 预览 

口 无 预览 (Ww) 
倒 角 参数 人 

口 ] 反 转 方向 旧 
雁 2.00mm 


| 千 45.0o 度 
倒 角 选项 














可 下 























色 3-93 创建 倒 角 特征 


保存 文件 ,。 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 保存 按钮 转 , 将 零件 保存 为 “ 齿 条 .sldprt”。 
利用 旋转 功能 观察 模型 ， 最 终 效 来 如 图 3-95 所 未 。 


国 圆 角 四 





FL |Filetxpert 
贺 角 类 型 < 
可 局 回国 


要 圆 角 化 的 项 目 和信 
六 边线 
Ds <2> 











旺 示 选择 工具 栏 (0 
切线 延伸 (G6) 

®) 完整 预先 (Ww) 

〇 部 分 预览 | 

〇 无 预览 [W 


圆 角 参数 入 















































图 3-94 创建 圆 角 特征 图 3-95 耸 条 最 终 效 果 











四 四 四 后 








倒 角 
到 角 
i 
筋 

拔 模 
包 徐 
阵列 
镜像 


Wh 


守 





基于 特征 的 特征 


基于 特征 的 特征 多 数 不 必 创建 草图 ， 但 必须 有 已 存在 
的 特征 。 它 们 一 般 不 能 作为 可 变化 的 一 方 ， 实 现 基于 装配 
体 关 系 的 设计 关联 ， 主 要 有 倒 角 、 圆 角 、 抽 元 、 筋 等 。 
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4.1 倒 角 


SolidWorks 提供 的 倒 角 功能 有 边 倒 角 和 扎 角 倒 角 两 种 。 边 倒 角 是 从 选 定 边 处 去 除 材 料 ， 





殷 角 倒 角 则 古 从 实体 的 按 角 处 去 际 材 料 ， 如 图 4-1 所 示 。 


图 4-1 边 倒 角 【( 左 ) 与 拐角 倒 角 〈 右 ) 








网 本 于 倒 角 选项 说 阴 





单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 倒 角 ”图 标 因 ， 或 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 
“ 倒 角 ”命令 。 系 统 打开 图 4-2 所 示 的 “ 倒 角 ”属性 管理 器 ， 其 中 的 可 控 参 数 如 下 。 





1.“ 倒 角 类 型 ”选项 组 























e@ 角度 距离 ， 输 入 一 个 角度 和 一 个 距离 来 创建 倒 角 。 

e@ 距离 -距离 ， 用 两 个 距离 来 创建 倒 角 。 ey 
@ 顶点 ， 用 三 个 距离 来 创建 拐角 倒 角 。 二 
e@ 等 距 面 ,用 两 个 距离 来 创建 倒 角 。 A 

e@ 面 - 面 :选择 面 为 倒 角 项 目 ， 用 两 个 距离 来 创建 倒 角 。 © 

2.“ 要 倒 角 化 的 项 目 ” 选 项 组 SR 


显示 的 选项 会 根据 倒 角 关 型 而 发 生变 化 。 选 择 适 当 的 项 目 来 倒 角 。 
@“ 切 线 延 伸 ” 复 选 框 : 将 倒 角 延 仲 到 与 所 选 实 体 相 切 的 面 或 边线 。 


倒 角 参数 














O 〇 部 分 预览 
〇 无 预览 (Ww) 


@ “完整 预 多 ” 复 选 框 ; 选择 该 选项 表示 显示 所 有 边线 的 倒 角 预 宽 。 dle 














4 
@ “部 分 预览 ” 复 选 框 :选择 该 选项 表示 只 显示 一 条 边线 的 倒 角 预 ”& 
倒 角 选项 


号 。 按 《A〉 键 来 依次 观看 每 个 倒 角 预览 。 








@ “无 预 咒 ” 复 选 框 : 选择 该 选项 可 以 提 凯 复杂 模型 的 重建 时 间 。 
3.“ 倒 角 参 数 ” 选 项 组 

显示 的 选项 会 根据 倒 角 类 型 而 发 生变 人 化。 设置 适当 的 参数 。 

@ “中 离 ” 恕 : 应 用 到 第 一 个 所 选 的 草图 实体 。 

@ “角度 ” 莹 : 应 用 到 从 第 一 个 草图 实体 开始 的 第 二 个 草图 实体 。 
4.“ 倒 角 选 项 ”选项 组 

控制 倒 角 生成 方式 。 

@ “通过 和 耐 选 择 ” 复 选 栓 :选择 该 选 项 后 ， 通 过 隐藏 边 线 的 而 选取 边线 。 











管理 器 


图 4-2 “ 倒 角 ”属性 


e@ “保持 特征 ” 复 选 柜 ， 选 择 该 选项 后 ， 系 统 将 保留 无 关 的 拉 伸 凸 台 等 特征 。 如 图 4-3 


展示 了 保持 特征 前 后 的 效 来。 























©®OO© © ™ WW SW \ 
24 图 @eoeeee © OOOOO( 
@OOOO0OO00®®0®。。。。»。e©®©@©@Q@E®© 


Seeee。。。....，。 eeeeoggg@g 大 三 于 特征 的 特 f 
SSGSGeoo0o。o。6...... re 一 4 章 基 村 企 日 于 人 


SPSP 2 


未 选 定 “保持 特征 ”选项 选 定 “保持 特征 ” 


图 4-3 ”保持 特征 效果 








4.1.2 eu 





本 实例 绘制 的 法 兰 盘 如 图 4-4 所 示 。 








| BE A | 
'  。” 实 讲 实 训 多 媒体 演示 
| 
| 
| 
请 参见 附 赠 网 盘 中 的 \ 视 频 \ | 
1 | 
| 第 4 章 \ 法 兰 盘 .avi。 I 
i 
| | 
I | 
1 | 
图 4-4 法 兰 盘 


思路 分 析 


首先 绘制 法 兰 盘 的 底座 草图 并 拉 伸 ， 然 后 绘制 法 兰 盘 轴 部 并 拉 伸 切除 轴 孔 ， 最 后 对 法 兰 
Pa 





图 4-5 绘制 法 兰 盘 流程 图 
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注 会 制 步骤 


0 人 1 新建 文件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 深 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 或 单 





击 “ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ”按钮 口 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 
底座 的 草图 。 在 FeatureManager 设计 树 中 选择 “前 视 基 准 面 ”作为 绘 
以 原点 为 圆心 





02 上 绘制 法 兰 盘 
制 儿 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 鬼 钮 局 ， 
并 在 圆 点 水 平 位 置 的 左 侧 绘制 一 个 小 圆 。 

03 朋 标注 尺寸 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 智 有 
的 圆 的 直径 以 及 定位 尺寸 ， 如 图 4-6 所 示 。 

04 
系统 弹出 “添加 几何 关系 ”属性 管理 器 。 选 择 两 个 圆 的 圆心 ， 
平 ” 按 钮 一 。 设 置 好 几何 关系 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w。 











添加 几何 关系 。 选 择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “几何 关系 ”一 


绘制 一 个 大 圆 ， 


能 尺寸 ”按钮 六， 标注 凤 02 中 绘制 


“添加 ”命令 ， 此 时 


然后 单 击 属性 管理 器 中 的 “水 


05 具 圆周 阵列 齐 图 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 工具 ”一 “圆周 阵列 ”命令 ， 
或 者 单 击 “草图 ”控制 面板 中 的 “圆周 草图 阵列 ”按钮 品 ， 此 时 系统 弹出 “圆周 阵列 ”属性 
常理 亏 。 在 “要 阵列 的 实体 ”选项 组 中 ， 选 择 岁 4-6 所 示 的 小 加 。 按 照 图 4-7 进行 设置 后 ， 








单 击 “人 确定 ”按钮 ww， 阵 列 草 图 如 图 4-8 所 示 。 





pxa 圆周 阵列 | 
ww Xx 

参数 (P) [A 
/| | 点 -1 

(®. Omm 

(o, Omm 

| 尾 | 360 度 

yj 等 间距 [ 引 

标注 半径 

标注 角 间 距 (入 


























湛 |5 
Y| 显示 实 全 i 记 数 (D) 

瓜 40mm 

| 喷 |% 度 

要 阵列 的 实体 (EB) 人 
三 全 国 听 2 




















可 嘴 过 的 实例 (1) v 





图 4-6 标注 尺寸 1 


图 47 “圆周 阵列 ”属性 管理 春 





06 朋 拉 伸 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 
“ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ” 鬼 
钮 出， 此 时 系统 弹出 “ 拉 伸 ”属性 管理 器 。 在 “深度 ”文本 框 避 中 输 
入 “20” 然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w。 

07 设置 视图 方向 。 单 击 “ 前 寻 视 网 ”工具 栏 中 的 “等 轴 测 ” 
按钮 户 , 将 视图 以 等 轴 测 方向 显示 , 创建 的 拉 伸 1 特征 如 图 4-9 所 示 。 

08 设置 基准 面 。 选 择 图 4-9 所 示 的 表面 1， 然 后 单 击 “ 前 导 


视图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 二 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基 





























图 48 圆 环 阵列 草 岁 





图 4-9 创建 拉 伸 1 特征 











请 也 基 于 特征 的 特征 





准 面 。 

09 绘制 草图 。 蛙 击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 四， 以 原点 为 同心 绘 制 一 个 圆 。 

10 标注 尺寸 。 单 击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 全 ， 标 注 08 浊 中 绘制 
圆 的 直径 ， 如 图 4-10 所 示 。 

11 月 拉 伸 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 探 制 面 板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 面 ， 此 时 系统 弹出 
“ 拉 伸 ”属性 管理 堪 。 在 “深度 ”文本 框 砷 中 输入 44$， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w。 

12 肌 设置 视图 方向 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “等 轴 测 ”按钮 筷 ， 将 视图 以 等 轴 
测 方 问 显示 ， 创 建 的 拉 伸 2 特征 如 图 4-11 所 示 。 




















图 4-10 标注 矿 寸 2 图 4-11 创建 拉 伸 2 特征 


13 设置 基准 面 。 选 择 图 4-11 所 示 的 表面 1， 然 后 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “ 正 
视 于 ”按钮 二 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

14 骨 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 以 原点 为 圆心 绘制 一 个 圆 。 

15 标注 尺寸 。 单 击 “ 晶 图 ”控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 他 ， 标 注 是 13 月 中 绘制 
圆 的 直径 ， 如 图 4-12 所 示 。 

16) 拉 伸 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 切 除 ” 按 钮 国 ， 此 时 系统 弹出 “ 拉 
伸 ” 属 性 管理 器 。 在 “深度 ”文本 框 瑟 中 输入 4$， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 w 。 

17 朋 设置 视图 方向 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “等 轴 测 ”按钮 著 ， 将 视图 以 等 轴 
测 方 问 显示 ， 创 建 的 拉 伸 3 特征 如 图 4-13 所 示 。 

18) 倒 角 实体 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 
征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 圆 角 ” 按 钮 鸭 ， 此 时 系统 弹出 “ 倒 角 ”属性 管理 右 。 在 “距离 ”文本 框 侣 
中 输入 2， 然 后 选择 图 4-13 所 示 的 边线 1、 边 线 2、 边 线 3 和 边线 4。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 
倒 角 后 的 图 形 如 图 4-14 所 示 。 






































ms 


pa | | 





、 J pp 2 
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图 ;4-12: 汗 注 尺 可 3 图 413 创建 拉 伸 3 特征 图 4-14 倒 角 后 的 图 形 
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4.2 圆 角 


圆 角 以 现 有 特征 的 校 边 为 基础 ， 可 以 使 零件 产生 平滑 的 效率 。 圆 角 一 般 应 在 实体 特征 的 
设计 后 期 进行 。 知 在 前 期 建立 ， 以 后 会 由 于 相关 特征 的 修改 及 重新 定义 等 操作 而 导致 其 重生 
成 失败 。 在 设计 过 程 中 应 尽量 避免 用 圆 角 边 作 参 芳 。 


及 痢疾 匡 | 角 先 项 说 明 


选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 圆 角 ”命令 ,或 单 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “ 圆 
角 ” 图 标 [ 晶 。 系 统 打 开 图 4-15 所 示 的 “ 圆 角 ”属性 管理 器， 其 中 的 可 控 参 数 如 下 。 












































国 圆 角 @ 
~ Xx 
3 
圆 角 类 型 [入 
中 己 号 逆转 参数 (B) 人 
要 圆 角 化 的 项 目 入 | 六 1000mm : 
D 四 | 
[MY| 显示 选择 工具 栏 册 
切线 延伸 (G) 设 定 所 有 内 
O 〇 ) 完 芍 预 览 [W) 
〇 部 分 预览 p 国 角 选项 全 
@) 无 预览 [W) 通过 和 面 选 择 (s) 
ee 网 M 保持 特征 由 
口 国 形 角 (E) 
Ny 扩展 方式 m;: 
瓜 10.00mm 世 @) 蒜 认 ID) 
器] 窗 半 径 园 角 〇 保持 边线 [9] 
辖 麻 Ip) : 〇 保持 曲面 (9 
国 形 v 











图 415 “ 圆 角 ” 属 性 管理 需 


1. 两 个 属性 管理 器 切换 图 标 

@ 手工 : 用 户 在 特征 层次 保持 控制 。 

@ FilletXpert: 仪 限 等 半径 圆 角 。 

2.“ 圆 角 类 型 ”选项 组 

用 于 选取 进行 圆 角 的 类 型 。 图 4-16 展示 了 几 种 圆 角 类 型 的 效果 。 

@ 恒定 大 小 圆 角 : 选择 该 选项 可 以 生成 整个 圆 角 的 长 度 都 有 等 半径 的 圆 角 。 

@ 变量 大 小 圆 角 : 选择 该 选项 可 以 生成 带 变 半径 值 的 圆 角 。 

@ 面 圆 角 : 选择 该 选项 可 以 混合 非 相 邻 、 非 连续 的 面 。 

@ 完整 圆 角 : 选择 该 选项 可 以 生成 相 切 于 3 个 相 邻 面 组 《一 个 或 多 个 面相 切 ) 的 圆 角 。 





























基于 特征 的 特征 





恒定 大 小 圆 角 变量 大 小 圆 角 


_# 本 








面 圆 角 完整 圆 角 
4-16 圆 角 类 型 展示 


3.“ 圆 角 参 效 ”选项 组 

用 于 控制 圆 角 的 半径 等 。 

@ “半径 ” 反 : 在 微调 框 中 输入 所要 创建 的 圆 角 半径 。 

@ “轮廓 ”设置 贺 角 的 轮 廊 类型。 轮廓 定义 圆 角 的 模 截 面 形状 。 

.“ 要 圆 角 化 的 项 目 ” 选 项 组 

“显示 选择 工具 栏 ” 复 选 框 ， 显示 /隐藏 选择 加 速 器 工具 栏 。 

“切线 延伸 ” 复 选 框 :将 圆 角 延伸 到 所 有 与 所 迁 面 相 切 的 面 。。 

“完整 预 完 ” 复 选 框 :选择 该 选项 后 ， 显 示 所 有 边线 的 加 和 角 预 帘 。 

“部 分 预览 ” 复 选 框 : 选择 该 选项 后 ， 只 显示 一 条 边线 的 圆 角 预 帘 。 

“无 预览 ” 复 选 征 : 选择 该 选项 后 ， 不 显示 预览 ， 但 是 可 提高 复杂 圆 角 的 显示 时 间 。 
.“ 逆转 参数 ”选项 组 

逆转 参数 用 来 对 边线 中 特定 点 单独 设置 加 角 参 数 。 

@“ 上 距离”. 售 : 从 顶点 测量 而 设 定 圆 角 逆 转 距 离 。 

@“ 逆 转 顶 点 ”[ 加 : 在 图 形 区 域 中 选择 一 个 或 多 个 顶点 。 逆 转 圆 角 边 线 在 所 选 顶点 汇合 。 
@“ 逆 转 距 离 ” 闻 : 以 相应 的 逆转 距离 值 列 淮 边线 数 。 大 想 将 一 不 同 逆转 距离 应 用 到 边 
在 逆转 顶点 加 下 选择 一 顶点 ， 在 逆转 距离 六 下 选择 一 边线 ， 然 后 设 定 一 距离 从 。 

@“ 设 定 未 指定 的 ” 将 当前 的 距离 窜 应 用 到 在 逆转 距离 六 下 无 指定 的 距离 的 所 有 边线 。 
@“ 设 定 所 有 ” 将 当前 的 距离 售 应 用 到 逆转 距离 轩 下 的 所 有 边线 。 

6.“ 圆 角 选 项 ”选项 组 

设置 圆 角 的 生成 方式 。 

1)“ 通 过 面 选择 ” 复 选 框 : 选择 该 选项 后 ， 在 上 色 或 HLR 显示 模式 中 局 用 隐藏 边线 的 
选择 。 





~ 
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-> 
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2)“ 你 持 特征 ” 复 选 框 ， 选择 该 选项 后 ， 如 果 应 用 一 个 大 到 可 窗 诲 特征 的 圆 角 半径 ， 则 
保持 切除 或 凸 台 特 征 可 见 。 撤 选 该 选项 则 以 圆 角 包罗 切除 或 凸 侣 特征 。 

3)“ 圆 形 角 ” 复 选 征 : 选择 该 选项 后 ， 生 成 融 圆 形 角 的 等 半径 圆 角 。 必 须 选 择 全 少 两 个 
相 邻 边线 来 圆 角 化 。 圆 形 角 圆 角 在 边线 乙 间 有 一 平滑 过 渡 ， 可 消除 边线 汇合 处 的 尖锐 接合 点 。 

7.“ 扩 展 方式 ”选项 组 

控制 在 单一 闭合 边线 (如 圆 、 样 条 曲线 、 椭 加 ) 上 圆 角 在 与 边线 汇合 时 的 行为 。 从 “的 
认 ”“ 你 持 边 线 ”"“ 你 持 曲 而 ”3 个 选项 中 选择 。 


好 多 局 头 例 一 一 贺 柱 连接 


本 例 绘制 的 圆柱 连接 ， 如 图 4-17 所 示 。 




















实 讲 实 训 多 媒体 演示 





请 参见 附 赠 网 盘 中 的 N 视 频 \ 第 
4 草 \ 圆 柱 连接 .avi。 





图 4-17 圆柱 连接 


, SS . 
《> 思路 分 析 


2 会 制 圆柱 连接 的 外 形 轮 廊 章 图， 然后 两 次 拉 伸 成 为 圆柱 连接 主体 轮廓 ， 最 后 进行 
角 处 理 。 绘 制 的 流程 图 如 图 4-18 所 示 。 





图 4-18 绘制 圆柱 连接 流程 图 


六 创建 步骤 


0 新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 荣 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 
者 单 击 “ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ” 按钮 扬 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 








这 证 裔 以 基于 特征 的 特征 





中 选择 “零件 ”按钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 
02 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 回 , 在 坐标 原点 绘制 直径 为 7.50mm 
和 10mm 的 圆 ， 标 注 尺 寸 后 结果 如 图 4-19 所 示 。 O) 
03) 拉 伸 实体 。 选择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 而 ， 此 时 系统 弹出 图 4-20 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 咒 。 设 置 拉 伸 终止 条 件 为 “给 定 深度 ”输入 拉 伸 距离 为 70.00mm， 然后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 w*。 结 果 如 图 4-21 所 示 。 






































较 凸 台 - 拉 伸 @ 
ww XX 全 
从 ( [和 
草图 基准 面 v 
方向 1(1) 入 
风 | [给 定 深度 ~ 
Pe 
DD 70.00mm 
IM 合并 结果 (M) 
BD 
器 外 撤 樟 IO) 
D7.50 
方 阿 27) 4 
中 10  ] 薄 壁 特征 mm 光 
所 选 轮廓 (9) Y 
图 4-19 绘制 草图 图 4-20 “ 西 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 1 





04) 设置 基准 而 。 选 择 图 4-21 中 的 面 1 为 基准 面 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “ 正 
视 于 ”按钮 十， 新 建 草图 。 

05 绘制 理 图 。 单 击 “ 章 网 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 在 上 步 的 拉 伸 体 圆心 处 绘 
制 直径 为 7.50mm 和 12.50mm 的 圆 ， 如 图 4-22 所 示 。 





面 1 


p77.50 
D12.50 
图 4-21 拉 伸 后 的 图 形 图 4-22 ”绘制 草图 
06) 拉 伸 实体 。 选择 菜单 柱 中 的 “插入 ”一 “上 同 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 持 击 


“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 器 ， 此 时 系统 弹出 图 4-23 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ? 
属性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终 条 件 为 “给 定 深度 ”， 输 入 拉 伸 距离 为 2.50mm， 然 后 单 击 “确定 ” 

















按钮 ww。 结果 如 图 4-24 所 示 。 



















































































all 凸 台 - 拉 伸 @ 
VV X 全 
从 (P 
草图 基准 面 v 
方向 1(1) 入 
给 定 深度 v 
有 内 
a 2.50mm 全 
合并 结果 (M) 
全 | 
加 向 外 拔 模 (O) 
口 方向 2@2) v 
口 薄 壁 特征 m v 
所 选 轮廓 (9) v 
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4-23 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 2 


4-24 拉 伸 结果 


重复 人 04》 ~ 和 06 了 ,在 另 一 端 创建 拉 伸 体 ,结果 


如 图 4-25 所 示 。 





圆 角 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ” 
一 “ 圆 角 ”命令 ， 或 者 单 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “ 圆 角 ” 
按钮 哺 ， 此 时 系统 弹出 图 4-26 所 示 的 “ 圆 角 ”属性 管理 器 。 
在 “半径 ”一 栏 中 输入 值 2.50mm， 然 后 用 鼠标 选取 图 4-26 


中 的 两 条 边线 。 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 


结束 如 几 4-27 所 示 。 














© 
性 示 选 择 工具 栏 (1) 
切线 延伸 (G) 
®) 完 鞋 预览 [W) 
〇 部 分 预览 
吕 无 两 览 [W 








圆 角 参数 












































国 回 角 @ 
vv Xx 

LFetxpert 
贺 角 类 型 








4-26 “ 圆 角 ”属性 管理 霹 


4-25 ” 另 侧 拉 伸 











基于 特征 的 特征 











4-27 圆 角 实体 


4.3 贺 顶 


在 同一 模型 上 同时 添加 一 个 或 多 个 圆 项 到 所 选 平 面 或 非 平 而 。 示 意图 如 图 4-28 所 示 。 
单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 圆 顶 ”图 标 钥 ， 或 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 
“ 圆 项 ”命令 。 系 统 打 开 图 4-29 所 示 的 “ 圆 项 ”属性 管理 器 ， 其 中 的 可 挖 参数 如 下 。 








自 圆 页 @ 
~ XX 
参数 四 











C 
.| 110.00mm 加 | 


EE ] 








和 国 


显示 预览 /9) 











4-28 圆 项 示意 图 4-29 “ 圆 项 ”属性 管理 霹 


“到 圆 顶 的 面 ” 国 : 选择 一 个 或 多 个 平面 或 非 乎 面 。 

“距离 ” 乙 : 设 定 圆 顶 扩展 的 距离 的 值 。 单 击 “ 反 向 ”按钮 ， 生 成 一 个 凹陷 的 圆 顶 。 
“约束 点 或 草图 ”这 : 通过 选择 一 包含 有 点 的 草图 来 约束 草图 的 形状 以 控制 圆 项。 

“ 方 同 ”两 : 从 图 形 区 域 选择 一 方向 问 量 以 垂直 于 面 以 外 的 方 同 拉 伸 圆 项 。 也 可 使 用 
线性 边线 或 由 两 个 草图 点 所 生成 的 问 量 作 为 方向 向 量 。 


4.4 抽 壹 


抽 有 元 可 删除 实体 中 抽 充 面 ， 然 后 掏 衬 实体 的 内 部 ， 留 下 指定 壁 厚 的 元 。 在 抽 充 之 前 增加 
到 实体 的 所 有 特征 都 会 被 掏 衬 ， 如 网 4-30 所 示 。 因 此 ， 抽 元 时 特征 创建 的 次 序 非 党 重 要 。 束 
认 情 况 下 ， 抽 壳 创 建 具有 相同 壁 厚 的 实体 ， 但 设计 者 也 可 以 单独 制定 某 些 表面 的 厚度 ， 使 创 
建 完 成 后 的 实体 壁 厚 不 相等 。 


























pe SolidWorkS 201 7 中 文 版 机 械 设计 完全 自学 手册 第 3 版 











图 4-30” 抽 壳 前 ( 左 ) 与 抽 壳 后 ( 右 ) 





4.4.1 
单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 抽 壳 ”图 标 畏 ， 或 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 
“ 抽 壳 ”命令 。 系 统 打 开 图 4-31 所 示 的 “ 抽 充 ”属性 管理 费 ， 其 中 的 可 控 参 数 如 下 。 
1.“ 参 数 ” 选 项 组 
为 抽 才 特征 指定 新 的 参数 。 
ee 
@ “ 移 除 的 面 ” 哇 : 在 图 形 区 域 中 选择 一 个 或 多 个 面 作为 要 移 除 的 面 。 
@ “元 厚 明 外 ” 复 选 框 : 选择 该 复 选 框 后 ， 则 将 以 实体 的 外 边缘 作为 基准 增 厚 实体 ， 从 
而 增加 零件 的 厚度 。 
@“ 显 示 预 览 ” 复 选 框 : 选择 该 复 选 三 后 ， 则 会 在 图 形 区 域 中 完全 显示 实体 抽 元 效 末 。 
“多 厚度 设置 ”选项 组 
ee 
@ “多 厚度 ”加 : 设 定 保留 的 所 有 面 的 厚度 。 
@ “多 厚度 面 ” 踢 : 在 图 形 区 域 中 选择 一 个 或 多 个 面 作 为 增加 厚度 的 面 。 
( 同 抽 壳 1 四 


ww 其 


























参数 (p) 入 
RD 10.00mm 
国 


门 壳 厚 朝 外 (9) ee 
口 ] 显示 预览 IW 


多 厚度 设 定 (M) 从 
aD 10.00mm 二 
四 








图 4-31 “ 抽 元 ”属性 管理 吉 图 4-32 多 厚度 面 设 定 抽 元 


多 局 头 例 一 一 久 斗 


本 例 绘 制 的 镀 斗 如 图 4-33 所 示 。 




















实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 中 的 \ 视 频 \ 
第 4 章 \ 铲 斗 .avi。 





4-33 ” 锌 斗 


思路 分 析 
首先 绘制 锌 和 斗 的 外 形 轮廓 章 图， 然后 拉 伸 成 为 铲 斗 主体 轮 慷 ， 再 对 拉 伸 体 进 行 抽 充 ， 最 
后 绘制 次 并 进行 阵列 。 绘 制 的 流程 图 如 图 4-34 所 示 。 





图 4-34 绘制 铲 斗 流程 图 


六 创建 步骤 


新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 选 择 菜 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ”命令 ,或 
者 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ”按钮 四 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 杠 
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中 选择 “零件 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

402 绘制 草图 1。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 和 “三 点 圆 弧 ” 按 钮 个 ， 
绘制 并 标注 草图 ， 如 图 4-35 所 示 。 





图 4-35 绘制 并 标注 草图 1 


03 拉 伸 实体 1。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 上 晤 台 /基体 ”按钮 咒 ， 此 时 系统 弹出 图 4-36 所 示 的 “四 人 台 - 拉 
伸 ” 属 性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “两 侧 对 称 ” 输入 拉 伸 距离 为 450.00mm， 然 后 单 击 
“确定 ”按钮 w。 结 果 如 图 4-37 所 示 。 
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4-36 “吓人 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 需 4-37 拉 伸 实体 1 


和 04 和 实体 抽 壳 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 抽 壳 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 
征 ” 探 制 面 板 中 的 “ 抽 元 ”按钮 哺 ， 此 时 系统 弹出 图 4-38 所 示 的 “ 抽 过 ” 属 性 巧 理 占 。 输 入 
厚度 为 15.00mm， 在 视图 中 选择 图 4-38 押 示 的 两 个 面 为 移 除 面 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 w。 
结 末 如 图 4-39 所 示 。 

















基于 特征 的 特征 
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图 4-38 “ 抽 过 ”属性 管理 占 4-39 ” 抽 壳 结果 





和 05 和 创建 基准 平 而 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 
作为 参考 面 。 单 击 “ 参 考 几 何 体 ”下 拉 列 表 中 的 “基准 面 ” 按 钮 天， 弹出 “基准 面 ” 属 性 管 
理 器 ， 在 “ 偶 移 距离 ”文本 框 中 输入 距离 为 115.00mm， 如 图 4-40 所 示 ; 单 击 属性 管理 融 中 
的 “确定 ” 按钮 w*w， 生 成 基准 面 1。 

和 和 06 绘制 草图 2。 将 基准 面 1 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 
树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ”作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ” ee Eh 
心 线 ”按钮 、“ 直 线 ” 按 钮 “转换 实体 引用 ”按钮 中 和 “三 点 圆 弧 ”按钮 全 ， 绘 制 并 
标注 草图 ， 如 图 4-41 所 示 。 
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4-40 “基准 面 ”属性 管理 需 4-41 绘制 并 标注 章 图 2 


07 拉 伸 实体 2。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 面 ， 此 时 系统 弹出 图 4-42 所 示 的 “四 台 - 拉 
伸 ” 属 性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终止 条 件 为 “给 定 深度 ” 输入 拉 伸 距离 为 20.00mm， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 投 钮 Y， 结 有 末 如 网 4-43 所 示 。 


和 
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pe SolidWorks 2017 中 文 版 机 械 设计 完全 自学 手册 第 3 版 



























































确 | 凸 台 - 拉 伸 四 

Vv X 加 

从 (P 四 | 
草图 基准 面 

方向 1(1) 和 

| 又 | 检定 和 v 

"| 

#0 20.00mm 后 
网 合并 结果 (M 

司 || 二 

向 外 拔 模 (O) 

口 方向 202) v 

口 薄 壁 特征 m v 

所 选 轮廓 (9) v 








图 4-42 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 图 4-43 拉 伸 结 

镜像 特征 1。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “镜像 ”命令 ， 或 者 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “镜像 ”按钮 呈 ， 此 时 系统 弹出 图 4-44 所 示 的 “镜像 ”属性 管理 
器 。 选 择 “ 前 视 基 准 面 ”为 镜像 面 ， 在 视图 中 蓝 07 上 创建 的 拉 伸 特征 为 要 镜像 的 特征 ， 然 后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ww， 结 果 如 图 4-45 所 示 。 
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〇 ) 完 车 预览 昌 
@®@) 部 分 预览 由 











4-44 “镜像 ”属性 管理 霹 4-45 镜像 结束 


绘制 草图 3。 在 视图 中 用 鼠标 选择 图 4-45 所 示 的 面 1 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 
击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 A ， 绘 制 并 标注 草图 ， 如 图 4-46 所 示 。 











图 4-46 绘制 并 标注 草图 3 














市 “< 特征” 控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 辜 ， 此 时 系统 弹出 图 4-47 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 
伸 ” 属 性 管理 右 。 设置 拉 伸 终止 条 件 为 “给 定 深 度 ”, 输入 拉 伸 距离 为 23.00mm， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ww。 结果 如 图 4-48 所 示 。 
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所 选 轮廓 (9) v 








图 4-47 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 官 理 右 图 4-48 ” 拉 伸 结果 3 


uU11 朋 圆 角 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 
征 ” 控制 面板 中 的 “ 圆 角 ”按钮 国 ， 此 时 系统 弹出 图 4-49 所 示 的 “ 圆 角 ”属性 管理 器 。 在 “ 半 
径 ” 一 栏 中 输入 值 2.530mm， 然 后 用 忌 标 选取 图 4-49 中 的 面 。 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “ 确 
定 ” 投 钮 YY， 结 末 如 网 4-50 所 示 。 
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图 4-49 “ 圆 角 ” 属 性 管理 需 图 4-50 圆 角 结果 









> 
OO 0 9 oo e « 


SolidWorks 2017 中 文 版 机 械 设计 完 全 自学 手册 第 3 版 


&12 线性 阵列 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “线性 阵列 ”命令 ， 或 者 
单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “线性 阵列 ”按钮 贴 ， 此 时 系统 弹出 图 4-51 所 示 的 “线性 阵列 ” 
属性 管理 器 。 在 视图 中 选择 图 4-51 所 示 的 边线 为 阵列 方向 ， 输 入 阵列 距离 为 47.00mm， 个 数 
为 5， 选择 上 步 创 建 的 拉 伸 特征 和 圆 角 特征 为 要 阵列 的 特征 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 结 
如 图 4-52 所 示 。 
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4-51 “线性 阵列 ”属性 管理 需 4-52 ”阵列 结 末 


13 镜像 特征 2。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “镜像 ”命令 ， 或 者 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “镜像 ”按钮 了 鸭 ， 此 时 系统 弹出 图 4-53 所 示 的 “镜像 ”属性 管理 
器 。 选 择 “ 前 视 基 准 面 ”为 镜像 面 ， 在 视图 中 上 步 创 建 的 阵列 特征 为 要 镜像 的 特征 ， 然 后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ww， 结 果 如 网 4-54 所 示 。 
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4-53 “镜像 ”属性 管理 霹 4-54 ”镜像 结果 2 














基于 特征 的 特征 


绘制 放样 草图 1。 在 视图 中 用 鼠标 选择 图 4-54 所 示 的 面 1 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 
单 击 “草图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 并 标注 草图 如 图 4-55 所 示 。 
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4-56 “基准 面 ”属性 管理 器 











图 4-55 绘制 并 标注 放样 草图 1 

15 创建 基准 平面 。 单 击 “ 参 考 几 何 体 ”下 拉 列 表 中 的 “基准 面 ”按钮 天 ， 弹 出 “ 基 
准 面 ”属性 管理 器 ， 选 择 图 4-57 所 示 的 面 为 参考 面 ， 在 “ 偏 移 距离 ”文本 框 中 输入 距离 为 
15.00mm， 如 图 4-56 所 示 ; 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w*， 生 成 基准 面 如 图 4-57 所 示 。 





图 4-57 创建 基准 面 


16 绘制 放样 草图 2。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “基准 面 2” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 /A ， 绘 制 草图 如 图 4-58 
所 示 。 单 击 “ 退 出 草图 ”按钮 we， 退出 草图 。 





4-58 


绘制 放样 草图 2 
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17 绘制 放样 草图 3。 在 视图 中 用 忌 标 选择 实体 上 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 
“草图 ” 7 “直线 ”按钮 ， 连 接 两 个 草图 的 一 端 端 点 ， 如 图 4-59 所 示 。 单 击 “ 退 
出 草图 ”按钮 Lw， 退 出 草图 。 


b) 





图 4-59 绘制 放样 草图 3 
a) 草图 位 置 b) 草图 尺寸 
18 放样 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “放样 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “放样 凸 台 /基体 ” 投 钮 曼 ， 此 时 系统 弹出 图 4-60 所 示 的 “放样 ”属性 
管理 器 。 选 择 绘制 的 放样 章 网 1、2 为 放样 轮廓 ， 选 择 放样 草 网 3 为 引导 线 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 %， 结 果 如 图 4-61 所 示 。 
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图 4-60 “放样 ”属性 管理 天 
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图 4-61 放样 结 
加 角 实 体 。 选 择 采 单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 
征 ” 控制 面板 中 的 “ 圆 角 ”按钮 鸭 ， 此 时 系统 弹出 图 4-62 所 示 的 “ 圆 角 ”属性 管理 占 。 在 “ 半 
径 ” 一 栏 中 输入 值 2.30mm， 取 消 勺 选 “ 切 线 延 伸 ” 复 选 枉 ， 然 后 用 鼠标 选取 网 4-63 中 的 边 
线 。 然 后 单 击 属 性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w*。 重 复 “ 圆 角 ” 命 令 ， 选 择 如 图 4-64 所 示 的 边 
线 ， 输 入 圆 角 半径 值 为 1.25mm， 结 果 如 图 4-65 所 示 。 
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4-62 “ 圆 角 ”属性 管理 器 4-63 ”选择 圆 角 边线 1 





4-64 选择 圆 角 边 线 2 4-65$ 圆 角 结果 
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4.5 筋 


筋 特征 是 等 件 建 模 过 程 中 的 第 用 特征 ， 它 只 能 用 作 增 加 材料 的 特征 ， 不 能 生成 切除 特征 。 
用 于 创建 附属 于 零件 的 肋 片 或 辐 板 ， 如 图 4-66 所 示 。 筋 实际 上 是 由 开 环 的 草图 轮廓 生成 的 特 
殊 类 型 的 拉 伸 特征 ， 它 在 轮廓 与 现 有 零件 之 间 添 加 指定 方向 和 硼 上 度 的 材料 。 


单 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “ 筋 ”图 标 唤 ， 或 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 筋 * 
命令 。 系 统 打开 如 图 4-67 所 示 的 “ 筋 ” 属 性 管理 器 ， 其 中 的 可 控 参数 如 下 
1.“ 参 数 ” 选 项 组 
为 篇 特征 指定 新 的 参数 。 
“厚度 ”， 可 添加 厚度 到 所 选 草图 边 上 。 
“ 拉 伸 方向” 设置 筋 的 拉 人 方向。 
“ 反 转 材料 方向 ” 复 选 框 ， 选 择 该 复 选 框 后 ， 可 更 改 拉 伸 的 方向 。 
“ 拔 模 ” 图 单 击 “ 向 外 拔 模 ” 按 钮 ， 表 示 生 成 一 向 外 拔 模 角 度 ， 如 消除 选择 ， 则 将 
生成 一 向 内 拔 模 角度 。 
2.“ 所 选 轮廓 ”选项 组 
可 以 为 草图 中 的 多 个 线条 分 别 设置 盘 拉 伸 参 数 。 





















































图 4-66 ” 筋 特征 图 4-67 “ 筋 ” 属 性 管理 需 


相交 忆 天 例 一 一 导 流 兰 


本 例 创 建 的 导 流 盖 如 网 4-68 所 示 。 














见 附 赠 网 盘 中 的 \ 视 频 \ 第 











第 4 章 UEEEEEE 厅 下 这 革 于 


思路 分 析 


本 例 首 先 绘制 开 环 草图 ， 旋 转 成 薄 壁 模型 ， 接 着 绘制 筋 特 征 ， 重 复 操作 绘制 其 余 筋 ， 完 
成 零件 建 模 ， 最 终生 成 导 流 盖 模 型 ， 绘 制 过 程 如 图 4-69 所 示 。 





图 4-69 ”绘制 导 流 盖 流 程 图 


六 创建 步骤 


生成 薄 壁 旋转 特征 。 

仙 新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 选 择 荣 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 单 
击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “ 狐 建 ”按钮 口 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 
单 击 “ 零 件 ” 按 钮 *"， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 新 建 一 个 零件 文件 。 

@ 新 建 划 图。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “前 视 基准 面 ” 作 为 草图 绘制 基准 面 ， 
单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 已 |， 新 建 一 张 草图 。 

@ 绘制 中 心 线 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ,”， 过 原点 绘制 一 条 竖 直 


中 心 线 。 
@ 绘制 轮廓 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 A 和 “切线 浙 ” 按 钮 )] ， 绘 制 
旋转 至 图 轮廓 。 


四 标注 尺寸 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 公 ， 为 草图 标注 尺寸 ， 如 
图 4-70 所 示 。 

G 旋转 生成 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “旋转 凸 台 /基体 ”按钮 晶 ， 在 弹出 的 询 
问 对 话 框 中 单 击 “ 否 ”按钮 ， 如 图 4-71 所 示 。 
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SOLIDWORKS xa| 


1 当前 草图 是 开 环 的 。 若 是 要 完成 一 个 非 薄 壁 的 旋转 符 征 
> 需要 一 个 闭环 的 草图 ,请问 是 否 要 自动 将 此 草图 封闭 ? 


是 VY) | | 至 (N) 





图 4-70 标注 尺寸 图 4-71 询问 对 话 框 


@ 生成 薄 壁 旋转 特征 。 在 “旋转 ”属性 管理 器 中 设置 旋转 类 型 为 “ 单 向 ” 并 在 “角度 ” 
文本 框 虑 中 输入 360.00 度 ， 单 击 “ 注 壁 特征 ”面板 中 的 “有 反 丫 ”按钮 ,使 薄 壁 向 内 部 拉 伸 ， 
在 “厚度 ”文本 框 便 中 输入 2.00mm， 如 图 4-72 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 生 成 溥 壁 旋转 
特征 。 
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图 4-72 生成 薄 壁 旋转 特征 


02 创建 筋 特征 。 

@@ 浙 建 草图 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “ 右 视 基准 面 作为 草图 绘制 基准 面 ， 
单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 所 |， 新 建 一 张 草图 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 
中 的 “正视 于 ”按钮 十， 正视 于 右 视图 。 

四 绘制 直线 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 上， 将 光标 移 到 台阶 的 边缘 ， 当 
光标 变 为 X 形状 时 ， 表 示 指 针 正 位 于 边缘 上 ， 移 动 光标 以 生成 从 台阶 边缘 到 零件 边缘 的 折线 。 

@ 标注 尺寸 。 单 击 “ 草 图 ” 控制 面板 中 的 
“智能 尺寸 ”按钮 六 ,为 草图 标注 尺寸 ， 如 图 4-73 
所 示 。 

@ 设置 视图 方向 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 
中 的 “等 轴 测 ”按钮 哺 ， 用 等 轴 测 视图 观看 图 形 。 可 

日 创建 筋 特 征 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 
“ 筋 ” 按钮 知 ， 或 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 筋 ”命令 ， 弹 出“ 筋 ” 属 性 管理 器 ; 
单 击 “ 两 侧 ” 按 钮 司 ， 设 置 厚 度 生 成 方式 为 两 边 均等 添加 材料 ， 在 “ 筋 厚度 ”文本 框 鸡 中 输 












































入 “3” 单 击 “ 平 行 于 草图 ”按钮 区 
击 “ 确 定 ”按钮 Y， 生 成 筋 特征 。 


























9| 
D 3 串 | 
山 








KS 
口 反 转 材料 方向 (PR 
辆 io 主 
所 选 轮 气 (5) 


























图 4-74 创建 筋 特征 


O 重复 步骤 个、 加 的 操作 ， 创 建 其 余 3 个 筋 特征 。 同 时 也 可 利用 圆周 阵列 命令 阵列 筋 
特征 ， 最 终结 果 如 图 4-75 所 示 。 








图 4-75 最 终 效 果 图 


4.6 ” 拔 模 


拔 模特 征 是 指 以 特定 的 角度 和 斜 乔 所 选 模型 面 的 特征 ， 它 通 第 应 用 到 模 其 或 钴 件 。 图 4-76 
所 示 的 是 拔 模特 征 的 次 明 。 拔 模 以 指定 的 角度 冬 前 模型 中 所 选 的 面 ， 使 型 胁 零 件 更 容易 脱出 
模具 。 在 绘图 过 程 中 可 以 在 现 有 的 零件 上 插入 拔 模 ， 或 者 在 拉 伸 特征 时 进行 拔 模 。 也 可 以 将 
拔 模 应 用 到 实体 或 曲面 模型 。 


-oD 


向 内 拔 模 10 加 外 拔 模 10 














图 4-76 ” 拔 模 说 明 
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单 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “ 拔 模 ” 图 标 苞 ， 选 择 玉 单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 拔 
模 ” 命 令 。 系 统 打开 图 4-77 所 示 的 “ 技 模 ” 属 性 管理 右 ， 其 中 的 可 挖 参数 如 下 。 
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图 4-77 “ 技 模 ”属性 管理 器 


两 个 属性 管理 器 切换 图 标 

手工 : 在 特征 层次 你 持 控 制 。 

DraftXpert: 测试 并 找 出 拔 模 过 程 的 错误 。 
DraftXpert 下 的 两 个 选项 卡 

“添加 ” 生成 新 的 拔 模特 征 。 

“和 更改” 修改 拔 模特 征 。 

“ 拔 模 类 型 ”选项 组 

可 从 中 选择 中 性 面 、 分 型 线 、 阶 枝 拔 模 等 拔 模 的 类 型 。 
4.“ 拔 模 角 度 ” 选 项 组 

在 微调 框 中 输入 所 要 创建 的 拔 模 角度 。 

5.“ 中 性 面 ”选项 组 

中 性 面 用 来 决定 生成 模具 的 拔 模 方 向 ， 用 使 用 特定 的 角度 和 岩 前 所 选 模 型 的 面 的 特征 。 
6.“ 拔 模 面 ”选项 组 

选 定 要 拔 模 的 面 。 

7.“ 要 拔 模 的 项 目 ” 选 项 组 

可 从 中 对 拔 模 角度 、 方 同等 参数 进行 设置 。 

8.“ 拔 模 分 析 ” 选 项 组 

核实 拔 模 角度 ， 检 查 面 内 的 角度 ， 以 及 找 出 零件 的 分 型 线 、 洲 注 耐 和 出 坯 而 等 。 
9.“ 要 更 改 的 拔 模 ”选项 组 

可 从 中 对 拔 模 角度 、 方 同等 参数 进行 修改 。 





gg@ @ 一 














请 也 基于 特征 的 特征 





10.“ 现 有 拔 模 ” 选 项 组 
按 角 度 、 中 性 面 或 拔 模 方向 过 滤 所 有 拔 模 。 从 列表 中 选择 值 以 选择 模型 中 包含 该 值 的 所 
有 拔 模 ， 同 时 将 它们 显示 在 拔 模 列 表 下 。 然 后 可 以 根据 需要 更 改 或 删除 这 些 拔 模 。 


4.7 ” 包 帮 > 


包 上 履 特 征 将 草 网 包 襄 到 平面 或 非 平面 。 可 从 圆柱 、 圆 锥 或 拉 伸 的 模型 生成 一 平 向 。 也 可 
选择 一 平面 轮廓 来 添加 多 个 闭合 的 样 条 曲线 曹 网 。 包 上 腥 特 征文 持 轮 廓 选择 和 章 网 再 用 。 可 以 
将 包 复 特征 投影 至 多 个 面 上 。 









































单 击 “ 特 征 ”控制 面板 中 的 “ 包 履 ”图 标 国 ， 选 择 菜 单 栏 。 | 国人 ge 
中 的 “插入 ”-“ 特 征 ”-“ 包 覆 ” 命 令 。 系 统 打开 图 4-78 所 二 = - 
示 的 “ 包 覆 ”属性 管理 器 ， 其 中 的 可 控 参数 如 下 。 国画 | 画 

1.“ 包 覆 类 型 ”选项 组 Se 

e@“ 浮 雕 ” 回 : 在 面 上 生成 一 凸 起 特征 。 国运 

e@“ 蚀 肉 ” 回 :在 面 上 生成 已 缩 进 特征 。 aa 人 

e@ “刻画 ” 回 ， 在 面 上 生成 已 草图 轮廓 的 太 印 。 

2.“ 包 帮 参 数 ”选项 组 

@“ 包 覆 草 图 的 面 ” 国 : 选择 一 个 非 平面 的 面 。 

@ “厚度” 软 ， 输 入 厚度 值 。 勾 选 “ 反 向 ” 复 选 框 ， 更 改 

方向 。 








a 


.“ 拔 模 万 同 ” 选 项 组 
选取 一 直线 、 线 性 边线 或 基准 面 来 设 定 拔 模 方 向 。 对 于 下 
线 或 线性 边线 ， 披 模 方 问 是 选 定 实体 的 方向 。 对 于 基准 和 面 ， 氢 模 方 辣 与 基准 面 正 交 。 


4.8 也 


图 4-78 “ 包 上 柳 ” 属 性 管理 右 




















孔 特 征 是 机 械 设计 中 的 常见 特征 。SolidWorks 2017 将 孔 特征 分 成 两 种 类 型 一 一 简单 直 孔 
和 异型 孔 。 其 中 异型 孔 包 括 柱 形 沉 头 孔 、 锥 形 沉 头 孔 、 通 用 孔 和 螺纹 孔 。 如 图 4-79 展示 了 了 筷 
特征 的 效果 。 


1. 简单 孔 

早 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “简单 二 筷 ” 图 标 别 ， 或 选择 末 蛙 位 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 
“ 钻 孔 ”一 “简单 直 孔 ”命令 。 系 统 打开 图 4-80 所 示 的 “ 孔 ” 属 性 管理 器 ， 其 中 的 可 控 参数 如 下 : 

1“ 从 ”选项 组 

为 简单 直 孔 特征 设 定 开始 条 件 。 包 括 “ 草 图 基准 面 ”“ 曲 面 / 面 /基准 面 ”“ 顶 点 ”“ 等 距 ” 

2“ 方 向 1” 选 项 组 

设置 终止 条 件 。 

@ “设置 也 的 终止 条 件 ” 对 孔 的 终止 条 件 进行 设置 ， 
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@“ 设 置 筷 深度 ”在 微调 框 中 指定 了 筷 的 深度 。 

@“ 设 置 也 的 直径 ”在 微调 框 中 指定 要 生成 孔 的 直径 。 

@“ 孔 内 氢 模 角度 的 设 首 ” 将 激活 石 侧 的 拔 模 角 度 微调 框 , 在 微调 框 中 指定 拔 模 的 角度 ， 
从 而 生成 带 氢 模 性 质 的 拉 伸 特征 和 孔 的 选项 。 
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草图 基准 面 v 
方向 1(1) 人 


给 定 深度 v 
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RD 60.00mm 
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向 外 拔 模 (O) 





图 4-80 “了 扎 ” 属 性 管理 天 


图 4-79 ”了 扎 特 征 


2， 弄 型 孔 

单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “异型 孔 向 导 ” 图 标 膳 ， 或 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 特 
征 ” 一 “了 扎 ” 一 “ 辐 导 ”命令 。 选 择 孔 类 型 之 后 ， 选 择 孔 类 型 选项 属性 管理 堪 会 动态 地 更 新 
相应 参数 。 使 用 “属性 管理 器 ”来 设 定 孔 类 型 参数 并 找 出 孔 。 除 了 基于 终止 条 件 和 深度 的 动 
态 图 形 了 预览 外 ,“ 属 性 管理 器 ”中 的 图 形 显示 可 以 帮助 设置 选择 的 孔 类 型 的 具体 细 方 。“ 了 乱 规 
格 ” 属 性 管理 占 如 图 4-81 所 示 。 






















































































图 481 “ 扎 规格 ”属性 管理 融 
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无 论 是 简单 直 孔 还 是 异型 孔 ， 都 需要 选取 孔 的 放置 平面 并 且 标 注 孔 的 轴线 与 其 他 几何 实 
体 之 间 的 相对 尺寸 ， 以 完成 孔 的 定位 。 
在 进行 零件 建 模 中 ， 一 般 最 好 在 设计 阶段 将 近 结束 时 再 生成 孔 特征 。 这 样 可 以 避免 因 政 
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忽而 将 材料 添加 到 现 有 的 扎 内 。 


民风 逢 实例 一 一 基 座 


本 例 绘制 的 基 座 如 图 4-82 所 示 。 
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4-82 ”其 座 


思路 分 析 


首先 绘制 基 座 的 底座 外 形 轮 廊 草 图 ， 然 后 拉 伸 创建 底座 ， 再 绘制 草图 旋转 成 为 主体 轮 廊 ， 
最 后 创建 沉 头 孔 。 绘 制 的 流程 图 如 图 4-83 所 示 。 








图 4-83 ”绘制 基 座 流程 图 
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吕 创建 步骤 


01) 狐 建 文件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 荣 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 
者 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 口 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 
中 选择 “零件 ”按钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 和 单 击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 和 矩形” 按钮 呆 ， 在 坐标 原点 绘制 边 
长 为 100 的 正方 形 ， 标 注 尺 寸 后 结 末 如 图 4-84 所 示 。 

031 9 拉 伸 实体 。 选 择 染 单 栏 中 的 “插入 ”一 “四 人 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 镶 ， 此 时 系统 弹出 图 4-85 所 示 的 “ 凸 人 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “给 定 深度 ” 输入 拉 伸 距离 为 10.00mm， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
投 钮 只 。 结 末 如 图 4-86 所 示 。 
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图 4-84 ”绘制 草图 图 4-85 “同人 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 右 1 


04 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “上 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ”按钮 ”和 “直线 ”按钮 ， 绘 
制图 4-87 所 示 的 草图 并 标注 尺寸 。 





100 


图 4-86 拉 伸 后 的 图 形 图 4-87 绘制 草图 并 标注 尺寸 1 

















基于 特征 的 特征 


路 05 月 旋转 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “ 播 入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ” 一 “旋转 ”命令 ， 或 者 单 击 
人 控制 面板 中 的 “旋转 凸 台 /基体 ”按钮 鲁 ， 此 时 系统 弹出 图 4-88 所 示 的 “旋转 ”属性 
管理 费 。 采 用 默认 设置 ， 然 后 单 击 “ 人 确定” 按钮 Ww， 结 末 如 图 4-89 所 示 。 
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4-88 “旋转 ”属性 管理 需 4-89 绘制 结果 


和 06 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “上 视 基准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 A 、“ 贺 ”按钮 上 和 “剪裁 
实体 ” 按 饥 误 ， 绘制 图 4-90 所 示 的 章 网 并 标注 尺寸 。 

07 拉 伸 实体 。 选择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 击 
< 特征， 控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 吊 ， 此 时 系统 弹出 图 4-91 所 示 的 “ 凸 人 台 - 拉 伸 ? 
属性 管理 堪 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “两 侧 对 称 ” 输入 拉 伸 距离 为 20.00mm， 然后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ww， 结果 如 图 4-92 所 示 。 






























































il 凸 人 台 - 拉 伸 | 

ww X 全 
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4-90 ”绘制 草图 并 标注 尺寸 2 4-91 “ 凸 侣 - 拉 伸 ”属性 管理 右 2 4-92 ” 拉 伸 结果 


08 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “上 视 基准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “草图 ”控制 面板 中 的 “ 边 角 和 矩形 ”按钮 于， 绘制 图 4-93 所 示 
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的 草图 并 标注 尺寸 。 

拉 伸 切除 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “切除 拉 伸 ” 按 钮 国 ， 此 时 系统 弹出 图 4-94 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ”属性 
管理 器 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “两 侧 对 称 ” 输入 拉 伸 距离 为 12.00mm， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 结 果 如 图 4-95 所 示 。 















































切除 - 拉 伸 四 
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4-93 ”绘制 草图 并 标注 尺寸 3 4-94 “切除 - 拉 仲 ”属性 管理 需 4-95 拉 伸 结 


创建 沉 头 孔 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 孔 ”一 “向 导 ” 命 令 ， 或 
者 单 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “异型 孔 向 导 ” 按 钮 芯 ， 此 时 系统 弹出 图 4-96 所 示 的 “ 孔 规格 ” 
属性 管理 器 ， 选 择 “ 六 角 螺 检 等 级 ”类 型 ，“M10” 大 小 ， 设 置 终止 条 件 为 “完全 贯穿 选 
择 “ 位 置 ”选项 卡 ， 单 击 “3D 草图 ”按钮 。 依 次 在 绘图 基准 面 上 放置 孔 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 
面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 全， 标注 上 一 步 绘制 的 孔 。 然 后 单 击 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 
图 4-97 所 示 。 





孔 规格 

大 小 : 

M10 

配合 : 
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4-96 “ 扎 规格 ”属性 管理 融 
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> 





图 4-97 绘制 也 结果 
&11》 圆 角 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 





征 ” 控制 面 板 中 的 “ 圆 角 ”按钮 畏 ， 此 时 系统 弹出 图 4-98 所 示 的 “ 圆 角 ” 属 性 管理 占 。 在 “ 半 
径 ” 一 栏 中 输入 值 5.00mm, 然后 用 鼠标 选取 图 4-99 中 的 边线 。 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “ 确 
定 ” 投 钮 %， 结 果 如 疼 4-100 所 示 。 
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4-98 “ 圆 角 ”属性 管理 霹 4-99 ”选择 圆 角 边 4-100 倒 圆 角 结 采 

















4.9 ”弯曲 


芝 曲 特征 以 直观 的 方式 对 复杂 的 模型 进行 变形 ， 如 图 4-101 所 示 。 有 关 弯 曲 特征 的 一 般 
言 轧 如 下 。 
弯曲 特征 使 用 边界 框 计 算 零 件 的 界限 。 剪 裁 基 准 面 一 开始 便 位 于 实体 界限 ， 垂 直 于 三 重 








£2 SolidWorks 2017 中 文 版 机 械 设 计 完全 自学 手册 第 3 版 














轴 的 蓝 色 Z 轴 ; 过 曲 特征 仅 影响 盘 裁 基准 和 面 乙 间 的 区 域 : 要 曲 特征 的 中 心 在 三 重 轴 的 中 
心 附近 。 

选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “弯曲 ”命令 。 系 统 打 开 图 4-102 所 示 的 “弯曲 ” 
属性 管理 右 ， 其 中 的 可 控 参 数 如 下 。 





























所 区 区 NY 
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变形 前 扭曲 后 








图 4-101 扭曲 实体 图 4-102 “弯曲 ”属性 管理 喜 


1.“ 弯 曲 输入 ”选项 组 

@“ 苞 曲 的 实体 ” 刍 : 在 视图 中 选择 要 弯曲 的 实体 。 

@“ 折 要”: 绕 三 重 轴 有 的 红色 X 轴 《〈 扩 要 轴 ) 折 检 一 个 或 多 个 实体 。 定 位 三 重 轴 和 和 甬 裁 
基准 面 ， 控 制 折 弯 的 角度 、 位 置 和 界限 。 

@“ 扭 曲 ” 扭曲 实体 和 曲面 实体 。 定 位 三 重 轴 和 甬 裁 基准 面 ， 控 制 扭曲 的 角度 、 位 置 和 
界限 。 绕 三 重 轴 的 监 色 Z 轴 扭 昌 。 

@“ 锥 曾 ” 锥 前 实体 和 曲面 实体 。 定 位 三 重 轴 和 甬 裁 基准 面 ， 控 制 锥 前 的 角度 、 位 置 和 








界限 。 按 照 三 重 轴 的 监 色 Z 轴 的 方 癌 进行 锥 前。 
@“ 伸 展 ”: 伸展 实体 和 曲面 实体 。 指 定 一 距离 或 使 用 鼠标 左 键 拖 动 筋 裁 基 准 面 的 边线 。 
按照 三 重 轴 的 蓝 色 Z 轴 的 方向 进行 伸展 。 





e“ 粗 硬 边线 ”生成 如 圆锥 面 、 圆 柱 面 以 及 平面 等 分 析 曲面 ， 这 通常 会 形成 剪裁 基准 面 
与 实体 相交 的 分 割 面 。 取 消 勾 选 此 复 选 框 ， 则 结果 将 基于 样 条 曲线 ， 因 此 上 曲面 和 平面 
会 显得 更 光滑 ， 而 原 有 面 保持 不 变 。 

2. “剪裁 基准 面 ”选项 组 

1) “参考 实 体 ” 日， 将 剪裁 基准 面 的 原点 锁定 到 模型 上 的 所 选 点 。 

2)“ 裁 前 距离 ” 念 : 沿 三 重 轴 的 前 裁 基准 面 轴 〈 蓝 色 Z 轴 ) 从 实体 的 外 部 界限 移动 前 





























基于 特征 的 特征 


裁 基 准 面 。 
3.“ 三 重 轴 ” 选 项 组 
1)“ 选 择 坐 标 系 特征 ” 几 : 将 三 重 轴 的 位 置 和 方向 锁定 到 坐标 系 。 
2)“ 旋 转 原 点 ”GG (6: 沿 指定 轴 移 动 三 重 轴 《相对 于 三 重 轴 的 默认 位 置 )。 
3)“ 旋 转角 度 ” 尾 性 应: 绕 指 定 轴 旋转 三 重 轴 (相对 于 三 重 轴 自身 )。 


4.10 ”线性 阵列 


特征 阵列 用 于 将 任意 特征 作为 原始 样本 特征 ， 通 过 指定 阵列 尺寸 产生 多 个 类 似 的 子 样本 
特征 。 特 征 阵 列 完成 后 ， 原 始 样本 特征 和 子 样本 特征 成 为 一 个 整体 ， 用 户 可 将 它们 作为 一 个 
特征 进行 相关 的 操作 ， 如 删除 、 修 改 等 

线性 阵列 是 指 沿 一 条 或 两 条 直线 路 径 生成 多 个 子 样本 特征 。 图 4-103 列举 了 线性 阵列 的 
零件 模型 。 


时 线性 阵列 先 先 项 说 阴 | 


。 单 击 好 企 ” 控 制 面板 中 的 “线性 阵列 ”网 标 吸 ， 或 选择 沫 单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 / 
镜像 ”一 “线性 阵列 ”命令 。 系 统 打开 图 4-104 所 示 的 “线性 阵列 ”属性 管理 器 ， 其 中 的 可 
控 参 数 如 下 。 




































































EE 线性 阵列 四 
vv Xx 
方向 1(1 和信 
pe 
®) 间距 与 实例 数 全 
(U) 
Cri (50.00mm 应 
ee lto 访 
方向 202) 区 
全 
@®@) 间距 与 实例 数 (9 
到 参考 (JU 
人 50.00mm 司 - 
3 试 
口 只 阵列 源 (p) 
特征 和 面 (P 已 
口 实体 (B) v 
可 跳 过 的 实例 We 
选项 (0) v 
变化 的 实例 Vv) > 
图 4-103 ”线性 阵列 模型 4-104 “线性 阵列 ”属性 管理 器 


1.“ 方 向 1” 选 项 组 

可 以 选择 一 线性 边线 、 直 线 、 轴 、 或 尺寸 。 

@“ 反 向 ”二 来 改变 阵列 的 方向 。 

@“ 间 距 ”D:， 在 所 选择 方向 上 设置 要 阵列 的 距离 及 要 阵列 的 个 数 。 这 里 的 距离 是 指 每 
个 阵列 个 体 之 间 的 间距 。 阵 列 的 数量 包括 原始 要 阵列 的 特征 即 阵列 的 总 数 。 

2.“ 方 向 2” 选 项 组 

在 第 二 个 方 癌 上 设置 的 阵列 可 挖 参数 同 阵列 方 癌 1。 





和 
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3.“ 特 征 和 面 ” 选 项 组 

使 用 所 选择 的 特征 来 作为 源 特征 以 生成 阵列 ;使 用 构成 源 特征 的 面 生成 阵列 。 在 图 形 区 
域 中 选择 源 特征 的 所 有 面 。 这 对 于 只 输入 构成 特征 的 面 而 不 是 特征 本 身 的 模型 很 有 用 。 当 使 
用 要 阵列 的 面 时 ， 阵 列 必 须 保 持 在 同一 面 或 边界 内 。 它 不 能 够 跨越 边界 。 

4.“ 实 体 ” 选 项 组 

在 零件 图 中 有 多 个 实体 特征 ， 可 利用 阵列 实体 来 生成 多 个 实体 。 

S.“ 可 跳 过 的 实例 ”选项 组 

在 生成 阵列 时 跳 过 在 图 形 区 域 中 选择 的 阵列 实例 。 当 将 鼠标 移动 到 每 个 阵列 的 实例 上 时 ， 
指针 变 为 妨 并 且 坐 标 也 出 现在 图 形 区 域 中 。 单 击 以 选择 要 跳 过 的 阵列 实例 。 若 想 恢 复 阵列 实 
例 ， 再 次 单 击 图 形 区 域 中 的 实例 标号 。 

6.“ 选 项 ”选项 组 

可 以 对 阵列 的 细节 进行 设置 。 


和 【| 确 胃 实例 一 一 规 视 也 盖 


本 例 绘制 血 视 孔 盖 ， 如 图 4-105 所 示 。 









































实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 中 的 \ 视 频 ' 


第 4 间 \ 舌 视 筷 新 .avi。 





图 4-105 频 视 和 孔 兰 


,A 
Se 思路 分 析 


首先 绘制 草图 通过 拉 伸 创建 盖 板 ， 然 后 通过 切除 拉 伸 创建 单 孔 ， 再 通过 线性 阵列 创建 其 
余 孔 ， 最 后 创建 安装 孔 。 绘 制 的 宽 视 孔 盖 流程 图 如 图 4-106 所 示 。 





图 4-106 绘制 稀 视 孔 兰 的 流程 图 





请 也 基 于 特征 的 特征 





器 创建 步骤 


019 新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 染 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 
单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 图 标 白 ， 在 打开 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， O) 
选择 “零件 ”图 标 ”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 新 建 草 图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 章 网 绘制 ”网 标志 |， 新 建 一 张 草 网 。 

03 绘制 中 心 线 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 边 角 和 矩形 ”图 标 I 卫 ， 绘 制 草图 。 

04 标注 尺寸 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”图 标 全 ， 为 草图 标注 尺寸 ， 
如 图 4-107 所 示 。 

05 月 拉 伸 形成 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 
单 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 图 标 s 击 ， 弹 出 图 4-108 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 絮 。 设 定 拉 伸 的 终止 条 件 为 “给 定 深度 ”。 输 入 拉 伸 距离 为 6.00mm， 保 持 其 他 选项 
的 系统 默认 值 不 变 。 单 击 属 性 管理 器 中 的 “人 确定” 图标 w。 结 果 如 图 4-109 所 示 。 
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图 4107 瓜 座 章 图 图 4-108 “ 囊 台 - 拉 伸 ”属性 管理 融 


06 月 新 建 间 图。 选择 图 4-109 中 的 上 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 单 击 “ 芭 图 绘制 ” 
图 标 C |,， 狐 建 一 张 章 图 。 
07 具 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 图 标 回 ， 绘 制图 4-110 所 示 的 草图 。 


< > 和 


图 4-109 创建 底座 图 4-110 绘制 章 
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和 08 刘 拉 伸 形成 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 击 

“特征 ， 控制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”图 标 国 ， 弹 出 图 4-111 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 。 

设 定 拉 伸 的 终止 条 件 为 “完全 贯穿 ” 保持 其 他 选项 的 系统 默认 值 不 变 ， 如 图 4-111 所 示 。 单 
击 属性 管 
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~ XxX 
从 (P | 加 
草图 基准 面 v| 
方向 1(1) 和信 
完全 员 字 v| 
"| 
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4-111 “切除 - 拉 仲 ”属性 管理 需 4-112 拉 伸 实体 


和 ?09 阵列 孔 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “线性 阵列 ”命令 ， 或 者 单 
击 “特征 ， 控制 面板 中 的 “线性 阵列 ”图 标明 ， 弹 出 “线性 阵列 ”属性 管理 器 ， 在 视图 中 选 
择 水 平 边 线 为 方向 1， 输 入 距离 为 80.00mm， 阵 列 个 数 为 2， 选择 竖 直 边线 为 方向 2， 输 入 距 
离 为 40.00mm， 阵 列 个 数 为 2， 选 择 上 步 创 建 的 孔 为 要 阵列 的 特征 ， 如 图 4-113 所 示 ， 单 击 
属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 4-114 所 示 。 
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口 实 体 (B) 
可 跳 过 的 实例 
选项 (0) 
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口 变化 的 实例 W 





4-113 “线性 阵列 ”属性 管理 需 4-114 线性 阵列 














学 户 也 基于 特征 的 特征 


创建 异型 孔 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 孔 ” 一 “向 导 ” 命令， 或 
者 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “异型 孔 向 导 ” 图 标 餐 ， 弹 出 “ 孔 规格 ”属性 管理 器 ,选择 * 直 
螺纹 孔 ” 孔 类 型 国 ,设置 孔 大 小 为 M12, 终止 条 件 为 “完全 贯穿 ”如 图 4-115 所 示 , 单 击 “ 位 
置 ” 选 项 卡 ，“ 孔 位 置 ”属性 管理 器 如 图 4-116 所 示 ， 单 击 “3D 草图 ”按钮 ， 进 入 草图 绘制 
环境 ， 在 外 表面 上 放置 孔 ， 并 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 全 添加 孔 位 置 ， 
如 图 4-117 所 示 ， 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 Y， 结 果 如 图 4-118 所 示 。 
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站 
终止 条 件 (O ~ 
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= ~ XX 
选项 全 开关 | 守 人 时 
ee 为 孔 或 楼 口 位 置 选择 面 。 
a 要 在 多 个 面 上 生成 孔 , 单 
口 螺 绞 线 等 级 击 0 草 . 
| 口 近 诺 维 筷 9 
v | 远 请 锥 了 LF 3D 草图 









































4-115 “ 扎 规格 ”属性 管理 需 4-116 “ 扎 位 置 ” 属 性 管理 内 





图 4-117 标注 孔 位 置 图 4-118 创建 螺纹 孔 


生 11 朋 圆 角 处 理 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 或 单 击 “特征 ” 
控制 面板 中 的 “ 圆 角 ”图 标 国 ， 系 统 打 开 几 4-119 所 示 的 “ 圆 角 ”属性 管理 器 ， 在 视图 中 选 
择 拉 伸 体 的 4 条 边线 ， 输 入 圆 角 半径 为 15.00mm， 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 ww， 结 
末 如 图 4-120 所 示 。 
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4-119 “ 圆 角 ” 属 性 管理 需 4-120 圆 角 处 理 


4.11 圆周 阵列 


圆周 阵列 是 指 绕 一 个 轴 心 以 圆周 路 径 生成 多 个 子 样本 特征 。 图 4-121 列举 了 圆周 阵列 的 
零件 模型 


IBY Ham | 
早 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “圆周 阵列 ”图 标 咏 ， 或 选择 末 蛙 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 / 


镜像 ”一 “圆周 阵列 ”命令 。 系 统 打开 图 4-122 所 示 的 “阵列 圆周 ”属性 管理 右 ， 其 中 的 可 
控 参 数 如 下 。 
























































Bq 阵列 (圆周 )1 人 时 @ 
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方向 1D) 
人 个 || 基准 轴 <1> 
加] 实例 间距 
® 等 间距 
[SS ja6ooo 谋 图 
党 上 图 
口 方向 2(D) v 
四 特征 和 面 (P 和信 
全 | es dl 
国 
口 实体 (B) v 
可 跳 过 的 实例 v 
选项 (0) v 
口 变化 的 实例 mw v 











4-121 圆周 阵列 模型 4-122 “阵列 圆周 ”属性 管理 需 


(注意 
在 生成 圆周 阵列 之 前 ， 首 先 要 生成 一 个 中 心 轴 。 这 个 轴 可 以 是 基准 轴 或 者 临时 轴 。 


] “方向 ” 选项 组 
在 模型 区 域 中 选择 轴 、 模 型 边线 、 或 角度 尺寸 等 。 














基于 特征 的 特征 





2.“ 特 征 和 面 ” 选 项 组 

使 用 所 选择 的 特征 来 作为 源 特征 以 生成 阵列 ;使 用 构成 源 特征 的 面 生成 阵列 。 在 图 形 区 
域 中 选择 源 特征 的 所 有 面 。 这 对 于 只 输入 构成 特征 的 面 而 不 是 特征 本 喘 的 模型 很 有 用 。 当 要 
使 用 阵列 的 面 时 ， 阵 列 必 须 保 持 在 同一 面 或 边界 内 。 它 不 能 够 跨越 边界 。 

3.“ 实 体 ” 选 项 组 

在 零件 图 中 有 多 个 实体 特征 ， 可 利用 阵列 实体 来 生成 多 个 实体 。 

4.“ 可 跳 过 的 实例 ”选项 组 

在 生成 阵列 时 跳 过 在 图 形 区 域 中 选择 的 阵列 实例 。 当 将 鼠标 移动 到 每 个 阵列 的 实例 上 时 ， 
指针 变 为 妨 并 且 坐 标 也 出 现在 图 形 区 域 中 。 单 击 以 选择 要 跳 过 的 阵列 实例 。 若 想 恢 复 阵列 实 

















例 ， 再 次 单 击 图 形 区 域 中 的 实例 标号 。 
S. 66 选项 99 选项 组 
可 以 对 圆周 阵列 的 细部 进行 设置 ， 在 前 面 线性 阵列 里 已 讲述 这 里 不 再 资 述 。 


EY > 和 一 "| 





本 例 绘制 的 叶轮 ， 如 图 4-123 所 示 。 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 中 的 \ 视 频 
第 4 章 \ 叶 轮 .avi。 





4-123 ”叶轮 FE 


思路 分 析 
首先 绘制 底座 草图 通过 旋转 创建 底座 ， 然 后 通过 拉 伸 和 拉 伸 切除 创建 单 叶 ， 再 通过 圆周 
阵列 创建 叶片 ， 最 后 通过 拉 伸 创建 凸 台 。 绘 制 的 流程 图 如 图 4-124 所 示 。 


oh 








图 4-124 绘制 叶轮 的 流程 图 
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员 创建 步骤 


101 新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 选 择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ”命令 ， 或 
者 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 图 标 六 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 
中 选择 “零件 ”图 标 “， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

和 和 02 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 图 标 。” ， 绘 制 一 点 的 
竖 直 中 心 线 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”图 标 . 和 “三 点 圆 弧 ”图 标 全 3， 绘制 草 
图 。 结 果 如 图 4-125 所 示 。 

03 旋转 实体 。 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “旋转 ”命令 , 或 者 单 击 “ 特 
征 ” 控 制 面板 中 的 “旋转 凸 台 / 基 体 ” 图 标 蜡 ， 此 时 系统 弹出 图 4-126 所 示 的 “旋转 ”属性 管理 
器 。 按 照 图 示 设 置 后， 然后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”图 标 w。 结 果 如 图 4-127 所 示 。 

















加 旋转 @ 
vv x 
旋转 轴 A [A 
塘 向 1(1) ne 
| | 给 定 深度 >| 
(El360.00& 图 
口 ] 方向 20) v 
口 落 壁 特征 v 
所 选 轮廓 (9) v 











45123。 是 网 民 革 4-126 “旋转 ”属性 管理 天 4-127 ”旋转 凸 侣 特征 


04 和 创建 基准 面 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “参考 几何 体 ” 一 “基准 面 ” 命 令 ， 或 
者 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “基准 面 ” 图 标 载 ， 此 时 系统 弹出 图 4-128 所 示 的 “基准 面 ” 
属性 管理 器 。 按 照 图 示 设 置 后 ， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”图 标 w。 结 果 如 图 4-129 
所 示 。 
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选项 





4-128 “基准 和 面 ”属性 管理 规 4-129 创建 基准 面 











基于 特征 的 特征 


ko5] 设置 基准 面 。 鼠 标 选 择 图 4-129 中 基准 平面 1 作为 基准 面 ， 单 击 “ 标 准 视图 ” 控 
制 面板 中 的 “正视 于 ”图 标 吾 ， 新 建 草图 。 
006 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 图 标 .”、“ 圆 弧 ”图 标 4ey 、“ 等 


距 实 体 ”图 标 区 和 “直线 ” 图标. 了， 绘制 草图 ， 结 果 如 图 4_130 所 示 。 OS) 
&07] 拉 伸 实体 。 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 


“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 图 标 面 ， 此 时 系统 弹出 图 4-131 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 刁 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “成 形 到 一 面 ” 选择 旋转 体外 表面 为 成 形 面 ， 然 后 单 击 属 
性 管理 占 中 的 “确定” 图标 wY， 结 果 如 图 4-132 所 示 。 







































































4-130 绘制 草图 4-131 “吓人 台 - 拉 仲 ”属性 管理 需 





08 设置 基准 面 。 隐藏 基准 面 1。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “ 右 


视 基 准 面 ”作为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 单 击 “ 前 导 视图 ”控制 面板 中 的 “正视 于 ”图 标 址 |， 新 


建 早 图。 
有 和 09 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”图 标 . 和 “三 点 圆 弧 ”图 标 丰 3， 


绘制 草图 ， 结 果 如 图 4-133 所 示 。 


NR > 








图 4-132 拉 伸 实体 图 4-133 ”绘制 草图 


&10 朋 切除 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “切除 拉 伸 ”图 标 国 ， 此 时 系统 弹出 图 4-134 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ” 属 
性 管理 器 。 设 置 方向 1 为 “完全 贯 窒 ”， 设 管 方 同 2 为 完全 贵 穿 ， 单 击 属性 管理 右 中 的 “确定 ” 
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图 标 w， 结 末 如 图 4-135 所 示 。 
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4-134 “切除 - 拉 仲 ”属性 管理 如 1 4-135 切除 实体 


&11 圆周 阵列 。 选 择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “隐藏 /显示 (H)” 一 “临时 轴 ” 命 令 ， 
将 临时 轴 显 示 在 视图 窗口 中 。 然 后 选择 束 单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “圆周 阵列 ” 
命令 ， 或 者 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “圆周 阵列 ”图 标 喇 ， 此 时 系统 弹出 图 4-136 所 示 的 
“圆周 阵列 ”属性 管理 右 。 选 择 旋转 实体 的 临时 轴 为 基准 轴 ， 输 入 阵列 角度 为 360.00 上 度 ， 阵 列 
个 数 为 16， 选 择 叶 片 为 要 阵列 的 特征 ， 单 击 属性 管理 占 中 的 “确定 ”按钮 ww， 最 后 用 同样 的 
方法 隐藏 临 时 轴 ， 结 果 如 图 4-137 所 示 。 
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图 4-136 “圆周 阵列 ”属性 管理 器 图 4-137 ”阵列 叶片 


(12 设置 基准 面 。 选 择 图 中 的 下 底面 为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 单 击 “ 前 导 视图 ”工具 栏 
中 的 “正视 于 ”图 标 吾 ， 新 建 草图 ， 
[3 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ”图 标 四 ， 绘 制 直径 为 200mm 的 贺 。 
0014 切除 拉 伸 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 或 者 单 击 














SEE 于 


“特征 ”控制 面板 中 的 “切除 拉 伸 ”图 标 国 ， 此 时 系统 弹出 图 4-138 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ” 属 
性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “完全 贯穿 ” 勾 选 “ 反 侧 切除 ” 复 选 枉 ， 单 击 属性 管理 器 中 
的 “确定 ”图 标 w， 结 果 如 图 4-1395 所 示 。 
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4-138 “切除 - 拉 仲 ”属性 管理 需 2 4-139 切除 拉 伸 实 体 


15 骨 设置 基准 面 。 选 择 网 中 的 下 底面 为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 
中 的 Ls 图 标 直 |， 新 建 草 图 。 

16 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”图 标 回 , 在 坐标 原点 绘制 直径 为 120mm 
和 160mm 的 同心 圆 。 

17 月 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “ 揪 入 ”一 “上 凸 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”图 标 徊 ， 此 时 系统 弹出 图 4-140 所 示 的 “ 凸 合 - 拉 伸 ” 
属性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “给 定 深 度 ” 输入 拉 伸 距离 为 10.00mm， 然 后 单 击 属性 管 
理 器 中 的 “确定 ”图 标 w。 结 果 如 图 4-141 所 示 。 

18 设置 基准 面 。 选 择 图 4-141 中 的 下 底面 为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 单 击 “ 六 导 视 图 ” 
工具 栏 中 的 “正视 于 ”图 标 直 |， 新 建 草 图 。 
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4-140 “ 凸 侣 - 拉 伸 ”属性 管理 右 4-141 ” 拉 伸 实体 
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19 绘制 草图 。 早 击 “至 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”图 标 回 , 在 坐标 原点 绘制 直径 为 20mm 
的 圆 。 

20 月 切除 拉 伸 实体 。 选 择 染 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “切除 拉 伸 ”图 标 国 ， 此 时 系统 弹出 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 。 设 置 
拉 伸 终止 条 件 为 “完全 贯 罕 ?， 单 击 属性 管理 右 中 的 “确定 ”图 标 %， 结 末 如 图 4-142 所 示 。 














图 4-142 拉 伸 切除 结果 








21 具 圆 角 处 理 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 
征 ” 控 制 面板 中 的 “ 圆 角 ”图 标 国 ， 此 时 系统 弹出 几 4-143 所 示 的 “ 圆 角 ”属性 管理 右 。 答 
入 圆 角 半径 为 2.00mm， 选 择 叫 合 的 四 条 边线 ， 单 击 属性 管理 右 中 的 “确定 ”图标 %， 结 果 如 
图 4-144 所 示 。 








人 




















显示 选择 工具 栏 册 
MM 切线 延伸 (6) 

®) 完 获 预览 [Ww) 

〇 部 分 预览 

O 〇 无 两 览 [W 











圆 角 参 数 人 ^ 
对 称 

(Kl2.00mm 

多 半径 国 角 

轮 廊 (pl : 
国 形 














逆转 参数 (g) v 
贺 角 选项 v 











图 4-143 “ 圆 角 ” 属 性 管理 需 图 4-144 圆 角 处 理 后 效果 


4.12 ”镜像 


如 朱 零 件 结构 是 对 称 的 ， 用 户 可 以 只 创建 零件 模型 的 一 半 ， 人 然后 使 用 特征 镜像 的 办 法 生 
成 整个 零件 。 如 果 修 改 了 原始 特征 ， 则 镜像 的 复制 也 将 更 新 以 有 反映 其 变更 。 图 4-145 为 运用 
特征 镜像 生成 的 零件 模型 。 











基于 特征 的 特征 





4-145 ”特征 镜像 生成 零件 





镜像 选项 说 明 | 


单 击 “ 特 征 ” 控制 面板 中 的 “镜像 ”图 标 咯 ， 或 选择 菜单 栏 


























中 的 “插入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “镜像 ” 命令。 系统 打开 图 4-146 。 ™ ° 
所 示 的 “镜像 ”属性 管理 器 ， 其 中 的 可 控 参 数 如 下 。 镜 向 面 /基准 面 (v) [A 
1. “镜像 面 /基准 面 ”选项 组 四 
如 要 年 成 镜像 特征 、 实 体 或 镜像 而 需 选择 镜像 面 或 基准 面 来 ef | 
进行 镜像 操作 。 ee - 
2.“ 要 镜像 的 特征 ”选项 组 i 
使 用 所 选择 的 特征 来 作为 源 特征 以 生成 镜像 的 特征 。 如 果 选 。 so 
择 模 型 上 的 平面 ， 将 绕 所 选 面 镜像 整个 模型 。 加 机 
3.“ 要 镜像 的 面 ”选项 组 
使 用 构成 源 特征 的 面 生成 镜像 。 





4. “要 镜像 的 实体 ”选项 组 图 4-146 “镜像 ”属性 管理 器 
在 单一 模型 或 多 实体 零件 中 选择 一 实体 来 生成 一 镜像 实体 。 
S. 66 选项 ” 选项 组 





可 以 加 速 特征 阵列 的 生成 及 重建 。 





本 例 绘制 的 连 村 杆 4， 如 图 4 147 所 示 。 


ms 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 中 的 \ 视 频 \ 第 4 
章 \ 连 杆 4.avi。 


ll] 





4-147 和 连 杆 4 
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思路 分 析 
首先 绘制 连 杆 4 的 杆 轮 廊 草图 ， 再 绘制 外 形 轮 万 通过 拉 伸 创 
建 外 形 ， 最 后 将 外 形 轮 廊 进 行 镜像 完成 连 杆 4 的 创建 。 绘 制 的 流程 图 如 图 4-148 所 示 。 





4-148 绘制 连 杆 4 流程 图 


嚼 创建 步骤 

和 01 新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 选 择 菜 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 
者 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “ 狐 建 ”按钮 了 六， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 
中 选择 “零件 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 绘制 草图 1。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 己 ， 绘制 并 标注 草图 ， 如 图 4-149 


所 示 。 


图 4-149 ”绘制 并 标注 草图 1 














基于 特征 的 特征 


中 03 肌 拉 伸 实体 1。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 
击 “特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ” 投 钮 留 ， 此 时 系统 弹出 图 4-150 所 示 的 “ 凸 合 - 
拉 伸 ” 属 性 管理 器 。 设 首 拉 伸 终 止 条 件 为 “两 侧 对 称 ”， 输 入 拉 伸 距离 为 50.00mm， 然 后 单 击 


“确定 ”按钮 ww， 结果 如 图 4-151 所 示 。 







































































辜 | 凸 台 - 拉 伸 ® 
ww X 全 
从 (P [入 
草图 基准 面 v 
方向 1(1) RS 
两 侧 对 称 v 
| 
内 50.00mm 回 
合并 结果 (M) 
向 外 拔 模 (O) 
口 落 壁 特征 m v 面 1 
所 选 轮廓 (s) 
4-150 “上 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 4-151 











拉 伸 实体 1 


4004 绘制 草图 2。 在 视图 中 选择 图 4-151 所 示 的 面 1 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 
图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ,“ 圆 ”按钮 可 和 “剪裁 实体 ”按钮 怠 ， 绘 制 并 标注 草图 ， 


如 图 4-152 所 示 。 


全 05 朋 拉 伸 实体 2。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 是 台 / 基 体 ” 控 钮 而 ， 此 时 系统 弹出 图 4-153 所 示 的 “ 凸 全- 
拉 伸 ” 属 性 管理 器 。 设 首 拉 伸 终 止 条 件 为 “给 定 深度 ”， 输 入 拉 伸 距离 为 10.00mm， 然 后 单 击 


“确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 4-154 所 示 。 







































































国 ] 凸 台 - 拉 伸 四 

ww X 人 全 
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向 外 拔 模 IO) 

口 方向 2Q2) v 

口 落 壁 特征 v 

所 选 轮廓 (9) Y 








图 4-152 ”绘制 并 标注 草图 2 图 4-15$3 “同人 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 





4-154 拉 伸 实体 2 
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和 06 镜像 特征 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “镜像 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “镜像 ”按钮 乓 ， 此 时 系统 弹出 图 4-155 所 示 的 “镜像 ”属性 管理 器 。 
选择 “前 视 基 准 面 ”为 镜像 面 ， 在 视图 中 选择 上 步 创 建 的 拉 伸 特征 为 要 镜像 的 特征 ， 然 后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 结 果 如 图 4-156 所 示 。 

















器 镜 向 四 
Ps 
镜 疝 面 /其 准 面 (M) IA 
外 
要 镜 向 的 特征 (F) 人 
@ 
要 镜 向 的 面 ( 〇 v 
要 镜 向 的 实体 (B) v 
选项 (0) 入 

口 几 何 体 阵列 (6) 

延伸 视 银 属性 (p 

O 〇 完 束 预览 (| 

峡部 分 预览 中 








图 4-155 “镜像 ”属性 管理 需 图 4-156 镜像 实体 


07 圆 角 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 
征 ” 控 制 面板 中 的 “ 圆 角 ”按钮 国 ， 此 时 系统 弹出 图 4-157 所 示 的 “ 圆 角 ”属性 管理 器 。 在 
“半径 ”一 栏 中 输入 值 40.00mm, 然后 用 鼠标 选取 网 4-157 中 的 边线 , 单 击 属性 管理 右 中 的 “ 确 
定 ” 投 钮 w， 结 果 如 图 4-158 所 示 。 























显示 选择 工具 栏 (J 
切线 延伸 (9 

®) 完 鞋 预 损 [W) 

O 〇 部 分 预览 | 

口 无 预览 (Ww) 








圆 角 参数 



































4-158 选择 圆 角 边 





基于 特征 的 特征 





&0 明 绘制 草图 。 在 视图 中 选择 图 4-158 所 示 的 面 1 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 
图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 台 ， 绘 制 并 标注 草图 ， 如 图 4-159 所 示 。 

&09 朋 切除 拉 伸 实体 。 选 择 莱 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “切除 拉 伸 ”按钮 国 ， 此 时 系统 弹出 图 4-160 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ” 属 
性 管理 器 。 设 置 方 癌 1 的 终止 条 件 为 “完全 员 穿 ?， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 
结 末 如 图 4-161 所 示 。 
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所 选 轮廓 (9) v 














4-159 ”绘制 并 标注 草图 3 4-160 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 4-161 切除 拉 伸 实体 


4.13 综合 实例 一 一 三 通 管 


本 例 创 建 的 三 通 管 如 图 4-162 所 示 。 





实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 中 的 \ 视 频 \ 


第 4 章 \ 三 通 管 .avi。 





4-162 三 通 管 


思路 分 析 


线 的 连接 处 ， 它 将 水 平方 向 和 重 直 方向 的 管线 连通 成 一 条 管 路 。 本 例 利 
用 拉 伸 工具 的 薄 壁 特征 和 圆 角 特征 进行 零件 建 模 ， 最 终生 成 三 通 管 零件 模型 ， 流 程 图 如 
图 4-163 所 示 。 
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员 创建 步骤 

&o1 创建 三 通 管 主体 部 分 

@ 新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 选 择 菜 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 单 
击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “ 狐 建 ”按钮 间 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 
先 单 击 “零件 ”按钮 ， 再 单 击 “确定 ”按钮 ， 新 建 一 个 零件 文件 。 

@ 新 建 草图 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “上 视 基准 面 ” 作 为 草图 绘制 基准 面 ， 
单 击 “草图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 CC |,， 新 建 一 张 草图 。 

@@ 绘制 圆 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 器 ， 以 原点 为 圆心 绘制 一 个 直径 为 
20mm 的 圆 作 为 拉 伸 轮 廊 章 图 ， 如 图 4-164 所 示 。 

@ 拉 伸 实体 1。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 而 ， 或 选择 菜单 栏 
中 的 “搬入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 需 中 议 置 
拉 伸 终止 条 件 为 “两 侧 对 称 ” 在 “深度 ”文本 框 惟 中 输入 80.00mm， 并 人 勾 选 “ 薄 壁 特征” 复 
选 框 ， 设 定 注 壁 类 型 为 “和 单 曲 ” 溥 壁 的 厚度 为 3mm， 如 图 4-165 所 示 , 单 击 “ 人 确定 ”按钮 wi， 
生成 注 辟 特征。 











确 ] 凸 全 - 拉 伸 四 
ww X 人 合 ) 





























图 4-164 绘制 圆 图 4-165 ” 拉 伸 实体 1 











基于 特征 的 特征 


加 创建 基准 面 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “ 右 视 基 准 面 ”作为 草图 绘制 基准 
耐 ， 选 择 采 单 栏 中 的 “插入 ”一 “参考 几何 体 ” 一 “基准 耐 ”命令 ， 或 单 击 “ 参 考 儿 何 体 ” 
下 拉 列 表 中 的 “基准 面 ” 按 钮 血 ， 在 “基准 面 ”属性 管理 器 的 “ 偏 移 距 离 ” 文 本 框 付 中 输入 
40.00mm， 如 图 4-166 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 %， 生 成 基准 面 1。 

@@ 新 建 草图 。 选 择 基 准 面 1， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 已 ,， 在 基 
准 面 1 上 新 建 一 张 草图 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 下， 正视 于 基准 面 1。 

@ 绘制 凸 台 轮廓 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 加 ， 以 原点 为 圆心 ， 绘 制 一 
个 直径 为 26mm 的 加 作为 是 台 轮 廊 ， 如 图 4-167 所 示 。 















































图 4-166 创建 基准 面 图 4-167 绘制 凸 台 轮 度 

@ 拉 伸 实体 2。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 合 /基体 ”按钮 向 ， 在 弹出 的 “ 凸 
台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 右 中 设置 拉 伸 终止 条 件 为 “成 形 到 一 面 ” 如 图 4168 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 %， 生 成 凸 台 拉 伸 特征 。 

丘 设置 视图 方向 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “等 轴 测 ”按钮 散 ， 以 等 轴 测 视图 观看 


@@ 隐藏 基准 面 。 选 择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “隐藏 /显示 (H)” 一 “基准 面 ” 命令 ， 将 
基准 面 1 隐藏 起 来 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 基准 面 1 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 沫 
单 中 单 击 “ 隐 藏 ”按钮 全， 将 基准 面 1 隐藏 ， 此 时 的 模型 如 图 4-169 所 示 。 
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4-168 拉 伸 实体 2 4-169 ”隐藏 基准 面 
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@@ 新 建 草图 。 选 择 生 成 的 凸 台面 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 忆 |， 
在 其 上 新 建 一 张 草 网 。 

BB 绘制 拉 伸 切 除 轮 廓 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 加， 以 原点 为 圆心 ， 绘 
制 一 个 直径 为 20mm 的 圆 作为 拉 伸 切除 的 轮廓 ， 如 图 4-170 所 示 。 

@B 切除 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 国 ， 在 弹出 的 “切除 - 拉 伸 ” 
属性 管理 融 中 设置 切除 的 终止 条 件 为 “给 定 深度 ” 设置 切除 深度 为 40.00mm， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 w， 生 成 切除 特征 ， 如 图 4-171 所 示 。 









































图 4-170 绘制 拉 伸 切 除 轮 廊 图 4-171 切除 实体 


02 创建 接头 

@@ 新 建 草图 。 选 择 基 体 特 征 的 顶 面 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 忆 |， 
在 其 上 新 建 一 张 草图 。 

@ 生成 等 距 圆 . 选 择 圆 环 的 外 侧 边缘 , 单 击 “ 草 


























区 等 距 实体 9 

图 ”控制 面板 中 的 “等 距 实体 ”按钮 区 ， 在 “等 距 “x+ 
实体 ”属性 管理 器 中 设置 等 距 距离 为 3.00mm， 方 向 sa 画 
问 外 ， 单 击 “确定 ” 按钮 sw， 生成 等 距 圆 ， 如 图 = 7 She 
所 示 。 站 

@ 拉 仲 生成 薄 壁 特征 。 单 击 “ 特 征 ”控制 面板 “三 
中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 锰 ， 在 弹出 的 “ 拉 伸 -eevee 
薄 壁 ”属性 管理 器 中 设 定 拉 伸 的 终止 条 件 为 “给 定 Deneso 


深度 ” 拉 伸 深度 为 5.00mm， 方 癌 问 下 ， 勾 选 “ 薄 
辟 尾 征 ” 复 选 杠 ， 并 设置 注 壁 厚度 为 4.00mm， 浒 壁 
的 拉 伸 方 同 问 内 ， 如 图 4-173 所 示 。 单 击 “ 人 确定 ”按钮 *， 生 成 注 壁 拉 伸 特征 。 

@ 生成 另外 两 个 端面 上 的 薄 壁 特征 。 仿 照 上 面 的 步骤 ,在 模型 的 另外 两 个 端面 生成 薄 壁 
特征 ， 特 征 参 数 与 第 一 个 注 辟 特征 相同 ， 生 成 的 模型 如 图 4-174 所 示 。 

@ 创建 圆 角 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 圆 角 ”按钮 畏 ， 在 弹出 的 “ 圆 角 ”属性 管 
理 器 中 设置 圆 角 类 型 为 “等 半径 ?>” 在 “半径 ”文本 框 扩 中 输入 2.00mm， 单 击 加 图 标 右 侧 的 
选项 框 ， 然 后 在 绘图 区 选择 一 个 端面 拉 伸 注 壁 特征 的 两 条 边线 ， 如 图 4-175 所 示 。 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 多 ， 生 成 等 半径 圆 角 特征 。 


图 4-172 ”生成 等 距 圆 环 





























































































































国 ] 凸 台 - 拉 伸 | 

w X 全 

从 (P 人 
草图 基准 面 v 

方向 1(1) 入 

给 定 深度 v 

“上 

| 5.00mm 全 -| 
加 合并 结果 (M) 

国 

向 外 拔 模 (O) 

口 方向 2@2) v 

落 壁 特征 m x 

es 

Cn 4.00mm 
口 顶端 加 盖 (QO { 

所 选 轮廓 (9) 








4-173 ” 拉 伸 生成 薄 壁 特征 











基于 特征 的 特征 





图 4-174 生成 另外 两 个 端面 上 的 薄 壁 特征 


@ 创建 其 他 圆 角 特征 。 仿 照 步骤 虫 ， 在 “半径 ”文本 框 扩 中 输入 2.00mm， 单 击 吕 图 标 
右 侧 的 选项 框 ， 然 后 在 绘图 区 选择 其 余 边 线 ， 如 图 4-176 所 示 。 继 续 创 建 管 接头 圆 朋 ， 圆 角 
半径 为 5.00mm， 如 网 4-177 所 示 ， 圆 角 最 终 效 末 如 网 4-178 所 示 。 

人 @ 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 剧 ， 将 零件 保存 为 “三 通 管 .sldprt”。 


加 圆 角 @ 


~ XX 










el 


要 圆 角 化 的 项 目 入 


Ps 
st<2> 


显示 选择 工具 栏 册 

切线 延伸 (G) 

图 完整 预览 (w) 

O 〇 部 分 预览 | 

口 无 预览 (Ww) 
圆 角 参数 和信 
对 称 v 
瓜 2,00mm 全 


口 多 半径 圆 角 
轮廓 [pl : 
























































4-175 创建 圆 角 





国 圆 角 四 


WA 











[3] 
显示 选择 工具 栏 员 
切线 延伸 (G) 
图 完 鞋 预览 [W) 
〇 部 分 预览 
〇 无 预览 [W 





圆 角 参数 入 
i ， 

瓜 2.00mm 全 
口 ] 多 半径 国 角 

轮廓 [pl : 

国 形 Y 















































逆转 参数 (B) v 





圆 角 选项 v 















») © 二 时 国人 图 
全 八国 @ ge 
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到 4-177 选择 圆 角 i 
图 选择 圆 角 边 图 4-178 最 终结 果 
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小 屿 体 的 应 用 


装配 体 是 在 一 个 文件 中 两 个 或 多 个 零件 的 组 合 。 这 些 
零 部 件 之 间 通 过 配合 关系 来 确定 位 置 和 限制 运动 。 本 章 介 
绍 零 件 的 装配 知识 ， 主 要 包括 配合 关系 、 零 件 镜像 等 装配 
中 常用 的 概念 、 方 法 。 


四 四 四 后 


蜀 建立 装配 体 文件 

号 去 部 件 压 缩 与 轻 化 

蜀 ”装配 体 的 干涉 检查 
装配 体 爆炸 视图 
动画 制作 
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5.1 建立 装配 体 文件 


装配 体 的 设计 方法 有 目 上 而 下 设计 和 目下 而 上 设计 两 种 ， 也 可 以 将 两 种 方法 结合 起 来 使 
用 。 无 论 采 用 哪 种 方法 ， 其 目标 都 是 配合 这 些 零 部 件 ， 以 便 生 成 朔 配 体 或 子 猴 配 体 。 

1. 自 下 而 上 设计 方法 

目下 而 上 设计 法 是 比较 传统 的 方法 。 在 目下 而 上 设计 中 ,， 先 创建 零件 并 将 之 插入 装配 体 ， 
然后 根据 设 计 要 求 配合 零件 。 当 使 用 以 前 生成 的 不 在 线 的 零件 时 ， 目 下 而 上 的 设计 方案 是 首 
选 的 方法 。 

目下 而 上 设计 法 的 力 一 个 优点 古 因为 零 部 件 是 独立 设计 的 ， 与 目 上 而 下 设计 法 相 比 ， 它 
们 的 相互 关系 及 重建 行为 更 为 简单 。 使 用 目下 而 上 设计 法 可 以 专注 于 单个 零件 的 设计 工作 。 
当 不 需要 建立 控制 零件 大 小 和 斥 二 的 参考 关系 时 《相对 于 其 他 零件 )， 则 此 方法 较为 适用 。 

2， 目 上 而 下 设计 方法 

目 上 而 下 设计 法 从 装配 体 中 开始 设计 工作 ， 这 是 两 种 设计 方法 的 不 同 之 处 。 可 以 使 用 一 
个 堆 件 的 几何 体 来 帮助 定义 另 一 个 零件 ， 或 生成 组 痛 堆 件 后 才 添 加 的 加 工 特征 。 可 以 将 布局 
草图 作为 设计 的 开端 ， 定 义 固 定 的 零件 位 置 、 基 准 面 等 ， 然 后 参考 这 些 定义 来 设计 零件 。 

例如 ， 可 以 将 一 个 零件 插入 到 装配 体 中 ， 然 后 根据 此 零件 生成 一 个 夹具 。 使 用 目 上 而 下 
设计 丢 在 关联 中 生成 严 具 ， 这 样 可 参考 模型 的 几何 体 ， 通 过 与 原 零 件 建立 几何 关系 来 控制 夹 
有 共 的 矿 寸 。 如 末 改 变 了 零件 的 矿 寸 ， 夹 具 会 目 动 更 产 。 


区 辐 国 创建 装 丁 体 


狐 建 狼 配 体 文件 可 以 采用 下 面 的 方法 。 
1) 选择 末 蛙 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 , 系统 打开 图 5-1 所 示 的 “ 刹 建 SOLIDWORKS 
文件 ”对 话 框 。 







































































新 建 SOLIDWORKS 文件 [要 | 


图 5-1 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 


2) 在 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 中 内 选择 “装配 体 ” 图 标定 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 后 即 进 入 北 配 体制 作 界 面 ， 如 图 5-2 所 示 。 











| 记 souipwoRks| 文件 ”编辑 日 ”视图 插入 W 工具 m Photoview 360 窗口 W) 帮助 H 才 -证 - 园 - 遇 -:?-- 口 x 














装配 体 | 布局 | 草图 | 评估 | 演 染 工具 | 电气 | 管道 设计 | 管 简 | 用 户 定义 的 线路 | 可 















































出 信人 部 CF 罗 竹 留 - 国 -外 - d= 
| [RIG$|I®| ， 呈 灶 凡 1 (二 认 = 默认 显 .. 
站 开始 装配 休 ® 
ww XX - 基 
1 ^ 
选取 一 地 部 件 进行 插入 ， 然 后 将 之 
放置 在 图 形 区 域 中 或 者 单 击 确定 将 
之 定位 在 原点 处 。 
或 者 使 用 带 有 块 的 布局 进行 至 上 而 
下 设计 。 然 后 可 以 从 年。 
生成 WE | 
要 插入 的 零件 /装配 体 (P) 入 
打开 文档 (Dj: 
购 连 杆 4 
晤 叶轮 
二 一 和 
浏览 (8).. | 
xX 
缩 略 图 预览 v 
选项 (0) 入 v| * 前 视 
[55 视图 运动 算 喇 1 | | 
左 键 单 击 以 放置 入 部 件 ， 或 者 使 用 选项 卡 /旋转 荣 单 更 改 方向 完全 定义 ”在 编辑 装配 体 言 定义 “ 








图 5-2 疙 配 体制 作 界 面 


3) 单 击 “开始 装配 体 ” 属 性 管理 器 下 “要 插入 的 零件 /装配 体 ” 选 项 组 下 的 “浏览 ” 
标 ， 系 统 打开 “打开 ”对 话 框 。 

4) 选择 一 个 零件 作为 猴 配 体 的 基准 零件 ， 单 击 “ 打 开 ” 投 钮 ， 然 后 在 窗口 中 合适 的 位 置 
单 击 空白 界面 以 放置 零件 。 此 后 调整 视 网 为 “等 轴 测 ”， 即 可 得 到 网 5-3 所 示 导 入 零件 后 的 
界面 。 












































| 六 sOLIDWORKS 文件” 编辑 卓 。 视 图 M 插入 W 工具 Photoview 360 窗口 Iw) 帮助 x* | 口 - 孙 - 圆 - 呈 -:?-- 口 x 
-I 中 区 园 唱 s 
. i 移 扩 地 -你 到 4 六 | 枉 

= 三 三 插入 地 到 之 了 二 汪 /+ 线性 地 部 移动 季 已 兰 ie 装配 体 参考 几 去 加 省志 

编辑 要 配合 委 部 件 智能 扣 示 隐 新 结 运 ”材料 明 曼 炸 直 更 新 “ 拍 快照 

部件 部 件 预 必 窗 件 阵 列 件 部 件 过 符 征 ” 何 体 示 四 靖 细 表 线 草 图 a Speedpak 

装配 体 | 布局 | 草图 | 评估 | 泻 染 工具 | 电气 | 管道 设计 | 管 简 | 用户 定义 的 线路 四 加 -部 > 

有 户 硝 么 而 列国- 加 -让 - 多 多 -时 - 
> < 

电 | 国 | 民 |G|@®@| ， 
字 - 
哺 装配 体 1 (供认 < 默认 显示 状态 -1>) 

上 辐 History 

国 传感器 

固 注 和 

由 前 视 基 准 画 

四 上 视 基准 面 

四 右 视 基准 面 

1 原点 | 

， 晤 国定) 基 座 <1> (默认 << 默 认 > _ 旺 ; 

ff 配合 

¥ 
性 
> 
模型 30 视图 | 运动 在 例 1 

SOLIDWORKS Premium 2017 x64 版 完全 定义 ”在 编辑 装配 体 自 定 义 “ 区 








图 5-3 ”导入 零件 后 的 界面 


5) 将 一 个 零 部 件 ( 蛙 个 零件 或 子 装配 体 ) 放 入 姿 配 体 中 时 ， 这 个 零 部 件 文 件 会 与 闻 配 体 
文件 链接 。 此 时 零 部 件 出 现在 疤 配 体 中 ， 零 部 件 的 数据 还 保存 在 原 零 部 件 文件 中 。 

妃 外 ， 在 编辑 零件 状态 时 ， 选 择 沫 单 栏 中 “文件 ”工具 栏 下 的 “从 零件 /装配 体制 作 凌 配 
体 ” 图 标 骑 ， 也 可 以 进入 装配 体制 作 界面 。 
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| “+ 
(用 竺 忆 : 


对 零 部 件 文件 所 进行 的 任何 改变 都 会 更 新 装配 体 。 保 存 装 配 体 时 ， 文 件 的 扩展 名 为 
*#.Sldasm， 其 文件 名 六 的 图 标 也 与 零件 图 不 同 。 


区 前 插入 渤 配 雪 件 


制作 闭 配 体 需 要 投 照 装配 的 过 程 ， 依 次 插入 相关 零件 ， 有 多 种 方法 可 以 将 零 部 件 添 加 到 
一 个 狂 的 或 现 有 的 装配 体 中 : 

1) 使 用 “插入 零 部 件 ” 属 性 管理 器 。 

2) 从 任何 窒 格 中 的 文件 探索 器 拖 动 。 

3) 从 一 个 打开 的 文件 窗口 中 拖 动 。 

4) 从 资源 管理 器 中 拖 动 。 

5) 从 Internet Explorer 中 拖 动 超 文 本 链接 。 

6) 在 装配 体 中 拖 动 以 增加 现 有 去 部 件 的 实例 。 

7) 从 任何 窗 格 中 的 设计 库 中 拖 动 。 

8) 使 用 插入 、 智 能 扣 件 来 添加 螺栓 、 螺 钉 、 螺 母 、 销 钉 以 及 垫 闪 。 


有 史前 出 | 除 闭 配 和 零件 


如 果 想 要 从 装配 体 中 删除 零 部 件 ， 可 以 按 下 面 的 步骤 进行 : 

1) 在 图 形 区 域 或 FeatureManager 设计 树 中 单 击 零 部 件 。 

2) 选择 菜单 栏 中 的 “编辑 ”一 “删除 ”命令 ， 或 投 键 盘 中 的 〈Delete)》 键 ， 或 单 击 忌 标 
右键 ， 选 取 图 5-4 所 示 的 快捷 菜单 中 “删除 ”命令 ， 此 时 系统 打开 图 5-5 所 示 的 “确认 删除 ” 
对 话 框 。 




















访 % 节 多 全 !SS 国 











季 部 件 显示 
sea 确认 删除 到 
生成 新 子 半 醒 体 四 删除 以 下 项 ? | 
别 使 之 独立 中 基 座 <1> [ 零 部 件 ) 
x as N 以 及 所 有 的 相关 项 目 : 

















= [mM 
面 口 删 除 内 含 符 征 (F) 高 级 内 
痢 曲面 曲率 杭 形 国 .. 上 Y| 献 认 子 特征 
[国生 成 笠 行 于 屏幕 的 基准 面 (u) 


口 不 要 再 显示 (D) 





图 5-4 右键 快捷 沫 单 图 5-5 “确认 删除 ”对 话 框 














第 5 至 


吊 马 早 


3) 单 击 对 话 框 中 “是 ”按钮 以 确认 删除 。 此 零 部 件 及 其 所 有 相关 项 目 〈 配 合 、 堆 部件 阵 
列 、 灯 炸 步骤 等 ) 都 会 被 删除 。 


二 区 ' 表 并 行 雪 件 装配 


进行 零件 装配 时 ， 需 要 单 击 “ 闭 配 体 ” 控 制 面 板 中 的 “配合 ”图标 全， 或 选择 染 单 栏 中 
的 “插入 ”一 “配合 ”命令 ， 此 时 系统 打开 图 5-6 所 示 的 “配合 ”属性 管理 器 ， 其 中 的 可 控 
参数 如 下 。 

1.“ 配 合 选 择 ” 选 项 组 

选择 想 要 配合 在 一 起 的 而 、 边 线 、 基 准 面 等 ， 被 选择 的 选项 出 现在 其 后 的 选项 面板 中 。 
使 用 时 可 以 参阅 以 下 所 列举 的 配合 类 型 之 一 。 

2.“ 标 准 配合 ”选项 组 

标准 配合 下 有 重合 、 平 行 、 垂 下 、 相 切 、 同 轴 心 、 距 离 和 角度 配 合 等 。 所 有 配合 关 型 会 
始终 显示 在 属性 管理 亏 中 ， 但 只 有 适用 于 当前 选择 的 配合 才 可 供 使 用 。 使 用 时 根据 需要 可 以 
切换 配合 对 齐 。 

3.“ 高 级 配合 ”选项 组 

“局 级 配合 ”选项 板 如 图 5-7 所 示 ， 有 对 称 、 路 径 、 线 性 /线性 耘 合 和 宽度 配合 。 可 以 根 
据 需 要 切换 配合 对 齐 。 

































































标准 配合 (A) 入 
| 从 重合 (9 
NN 平行 (R) 
= 高 级 配合 (D) 这 
| 二 | 垂直 
机 械 配 合 (A) 入 
IGN 福 tm 
| CO 凸轮 MI) 
同 输 心 IM 槽 口 (U 
[A | ar, 
加 tEIOD)] 六 链 (H 
[| 1.00mm 点 办 1G 
[ur | sn Nn 
| 全 | 30.00 度 具 条 小 齿轮 高 级 配合 (D) 全 
三 诺 IS) 轮 廊 中 心 
EC) 
Fy 加 | 对 im 
高 级 配合 (D) |[90| 宾 度 0 
机 械 配合 (A) Se 路 径 配 合 Ip 
配合 (B ^ | 配合 (9 | 艺 | 线性 线性 看 合 
选项 (0) oll 1.00 
添加 到 新 文件 夹 (| 
可 呈 示 弹出 对 话 (H) 区 | ls0.00& 
加 显示 预览 M 
|] 只 用 于 定位 (U) 
选项 (0) Y | 名 使 第 一 个 选择 透明 




















图 5-6 “配合 ”属性 管理 需 


图 5-7 “高 级 配合 ”选项 板 





妆 怒 体 的 应 用 
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4.“ 机 械 配 合 ” 选 项 组 

机 械 配 合 有 吓 轮 、 醒 口 、 贸 链 齿 轮 、 齿 条 小 齿轮 、 螺 旋 和 万 问世 配合 

S.“ 配 合 ”选项 组 

配合 框 包含 属性 管理 喜 打 开 时 添加 的 所 有 配合 ， 或 正在 编辑 的 所 有 配合 。 当 配合 框 中 有 
多 个 配合 时 ， 可 以 选择 其 中 一 个 进行 编辑 。 


:十 二 
OD 诗 忆 : 


要 同时 编辑 多 个 配合 ， 要 在 特征 管理 器 中 选择 多 个 配合 ， 然 后 用 右键 单 击 并 选择 编辑 特 
征 ， 所 有 配合 即 会 出 现在 配合 框 中 。 


6.“ 选 项 ”选项 组 :可 以 对 配合 的 细 市 进行 设置 。 
@“ 洪 加 到 新 文件 夹 ” 复 选 框 ， 选择 该 复 选 框 后 ， 新 的 配合 会 出 现在 特征 管理 右 中 的 配 

合 组 文件 夹 中 。 清 除 该 选项 后 ， 新 的 配合 会 出 现在 配合 组 中 。 

@“ 显 未 弹 出 对 话 ” 复 选 框 : 选择 该 复 选 框 后 ， 当 添加 标准 配合 时 会 出 现 配 合 弹出 工具 
栏 。 清 除 该 选项 后 ， 需 要 在 属性 管理 右 中 添加 标准 配合 。 

@“ 显 未 预 览 ” 复 选 框 : 选择 该 复 选 框 后， 在 为 有 效 配 合 选择 了 足够 对 象 后 便 会 出 现 配 
人 合 预 贤 内 。 

@“ 只 用 于 定位 ” 复 选 框 ， 选 择 该 复 选 杠 后 ， 堆 部件 会 移 至 配合 指定 的 位 置 ， 但 不 会 交 
配合 添加 到 特征 管理 融 中 。 

配合 会 出 现在 配合 框 中 ， 以 便 编 辑 和 放置 零 部 件 ， 但 当 关 闭 “ 配 合 ” 属 性 管理 喜 时 ， 不 
会 有 任何 内 容 出 现在 特征 管理 如 中 。 


二 区 区 是 用 配合 方法 


下 面 来 介绍 建立 疙 配 体 文件 时 第 用 的 几 种 配合 方法 ， 这 些 配 合 方法 都 出 现在 “配合 ” 属 
性 管理 器 中 。 

1)“ 重 合 ” 配 合 斥 : 该 配合 会 将 所 选择 的 而 、 边 线 及 基准 面 ( 它 们 之 间 相 互 组 合 或 与 
单一 顶点 组 合 ) 重合 在 一 条 无 限 长 的 直线 上 或 将 两 个 点 重合 ， 定 位 两 个 顶点 使 它们 彼此 
接触 。 


:十 二 
(用 ) 王 忌 : 


两 个 圆锥 之 间 的 配合 必须 使 用 同样 半角 的 圆锥 。 拉 伸 指 的 是 拉 伸 实体 或 曲面 特征 的 单一 
面 。 不 可 使 用 拔 模 拉 伸 。 


2)“ 平 行 ”配合 以 : 所 选 的 项 目 会 你 持 相同 的 方 同 ， 并 且 互 相 保持 相同 的 距离 。 
3)“ 垂 由” 配合 上 : 该 配合 会 将 所 选项 目 以 90” 相 互 垂 直 配 合 ， 例 如 ， 两 个 所 选 的 面 重 
百 配 合 。 


:十 二 
OD 诗 忆 : 


在 “平行 ”配合 与 “垂直 ”配合 中 ， 圆 柱 指 的 是 圆柱 的 轴 。 拉 伸 指 的 是 拉 伸 实体 或 曲面 
特征 的 单一 面 。 不 可 使 用 拔 模 拉 伸 。 

























































































泽 和 由 体 的 应 用 


4)“ 相 切 ” 配 合作 : 所 选 的 项 目 会 保持 相 切 (至 少 有 一 
选择 项 目 必 须 为 圆柱 面 、 圆 锥 面 或 球面 )， 例 如 ， 滑 轮轴 的 
圆柱 面 和 请 轮 的 平面 相 切 配合 ， 如 图 5-8 所 示 。 


拉 伸 指 的 是 拉 伸 实 体 或 曲面 特征 的 单一 面 。 不 可 使 用 拔 
模 拉 伸 。 图 $-8” 相 切 配合 效果 


5)“ 同 轴 心 ”配合 @ :该 配合 会 将 所 选 的 项 目 位 于 同一 中 心 点 上 。 
6)“ 上 距离 ”配合 : 所 选 的 项 目 之 间 会 保持 指定 的 距离 。 单 击 此 图 标 ， 利 用 输入 的 数据 
确定 配合 件 的 距离 ， 图 5-9 所 示 为 设置 不 同 距离 值 后 的 配合 效果 。 


A 


图 5-9 设置 不 同 的 距离 值 效 果 























这 里 ， 直 线 也 可 指 轴 。 配 合 时 必须 在 “配合 ”属性 管理 器 的 距离 框 中 输入 距离 值 。 默 认 
值 为 所 选 实体 之 间 的 当前 距离 。 两 个 圆锥 之 间 的 配合 必须 按 使 用 同样 半角 的 圆锥 


7)“ 和 角度 ”配合 息 ， 该 配合 会 将 所 选项 目 以 指定 的 角度 配合 。 单 击 此 图 标 ， 则 可 输入 一 
定 的 角度 以 便 确 定 配合 的 角度 。 


“+ = 
(用 ) 王 忌 : 


圆柱 指 的 是 圆柱 的 轴 。 拉 伸 指 的 是 拉 伸 实体 或 曲面 特征 的 单一 面 。 不 可 使 用 拔 模 拉 伸 。 
必须 在 “配合 ”属性 管理 器 的 距离 框 中 输入 角度 值 。 默 认 值 为 所 选 实 体 之 间 的 当前 角度 。 


5.2 ” 零 部 件 讨 缩 与 轻 化 


对 于 堆 件 数目 较 多 或 较 复 杂 的 狠 配 体 ， 根 据 东 段 时 间 内 的 工作 范围 ， 用 尸 可 以 指定 合适 
的 零 部 件 压 几 状 态 。 这 样 可 以 减少 工作 时 疙 入 和 计算 的 数据 量 。 状 配 体 的 显示 和 重建 会 更 快 ， 
用 户 也 可 以 更 有 效 地 使 用 系统 资源 。 


5.2.1 压缩 状态 


对 于 装配 体 零 件 ， 有 两 种 压缩 状态 
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1) 还 原 : 还 原 〈 或 解除 压缩 ) 是 猴 配 体 零 部 件 的 正 利 状态 。 当 零件 完全 还 原 时 ， 和 零件 的 
所 有 模型 数据 将 个 疙 入 内 存 ， 可 以 使 用 所 有 功能 并 可 以 完全 访问 和 使 用 它 的 所 有 模型 数据 ， 
所 以 可 选取 、 参 竹 、 编 辑 ， 在 配合 中 使 用 它 的 实体 。 

2) 压缩 : 可 以 使 用 压缩 状态 暂时 将 零 部 件 从 次 配 体 中 移 除 《而 不 是 删除 )。 它 不 极 装 入 
内 存 ， 不 再 是 闭 配 体 中 所有 功能 的 部 分 。 结 采 无 法 看 到 压缩 的 零 部 件 ， 也 无 法 选取 其 实体 。 

一 个 压缩 的 零 部 件 将 从 内 存 中 移 除 ， 所 以 逆 入 速度 、 重 建 模 型 速度 和 显示 性 能 均 有 提 高 。 
由 于 减少 了 复杂 程度 ， 其 余 的 零 部 件 计算 速度 会 更 快 。 

不 过 ， 压 缩 零 部 件 包含 的 配合 关系 也 被 压缩 。 因 此 ， 装 配 体 中 零 部 件 的 位 置 可 能 变 为 从 
定义 。 参 考 压 缩 夫 部件 的 关联 笠 征 也 可 能 受到 影 啊 。 


sy 贿赂 改变 压 纺 状态 


如 条 要 改变 零 部 件 的 压缩 状态 ， 可 以 采用 下 面 的 步骤 。 

1) 在 特征 管理 器 或 网 形 区 域 中 ， 用 右键 单 击 所 需 的 零 部 件 ， 并 选取 “和 零 部 件 属 性 ”图 
标 国 |。 

2) 如 要 同时 改变 多 个 零 部 件 ， 在 选择 雪 部 件 时 按 住 《Cul》 键 ， 然 后 单 击 鼠 标 右 键 并 选 
择 “ 和 去 部 件 属 性 ”。 

3) 此 时 系统 打开 图 5-10 所 示 的 “和 零 部 件 属性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 的 “压缩 状态 ”中 选 
择 所 需 的 状态 ， 这 里 选择 “压缩 ”选项 。 

4) 单 击 “人 确定 ”按钮 ， 即 可 将 零件 压缩 。 被 压 绚 的 零件 不 显示 ， 同 时 其 名 字 前 和 面 的 图 标 
时 灰色 显示 ， 如 图 5-11 所 示 。 











































































































零 部 件 履 性 区 到 
一 般 属性 
和 地 部 件 名 称 |MN: | “| 实例 号 W: 1 ”全 名 卓 : | 小 臂 <1> 
零 部 件 做 考 [Fj: 
短 管 参考 (Fj 
地 部 件 说 明 ID) 小 辟 
模型 文件 路 径 ID): D:VING\solidworks 2016 机 工 曲 中 文 版 机 械 设计 完全 个 学 手册 \ 
情 使 用 文件 / 芝 换 指令 来 苦 换 地 部 件 的 模型 
旺 示 状态 特定 的 属性 
中 隐 荡 入 部 件 (M) 
参考 的 显示 状态 
杜 认 > 政 示 状态 1 
在 此 更 改 旦 示 属 性 : 
配置 特定 属性 
所 参考 的 配置 压缩 状态 岳 | 装 本 体 1 (默认 < 默认 显示 状态 -1>) 
「… 杜 让 J 庄 靖 9 History 
@) 还 原 (R) 传 总 器 
口 轻 化 人 
求解 为 | i 
es 中 前 视 基准 面 
柔性 昌 中 上 视 基准 面 
封套 中 右 视 基 准 面 
在 此 更 改 属性 口 不 包括 在 
材料 明 缅 表 中 ,原点 
(四 (国定 ) 基 座 <1> (默认 < < 默认 > _ 显 ; 
| 确定 4 | | 取消 (Q | 帮助 吻 (] 小 辟 <1> (默认 << 上 默认 >_ 显 示 站 


了 


[0 配合 


图 5-10 “和 零 部 件 属性 ?对话 杠 图 5-11 压缩 后 的 零件 状态 














让 装配 体 的 应 用 








元 交 遇 树 化 状态 


用 户 可 以 在 装配 体 中 激活 的 零 部 件 完全 还 原 或 轻 化 时 装 入 装配 体 。 零 件 和 子 装配 体 都 可 
以 为 轻 化 。 当 零 部 件 完全 还 原 时 ， 其 所 有 模型 数据 将 装 入 内 存 。 O) 
当 零 部 件 为 轻 化 时 ， 只 有 部 分 模型 数据 装 入 内 存 ， 其 余 的 模型 数据 根据 需要 装 入 。 
通过 使 用 轻 化 零 部 件 ， 用 户 可 以 显著 提高 大 型 装配 体 的 性 能 。 使 用 轻 化 的 零件 装 入 装配 
体 比 使 用 完全 还 原 的 零 部 件 装 入 同一 装配 体 速度 更 快 。 因 为 计算 的 数据 更 少 ， 包 含 轻 化 零 音 
件 的 装配 体重 建 速度 更 快 。 
因为 零 部 件 的 完整 模型 数据 只 有 在 需要 时 才 装 入 ， 所 以 轻 化 零 部 件 的 效率 很 高 。 只 有 受 
当前 编辑 进程 中 所 作 更 改 影响 的 零 部 件 才 完全 还 原 。 


5.3 ”装配 体 的 干涉 检查 


件 装配 好 以 后 ， 要 进行 装配 体 的 干涉 检查 。 在 一 个 复杂 的 装配 体 中 ， 如 果 想 用 视觉 来 
检查 零 部 件 之 间 是 否 有 干涉 的 情况 是 件 困 难 的 事 ， 而 利用 干涉 检查 后 即 可 实现 。 

1) 确定 堆 部 件 之 同 是 合 干涉 。 

2) 显示 干涉 的 真实 体积 为 上 色 体 积 。 

3) 更 改 干 涉 和 不 干涉 零 部 件 的 显示 设 定 以 更 好 看 到 干涉 。 : 
4) 选择 名 略 想 排除 的 干涉 ， 如 紧密 配合 、 螺 纹 扣 件 的 干涉 等 。 ”x 
5) 选择 将 实体 之 间 的 干涉 包括 在 多 实体 零件 内 。 sm 
6) 选择 将 子 猴 配 体 看 成 单一 零 部 件 , 这 样子 浅 配 体 零 部 件 之 则 Ho 
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的 干涉 将 不 被 报 出 。 0 
7) 将 重合 干涉 和 标准 干涉 区 分 开 来 。 ee , 


全 为 国 配合 属性 


单 击 “ 评 佑 ”控制 面板 中 的 “干涉 检查 ”图 标 网 ， 或 选择 菜单 i 
栏 中 的 “工具 ”一 “干涉 检查 ”命令 ， 系 统 打开 图 5-12 所 示 的 “ 干 spa 










































































涉 检查 ”属性 管理 器 ， 其 中 的 可 控 参数 如 下 。 5 
1.“ 所 选 零 部 件 ” 选 项 组 se 
显示 为 干涉 检查 所 选择 的 零 部 件 。 根 据 默 认 ， 除 非 预 选 了 其 他 DeeseeTxm 

零 部 件 ， 否 则 顶层 装配 体 出 现 。 当 检查 一 装配 体 的 干涉 情况 时 ， 其 Deanexesn 

所 有 零 部 件 将 被 检查 。 人 
e@ “计算 ”按钮 ， 单 击 来 检查 零件 之 间 是 否 发 生 干 涉 。 em | 
2. “结果” 选项 组 en 


@®) 使 用 当前 项 (6) 











显示 检测 到 的 干涉 ,每 个 干涉 的 体积 出 现在 每 个 列举 项 的 右边 ， 
当 在 结果 下 选择 一 干涉 时 ， 干 涉 将 在 图 形 区 域 中 以 红色 高 之 显示 。 图 5-12 “干涉 检查 ” 属性 
@ “忽略 ”按钮 ， 单 击 为 所 选 干 涉 在 忽略 和 解除 忽略 模式 之 间 en 
转换 。 如 果 干 涉 设 定 到 忽略 ， 则 会 在 以 后 的 干涉 计算 中 保持 忽略 。 
e@“ 零 部 件 视图 ” 复 选 框 ， 选 择 该 复 选 框 后 ， 按 零 部 件 名 称 而 不 按 干 涉 号 显示 干涉 。 
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3.“ 选 项 ”选项 组 

可 以 对 干涉 检查 的 条 件 进行 设置 。 

@“ 视 重合 为 干涉 ” 复 选 框 : 将 重合 实体 报告 为 干涉 。 

@“ 显 示 忽 略 的 干涉 ” 复 选 框 : 选择 以 在 络 末 清 单 中 以 灰色 网 标 显 示 忽 略 的 干涉 。 当 此 
选项 被 消除 选择 时 ， 急 略 的 干涉 将 不 列举 。 

@“ 视 于 疹 配 体 为 零 部 件 ” 复 选 框 : 当 衫 消除 选择 时 ， 子 厄 配 体 被 看 成 为 单一 专 部 件 ， 
这 样子 疹 配 体 的 堆 部 件 之 则 的 干涉 将 不 报 出 。 

@“ 包 括 多 体 零 件 干 涉 ” 复 选 征 : 选择 以 报告 多 实体 零件 中 实体 乙 间 的 干涉 。 

“使 干涉 零件 透明 ” 复 选 框 : 选择 以 透明 蛋 式 显示 所 选 干涉 的 零 部 件 。 

@“ 生 成 扣 件 文件 夹 ” 复 选 框 : 将 扣 件 〈“ 如 螺母 和 螺栓 ) 之 间 的 干涉 隅 离 为 在 结 末 下 的 
单独 文件 夹 。 

@“ 名 上 略 隐藏 实 体 / 零 部 件 ” 复 选 框 : 选择 将 隐 苦 实体 的 干涉 忽略 。 

4.“ 非 干涉 零 部 件 ” 选 项 组 

以 所 选 模式 显示 非 干涉 的 零 部 件 ， 包 括 “ 线 杂 网”“ 隐藏”“ 透 明 ”“ 使 用 当前 项 ”4 个 选项 。 


人 部 局 干涉 检查 


用 户 可 以 在 移动 或 旋转 零 部 件 时 检查 其 与 其 他 零 部 件 之 间 的 神 突 。 软 件 可 以 检查 与 整个 
浅 配 体 或 所 选 的 零 部 件 组 之 则 的 碰撞 。 
用 尸 可 以 友 现 对 所 选 的 零 部 件 的 碰撞 ， 或 对 由 于 与 所 选 的 零 部 件 有 配合 关系 而 移动 的 所 
和 零 部 件 的 碰撞 。 
如 果 要 检查 含有 北 配 错误 的 北 配 体 ， 可 以 采用 下 和 耐 的 步 又 : 
1) 选择 亲 蛙 栏 中 的 “文件 ”一 “打开 ”有 亲 蛙 命令 ， 打 开 一 个 状 配 体 文件 。( 为 了 示范 ， 
可 以 在 该 北 配 体 中 含有 北 配 错误 。) 
2) 单 击 “ 状 配 体 ”控制 面板 中 的 “干涉 检查 ”图 标 允 , 或 选择 琳 单 栏 中 的 “工具 ”一 “和 干 
涉 检 奋 ”菜单 命令 ， 系 统 打 开 “ 干 涉 检查 ”属性 管理 需 。 
3) 在 所 选 零 部 件 项 目 中 系统 默认 窗口 内 的 整个 猴 配 体 ， 单 击 “ 计 算 ” 图 标 ， 则 进行 干涉 
检 奋 ， 在 干涉 信息 中 列 出 发 生 干 涉 情况 的 干涉 零件 。 
4) 单 击 请 单 中 的 一 个 项 目 时 ， 相 关 的 干涉 体会 在 图 形 区 域 中 被 高 党 显示 ， 还 会 列 出 相关 
霉 部 件 的 名 称 。 
5) 单 击 “ 确 定 ” 几 标 ， 即 可 完成 对 干涉 体 的 干涉 检查 操作 。 
因为 检查 干涉 对 设计 工作 非常 重要 , 所 以 在 每 次 移动 或 旋转 一 个 零 部 件 后 都 要 进行 干涉 检 答 。 


5.4 ”装配 体 爆 炸 视 图 


为 了 便于 直观 地 观 岁 装配 体 之 间 零 件 与 零件 之 间 的 关系， 经 常 需要 分 离 冯 配 体 中 的 零 音 
件 以 形象 地 分 析 它 们 之 间 的 相互 关系 。 凄 配 体 的 焊 炸 视图 可 以 分 离 其 中 的 零 部 件 以 便 奏 看 这 
个 装配 体 。 

闯 配 体 烃 炸 后 ， 不 能 给 疙 配 体 添加 配合 ， 一 个 爆炸 视图 包括 一 个 或 多 个 爆炸 步 怠 ， 每 一 
个 煤 炸 视 网 保 存在 所 生成 的 猴 配 体 配置 中 ， 每 一 个 配置 都 可 以 有 一 个 爆炸 视图 。 网 5-13 所 示 








































































































让 装配 体 的 应 用 





为 颂 炸 前 后 的 视图 对 比 。 
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图 5-13 生成 的 焊 炸 视图 





5.4.1 
单 击 “ 装 配 体 ” 控 制 面板 上 的 “爆炸 视图 ”图 标 @? ， 或 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 爆 
炸 视 图 ”命令 ， 系 统 打开 图 5-14 所 示 的 “爆炸 ”属性 管理 器 , 其 一 
中 的 可 控 参数 如 下 : i 
1. “爆炸 步骤 ”选项 组 爆炸 步骤 类 型 ( 四 
该 选项 板 中 显示 现 有 的 爆炸 步骤 ， 其 内 容 有 : 到 | 党 
@ 爆炸 步骤 ， 爆炸 到 单一 位 置 的 一 个 或 多 个 所 选 零 部 件 ，。 a - 
@ 链 ， 使 用 拖 动 后 自动 调整 零 部 件 间距 沿 轴 心 爆炸 的 两 个 或 @ 
多 个 成 组 所 选 零 部 件 。 四 | 




















9 “ 设 定 ” 选项 组 oom v 
用 于 设置 参数 。 wie : 
~ 10.00 了 
“ 焊 第 步 又 的 去 部 件 ” 和 项: 显示 当前 爆炸 步 又 所 选 的 去 部 件 。 和 
WE 应用 虽 完成 [D) 
“爆炸 方向 ” 抑 |， 显 示 当 前 爆炸 步骤 所 选 的 方向 。 三 全 - 


“应 用 ”图 标 : 单 击 以 预览 对 爆炸 步骤 的 更 改 。 
“完成 ”图 标 : 单 击 以 完成 新 的 或 已 更 改 的 焊 炸 步骤 。 
“选项 ”选项 组 

可 以 对 细节 进行 设置。 

@ “ 拖 动 后 目 动 调整 地 部 件 间距 ” 复 选 框 : 治 轴 心 目 动 均匀 地 分 布 去 部 件 组 的 间距 。 

@ “调整 地 部 件 链 乙 间 的 间距 ” 幸 : 目 动 调整 拖 动 后 零 部 件 间距 放置 的 距离 。 

@ “选择 子 装配 体 的 零件 ” 复 选 框 :选择 此 复 选 框 可 以 选择 子 闭 配 体 的 单个 零 部 件 。 清 
除 此 复 选 框 可 以 选择 整个 子 状 配 体 。 

4.“ 重 新 使 用 子 北 配 体 爆炸 ”图 标 

单 击 该 图 标 表示 使 用 先前 在 所 选 子 装配 体 中 定义 的 爆炸 步 又 。 


sy 居 爆炸 贫 图 编辑 


如 果 对 生成 的 爆炸 图 并 不 满意 ， 可 以 对 其 进行 修改 ， 有 具体 的 操作 步骤 如 下 。 
1) 在 属性 管理 右 的 爆炸 步 又 下 ， 选 择 押 要 编辑 的 爆炸 步 又 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快 











@ 

思 

@ “ 保 炸 距离 ” 赔 : 显示 当前 爆炸 步骤 零 部 件 移 动 的 距离 。 

S 重新 使 用 子 装配 体 爆 

@ 

3 图 5-14 “爆炸 ”属性 管理 喜 
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捷 荣 单 中 选择 “编辑 步 又 ”选项 。 

此 时 在 视图 中 ， 爆 炸 步骤 中 的 要 爆炸 的 零 部 件 为 绿色 高 亮 显示 ， 爆 炸 方向 及 拖 动 控 标 绿 
色 三 角形 出 现 。 

2) 可 在 属性 管理 器 中 编辑 相应 的 参数 ， 或 拖 动 绿色 控 标 来 改变 距离 参数 ， 直 到 零 部 件 达 
到 想 要 的 位 置 为 止 。 

3) 改变 要 爆炸 的 零 部 件 或 要 爆炸 的 方向 ， 单 击 相对 应 的 方 框 ， 然 后 选择 或 取消 选择 所 要 
的 项 目 。 

4) 要 清除 所 爆炸 的 零 部 件 并 重新 选择 ， 在 图 形 区 域 选择 该 零件 后 单 击 鼠 标 右键 ， 再 选择 
清除 选项 。 

5) 撤销 对 上 一 个 步骤 的 编辑 ， 单 击 “ 撒 销 ”图 标 辐 | 

6) 编辑 每 一 个 步骤 之 后 ， 单 击 “ 应 用 ”图 标 。 

7) 要 删除 一 个 爆炸 视图 的 步骤， 在 操作 步骤 下 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“删除 ”命令 。 


8) 单 击 “确定 ” 控 钮 w， 以 完成 爆炸 视图 的 修改 。 


°F 区 忆 娄 炸 的 解除 


焊 炸 视图 你 存在 生成 它 的 装配 体 配 置 中 ， 每 一 个 装配 体 配 置 可 以 有 一 个 焊 炸 视图 ， 如 果 
要 解除 爆炸 视图 ， 可 采用 下 向 的 步 又 。 

1) 单 击 ConfigurationManager 标签 区 。 

2) 单 击 所 需 配 置 劳 边 的 上 岁 标 ， 在 炮 炸 视 网 和 将 征 劳 单 击 以 得 看 爆炸 步骤 。 

3) 欲 吝 炸 视 网 ， 采 用 下 面 任意 一 种 方法 。 

@ 双击 爆炸 视图 特征 。 

@ 用 右键 单 击 保 炸 视 图 特征 ， 然 后 选择 爆炸 。 

@ 用 右键 音 击 爆炸 视 风 特征 ， 然 后 选择 动画 爆炸 在 钱 配 体 健 炸 时 显示 动画 控制 右 弹 出 工 
具 栏 。 

4) 大 想 解除 灯 炸 ， 采 用 下 和 面 的 任意 一 种 方法 ， 解 除 爆 炸 状态 ， 恢 复 北 配 体 原 来 的 状态 。 

@ 双击 爆炸 视图 特征 。 

@ 用 右键 单 击 爷 炸 视 图 特征 ， 然 后 选择 解除 娄 炸 。 

@ 用 右键 单 击 爷 炸 视 图 特征 ， 然 后 选择 动画 解除 爆炸 在 闻 配 体 邦 炸 时 显示 动 男 控 制品 弹 
出 工具 栏 。 


5.5 动画 制作 
5.5.1 


运动 算 例 是 装配 体 模型 运动 的 图 形 模拟 。 可 将 请 如 光源 和 相机 透视 图 之 类 的 视觉 属性 融 
合 到 运动 算 例 中 。 运 动 算 例 不 更 改 疙 配 体 模型 或 其 属性 。 

1. 新 建 运动 算 例 

独 建 运动 算 例 有 两 种 方法 : 
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1 ) 新 建 一 个 零件 文件 或 装配 体 文件 , 在 SolidWorks 界面 左下 角 会 出 现 “ 运 动 算 例 ”标签 。 
右键 单 击 “ 运 动 算 例 ” 标 签 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “生成 新 运动 











算 例 ”选项 ， 如 图 5-15 所 示 。 自动 生 成 新 的 运动 算 例 。 重新 命名 (R) 
2) 打开 装配 体 文件 ， 单 击 “装配 体 ”控制 面板 中 的 “新 建 运动 asao O) 
算 例 ”图 标 按 钮 ， 在 左下 角 目 动 生成 新 的 运动 算 例 。 
2. 运动 算 例 MotionManager 简介 图 5-15 右键 快捷 菜单 
单 击 “ 运 动 算 例 1” 标 签 ， 弹 出 “运动 算 例 1”MotionManager， 如 图 5-16 所 示 。 
动画 站 本 国 “一 恩 | 窜 || 贸 S65| 人 你 | 志 
国字 全 中 的 | | Re | | | 所 | | | 本 | | | | | 
^ ~ 生机 械 基 装配 (默认 < 默认 显示 + 


《8 视 向 及 相机 视图 # 
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》 SOLDWORKS 光源 
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1 (-) 大 管 <1> (默认 < < 默认 站 个 








图 5-16 “运动 算 例 1 ”MotionManager 


(1) MotionManager 工具 

@ 算 例 类 型 : 选取 运动 类 型 的 通 上 度 ， 包 括 动画 和 基本 运动 。 

@ 计算 明 : 单 击 此 按钮 ， 部 件 的 视 象 属性 将 会 随 独 动 男 的 进程 而 变化 。 

@ 从 头 播 放 上 : 重 设 定 部 件 并 播放 模拟 。 在 计算 模拟 后 使 用 。 

@ 播放 >: 从 当前 时 间 栏 位 置 播放 模拟 。 

@ 停 上 国 : 停止 播放 模拟 。 

@ 播放 速度 区 “|: 设 定 播放 速度 乘 数 或 总 的 播放 持续 时 间 。 

@ 播放 模式 了 "|: 包括 正常 、 循 环 和 往复 3 种 。 正 第 指 一 次 性 从 头 到 尾 播放 ， 循 环 指 从 
头 到 尾 连 续 播 放 ， 然 后 从 头 反 复 ， 继 续 播 放 ; 往复 指 从 头 到 尾 连续 播放 ， 然 后 从 尾 
肥 放 。 

@ 你 存 动画 呜 : 将 动画 保存 为 AVI 或 其 他 类 型 。 

动画 同 导 沼 : 在 当前 时 间 栏 位 置 插 入 视图 旋转 或 炮 炸 /解除 焊 炸 。 

目 动 解码 父 : 当 按 下 该 几 标 时 ， 在 移动 或 更 改 堆 部 件 时 目 动 放置 新 键 权 。 再 次 单 击 可 

切换 该 选项 

添加 /更 新 键 码 财 : 单 击 以 添加 新 键 码 或 更 新 现 有 键 码 的 属性 。 

马达 和 灸 : 移动 零 部 件 ， 似 乎 由 蕊 达 所 驱动 。 

弹 壬 量 : 在 两 个 零 部 件 之 间 添 加 一 弹 洛 。 

接触 8 : 定义 选 定 零 部 件 乙 间 的 接触 。 

引力 51: 给 算 例 添加 引力 。 

无 过 小 了: 显示 所 有 项 。 

过 小 动画 贸 : 显示 在 动画 过 程 中 移动 或 更 改 的 项 目 。 

过 滤 驱 动 例 : 显示 引发 运动 或 其 他 更 改 的 项 目 。 

过 滤 选 定 起 |:， 显 示 选 中 项 。 

过 小 结果 : 显示 模拟 结果 项 目 。 
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@ 束 屏 显示 全 图 谓 : 显示 所 有 动画 运算 过 程 。 

@ 放大 思 : 放大 时 间 线 以 将 关键 点 和 时 间 栏 更 精确 定位 。 

@ 缩小 哺 : 缩小 时 间 线 以 在 窗口 中 显示 更 大 时 间 间 陋 。 

(2) MotionManager 界面 

1) 时间 线 : 时 间 线 是 动画 的 时 间 界 面 。 时 间 线 位 于 MotionManager 设计 树 的 石 方 。 时 
间 线 显示 运动 拭 例 中 动画 事件 的 时 间 和 类 型 。 时 间 线 被 竖 直 网 格 线 均 分 ， 这 些 网 络 线 对 应 于 
表示 时 间 的 数字 标记 。 数 字 标 记 从 00:00:00 开始 。 时 标 依 赖 于 窗口 大 小 和 缩放 等 级 。 

2) 时 间 栏 : 时 间 线 上 的 纯 黑 灰色 竖 直 线 即 为 时 间 栏 。 它 代 
表 当 前 时 间 。 在 时 间 栏 上 单 击 鼠标 右键 ， 弹 出 网 5-17 所 示 的 快 i 























捷 菜 单 。 
® Move Time Bar: 指针 位 置 添加 新 刍 码 点 并 拖 动 键 码 点 以 am 
调整 位 置 。 
@ 粘贴 ， 粘 贴 先 前 剪 切 或 复制 的 键 码 点 。 图 5-17 ”时间 栏 右键 快捷 菜单 


@ 选择 所 有 : 选取 所 有 键 但 点 以 将 之 重组 。 

3) 更 改 栏 ， 更改 栏 是 连接 键 码 点 的 水 平 栏 ， 表 示 键 人 码 点 之 间 的 更 改 。 

4) 键 码 皮 : 代表 动画 位 置 更 改 的 开始 或 结束 或 者 东 特 定时 间 的 其 他 特性 。 

5) 关键 帆 ， 是 键 码 点 之 间 可 以 为 任何 时 间 长 度 的 区 域 。 此 定义 状 配 体 零 部 件 运动 或 视 沈 
属性 更 改 所 友 生 的 时 间 。 

MotionManager 界面 上 的 独 标 和 更 改 栏 功能 如 网 5-18 所 示 。 


[| 
| > “和 人 | 总 动画 持续 时 间 | 
| Se | 视 向 及 相机 视图 | 
选 职 了 禁用 观 阅 键 | 
码 播 放 
张 动 运动 
从 动 运动 | 
爆炸 
外 观 | 
配合 尺寸 | 
任何 零 部 件 或 配合 
键 码 
任何 奈 篇 的 键 码 | 
广 置 还 未 和 解 出 | 
位 置 不 能 到 达 | 
隐 亭 的 子 关系 | 


图 5-18 更 改 栏 功能 
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单 击 “运动 算 例 1”MotionManager 上 的 “动画 向 导 ” 按 钮 膏 ， 弹 出 “选择 动画 类 型 ”对 
话 框 ， 如 图 5-19 所 示 。 

1. 旋转 

旋转 零件 或 装配 体 。 操 作 步 又 如 下 。 

1) 打开 零件 文件 。 
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选择 动画 类 型 


此 向 导 和 将 帮助 您 自动 生成 简单 动画 。 
要 开始 动画 ， 选 择 您 要 生成 的 动画 类 型 ， 然 后 单 击 下 一 步 。 


@®) 旋转 模型 (R) 
] 爆炸 (E) 
解除 爆炸 (C) 
) 从 基本 运动 输入 运动 (B) 





口 ] 删除 所 有 现 有 路 径 


从 Motion 分 析 输 入 运动 (M) 
太阳 辐射 算 例 (S) 
配合 控制 器 
只 有 在 生成 爆炸 视图 后 才能 使 用 爆炸 与 解除 爆炸 。 
只 有 在 已 创建 一 个 带 有 保存 位 置 的 配合 控制 器 之 后 ， 配合 控制 器 才 可 用 .。 
只 有 在 运动 算 例 中 计算 了 模拟 之 后 才 可 使 用 基本 运动 。 
只 有 在 加 载 SOLIDWORKS Motion 揪 件 并 在 运动 算 例 中 计算 了 结果 之 后 才 可 使 用 Motion 分 析 。 
太阳 辐射 算 例 要 求 模型 具有 已 定义 的 日 光 。 








< 上 一 步 (6) | 下 一 步 IN > 帮助 





取消 











5-19 “选择 动画 类 型 ”对 话 框 


2) 在 “选择 动画 类 型 ”对 话 框 中 选择 “旋转 模型 ” 单 选 授 钮 ， 然 后 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 。 
3) 弹出 “选择 -旋转 轴 ” 对 话 框 ， 如 图 5-20 所 示 ， 选 择 旋 转轴 ， 设 置 旋转 次 数 和 旋转 方 
问 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 鬼 钮 。 
选择 一 旋转 轴 Ea 
选择 一 旋转 办 | 


O 〇 Y 输 
图 Z 输 





旋转 次 数 (Nj: 3 














O 〇 顺 时 针 (Q 图) 逆 时 针 (O) 





























< 上 一 步 (B) | 取消 帮助 





5-20 “选择 -旋转 轴 ” 对 话 框 


4) 弹出 “动画 控制 选项 ”对 话 框 ， 如 图 5-21 所 示 。 设 置 时 间 长 度 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 
5) 单 击 “运动 算 例 1”MotionManager 上 的 “播放 ”按钮 > ， 播 放 动 夯 。 









yy WW YY ww > Ny \ 


OO 2 oo oo。 es @ 《 
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动画 控制 选项 x 


如 要 控制 动画 的 速度 ， 在 以 下 设 定 整个 动画 时 间 长 度 。 























时 间 长 度 (2)(D): 
如 要 媳 颖 动画 开始 时 对 全 的 移动 ， 设 定 延迟 时 间 . 
开始 时 间 ( 秒 )(S): 4 
< 上 一 步 B) | ”完成 取消 帮助 



































5-21 “动画 控制 选项 ”对 话 框 


2. 爆炸 /解除 爆炸 

1) 打开 闭 配 体 文件 。 

2) 创建 装配 体 的 爆炸 视图 。 

3) 单 击 “运动 算 例 1”MotionManager 上 的 “动画 向 导 ” 按 钮 党 ， 弹 出 “选择 动画 类 型 ” 
对 话 框 ， 如 图 5-22 所 示 。 


选择 动画 类 型 区 要 


此 向 导 将 帮助 您 自动 生成 简单 动画 。 





从 基本 运动 罚 入 运动 (B) 


门 删除 所 有 现 有 路 径 


从 Motion 分 析 输入 运动 (M) 
太阳 辐射 算 例 (S) 
配合 控制 器 
只 有 在 生成 瀑 炸 视图 后 才能 使 用 爆炸 与 解除 爆炸 。 
只 有 在 已 创建 一 个 带 有 保存 位 置 的 配合 控制 高 之后， 配合 控制 器 才 可 用 。 
只 有 在 运动 算 例 中 计算 了 模拟 之 后 才 可 使 用 基本 运动 。 
只 有 在 加 载 SOLIDWORKS Motion 播 件 并 在 运动 算 例 中 计算 了 结果 之 后 才 可 使 用 Motion 分 析 。 
太阳 辐射 算 例 要 求 模型 具有 已 定义 的 日 光 。 








< 上 一 步 [6) | Sm> | | 取消 | | 帮助 





5-22 “选择 动画 类 型 ”对 话 框 
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4) 在 “选择 动画 类 型 ”对 话 框 中 选择 “爆炸 ” 单 选 按钮 ， 然 后 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 。 
5) 弹出 “动画 控制 选项 ”对 话 框 ， 如 图 5-23 所 示 。 在 对 话 框 中 设置 时 间 长 度 , 单 击 “ 完 


成 ” 鬼 钮 。 
动画 控制 选项 医 到 O) 


如 要 控制 动画 的 速度 ， 在 以 下 设 定 整个 动画 时 间 长 度 。 


时 间 长 度 ( 秒 )(D): 10 


如 要 延 组 动画 开始 时 对 条 的 移动 ， 设 定 延 迟 时 间 。 


开始 时 间 ( 秒 )(S): 4 





< 上 一 步 (B) 完成 取消 帮助 


图 5-23 “动画 控制 选项 ”对 话 框 


6) 单 击 “ 运 动 算 例 1”MotionManager 上 的 “播放 ”按钮 x， 播放 爆炸 视图 动画 。 
7) 在 “选择 动画 尖 型 ”对 话 框 中 选择 “解除 爆炸 ” 单 选 按钮 。 
8) 单 击 “ 运 动 算 例 1”MotionManager 上 的 “播放 ”按钮 > ， 播 放 解 除 爆 炸 视图 。 


5.5.3 
可 使 用 动画 将 基于 蕊 达 的 动画 应 用 a 到 北 配 体 稚 部 件 。 
可 以 通过 以 下 方式 来 生成 动画 运动 算 例 。 
@ 通过 拖 动 时 间 栏 并 移动 零 部 件 生成 基本 动画 。 
@ 使 用 动画 问 导 生成 动画 或 给 现 有 运动 算 例 添 加 旋转 、 焊 炸 或 解除 爆炸 效果 《在 运动 分 
析 算 例 中 无 法 使 用 )。 
@ 生成 基于 相机 的 动画 。 
@ 使 用 马达 或 其 他 模拟 单元 驱动 。 
1. 基于 关键 巾 动 画 
沿 时 间 线 拖 动 时 间 栏 到 某 一 时 间 关 键 点 , 然后 移动 雪 部 件 到 目标 位 置 . MotionManager 将 
零 部 件 从 其 初始 位 置 移动 到 指定 的 特定 时 间 位 置 。 
治 时 间 线 移动 时 间 栏 为 朔 配 体位 置 中 的 下 一 更 改定 义 时间 。 
在 图 形 区 域 中 将 状 配 体 零 部 件 移动 到 对 应 于 时 间 栏 键 码 点 处 装配 体位 置 的 位 置 处 。 
创建 步骤 如 下 。 
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1) 打开 一 个 装配 体 或 一 个 零件 。 

2) 拖 动 时 间 线 到 一 定位 置 ， 在 视图 中 创建 动作 。 

3) 在 时 间 线 上 创建 键 码 。 

4) 重复 步骤 2) 和 步骤 3) 创建 动作 ， 单 击 MotionManager 工具 栏 上 的 图 标 > ， 播 放 动 画 。 

2. 基于 马达 的 动画 

运动 算 例 马达 模拟 作用 于 实体 上 的 运动 ， 由 马达 所 应 用 。 

操作 步骤 如 下 。 

1 ) 执行 命令 。 单 击 MotionManager 工具 栏 上 的 “马达 ”按钮 名 |。 

2) 设置 马达 类 型 。 弹 出 “马达 ”属性 管理 器 ， 如 图 5-24 所 示 。 在 属性 管理 器 “马达 类 
型 ”一 栏 中 ， 选 择 “ 旋 转 马 达 ” 或 者 “线性 马达 ” 


























ak eg | 到 -jm Re 
全 马达 @@ | 到 
等 速 
A 
3 100 RPM ^ 
马达 类 型 [A 
图 | 话 引 mm 
一 | 线性 马达 [最 动 器 )(D 上 一 本 
零 部 件 / 方 向 (D) 区 
和 更 多 选项 (0) 3 
2 加 
py ey 























图 5-24 “马达 ”属性 管理 需 


3) 选择 零 部 件 和 方向 。 在 属性 管理 器 “ 零 部 件 /方向 ”一 栏 中 选择 要 做 动画 的 表面 或 零 
件 ， 通 过 “ 反 向 ”按钮 元 | 来 调节 。 

4) 选择 运动 类 型 。 在 属性 管理 器 “运动 ”一 栏 中 ， 在 类 型 下 拉 染 单 中 选择 运动 类 型 ， 包 
括 等 速 、 距 离 、 振 荡 、 插 值 和 表达 式 。 

@ 等 速 : 马达 速度 为 音量 。 输 入 速度 值 。 

@ 距离 : 马达 以 设 定 的 距离 和 时 间 巾 运行 ， 上 其 体 参 数 有 位 移 、 开 始 时 间 及 持续 时 间 输 入 

值 ， 如 图 5-25 所 示 。 
@ 振 沪 : 为 振幅 和 频率 输入 值 ， 如 图 5-26 所 示 。 


























运动 (M) 人 八 
旨 蓉 YY Y 
ww” |90 度 - - 
VY VY 
个、 上 人 
(1) 0.00 种 本 v 
仿 14.00 秒 人 ^ 人 
< 从 了 
a 
t 
单 击 图 表 进 行 放大 单 击 图 表 进 行 放大 








图 5-25 “距离 ”运动 图 5-26 “振荡 ”运动 





“ee@@g 人 大 大 
II 
II 
。， 9 图 OO 
‘。e@©@@@O 
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@ 线段 : 选 定 线段 〈 狼 动 、 速 度 、 加 速度 ) 可 以 为 插值 时 间 和 数值 设 定 值 ， 可 弹出 “了 顶 
数 编制 程序 ”对 话 框 ， 如 图 5-27 所 示 。 





I se Do ws A RR 





国 数 编制 程序 


20 30 40 50 
时 间 秒 ) 


20 30 40 50 
时 间 秒 ) 





S-27 “线段 ” 运动 


@ 表达 式 ; 选取 马达 运动 表达 式 所 应 用 的 变量 〈 狮 动 、 速 度 、 加 速度 )， 可 弹出 “函数 
编制 程序 ”对 话 框 ， 如 图 5-28 所 示 。 


> 





20 30 40 50 
时 间 秒 ) 


20 30 40 50 
时 间 秒 ) 








ATAN2[a1,a2) 


BISTOP(X, xdot,x1,x2, Kk,e, cmax, d) 


CHEBY,x0,a0,a1,...,.a30) 
FFmS1a1 
< 


© 


4 
3.0 
2, 
1 


加 速度 [ 度 /种 ^3) 


S 


0.0 


0.0 
00 10 20 30 40 5.0 00 10 20 3.0 40 5.0 


时 间 ( 秒 ) 





5-28 “表达 式 ” 运 动 


表达 式 a 的 绝对 值 。 有 
于 范围 [0,Pl] 中 的 表达 式 a 的 反 余弦 。; 
其 幅 值 不 大 于 表达 式 a 的 莹 数值 的 最 


a 日 

于 范围 [-Pl/2,PI/2] 中 的 表达 式 a 的 反正 ; 
于 范围 [-Pl/2,PI/2] 中 的 表达 式 a 的 反正 
于 范围 -PPl 中 的 表达 式 a1/a2 的 银 限 
建 模 颖 隙 单元 。 

以 用 户 指定 的 值 x 估算 切 比 雪夫 多 项 
主 计 二 -的 全 斑 


> 


0.0 
00 10 20 30 40 5.0 
时 间 内 
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@ 数据 点 : 选取 马达 运动 数据 点 所 应 用 的 变量 〈( 独 动 、 速 度 、 加 速度 )， 数 据点 “也 数 
编制 程序 ”对 话 框 ， 如 图 5-29 所 示 。 
函数 编制 程序 乃 易 
侣 纺 IY 六 点 | 太夫 式 EM 
i -| | 时 未 图 表 ”位移 回 和 速度 回 加 速度 辐 迎 动 适合 所 有 图 表 
自 变量 W: 时间 (由) RS 

播 信 类 型 :立方 样 条 曲线 v 5.0 5.0 

输入 数据 昌 4,0 二 4,0 

由 3.0 蚊 3.0 

设 一 

世 20 站 2.0 

1.0 岂 1.0 

0.0 0.0 

0.0 1.0 2.0 3,0 4.0 5.0 0.0 1.0 2.0 3,0 4.0 5.0 
时 间 和) 时 间 ( 秒 ) 

5,0 5.0 

S40 = 4.0 

让 3.0 人 3.0 
其 

起 2.0 2.0 

EE: 1.0 淮 1.0 

0.0 0.0 

0.0 1.0 2.0 3,0 4.0 5,0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 
时 间 和) 时 间 和) 
口 使 函数 可 供 在 此 文档 它 处 使 用 和 名称: ”用 户 函数 1 
确定 取消 帮助 


图 5-29 “数据 点 ”运动 





5) 确认 动画 。 单 击 属性 管理 器 中 的 确定 按钮 ww， 动 画 设 置 完毕 。 

3. 基于 相机 要 的 动画 

通过 生成 一 假 堆 部件 作为 相机 机， 然后 将 相机 附加 到 相机 要 上 的 草图 实体 来 生成 基于 相 
机 的 动画 。 有 以 下 几 种 。 

1) 沿 模型 或 通过 模型 而 移动 相机 。 

2) 观看 一 解除 焊 炸 或 爆炸 的 装配 体 。 

3) 导 哆 虚拟 建筑 。 

4) 隐藏 假 零 部 件 以 只 在 动画 过 程 中 观看 相机 视图 。 

使 用 假 零 部 件 生成 相机 概 动 画 的 操作 步骤 如 下 。 

1) 创建 一 相机 要 。 

2) 添加 相机 ， 将 之 附加 到 相机 概 ， 然 后 定位 相机 概 。 

3) 用 右键 单 击 视 向 及 相机 视图 (MotionManager 设计 树 )， 然 后 切换 禁用 观 阅 键 码 生成 
以 使 图 标 更 改 到 。 

4) 在 视图 工具 栏 上 ， 单 击 适 当 的 工具 以 在 左边 显示 相机 榴 ， 在 右 侧 显示 装配 体 零 部 件 。 



































让 装配 体 的 应 用 





5) 为 动画 中 的 每 个 时 间 点 重复 这 些 步骤 以 设 定 动画 序列 。 

在 时 间 线 中 拖 动 时 间 栏 。 

在 图 形 区 域 中 将 相机 权 拖 到 新 位 置 。 

6) 重复 步骤 4) 和 5)， 直 到 完成 相机 楼 的 路 径 为 止 。 O) 

7) 在 FeatureManager 设计 树 中 ， 用 右键 单 击 相机 机 ， 然 后 选择 隐 沁 。 

8) 在 第 一 个 视 向 及 相机 视图 键 码 点 处 〈 时 间 00:00:00) 用 右键 单 击 时 间 线 。 

9) 选取 视图 方 回 然后 选取 相机 。 

10) 单 击 MotionManager 工具 栏 中 的 “从 头 播放 ”按钮 m 。 

下 面 介 绍 如 何 创 建 相机 概 。 操 作 步 又 如 下 。 

1) 生成 一 假 零 部 件 作 为 相机 机。 

2) 打开 一 装配 体 并 将 相机 权 〔 假 零 部 件 ) 插入 到 装配 体 中 。 

3) 将 相机 权 远 离 模型 定位 ， 从 而 包容 移动 疤 配 体 时 零 部 件 的 位 置 。 

4) 在 相机 要 侧面 和 模型 之 间 添 加 一 平行 配合 。 

5) 在 相机 概 正 面 和 模型 正面 之 间 添 加 一 平行 配合 。 

6) 使 用 前 视 视 网 将 相机 要 相对 于 模型 而 大 致 置 中 。 

7) 保存 此 装配 体 。 

下 面 介 绍 如 何 添 加 相机 并 定位 相机 概 。 操 作 步 又 如 下 。 

1) 打开 包括 相机 要 的 装配 体 文 档 。 

2) 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 前 视 视 图 留 . 

3) 在 MotionManager 树 中 用 右键 单 击 “SOLIDQORKS 光源 ”按钮 国 ， 然 后 选择 添加 
相机 。 

4) 奖 屏 分 割 成 视 口 ， 相 机 在 PropertyManager 显示 。 

5) 在 PropertyManager 中 ， 在 目标 点 下 选择 目标 。 

6) 在 图 形 区 域 中 ， 选 择 一 草图 实体 并 用 来 将 目标 点 附加 到 相机 权 。 

7) 在 PropertyManager 中 ， 在 相机 位 置 下 单 击 选 择 的 位 置 。 

8) 在 图 形 区 域 中 ， 选 择 一 草图 实体 并 用 来 指定 相机 位 置 。 

9) 拖 动 视野 以 通过 使 用 视 口 作为 参考 来 进行 拍照 。 

10) 在 PropertyManager 中 ， 在 相机 旋转 下 单 击 ， 通 过 选择 设 定 卷 数 。 

11) 在 图 形 区 域 中 选择 一 个 面 以 在 拖 动 相机 要 来 生成 路 径 时 防止 相机 滑动 。 


基本 运动 在 计算 运动 时 会 考虑 a 到 质量 。 基 本 运动 计算 相当 快 ， 所 以 可 将 之 用 来 生成 使 用 
基于 物理 模拟 的 渤 示 性 动画 。 

1) 在 MotionManager 工具 栏 中 选择 算 例 类 型 为 基本 运动 。 

2) 在 MotionManager 工具 栏 中 选取 工具 以 包括 模拟 单元 ， 比 如 蕊 达 、 弹 竹 、 接 触及 
ys 

3) 设置 好 参数 后 ， 单 击 MotionManager 工具 栏 中 的 “计算 ”按钮 怒 ， 以 计算 模拟 。 

4) 单 击 MotionManager 工具 栏 中 的 “从 头 播放 ”按钮 ， 从 头 播放 模拟 。 
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全 人 人 人 用 存 动画 


单 击 “ 运 动 算 例 1”MotionManager 上 的 “保存 动画 ”按钮 臣 ， 弹 出 “保存 动画 到 文件 ” 





入 保存 动画 到 文件 让 | 
保存 在 小 机 械 苞 v| 四 让 不 国 > 
名 称 修改 日 期 凌 
没有 与 搜索 条 件 匹 配 的 项 。 
< > 
文件 名 IN: 。 [装配 傈 | v| | 保存 9 
保存 类 型 m: Microsoft AVI 文件 (*,avi) 帮助 (HH 。 司 排 证/h 
图 稼 大 小 与 高 宽 比 例 (M) 画面 信息 
987 255 每 秒 的 画面 [ 7.5 
固定 高 宽 比 例 (F) 要 输出 的 帧 : 
使 用 相机 高 宽 比 例 (U) 整个 动因 Y 
@) 自 定义 高 完 比 例 [ 宽 度 ; 高 度 )(Q: 时 间 范 围 : | ~ 到 14 
987 ; 255 v A 
运动 模糊 ( 仅 限 PhotoView 360 ) 


图 5-30 “保存 动画 到 文件 ”对 话 框 


1， 保 存 类 型 

Microsoft .avi 文件 ， 一 系列 Windows 位 图 .bmp 文件 ， 一 系列 Truevision Targas.tag 文件 。 
其 中 一 系列 Windows 位 图 .bmp 文件 和 一 系列 Truevision Targas.tag 文件 是 静止 图 像 系列 。 

2. 泻 染 器 

@ SolidWorks 屏幕 : 制作 菊 屏 动画 的 副本 。 
. 图像 大 小 与 高 度 比例 
@ 固定 高 宽 比 例 : 在 变更 宽度 或 高 度 时 ， 保 留 图 像 的 原 有 比例 。 
@ 使 用 相机 高 宽 比 例 : 在 至 少 定义 了 一 个 相机 时 可 用 。 
@ 目 定 义 高 宽 比 例 : 选择 或 输入 新 的 比例 。 调整 此 比例 以 在 输出 中 使 用 不 同 的 视野 显示 模型 。 
4. 画面 信息 
SS 
多 
@ 





a 











每 秒 的 画面 ， 为 每 秒 的 画面 输入 数值 。 
整个 动画 :你 存 整 个 动画 。 
时 间 范 围 ， 要 保存 部 分 动画 ， 选 择 时 间 范 围 并 输入 开始 和 结束 数值 的 秒 数 〈 如 3.5 一 1S)。 
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5.6 ” 绽 合 实例 一 一 机 械 人 工装 配 


本 例 创建 的 机 械 臂 装配 体 如 图 5-31 所 示 。 





实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 中 的 \ 视 频 ' 第 5 总 \ 
机 械 臂 装配 .avi。 





5-31 机械 臂 装配 体 


思路 分 析 
首先 导入 基 座 定位 ， 然 后 插入 大 辟 并 装配 ， 再 插入 小 臂 并 装配 ， 最 后 将 零件 旋转 到 适当 
角度 。 绘 制 的 流程 图 如 图 5-32 所 示 。 





5-32 机械 辟 装 配 体 流程 图 


吕 创建 步骤 


401 作 启动 SolidWorks 2017, 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 六 ,或 执行 “ 文 
件 ” 一 “新 建 ” 有 琳 单 命令 ， 在 弹出 的 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 中 选择 “装配 体 ” 
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按 馈 人， 如 图 5-33 所 示 。 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 装配 文件 。 系 统 弹 出 “开始 
装配 体 ” 属 性 管理 器 ， 如 网 5-34 所 示 。 





可 开始 装配 体 ©® 
MW X -人 划 

信息 
选取 


中 一 地 部 件 进行 插入 ， 然 后 将 
之 放置 在 向 形 区 域 中 人 工 者 半 主 克 
新 建 SOLIDWORKS 文件 您 将 之 定位 在 诛 点 处 。 


或 者 使 用 带 有 有 块 的 布局 进行 
站 





| ”生成 布局 | 


要 插入 的 零件 /装配 体 (FP) 人 
打开 文档 [Dj 














浏览 BB).， | 
罕 件 装配 体 工程 图 一 





缩 略 图 预览 (WV) v 


选项 (0) 入 


可 生成 新 装配 体 时 开始 命 
Yts) 


Ti 


区 图 瑰 页 览 (9 

口 使 成 为 虚拟 (M 

口 封 套 (E) 

高 [确定 | 消 ] | 

高 级 确定 | 取消 | | 帮助 | I 





单一 设计 脏 部 仁 的 3D 展现 蛙 件 和 /成 其 它 闭 配 体 的 3D 排列 2D 工程 制图 , 运 党 后 于 办 件 或 半 配 体 


























5-33 “ 狐 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 5-34 “开始 交配 体 ” 属 性 管理 人 右 


.02 定位 基 座 。 单 击 “ 开 始 装 配 体 ”属性 管理 器 中 的 “浏览 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ” 
对 话 杠 ， 选择 已 创建 的 “ 基 座 ”零件 ， 这 时 对 话 框 的 浏览 区 中 将 显示 零件 的 预览 结果 ， 如 
图 5-35 所 示 。 在 “打开 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 ， 系 统 进入 装配 界面 ， 光 标 变 为 X@ 形 状 ， 
选择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “隐藏 /显示 (H)” 一 “原点 ”命令 ， 显 示 坐 标 原 点 ， 将 光标 移 
动 至 原点 位 置 ， 光 标 变 为 沾 形 状 ， 如 图 5-36 所 示 ， 在 目标 位 置 单 击 将 基 座 放 入 装配 界面 中 ， 
如 图 5-37 所 示 。 























打开 
个 有 < 14 ， 源 文件 ;5 ， 机 械 民 v | 搜索" 机械 荐 " D 
组 织 ” ”新 建文 件 夫 ~ 品 ©@ 
及 图 片 ^ ”名称 修改 日 期 
昌 2 大 和 巷 2013/11/t 
由 下载 .， 基 座 2013/11/t 
如 言 乐 小 辟 2013/11/ 
风 点 面 选择 要 预览 的 文件 。 
入 Windows8_O5 
EE 本 地 磁盘 (D:) 
并 DVD 驱动 器 (F 
> 
杰 式 : 口 不 装载 隐 薄 的 等 部 件 
配置 : 口 使 用 Speedpak(U) 
显示 状态 : | 参考 (有 .. 
估 j3 和 | 地 | 区 | 喇 





文件 名 (N): 国 v| |sOUIDWORKS 文 件 (sldprt; v 

















5-35:“ 打 天 % 洒 博信 
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图 5-36 定位 原 扩 图 5-37 ”插入 基 座 


插入 大 臂 。 选 择 染 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 零 部 件 ” 一 “ 现 有 零件 /装配 体 ” 命 令 ， 
或 单 击 “ 闭 配 体 ” 控 制 面 板 中 的 “搬入 零 部 件 ” 投 钮 下 ， 弹 出 网 5-38 所 示 “ 插 入 零 部 件 ” 属 
性 管理 占 ， 单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 “大 禹 ”， 将 其 插入 到 疙 配 界 
面 中 ， 如 图 5-39 所 示 。 


可 插入 零 部 件 ® 
XX -nm 








信息 ^ 
选择 一 供 插入 的 地 件 或 装配 体 然 后 将 
雪人 性 夫 导 太 图 形 [X 域 由 ”使 用 图 和 J 
其 括 入 同一 或 下 同 雪 部 件 的 多 个 复 


按 兢 定 按钮 在 原点 播 入 一 零 部 件 。 





要 插入 的 零件 /装配 体 (P) 八 
打开 文档 (Dj: 





浏 临 (6).. 
缩 略 图 预览 Y 
选项 (0) 入 

















生成 新 装配 体 时 开始 命令 (5) 
生成 新 装配 体 时 生动 浏览 (q 
图 形 预 览 (| 

器] 使 成 为 虚拟 IM) 

口 封 套 (E) 

显示 旋转 荣 单 关联 工具 栏 IR 











5-38 “插入 零 部 件 ” 属 性 管理 器 5-39 插入 大 臂 


添加 装配 关系 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “配合 ”命令 ， 或 单 击 “ 装 配 体 ” 控 
制 面板 中 的 “配合 ”按钮 SI， 系统 弹出 “配合 ”属性 管理 器 ， 如 图 5-40 所 示 。 选 择 图 5-41 
所 示 的 配合 面 ， 在 “配合 ”属性 管理 器 中 单 击 “ 同 轴 心 ”按钮 回 ， 添 加 “ 同 轴 心 ”关系 ， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 w*。 选 择 图 5-41 所 示 的 配合 面 ， 在 “配合 ”属性 管理 器 中 单 击 “ 重 合 ”按钮 
|， 添 加 “重合 ”关系 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 拖 动 大 辟 旋 转 到 适当 位 置 ， 如 图 5-42 所 示 。 
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人 SS 配合 Ooe 

v x 避 辆 
Sml@W| 

配合 选择 (s) 

ss | 

(&| 

标准 配合 (A) 入 

| 信 | 重 全 

Nm 

Ey 

NE 

EU 

名 | 饥 定 (ol 

I |1.00m 印 

LS B30.00 讼 斌 








配合 对 齐 ; 
外 加 四 土 














图 5-42” 拖 动 大 臂 旋 转 到 适当 位 置 
所 05 朋 插入 小 臂 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 零 部 件 ” 一 “ 现 有 零件 /装配 体 ”命令 ， 








或 单 击 “ 闭 配 体 ”控制 面板 中 的 “插入 零 部 件 ” 按 钮 蔚 ， 弹 出 “插入 零 部 件 ” 属 性 管理 器 ， 
单 击 “ 浏 览 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 “小 臂 ” 将 其 插入 到 装配 界面 中 ， 如 
图 5-43 所 未 。 
06 添加 装配 关系 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “配合 ”命令 ， 或 单 击 “ 装 配 体 ” 控 
制 面板 中 的 “配合 ”按钮 仿 ， 系 统 弹 出 “配合 ”属性 管理 器 ， 如 图 5-40 所 示 。 选 择 图 5-44 
所 示 的 配合 面 ， 在 “配合 ”属性 管理 器 中 单 击 “ 同 轴 心 ”按钮 @， 添 加 “ 同 轴 心 ”关系 ， 单 
击 “ 人 确定 ”按钮 ww。 选 择 图 5-45 所 示 的 配合 面 ， 在 “配合 ”属性 管理 堪 中 单 击 “重合 ”按钮 

















PP 
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S-43 


插入 小 臂 








图 5-45 ”选择 配合 面 3 


图 5-46 ”配合 结果 





四 四 四 后 
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工程 图 基础 


工程 图 在 产品 设计 过 程 中 是 很 重要 的 ， 它 一 方面 体现 
着 设计 结果 ， 另 一 方面 也 是 指导 生产 的 参考 依据 。 在 许多 
应 用 场合 ， 工 程 图 起 到 了 方便 设计 人 员 之 间 交 流 的 作用 ， 
提高 了 工作 效率 。 在 工程 图 方面 ，SolidWorks 系 统 提 供 了 
强大 的 功能 ， 用 户 可 以 很 方便 地 借助 于 零件 或 三 维 模型 创 
建 所 需 的 各 个 视图 ， 包 括 剖 面 视 图 、 局 部 放大 视图 等 。 








四 三 图 | 本 办 
定义 图 纸 格 式 
派生 视图 的 生成 
注解 的 标注 
| 
拉丁 壮 图 | 
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6.1 工程 图 的 生成 方法 


默认 情况 下 ，SolidWorks 系统 在 工程 图 和 零件 或 装配 体 三 维 模型 之 间 提 供 全 相关 的 功能 ， O) 
全 相关 意味 着 无 论 什 么 时 候 修改 零件 或 装配 体 的 三 维 模型 , 所 有 相关 的 工程 视图 将 自动 更 新 ， 
以 反映 零件 或 装配 体 的 形状 和 尺寸 变化 ， 反 之 ， 当 在 一 个 工程 图 中 修改 一 个 零件 或 装配 体 尺 
寸 时 ， 系 统 也 将 自动 地 将 相关 的 其 他 工程 视图 及 三 维 零 件 或 装配 体 中 的 相应 尺寸 加 以 更 新 。 

在 安装 SolidWorks 软件 时 ， 可 以 设 定 工程 图 与 三 维 模 型 间 的 单 向 链接 关系 ， 这 样 当 在 工 
程 图 中 对 尺寸 进行 了 修改 时 ， 三 维 模 型 并 不 更 新 。 如 果 要 改变 此 选项 的 话 ， 只 有 再 重新 安装 
一 次 软件 。 

此 外 , SolidWorks 系统 提供 了 多 种 类 型 的 图 形 文件 输出 格式 , 包括 最 常用 的 DWG 和 DXF 
格式 以 及 其 他 几 种 常用 的 标准 格式 。 

工程 图 包含 一 个 或 多 个 由 零件 或 装配 体 生成 的 视图 。 在 生成 工程 图 之 前 ， 必 须 先 保存 与 
它 有 关 的 零件 或 装配 体 的 三 维 模型 。 

要 生成 新 的 工程 图 ， 可 如 下 操作 。 

1) 启动 SolidWorks 2017， 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 口 。 

2) 在 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 中 的 “模板 ”选项 卡 中 选择 “工程 图 ”图 标 ， 
如 图 6-1 所 示 。 







































































新 建 SOLIDWORKS 文件 医 避 
f 中 二 忆 E 
怪 件 装配 体 工程 图 
总 一 设计 叭 部件 的 3D 展现 受 件 和 /或 其 它 美 瑟 体 的 3D 排列 D 工程 刷 图 ， 盘 车 后 于 受 件 或 凌 瑟 体 
高 级 磺 定 取消 帮助 


图 6-1 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 
3) 单 击 “ 人 确定 ” 授 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 


4) 石 击 左 下 角 “ 添 加 图 纸 ” 按 钮 名 ， 在 弹出 的 “图 纸 格式 /大 小 ”对 话 框 中 ( 见 图 6-2)， 
选择 图 纸 格式 。 
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图 纸 格式 /大 小 
国标 准 图 纸 大 小 内 
口 只 明示 标准 格式 (F) 








al - gb.slddrt | | 浏览 B， | 


IM 明示 图 纸 格式 (D) 宽度 ， 841.00mm 
丫 自 定义 图 纸 大 小 (IM) 高 度 : 594.00mm 








宽度 [Wl 高 度 [H | 确定 o) | | 取消 (QO | | 帮助 





6-2 ”选择 图 纸 格 式 


@ “标准 图 纸 大 小 ”， 在 列表 框 中 选择 一 个 标准 图 纸 大 小 的 图 纸 格 式 。 

@ “只 显示 标准 格式 ” 勾 选 此 复 选 枉 ， 在 列表 框 中 只 显示 标准 格式 的 图 纸 。 

@ “日 定义 图 纸 大 小 ”， 在 “宽度 ”和 “ 融 度 ”输入 框 中 设置 网 纸 的 大 小 。 

如 末 要 选择 已 有 的 图 纸 格式 ， 则 单 击 “ 浏 览 ” 图 标 寻 航 到 所 需 的 图 纸 格式 文件 。 

5) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 进入 工程 图 编辑 状态 。 

工程 图 窗口 中 也 包括 特征 管理 右 设 计 树 ， 如 图 6-3 所 示 ， 它 与 零件 和 疙 配 体 窗 口中 的 特 
征管 理 如 设计 树 相 似 ， 包 括 项 目 层次 关系 的 清早 。 每 张 图 纸 有 一 个 图 标 ， 每 张 图 纸 下 有 图 纸 
格式 和 每 个 视图 的 图 标 。 项 目 图标 旁 边 的 符号 由 表示 它 包 含 相 关 的 项 目 ， 单 击 它 将 展开 所 有 
的 项 目 并 显示 其 内 容 。 


| 六 sOLIDWORKS | 文件” 编 加 和 视图 V 插入 W 工具 m 定 Dw， 帮助 才 | 口 - 孙 - 圆 - 虽 -加 :NA-I?:-- 口 x 



































- || 选择 一 地 件 或 装配 体 以 从 之 生成 视 
, 然后 单 击 下 一 步 。 


-| 要 搬入 的 地 件 /装配 体 日 


打开 文档 : 























NN CS 图 继 1 | [图 继 2 | [3 图 纸 3 | 驯 图 
选择 一 零件 或 装配 体 以 从 之 生成 视图 ， 然 后 单 击 下 一 步 。 欠 定 义 ”在 编辑 图 纸 4 2 MMGS = 3 


6-3 ”工程 图 窗口 
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前 导 视 图 包含 视图 中 显示 的 零件 和 装配 体 的 特征 清单 。 派 生 的 视图 (例如 ， 局 部 或 剖面 
视图 ) 包含 不 同 的 特定 视图 的 项 目 (如 局 部 视图 图 标 、 齐 切线 等 )。 
工程 图 窗口 的 顶部 和 左 侧 有 标尺 ， 标 尺 会 报告 图 纸 中 鼠标 指针 的 位 置 。 选 择 “ 视 图 ”一 
“隐藏 /显示 (H)” 一 “标尺 ”命令 可 以 打开 或 关闭 标尺 。 O) 
如 果 要 放大 到 视图 , 右 击 特征 管理 器 设计 树 中 的 视图 名 称 。 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 放 
大 所 选 范 围 ”命令 。 
用 户 可 以 在 特征 管理 器 设计 树 中 重新 排列 工程 图 文件 的 顺序 ， 在 图 形 区 域 中 拖 动工 程 图 
到 指定 的 位 置 。 
工程 图 文件 的 扩展 名 为 .slddrw。 新 工程 图 使 用 所 插入 的 第 一 个 模型 的 名 称 。 保 存 工程 图 
时 ， 模 型 名 称 作为 默认 文件 名 出 现在 “另存 为 ”对 话 框 中 ， 并 带 有 扩展 名 .slddrw。 


6.2 ”定义 图 纸 格式 


SolidWorks 提供 的 图 纸 格式 不 符合 任何 标准 ， 用 户 可 以 目 定 义工 程 图 纸 格式 以 符合 本 单 
位 的 标准 格式 。 

要 定义 工程 图 纸 格 式 ， 可 进行 如 下 操作 。 

1) 右 击 工程 图 纸 上 的 空 晶 区域 ， 或 者 右 击 特征 管理 占 设 计 树 中 的 “图 纸 格 式 ” 图 标 国 。 

2) 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “编辑 图 纸 格式 ”命令 。 

3) 双击 标题 栏 中 的 文字 ， 即 可 修改 文字 。 同 时 在 “注释 ”属性 管理 器 的 “文字 格式 ” 栏 
中 可 以 修改 对 齐 方式 、 文 字 旋 转角 度 和 字体 等 属性 ， 如 几 6-4 所 示 。 






















































































































六 sOLIDWORKS ”文件 ”编辑 日、 视图 W 插入 工具 n 窗口 W) 帮助 才 - 访 - 国 - 曲 - 中 -六 -L?3-_ 口 x 
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4) 如 果 要 移动 线条 或 文字 ， 单 击 该 项 目 后 将 其 拖 动 到 痢 的 位 置 。 
5) 如 果 要 添加 线条 ， 则 单 击 “ 章 网 ”控制 面板 中 的 “直线 ”图 标 . ， 然 后 绘制 线条 。 
6) 在 特征 管理 器 设计 树 中 右 击 “ 图 纸 ” 图标 .4， 在 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 “属性 ”命令 。 
7) 在 弹出 的 “图 纸 属性 ”对 话 框 中 进行 如 下 设 定 ( 见 图 6-5): 
图 纸 履 性 ” 配 : 到 
图 纸 展 性 | 区域 参 数 
gw | 本 人 下 一 视图 标 SM [A 
@) 第 一 视角 (F 
比例 9: |2 | 名 第 三 视角 中 下 一 基 六 标号 (人 A 
图 纸 格式 /大 小 IR) 
@) 标准 图 纸 大 小 内 预览 
Y| 只 明示 标准 格式 (F) 

















A1 (GB) 重 装 旧 


A4 [GB) 








\ \a0 - gb.,sl 
vi\updated csva0 - gb,slddrt 浏览 (6).,， 
IM| 明示 图 纸 格式 (D) 


〇 自 定义 图 纸 大 小 (IM) 


使 用 模型 中 此 处 显示 的 自 定义 属性 值 (E}: 
默认 My 选择 要 修改 的 图 纸 


与 ` 文 档 属 性 "中 指定 的 图 纸 相同 





更 新 所 有 展 性 | 应 用 更 改 取消 帮助 (H) 





图 6-5 “图 纸 属性 ”对 话 框 


在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 网 纸 的 标题 。 

在 “图 纸 格 式 /大 小 ”选项 组 中 选择 一 种 标准 纸张 (如 A4、B5 等 )。 如 果 选 择 了 “ 自 定义 
图 纸 大 小 ”” 则 在 下 面 的 “宽度 ”和 “高 度 ” 文 本 框 中 指定 纸张 的 大 小 。 

在 “比例 ”文本 框 中 指定 图 纸 上 所 有 视图 的 默认 比例 。 

单 击 “浏览 ”图 标 可 以 使 用 其 他 图 纸 格式 。 

在 “投影 类 型 ” 栏 中 选择 “第 一 视角 ”或 “第 三 视角 ” 

在 “下 一 视图 标 写 ”文本 框 中 指定 下 一 个 视图 要 使 用 的 天 文学 母 代号 。 

在 “下 一 基准 标号 ”文本 框 中 指定 下 一 个 基准 标号 要 使 用 的 英文 字母 代号 。 

如 条 图 纸 上 显 示 了 多 个 三 维 模型 文件 ， 在 “采用 在 此 显示 的 模型 中 的 目 定义 属性 值 ” 下 
拉 列 表 框 中 选择 一 个 视图 ， 工 程 图 将 使 用 该 视图 包含 模型 的 日 定义 属性 。 

8〉 单 击 “ 应 用 更 改 ” 按 钮 ， 关 财 对 话 框 。 

要 你 存 图 纸 格式 ， 可 如 下 操作 。 

1) 选择 亲 蛙 柱 中 的 “文件 ”一 “保存 图 纸 格 式 ” 命 令 。 系 统 会 弹出 “保存 图 纸 格 式 ” 对 
话 框 ， 如 图 6-6 所 示 。 
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2) 如 果 要 蔡 换 SolidWorks 提供 的 标准 图 纸 格 式 ， 则 选择 “标准 图 纸 格 式 ” 单 选 按 钮 ， 然 
后 在 下 拉 列 表 框 中 选择 一 种 图 纸 格 式 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 图 纸 格 式 将 被 保存 在 “< 安装 日 
录 >\data” 下 。 

3) 如 果 要 使 用 新 的 名 称 保存 图 纸 格 式 ， 则 单 击 “用 户 图 纸 格式 ”图 标 。 单 击 “ 浏 览 ” 按 O) 
钮 ， 选 择 图 纸 格式 保存 的 目录 ， 然 后 输入 图 纸 格式 名 称 。 

4) 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 关闭 对 话 框 。 














局 保存 图 纸 格式 蒜 悦 
个 < lang » Chinese-Simplified » sheetformat vo 挫 这 "sheetformat Pp 
目 织 新 建文 件 去 攻 © 
大 这 各 电脑 次 名 称 改 日 类 型 类 EE 
Po a-landscape.slddrt 2016/1071726 SLDDRT 文件 
图 视频 Ee ME 文件 
图 片 a0 - din.slddrt 文件 
引 文档 | | a0 - gost_sh1.slddrt 文件 
刀 下 载 |_ | a0 - gost_sh2.slddrt 文件 
山 诗 禾 | a0 - iso.slddrt 文件 
山 点 面 | | a0 - jis.slddrt 文件 | 
到 Windows8_O | ,a0 - landscape.slddrt 文件 
本 地 磁盘 (D:) | | a1 - bsi.slddrt 文件 
Ca 
N i | a1 - din.slddrt 文件 | 
二 DVD 交 动 器 (F 
| | a1 - gb.slddrt 义 件 B 
BD-ROM 驱动 es 本 
|_ | a1 - gost_sh1.slddrt 2016/10/7 17:26 SLDDRT 文件 B 
困 库 国 _ 呈  . .  ..， ER ”了 卫 
CS Fa < > 
文件 名 (N): | 国 国 科 v 
保存 类 型 TMT): | 图纸 格式 (*.slddrt) v 
< 隐 荡 文件 夫 保存 (S) 取 清 


图 6-6 “你 存 图 纸 格式 ”对 话 框 


6.3 ”标准 三 视图 的 生成 


在 创建 工程 图 前 ， 应 根据 零件 的 三 维 模 型 考虑 和 规划 零件 视图 ， 如 工程 图 由 儿 个 视图 组 
成 ， 是 否 需要 放 视 网 等 。 考 虑 请 楚 后 ， 再 进行 零件 视图 的 创建 工作 ， 人 否则 如 同 用 手工 绘 网 一 
样 ， 可 能 创建 的 视图 不 能 很 好 地 表达 零件 的 空间 关系 ， 给 其 他 用 户 的 识 图 、 看 图 造成 困难 。 

标准 三 视图 是 指 从 三 维 模型 的 前 视 、 右 视 、 上 视 3 个 正 交 角度 投影 生成 3 个 正 交 视图 ， 
如 图 6-7 所 示 。 

在 标准 三 视图 中 , 主 视 图 与 俯视 图 及 侧 视 图 有 国定 的 对 齐 关系 。 信 视图 可 以 竖 直 移动 ， 
便 视 图 可 以 水 平移 动 。SolidWorks 生成 标准 三 视图 的 方法 有 多 种 ， 这 里 只 介绍 常用 的 两 种 
7 

用 标准 方法 生成 标准 三 视图 的 操作 如 下 。 

1) 打开 和 零 件 或 装配 体 文件 ， 或 打开 包含 所 需 模 型 视图 的 工程 图 文件 。 

2) 新 建 一 张 工 程 图 。 

3) 单 击 “ 视 图 布局 ”控制 面板 中 的 “标准 三 视图 ”图 标 昌 | 。 此 时 鼠标 指针 变 为 四 形状 。 

4) 在 “标准 三 视 狗 ”属性 管理 器 的 “信息 ” 栏 中 提供 了 4 种 选择 模型 的 方法 。 
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@ 选择 一 个 包含 模型 的 视图 。 

@ 从 另 一 窗口 的 特征 管理 器 设计 树 中 选择 模型 。 

@ 从 故 一 窗口 的 图 形 区 域 中 选择 模型 。 

@ 在 工程 图 窗口 右 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 “从 文件 中 插入 ”命令 。 

5) 选择 “窗口 ”一 “文件 ”命令 ， 进 入 到 和 零件 或 北 配 体 文件 中 。 

6) 利用 步骤 4) 中 的 一 种 方法 选择 模型 ， 系 统 会 日 动 回 到 工程 图 文件 中 ， 并 将 三 视图 放 
管 在 工程 图 中 。 















































h 侧 〈 右 视 ) 视图 
图 6-7 标准 三 视图 


如 果 不 打 开 零 件 或 装配 体 模型 文件 ， 用 标准 方法 生成 标准 三 视图 的 操作 如 下 。 

1) 新 建 一 张 工 程 图 。 

2) 单 击 “视图 布局 ”控制 面板 中 的 “标准 三 视图 ”图 标 唱 。 

3) 碳 击 图 形 区 域 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “从 文件 插入 ”命令 。 

4) 在 弹出 的 “插入 零 部 件 ” 属 性 管理 器 中 浏览 到 所 需 的 模型 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 图 标 ， 
标准 三 视图 便 会 放置 在 图 形 区 域 中 。 


6.4 ”模型 视图 的 生成 


标准 三 视图 是 最 基本 也 是 最 党 用 的 工程 图 ， 但 是 它 所 提供 的 视角 十 分 固定 ， 有 时 不 能 很 
好 地 接 述 模型 的 实际 情况 。SolidWorks 提供 的 模型 视图 解决 了 这 个 问题 。 通 过 在 标准 三 视图 
中 插入 模型 视图 ， 可 以 从 不 同 的 角度 生成 工程 图 。 

要 插入 模型 视图 ， 可 进行 如 下 操作 。 

1) 蛙 击 “视图 布局 ”控制 面板 中 的 “模型 视图 ”图 标 图 |。 

2) 和 生成 标准 三 视图 中 选择 模型 的 方法 一 样 ， 在 零件 或 钱 配 体 文 件 中 选择 一 个 模型 。 

3) 当 回 到 工程 图 文件 中 时 ， 鼠 标 指针 变 为 5 形状 ， 用 鼠标 拖 动 一 个 视图 方 框 表 示 模 型 视 
图 的 大 小 。 


















































ET 


4) 在 “模型 视图 ”属性 管理 器 的 “方向 ” 栏 中 选择 视图 的 投射 方向 。 

5) 在 工程 图 中 放置 模型 视图 ， 如 图 6-8 所 示 。 

6) 如 果 要 更 改 模型 视图 的 投射 方向 ， 则 双击 “方向 ” 栏 中 的 视图 方向 。 

7) 如 果 要 更 改 模型 视图 的 显示 比例 ， 则 选择 “使 用 自 定义 比例 ” 复 选 框 ， 然 后 输入 显示 > 











比例 。 
8) 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 模型 视图 的 插入 。 





Ps SOLIDWORKS 文件 ”编辑 (EE) 视图 MW 播 和 工具 m 窗口 ww) 


站 四 e 一 
局 部 视 | 断 开 的 断 型 视 美 城 视 交 车 位 
剖 视 图 ” 章 图 置 坑 图 









































0.16m 0.5m 0m 欠 定 义 在 编辑 工程 图 视图 11 2 





6-8 ”放置 模型 视图 


6.5 派生 视图 的 生成 


派生 视图 是 指 从 标准 三 视图 、 模 型 视图 或 其 他 派生 视图 中 派生 出 来 的 视图 ， 包 括 训 和 面 视 





图 、 辅 助 视图 、 局 部 视图 、 投 影视 图 、 靳 裂 视图 等 。 






剖面 视图 是 指 用 一 条 训 切 线 分 割 工程 图 中 的 一 个 视图 ， 然 后 从 垂直 于 生成 的 训 面 方 同 投 











喘 得 到 的 视图 ， 如 图 6-9 所 示 。 
要 生成 一 个 剖面 视图 ， 可 进行 如 下 操作 。 
1) 打开 要 生成 剖面 视 网 的 工程 图 。 
2) 日 击 “ 视 图 布局 ”控制 面板 中 的 “ 训 面 视图 ”按钮 有 8。 
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被 分 割 的 工程 图 








投射 方向 
剖 切 线 
| 


剖面 视图 (水平) 举例 






剖面 售 图 ， 剂 切 
区 域 显 示 为 剖面 线 





图 6-9 
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3) 此 时 会 出 现 “ 痢 面 视图 辅助 ”属性 管理 器 ， 如 图 6-10 所 示 ， 鼠 标 显示 为 指针 样式 SN ， 


同时 油 活 快捷 末 单 ， 如 图 6-11 所 示 。 


ww x 
剖面 视图 | 半 齐 面 | 
信息 ^ 


选择 切割 线 并 将 甚 置 于 视图 上 。 


选项 : 使 用 剖面 视图 弹出 窗口 向 切 
到 线 湛 加 仿 移 ， 
Sy 


选择 生动 启动 剖面 视图 ， 以 便 快 速 
预览 和 放置 剖 和 面 视图 。 


切割 绪 从 




















图 6-10 “ 训 面 视图 辅助 ”属性 管理 喜 图 6-11 快捷 菜单 


4) 在 工程 图 上 绘制 剂 切 线 。 











单 击 “ 紧 二 ”按钮 3 ， 在 视 风 中 出 现 紧 直 剖 切线 ， 在 适当 位 置 放 置 紧 直 剂 切线 后 癌 外 皂 














动 ， 系 统 会 在 垂直 于 谢 切 线 的 方向 出 现 一 个 方 枉 ， 表 示 放 切 视 网 的 大 小 。 拖 动 这 个 方 框 到 适 











当 的 位 置 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 释 放 鼠 标 ， 则 谢 切 视 岁 被 放置 在 工程 独 中 ， 





如 图 6-12 训 面 视图 B 一 B 所 示 。 
b—b 





图 6-12 副 面 视 狗 B 一 B 

















ET 











单 击 “水 平 ” 按钮 失 ， 在 视图 中 出 现 水 平 前 切线 ， 在 适当 位 置 放置 水 平 谢 切 线 后 向 外 拖 
动 ， 系 统 会 在 平行 于 削 切 线 的 方 癌 出 现 一 个 方 框 ， 表 示 痢 切 视 网 的 大 小 。 拖 动 这 个 方 框 到 运 
当 的 位 置 ， 在 快捷 菜单 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 释 放 鼠 标 ， 则 齐 切 视图 被 放置 在 工程 图 中 ， 
如 图 6-9 所 示 剖 面 视 网 A 一 A。 

同样 的 方法 ， 单 击 “ 辅 助 视 图 ”党 、“ 对 齐 ” 按 钮 状 ， 生 成 剖面 视图 C 一 C、D 一 D， 如 
图 6-13 和 图 6-14 所 示 。 

















D—D 





6-13 剖面 视 网 C 一 C 6-14 训 面 视 网 D 一 D 


5) 完成 视图 帮 管 后 ， 在 “ 剂 面 视 图 ”属性 管理 如 中 〈( 见 图 6-15) 设置 选项 。 
























































8 剖面 视图 A-A ® 
We 
信息 [A 
单 击 图 形 区 域 以 放置 新 视图 。 
切除 比 (D 人 
| 反 转 方向 届 
回 襄 动 反 转 
| 四 从 此 处 输入 注解 (M) 司 
回 文 区 字体 注解 视图 比例 (s) 入 
hn. I @ 使 用 父 关系 比例 内 
殉 O 〇 使 用 图 纸 比 例 卓 
OO 定 % 
a 和 站 使 用 自 定 义 比例 (QO 
癌 ] 横 截 剖面 (O 口 设 计 注解 旧 2:1 
口 自动 加 剖面 线 (H) 口 DimXpert 注解 2:1 
辽 芒 切 基 线 扁 (H) 口 包 括 隐藏 特征 的 项 目 (H 
口 缩 放 剖 面 线 图 样 比例 尺 十 类 里 A 
口 强 油轮 庶 显示 状态 (D) 人 ®@) 投影 
EE 本 O 〇 真实 由 
曲面 实体 (B) 人 _ 
闷 时 示 曲 面 实体 1 装饰 螺纹 线 显示 m 入 
回 ”剖面 深度 0) 2 〇 高 品 夺 (6) 
R000635m | | | 显示 样式 D) ~ 图 草稿 品质 
pL ] 回 使 用 父 关系 样式 [U 
更 多 属性 .， 
巴 络 Pm 四 四 回 @l© eS 














6-15 “ 训 面 视图 A 一 A” 属 性 定理 右 
如 果 选 择 “ 反 转 方 同 ” 复 选 框 ， 则 会 及 转 切除 的 方 癌 。 
在 “名 称 ” 和 微调 框 民 中 指定 与 底面 线 或 剖面 视图 相关 的 子 母 。 
如 果 训 面 线 没 有 完全 和 穿 过 视图 ， 选 择 “ 局 部 训 视 图 ” 复 选 框 将 会 生成 局 部 训 面 视图 。 
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选择 “只 显示 曲面 ” 复 选 框 ， 则 只 有 被 列 面 线 切除 的 曲面 才 会 出 现在 训 耐 视图 上 。 
“使 用 目 定义 比例 ” 复 选 框 用 来 定义 剖面 视 岁 在 工程 图 纸 中 的 显示 比例 。 

6) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 %， 完 成 剖面 视图 的 插入 。 

狐 剖 面 是 由 原 实 体 模型 计算 得 来 的 ， 如 来 模型 更 改 ， 此 视图 将 随 之 更 新。 























图 6-16 投影 视图 举例 


要 生成 投影 视图 ， 可 进行 如 下 操作 。 

1) 单 击 “视图 布局 ”控制 面板 中 的 “投影 视图 ”按钮 8。 

2) 在 工程 图 中 选择 一 个 要 投影 的 工程 视图 。 

3) 系统 将 根据 耻 标 指针 在 所 选 视图 的 位 置 决定 投射 方 回 。 可 以 从 所 选 视 图 的 上 、 下 、 左 、 
右 4 个 方 问 生成 投影 视图 。 

4) 系统 会 在 投影 的 方 癌 出 现 一 个 方 枉 ， 表 示 投 影视 网 的 大 小 。 拖 动 这 个 方 框 到 适当 的 位 
置 ， 释 放 鼠 标 ， 则 投影 视 匈 被 放 置 在 工程 见 中 。 

5) 单 击 确定 按钮 w*， 生 成 投影 视图 。 


你 者 胃 助 倪 图 


辅助 视图 闫 似 于 投影 视图 ， 筷 的 投影 方 癌 垂直 所 选 视图 的 参考 边线 ， 如 图 6-17 所 示 。 



































辅助 视图 


参考 边线 


图 6-17 辅助 视图 举例 
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要 插入 辅助 视图 ， 可 进行 如 下 操作 。 _ 
1) 单 击 “视图 布局 ”控制 面板 中 的 “辅助 视图 ”按钮 全 |。 saramoaarom 
2) 选择 要 生成 辅助 视图 的 工程 视图 上 的 一 条 直线 作为 参 RE 

考 边线 ， 参 考 边线 可 以 是 零件 的 边线 、 侧 影 轮 廓 线 、 轴 线 或 所 Es : O) 

绘制 的 直线 。 上 
3) 系统 会 在 与 参考 边线 垂直 的 方向 出 现 一 个 方 框 ， 表 示 2 

铺 助 视图 的 大 小 , 拖 动 这 个 方 框 到 适当 的 位 置 ， 释放 鼠标 ， 则 一 | 

辅助 视图 被 放置 在 工程 图 中 。 ms 
4) 在 “辅助 视图 ”属性 管理 器 中 ( 见 图 6-18) 设置 选项 。 a 
在 “名 称 ”微调 框 镶 中 指定 与 剖面 线 或 剖面 视图 相关 的 ei 

i 。 
如 果 选 择 “ 反 转 方向 ” 复 选 框 ， 则 会 反 转 切除 的 方向 。 dame 
5) 单 击 确定 按钮 w， 生 成 辅助 视图 。 - 

6.5.4 下 

















可 以 在 工程 图 中 生成 一 个 局 部 视图 来 放大 显示 视图 中 的 
某 个 部 分 ， 如 图 6-19 所 示 。 局 部 视图 可 以 是 正 交 视图 、 三 维 


视图 或 剖面 视图 。 
SS 
NN 


BB:1) 





图 6-18 “辅助 视图 ”属性 管理 器 





1 


图 6-19 局 部 视图 举例 





要 生成 局 部 视图 ， 可 进行 如 下 操作 。 

1) 打开 要 生成 局 部 视图 的 工程 图 。 

2) 单 击 “视图 布局 ”控制 面板 中 的 “局 部 视图 ”按钮 @。 

3) 此 时 ,“ 章 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 问 被 激活 。 利 用 它 在 要 放大 的 区 域 绘制 
一 个 圆 。 

4) 系统 会 出 现 一 个 方 框 , 表示 局 部 视图 的 大 小 , 拖 动 这 个 方 框 到 适当 的 位 置 , 释放 鼠标 ， 
则 局 部 视图 被 放 竹 在 工程 图 中 。 

5) 在 “局 部 视图 ”属性 省 理 絮 中 〈 见 图 6-20) 设置 选项 。 

@“ 样 式 ”(; 在 该 下 拉 列 表 框 中 选择 局 部 视图 图 标的 样式 ， 有 “依照 标准 ”中断 圆 形 ” 

“ 融 引 线 ”“ 无 引线 ”和 “相连 ”5 种 样式 。 
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@“ 名 称 ”(&: 在 此 文本 框 种 输入 与 局 部 视图 相关 的 字母 。 


变 大 小 。 


@“ 绚 放 训 而 线 图 样 比例 ” 选择 此 复 选 枉 ， 将 根据 局 部 视 赂 的 比例 来 缩放 放 面 线 儿 样 的 


比例 。 


人 局 部 视图 C 
xX 


信息 
单 击 图 形 区 城 以 放置 新 视图 。 
局 部 视图 图 标 

样式 : 
((A 依照 标准 

@) 国 吕 

轮廓 ID 

Gl 

Ml 文件 字体 (M) 


子 态 (PF),,， 


局 部 视图 

口 ] 元 轮廓 

品 完 束 外 和 (oO 

[锯齿 状 轮 户 

MI 钉 住 位 置 (1) 

口 缩放 剖面 线 图 样 比例 
IN) 





选项 (N) 
注解 视图 : 





A 前 视 








中 输入 注解 |) 

口 设计 注解 (6 

[| DimXpert 注解 
ji 








“完整 外 形 ” 选择 此 复 选 枉 ， 则 系统 会 显示 局 部 视图 中 的 轮廓 外 形 。 
@“ 钉 住 位 置 ?: 选择 此 复 选 枉 ， 在 改变 派生 局 部 视图 的 视图 大 小 时 ， 局 部 视图 将 不 会 改 


显示 状态 (D) 














NA> TIAR 1 


: > 








显示 样式 (D) 
IM| 使 用 父 关系 样式 (U) 
四 四 因 @ 忆 
比例 (9) 
中 〇 使 用 父 关系 比例 (R) 
口 使 用 图 纸 比 例 (E) 
@) 使 用 自 定 勾 比例 Ig 
用 户 定义 w 
4:] 








尺寸 类 型 
@) 投影 
〇 真实 由 
装饰 螺纹 线 显示 Im 
O 〇 ) 高 品质 [G) 


@) 草稿 品质 [| 


ET ne 2 
人 至 性 








图 6-20 “局 部 视图 ”属性 官 理 右 


(6) 里 击 “确定 ”按钮 Ww， 生 成 局 部 视图 。 
此 外 ， 局 部 视图 中 的 放大 区 域 还 可 以 是 其 他 任何 的 闭合 图 形 。 方 法 是 首先 绘制 用 来 作 帮 





大 区 域 的 闭合 图 形 ， 然 后 单 击 “ 视 图 布局 ”控制 面板 中 的 “局 部 视图 ”按钮 各 ， 其 余 的 步 又 
相同 。 


全 二 上 裂 视图 





工程 图 中 有 一 些 和 截面 相同 的 长 杆 件 “如 长 轴 、 螺 纹 杆 等 )， 这 些 零 件 在 菏 个 方 癌 的 太 二 比 
其 他 方向 的 尺寸 大 很 多 ， 而 且 截 面 没 有 变化 。 因 此 可 以 利用 断裂 视图 将 零件 用 较 大 比例 显示 





在 工程 图 上 ， 如 图 6-21 所 示 。 
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图 6-21 断裂 视 几 举 例 
要 生成 断 穴 视图 ， 可 进行 如 下 操作 。 
1) 选择 要 生成 断裂 视图 的 工程 视图 。 
2) 单 击 “ 视 图 布局 ”控制 面板 中 的 “断裂 视图 ”按钮 吻 ， 弹 出 
“ 断 八 视 图 ”属性 过 理 项， 如 图 6-22 所 示 。 


@ 性 ， 单 击 此 图 标 ， 设 置 添加 的 折断 线 为 怪 直 方向 。 a 
@ 会 : 单 击 此 图 标 ， 设 置 添加 的 折断 线 为 水 平方 向 。 国 全 | 
e@“ 终 隐 大 小 ”， 设 置 两 条 折断 线 之 间 的 距离 。 ee 





e@“ 折 断 线 样式 ”: 在 列表 中 选择 折断 线 的 样式 , 包括 “直线 切断 ” 名 国 
“ 晶 线 切断 ”“ 锯 齿 线 切断 ”和 “小 锯齿 线 切 断 ”4 种 。 
3) 将 折断 线 拖 动 到 希望 生成 断裂 视图 的 位 置 。 ee 
4) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 生 成 断裂 视图 。 
此 时 ， 折 断 线 之 间 的 工程 图 都 被 删除 ， 折 断 线 之 间 的 尺寸 变 为 悬空 状态 。 如 果 要 修改 折 

















断 线 的 形状 ， 碳 击 扩 断 线 ， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 一 种 折断 线 样 式 即 可 。 


及 恒 头 例 一 一 基 座 模型 视图 





基 座 零件 模型 如 图 6-23 所 示 。 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 


| 

| 

| 

| 

| 

请 参见 附 赠 网 盘 中 的 \ 视 频 \ 第 ! 
6 章 \ 基 座 模型 视图 .avi。 
| 

| 

| 

| 





图 6-23 ”其 座 模 型 
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a AS 

Se 思路 分 析 

本 例 将 通过 图 6-23 所 示 的 基 座 模型 ， 介 绍 零 件 图 到 工程 图 的 转换 ， 以 及 工程 图 视图 的 创 
建 ， 熟 悉 绘 制 工程 图 的 步骤 与 方法 ， 流 程 图 如 图 6-24 所 示 。 





A 
© © Pe 
命 ， 
© © 
辅助 边线 
视图 D 
\D 
辅助 视图 一 一 天 | 








图 6-24 基 座 模型 绘制 流程 图 


吕 绘制 步骤 


01 进入 SolidWorks 2017， 选 择 染 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ”命令 或 单 击 “快速 访 
问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 投 钮 口 , 在 弹出 的 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 中 ( 见 图 6-25 )， 
选择 “工程 图 ”按钮 ， 新 建 工程 图 文件 。 





新 建 SOLIDWORKS 文件 区 下 
畦 件 装配 体 工程 图 
单一 设计 零 部 件 的 3D 展现 零件 和 /成 其 它 半 配 体 的 3D 排列 2D 工程 制图 ， 通 党 后 于 受 件 或 甘 瑟 体 
高 级 | 确定 取消 帮助 


图 6-25 “ 痢 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 








ET 





&o2]) 此 时 在 图 形 编辑 窗口 左 侧 , 会 出 现 图 6-26 所 示 “ 模 型 视图 ”属性 管理 器 , 单 击 “ 济 
览 ” 按 钮 ” 浏 师 B@。 |， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 需要 转换 成 工程 师 视 图 的 零件 “ 基 座 ”， 
单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 在 图 形 编辑 窗口 出 现 和 矩形 框 ， 如 图 6-27 所 示 ， 打 开 左 侧 “ 模 型 视图 ” 属 
性 管理 器 中 “方向 ”选项 组 ， 选 择 视图 方向 为 “前 视 ” 如 图 6-28 所 示 ， 并 在 图 纸 中 合适 的 (>) 
位 置 放置 视图 ， 如 图 6-29 所 示 。 



























































模型 视图 ® 
x © 3 
信息 Ea 
参考 配置 (R) Be 
方向 (0) 入 
忠生 成 多 视图 (QO 
标准 视图 : 
模型 视图 | 
X © © 
pe 5 加 和 日 口 
和 L 
亲本 的 ea 
_ 更 多 视图 ; 
要 插入 的 零件 /装配 体 (E) 人 一 
打开 文档 -去 万 一 公公 的 
镜 阿 
| di 
ES 5 显示 状态 (D) EY 
es 选项 (N) v 
生成 新 工程 图 时 开始 命令 IG) 显示 样式 (S) Y 
车 旨 纹 颖 呈 示 O 比例 a 
站 高 品质 (G) 
〇 草稿 品质 中 尺 十 类 型 (M) 到 














6-26 “模型 视图 ”属性 管理 器 6-27 矩形 图 框 6-28 “模型 视 风 ”属性 管理 需 





6-29 ”视图 模型 


&o3 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “工程 图 视图 ” 一 “剖面 视图 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 工 





程 图 ”控制 面板 中 的 “剖面 视图 ”按钮 节 ， 会 出 现 “ 痢 面 视 图 辅助 ”属性 管理 器 ， 如 图 6-30 
所 示 ， 单 击 “ 对 齐 ” 按 钮 ， 同 时 在 视 匈 中 确定 谢 切 线 位 置 ， 并 辣 外 拖 动 放置 生成 的 剂 视图 。 
最 后 在 属性 管理 器 中 设置 各 参数 , 在 “标号 ”图 标 4qi 右 侧 文 本 框 中 输入 剖面 号 “A”， 取消 “ 文 
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档 字 体 ” 复 选 框 的 勾 选 ， 单 击 “ 字 体 ” 按 钮 ” 字体.， | ， 弹 出 “选择 字体 ”对 话 框 ， 设 置 “高 
上 度 ” 值 ， 如 图 6-31 所 示 ， 单 击 属 性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 崇 ， 这 时 会 在 视图 中 显示 剖面 图 ， 
如 图 6-32 所 示 。 

U04) 依次 在 “工程 图 ”操控 板 中 单 击 “ 投 影视 图 ”和 “辅助 视图 ”按钮 ， 在 绘图 区 放 
置 对 应 视图 ， 得 到 的 结果 如 图 6-33 和 图 6-34 所 示 。 
7 剖面 视图 辅助 | 
v x 辐 


选择 切割 线 并 将 其 置 于 视图 上 . 

















， 项 名 = \ EE 
六 仿 肝 齐 面 视图 弹出 宣 品 向 切 划 选择 字体 
字体 (Fj 字体 样式 





高 度 : 
@) 单位 IN |25mm 


ee ~ | Fri ~ | Om FE 取消 
小 于 v 
AaBbYyZz 口 删 除 线 (9 [| 下划线 (U) 


口 ] 自动 启动 剖面 实体 


选择 生动 启动 剖面 视图 ， 以便 快速 预 




















~ 











编辑 草图 








图 6-30 “ 训 面 视图 辅助 ”属性 管理 右 图 6-31 “选择 字体 ”对 话 框 





图 6-32 ”创建 旋转 谢 视 图 图 6-33 影视 图 


视图 0 





图 6-34 ”辅助 视图 
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6.6 ”操纵 视图 


在 6.5 中 的 派生 工程 视图 中 ， 许 多 视图 的 生成 位 置 和 角度 都 受到 其 他 条 件 的 限制 (如 辅 (CO>) 
助 视图 的 位 置 与 参考 边线 相 垂直 )。 有 时 ， 用 户 需 要 自己 任意 调节 视图 的 位 置 和 角度 以 及 显示 
和 隐藏 ，SolidWorks 就 提供 了 这 项 功能 。 此 外 ，SolidWorks 还 可 以 更 改 工 程 图 中 的 线 型 、 线 
条 颜色 等 。 


肌 博 国 移动 和 旋转 视图 


鼠标 指针 移 到 视图 边界 上 时 ， 变 为 *% 形 状 ， 表 示 可 以 拖 动 该 视图 。 如 果 移 动 的 视图 与 其 
他 视图 没有 对 齐 或 约束 关系 ， 可 以 拖 动 它 到 任意 的 位 置 。 

如 果 视 图 与 其 他 视图 之 间 有 对 章 或 约束 关系 ， 奉 要 任意 移动 视图 应 进行 如 下 操作 。 

1) 单 击 要 移动 的 视图 。 

2) 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “对 齐 工 程 图 视图 ”一 “解除 对 齐 关 系 ” 命 令 。 

3) 单 击 该 视图 ， 即 可 以 拖 动 它 到 任意 的 位 置 。 

SolidWorks 提供 了 两 种 旋转 视图 的 方法 ， 一 种 是 绕 着 所 选 边线 旋 转 视 图 ， 一 种 是 绕 视 图 
中 心 点 以 任意 角度 旋转 视图 。 

要 绕 边 线 旋转 视图 ， 可 进行 以 下 操作 。 

1) 在 工程 图 中 选择 一 条 和 直线 。 

2) 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “对 齐 视 图 ”一 “水 平 边线 ”命令 或 “工具 ”一 “对 齐 视 
图 ”一 “ 竖 直 边线 ”命令 。 

3) 此 时 视图 会 旋转 ， 直 到 所 选 边线 为 水 平 或 竖 直 状态 ， 如 网 6-35 所 示 。 
























































图 6-35 ”旋转 视图 


要 围绕 中 心 点 旋转 视图 ， 可 进行 以 下 操作 。 
1) 选择 要 旋转 的 工程 视图 。 

















2) 单 击 “ 前 导 视图 ”工具 栏 中 的 “旋转 ” 按 ne 一 
钮 Cl， 系统 会 出 现 “ 旋 转 工程 视图 ”对 话 框 ， 如 。 99 一 人 
图 6-36 所 示 。 

3) 使 用 以 下 方法 旋转 视图 。 

@ 在 “旋转 工程 视图 ”对 话 框 中 的 “工程 视 图 6-36 “旋转 工程 视图 ”对 话 框 








图 角度 ”文本 框 中 输入 旋转 的 角度 。 
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@ 使 用 鼠标 直接 旋转 视图 。 

4) 如 末 在 “旋转 工程 视图 ”对 话 框 中 选择 了 “相关 视图 反映 新 的 方向 ” 复 选 框 ， 则 与 该 
视图 相关 的 视图 将 随 看 该 视图 的 旋转 做 相应 的 旋转 。 

5) 如 趟 选择 了 “ 随 视 图 旋转 中 心 符 写 线 ” 复 选 框 ， 则 中 心 符 写 线 将 随 视图 一 起 旋转 。 


yp 怖 显示 和 隐藏 


在 编辑 工程 图 时 ， 可 以 使 用 “隐藏 视 风 ”命令 来 隐 蔚 一 个 视 网 。 隐 茂 视 图 后 ， 可 以 使 用 
“显示 视 网 ” 命 令 再 次 显示 此 视 狗 。 当 用 户 隐 藏 了 具有 从 属 视图 (如 局 部 、 放 面 或 辅助 视图 等 ) 
的 父 视图 时 ， 可 以 选择 是 否 一 并 隐 忠 这 些 从 属 视 图 。 再 次 显示 父 视 图 或 其 中 一 个 从 属 视图 时 ， 
同样 可 选择 是 否 显 示 相 关 的 其 他 视图 。 

要 隐藏 或 显示 视 岁 ， 可 进行 如 下 操作 。 

1) 在 特征 管理 器 设计 树 或 图 形 区 域 中 右 击 要 隐藏 的 视图 。 

2) 在 弹出 的 快捷 末 单 中 选择 “隐藏 ”命令 ， 隐 涯 视图 。 

3) 如 果 要 查看 工程 图 中 隐藏 视图 的 位 置 , 但 不 显示 它们 ， 则 选 
择 荣 单 栏 中 的 “ 视 风 ”一 “被 隐藏 的 视图 ”命令 。 此 时 被 隐 蕊 的 视 
图 显示 图 6-37 所 示 的 形状 。 

4) 如 采 要 再 次 显示 被 隐藏 的 视图 ， 则 右 击 被 隐 儿 的 视 网 ， 在 弹 
出 的 快捷 沫 单 中 选择 “显示 ”命令 。 


及 天 遇 更 改 委 部 件 的 线 型 


下 装配 体 中 为 了 区 别 不 同 的 零件 ， 可 以 改变 每 一 个 零件 边线 的 线 型 。 
要 改变 零件 边线 的 线 型 ， 可 进行 如 下 操作 。 
1) 在 工程 视图 中 右 击 要 改变 线 型 的 零件 中 的 任 一 视图 。 
2) 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “和 零 部 件 线 型 ”命令 ， 系 统 会 出 现 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 框 。 
3) 消除 选择 “使 用 文档 默认 值 ” 复 选 框 ， 如 图 6-38 所 示 。 
























































图 6-37 ”被 隐藏 的 视图 
































零 部 件 线 型 ? 配 : 到 
零 部 件 显 示 尾 性 
y|] 使 用 文档 默认 值 (U) 
和 疆 冬 样式 ; 线 粗 : 让 定义 厚度 ; 
可 见 边 尘 : 
隐 其 边 续 : 
切 边 : 
剖面 经 : 
可 见 边线 0.18mm 
(SpeedPak): 
应 用 到 |: 侠 ) 所 有 视图 (V) 〇 从 选择 (F) 图 层 : “| -无 - 全 部 重 设 (F 
确定 取消 帮助 


图 6-38 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 框 
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4) 选择 一 个 边线 样式 。 

5) 在 对 应 的 “线条 样式 ”和 “ 线 粗 ”下 拉 列 表 框 中 选择 线条 样式 和 线条 粗细 。 

6) 重复 步骤 4) ~5)， 直 到 为 所 有 边线 类 型 设 定 线 型 。 

7) 如 果 选 择 “ 从 选择 ” 单 选 按钮 ， 则 会 将 此 边线 类 型 设 定 应 用 到 该 零件 视图 和 它 的 从 属 O) 
视图 中 。 

8) 如 果 选 择 “ 所 有 视图 ” 单 选 按钮 ， 则 将 此 边线 类 型 设 定 应 用 到 该 零件 的 所 有 视图 。 

9) 如 果 零 件 在 图 层 中 ， 可 以 从 “图 层 ” 下 拉 列 表 框 中 改变 零件 边线 的 图 层 。 

10) 单 击 “确定 ”按钮 关闭 对 话 框 ， 应 用 边线 类 型 设 定 。 


6.6.4 


图 层 古 一 种 演 理 素材 的 方法 ， 可 以 将 图 层 看 成 是 重合 在 一 起 的 透明 塑料 纸 ， 假 如 某 一 图 
层 上 没有 任何 可 视 元 素 ， 束 可 以 透 过 该 层 看 到 下 一 层 的 图 像 。 用 户 可 以 在 每 个 图 层 上 生成 新 
的 实体 ， 然 后 指定 实体 的 颜色、 线条 粗细 和 线 型 。 还 可 以 将 标注 太 寸 、 注 解 等 项 目 放 置 在 单 
一 图 层 上 ， 避 免 它们 与 工程 图 实体 之 间 的 干涉 。SolidWorks 还 可 以 隐藏 图 层 ， 或 将 实体 从 一 
个 图 层 上 移动 到 为 一 图 层 。 


















































3 -HF 一 [a 图 层 (Y) x | 
要 建立 图 层 ， 可 进行 如 下 操作 。 nn 
1 六 选择 薪 间 位 昌 的 ”机 网 党 开具 位 过 几 层 ”而 2 : 林 
开 “ 图 层 ”工具 栏 ， 如 图 6-39 所 示 。 图 6-39 “图 层 ”工具 栏 


2) 单 击 “ 图 层 属性 ”按钮 号， 打开 “图 层 ” 对 话 框 。 

3) 在 “图 层 ” 对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 投 钮 ， 则 在 对 话 框 中 建立 一 个 新 的 图 层 ， 如 图 6-40 
所 示 。 

4) 在 “名 称 ” 一 栏 中 指定 图 层 的 名 称 。 

5) 双击 “说 明 ” 栏 ， 然 后 输入 该 图 层 的 说 明文 学 。 

6) 在 “开关 ”一 栏 中 有 一 个 灯泡 图 标 ， 要 隐藏 该 图 层 ， 则 双击 该 图 标 ， 灯 泡 颜 色 变 为 灰 
色 ， 图 层 上 的 所 有 实体 都 将 被 隐藏 起 来 。 要 重新 打开 图 层 ， 再 次 双击 该 灯泡 图 标 即 可 。 

7) 如 果 要 指定 图 层 上 实体 的 线条 颜色 ， 单 击 “ 颜 色 ” 栏 ， 在 弹出 的 “颜色 ”对 话 框 〈 见 
图 6-41) 中 选择 颜色 。 





















































颜色 医 司 
基本 颇 色 (8): 
加 | 后 后 三面 面 面 
国 | | 有 加 回国 
| 
| 
四 | 
CE 国画 硬 画面 加 | 
名称 说 明 四 号 会 厚度 和 ^| | 确定 
0 0 ‘© 上 | | 取消 址 定义 颜色 ( 〇 ): 
一 10 10 3 | 
Se lial is 
四 号 国 > 加 | 加 本 本 于 国 国 
轮 席 实 线 层 加 号 国 i 新 建 (N) 
细 线 层 是 昌国 而 际 癌 规定 自 定义 颜色 (D) > > 
下 SC 区 一 一 区 





图 6-40 “图 层 ” 对 话 杠 图 6-41 “颜色 ”对 话 框 
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8) 如 条 要 指定 网 层 上 实体 的 线条 样式 或 厚度 ， 则 单 击 “ 样 式 ” 或 “厚度 ” 栏 ， 然 后 从 弹 
出 的 清单 中 选择 想 要 的 样式 或 厚度 。 

9) 如 果 建 立 了 多 个 图 层 ， 可 以 使 用 “移动 ”图 标 来 重新 排列 图 层 的 顺序 。 

10) 年 击 “确定 ”按钮 ， 关 财 对 话 械 。 

建 并 了 多 个 图 层 后 ， 只 要 在 图 层 工 具 栏 中 的 图 层 下 拉 列 表 框 中 选择 图 层 ， 就 可 以 导航 到 
任意 的 图 层 。 


6.7 ”注解 的 标注 


如 果 在 三 维 零 件 模 型 或 装配 体 中 添加 了 尺寸 、 注 释 或 特写 ， 则 在 将 三 维 模型 转换 为 二 维 
工程 图 纸 的 过 程 中 ， 系 统 会 将 这 些 矿 寸 、 注 释 等 一 起 添加 到 图 纸 中 。 在 工程 图 中 ， 用 户 可 以 
添加 必要 的 参考 矿 寸 、 注 解 等 ， 这 些 注解 和 参考 矿 寸 不 会 影 啊 零件 或 厄 配 体 文件 。 

工程 图 中 的 尺寸 标注 是 与 模型 相关 联 的 ， 模 型 中 的 更 改 会 反映 在 工程 图 中 。 通 常用 户 在 
生成 每 个 零件 特征 时 生成 尺寸 ， 然 后 将 这 些 尺 寸 插入 各 个 工程 视图 中 。 在 模型 中 更 改 尺 寸 会 
更 新 工程 图 ， 有 反之， 在 工程 图 中 更 改 插入 的 尺寸 也 会 更 改 模型 。 用 户 可 以 在 工程 图 文件 中 添 
加 尺寸 ， 但 是 这 些 尺 寸 古 参考 尺寸 ， 并 且 是 从 动 尺 寸 ， 参 考 尺 寸 显 示 模 型 的 测量 值 ， 但 并 不 
驱动 模型 ， 也 不 能 更 改 其 数值 。 但 是 当 更 改 模 型 时 ， 参 考 尺寸 会 相应 更 新 。 当 压缩 特征 时 ， 
特征 的 参考 尺寸 也 随 之 被 压缩 。 

睦 认 情况 下 ， 插 入 的 尺寸 显示 为 洁 色 ， 包 括 零 件 或 疙 配 体 文件 中 显示 为 到 色 的 尺寸 〈 例 
如 拉 伸 深度 )， 参 考 尺 寸 显 示 为 灰色 ， 并 带 有 括号 。 


























































































































yy 启 图 注释 
为 了 更 好 地 说 明 工 程 图 ， 有 时 要 用 到 注释 ， 如 图 6-42 所 示 。 注 释 可 以 包括 简单 的 文学 、 








符号 或 超 文 本 链接 。 





通 孔 








B21.56 | 


图 6-42 注释 举例 


要 生成 注释 ， 可 进行 如 下 操作 。 

1) 单 击 “ 注 解 ”控制 面板 中 的 “注释 ”按钮 鳃 。 

2) 在 “注释 ”属性 管理 器 的 “箭头 /引线 ” 栏 中 选择 引导 注释 的 引线 和 箭头 类 型 。 
3) 在 “注释 ”属性 管理 器 的 “文字 格式 ” 栏 中 设置 注释 文字 的 格式 。 

4) 拖 动 鼠标 指针 到 要 注释 的 位 置 ， 释 放 忌 标 。 

5) 在 图 形 区 域 中 输入 注释 文学 ， 如 图 6-43 所 示 。 
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6-43 ”添加 注释 文字 
6) 单 击 “ 人 确定 ”按钮 WY， 完成 注释 。 
和 去 面 粗糙 度 
表面 粗糙 度 符号 Y 用 来 表示 加 工 表面 上 的 微观 几何 形状 特性 ， 它 对 于 机 械 零 件 表 面 的 耐 
磨 性 、 疲 荔 强 度 、 配 合 性 能 、 密 封 性 、 流 体 阻 力 以 及 外 观 质量 等 都 有 很 大 的 影 啊 。 


要 搬入 表面 粗糙 度 ， 可 进行 如 下 操作 。 
1) 单 击 “ 注 解 ” 控 制 面 板 中 的 “表面 粗糙 度 ” 按 钮 Y 。 
2) 在 弹出 的 “表面 粗糙 度 ” 属 性 雹 理 右 中 设置 表面 粗糙 度 的 属性 ， 如 图 6-44 所 示 。 














































































































Vv 表面 粗糙 度 
w Xx 
样式 (9) 格式 (0) 人 
回 使 用 文档 字体 (JU 
六 v 字体 (F),,， 
符号 (5) 入 角度 (A) 人 人 
[x [号 上 
YY 
引线 (1) 八 
3 ~ | ”四 四 图 办 
国 
一 一 , 
二 v 图 层 (E) 人 
6-44 设置 表面 粗糙 度 
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3) 在 图 形 区 域 中 单 击 ， 以 放置 表面 粗粮 符号 。 

4) 可 以 不 关闭 对 话 框 ， 设 首 多 个 表面 粗糙 度 符 写 到 图 形 上 。 

5) 单 击 “确定 ”按钮 wW， 完 成 表面 粗糙 上 度 的 标注 。 

形 位 公 大 〈 见 图 6-45) 是 机 械 加 工 中 一 项 非常 重要 的 基础 指标 ， 苑 其 在 精密 机 器 和 仪表 
的 加 工 中 ， 形 位 公差 是 评定 产品 质量 的 重要 拉 术 指标 。 它 对 于 在 局 速 、 噩 压 、 局 温 、 重 载 竺 
条 件 下 工作 的 产品 零件 的 精度 、 性 能 和 寿命 等 有 较 大 的 影响 。 

要 进行 形 位 公差 的 标注 ， 可 进行 如 下 操作 。 

1) 单 击 “ 注 解 ”控制 面板 中 的 “ 形 位 公差 ”按钮 EI。 系统 会 弹出 图 6-46 所 示 的 “ 属 
性 ”对 话 框 。 





















































属性 ? 本 到 
形 们 公关 

符号 公差 公差 2 主要 第 二 第 二 框 
L_ 下 

二 2 

组 合 框 (C) 
以 下 帧 : 
确定 | | 。 取消 应 用 内 帮助 
图 6-45 形 位 公差 举例 图 6-46 “属性 ”对 话 框 





2) 在 “属性 ”对 话 框 中 的 “符号 ”下 拉 列 表 框 中 选择 形 位 符号 。 
3) 在 “ 形 位 公关 ”属性 对 话 框 中 的 “公关 ” 栏 中 输入 形 位 公关 值 。 
4) 设置 好 的 形 位 公差 会 在 “ 形 位 公 凑 ”属性 对 话 框 中 显示 ， 如 图 6-47 所 示 。 








属性 ”本 :到 


形 位 公差 

















确定 取消 应 用 内 帮助 





图 6-47 “ 形 位 公差 ”属性 对 话 框 
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5) 在 图 形 区 域 中 单 击 ， 以 放置 形 位 公差 。 
6) 可 以 不 关闭 对 话 框 ， 设 年 多 个 形 位 公关 到 图 形 上 。 
7) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 。 


Wy 访 加 基准 特征 符号 O) 


基准 特征 符 写 用 来 表示 模型 平面 或 参考 基准 耐 ， 如 图 6-48 所 示 。 
要 插入 基准 特征 符号 ， 可 进行 如 下 操作 。 

1) 单 击 “ 注 解 ” 控 制 面板 中 的 “基准 特征 ”按钮 向 . 

2) 在 “基准 特征 ”属性 管理 费 〈( 见 图 6-49) 中 设置 属性 。 

3) 在 图 形 区 域 中 单 击 ， 以 放置 符 写 。 

4) 可 以 不 关闭 对 话 框 ， 设 置 多 个 基准 特征 符号 到 图 形 上 。 

5) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 %， 完 成 基准 特征 符号 的 标注 。 
































向 基准 特征 @ 
w x 
fb 四 
8a| 育 | 议 | 侈 | 贪 
mm 引线 样式 
标号 设 定 (5) 使 用 文档 明示 (U) 
A A ep 
引线 (9 ~| | 三 
JY| 使 用 文件 样式 (U) 0 
~ 
a JY| 使 用 文档 显示 (U) 
本 
文字 二 a 
<Label> 一 一 
更 多 (M)... 











图 6-49 “基准 特征 ”属性 对 话 框 








实 讲 实 训 多 媒体 演示 








请 参见 附 赠 网 一 中 的 N\ 视 频 ' 
第 6 草 \ 基 座 视 图 尺寸 标注 .avi。 


























基 座 工程 图 
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$3> 思路 分 析 

本 例 将 通过 图 6-50 所 示 基 座 模 型 ， 重 点 介绍 视图 各 种 尺寸 标注 及 添加 类 型 ， 同 时 复习 零 
件 模 型 到 工程 图 视图 的 转换 ， 流 程 图 如 图 6-51 所 示 。 











图 6-51 其 座 尺寸 标注 及 添加 类 型 流程 图 


六 绘制 步骤 

01 进入 SolidWorks 2017， 选 择 菜 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 或 单 击 “快速 访 
问 ” 工具 栏 中 的 “新 建 ” 投 钮 口 , 在 弹出 的 “新 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 中 ( 见 图 6-52)， 
选择 “工程 图 ”按钮 ， 狐 建 工 程 图 文件 。 

02 此 时 在 图 形 编辑 窗口 左 侧 , 会 出 现 图 6-53 所 示 “ 模 型 视图 ”属性 管理 器 , 单 击 “ 浏 
览 ”按钮 济 呈 Bi.，。 |， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 需要 转换 成 工程 师 视图 的 零件 “ 基 座 ”， 
早 击 “打开 ”按钮 ， 在 图 形 编辑 窗口 出 现 算 形 框 ， 如 图 6-54 所 示 ， 打 开 左 侧 “ 模 型 视图 ” 属 
性 管理 右 中 “ 方 问 ”选项 组 ， 选 择 视 图 方 辣 为 “前 视 ”， 如 图 6-55 所 示 ， 利 用 鼠标 拖 动 矩 形 
































框 党 灰色 虚线 依次 在 不 同位 置 放置 视图 ， 放 置 过 程 如 图 6-56 所 示 。 
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新 建 SOLIDWORKS 文件 图 要 二 
x © @ 
[YI 
入 
起 < 加 = 
ee ey 浏览 (6B)... 
单一 设计 办 部 件 的 3D 展现 受 件 和 /或 其 它 闫 配 体 的 3D 排列 2D 工程 制图 ,到 党 后 于 惟 件 或 甘 配 体 缩 略 图 预览 m) Ee 
选项 (N) 入 
千克 新 工程 图 时 开始 命令 
装饰 螺纹 线 显 示 (O 过 
O 〇 高 品质 [G) 
高 级 确定 | 取消 | | 帮助 | 〇 草稿 吊 质 由 











6-52 “ 狐 建 SOLIDWORKS 文件 ”对 话 框 6-53 “模型 视图 ”属性 管理 絮 1 








x 
个 
站 | 9 












































* 上 下 二 等 角 轴 测 
:大方 一 等 鱼 轴 测 
当前 模型 视图 








器 预览 中 





镜 向 

输入 选项 
显示 状态 (D) 
选项 (N) 
显示 样式 (9) 


人 比例 (A) 


[a 尺寸 类 型 (M) 























ee | ee a | | 


装饰 螺纹 线 显 示 (O 





6-54 ” 算 形 图 框 6-55 “模型 视图 ”属性 管理 器 2 6-56 ”放置 视图 模型 


03) 单 击 图 形 窗口 中 的 右 下 角 视 图 4， 此 时 会 出 现 “ 模 型 视图 ”属性 管理 器 中 设 
置 相 关 参 数 : 在 “显示 样式 ”面板 中 单 击 “ 带 边线 上 色 ” 按 钮 硬 ， 工 程 图 结果 如 图 6-57 
所 示 。 

选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “模型 项 目 ” 命 令 ， 或 者 单 击 “ 注 解 ” 操 控 和 面板 中 
的 “模型 项 目 ” 按 钮 总， 会 出 现 “ 模 型 项 目 ” 属 性 管理 器 ， 在 属性 管理 器 中 议 置 各 参数 
如 图 6-58 所 示 ， 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 ww， 这 时 会 在 视 风 中 目 动 显示 尺寸， 
如 图 6-59 所 示 。 
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尽 模型 项 目 回 
v x 





信息 [A 
请 涤 树 您 相 从 尺寸 注解 ” 惑 参考 
几何 体 组 框 中 播 入 的 模型 项 目 类 
型 。 然 后 从 图 形 选 择 | 程 贸 视 图 中 
您 想 插入 模型 项 目的 特征 。 





来 源 /目标 (s) 从 
来 源 : . 0 
| 所 选 特征 v| 
回 将 项 目 输入 到 所 有 视图 由 








尺寸 D) 入 
| | 党 | 对 


参考 几何 体 (m ~ 
| 选 定 所 有 (S) 
则 | .| 上 | | 多 
| 多 困 E 
选项 (0) 和信 
口 包 括 隐 茵 特征 的 项 目 (H) 
MM 在 草图 中 使 用 尺寸 放置 (U) 
图 层 ， ^ 
YY 


6-57 ”视图 模型 6-58 “模型 项 目 ” 属 性 管理 右 3 


在 视图 中 单 击 选取 要 调整 的 尺寸 ， 在 绘图 窗口 左 侧 显示 “尺寸 ”属性 管理 器 ， 单 
击 “ 其 他 ”选项 卡 ， 如 图 6-60 所 示 ， 取 消 “ 使 用 文档 字体 ” 复 选 框 的 勺 选 ， 单 击 “ 字 体 ” 按 
包 ， 弹 出 “选择 学 体 ” 对 话 框 ， 修 改 “ 蜗 上 度 ” 一 “单位 ”选项 ， 值 为 “0mm”， 如 图 6-61 所 
示 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 %， 完 成 尺寸 显示 设置 ， 结 采 如 网 6-62 所 示 。 

































































































































































必 尺寸 ® 
MA 
数值 | 引线 | 其 它 
口 要 羡 单 位 加 人 
文本 字体 本 内 
尺寸 字体 : 
名 使 用 文档 字体 (QO 
字体 (日 ,,， 

选项 和 

只 读 (R) 
加 从 动 (6) 
图 层 m 入 
| 














6-59 ”显示 模型 尺寸 6-60 “尺寸 ”属性 管理 器 











3.50mm 
取消 




















五 旦 
间距 (9: “| 小 五 x 





效果 
AaBbYyZz 口 删 除 线 (4， 癌 下 划 线 (U) 








6-61 “选择 字体 ”属性 管理 器 6-62 ”调整 尺寸 














工程 图 基础 


| 二 
(用 ) 圭 忌 : 


由 于 系统 设置 不 同 ， 有 时 模型 尺寸 默认 单位 以 实际 尺寸 大 小 差异 过 大 ， 若 出 现 0.01.0.001 
等 精度 数值 时 ， 可 进行 相应 设置 ， 步 骤 如 下 所 示 。 

选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “选项 ”命令 ， 弹 出 “文档 属性 -单位 ”对 话 框 ， 切 换 到 “ 文 
档 属性 ”选项 卡 ， 选 择 “ 单 位 ”选项 ， 如 图 6-63 所 示 , “文档 属性 -单位 ”在 “单位 系统 ” 选 
项 组 中 选择 “MMGS (毫米 、 克 、 秒 ) 单 选 按 钮 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 退 出 对 话 框 。 


文档 履 性 (D) - 单位 
| 系统 选 页 9 文档 属性 D| 铭 搜索 选项 ey 








羊 位 系统 
O 〇 MKs 炉 、 公 斤 、 秒 )(M) 
| 〇 css (厘米 、 克 、 秒 )(Q 
一 边界 @ MMGs [ 坚 米 、 克 、 秒 (6) 
由 -尺寸 O 〇 ips 英寸 、 磅 、 种 几 

O 〇 自 定义 (JU 
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en 





6-63 “文档 属性 -单位 ”对 话 框 
06 单 击 “草图 绘制 ”操控 板 中 的 “中 心 线 ”按钮 ”， 在 视图 中 绘制 中 心 线 ， 如 
图 6-64 所 示 。 
和 07 单 击 “注解 ”操控 板 中 的 “表面 粗糙 度 符号 ”按钮 ， 会 出 现 “表面 粗糙 度 ” 属 
性 管理 器 ， 在 属性 管理 器 中 设置 各 参数 ， 如 图 6-65 所 示 。 



























































Vv 表面 粗 笑 度 ©® 
区 
样式 (5) Ee 
EL 
< 无 > 
符号 (Ss) 入 
辆 vv|% 
Vivi~v 
国 \2 


































































































6-64 绘制 中 心 线 6-65 “表面 粗糙 度 ” 属 性 管理 需 
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08 设置 完成 后 ， 移 动 光标 到 需要 标注 表面 粗糙 度 的 位 置 ， 单 击 即 可 完成 标注 ， 单 击 
属性 管理 需 中 的 “确定 ”按钮 %， 表 面 粗糙 上 度 即 可 标注 完成 。 下 表面 的 标注 需要 设置 角度 为 
90”， 标 注 表面 粗糙 上 度 效 果 如 网 6-66 所 示 。 

09 月 单 击 “ 注 解 ” 操 控 板 中 的 “基准 特征 ”按钮 四， 会 出 现 “ 基 准 特征 ”属性 管理 器 ， 
在 属性 管理 器 中 设置 各 参数 如 网 6-67 所 示 。 

















基准 特征 ®@ 
Vv Xx 
样式 5) [入 
上 | 请 | 贪 | 主 | 例 
< 无 > Y 
标号 设 定 (9) 人 
和 Al 
引线 (E) 人 
哆 使 用 文件 样式 (U 
图 以 | 
文字 mm 人 
<Label> 
更 全 ([M).. 
引线 样式 v 
框架 样式 (P) v 
图 层 (U Y 














图 6-66 ”标注 表面 粗粮 及 图 6-67 “基准 特征 ”属性 管理 帮 


10 骨 设置 完成 后 ， 移 动 光 标 到 需要 添加 基准 特征 的 位 置 单 击 ， 然 后 拖 动 鼠 标 到 合适 的 
位 置 再 次 单 击 即 可 完成 标注 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 只 即 可 在 图 中 添加 基准 符号 ， 如 图 6-68 所 未 。 


















图 6-68 添加 基准 竺 所 


11 贞 单 击 “ 注 解 ” 操 控 板 中 的 “ 形 位 公关 ”按钮 因 ， 会 出 现 “ 形 位 公关 ”属性 管理 器 
及 “属性 ”对 话 框 ， 在 属性 管理 器 中 设置 各 参数 如 图 6-69 所 未 ， 在 “属性 ”对 话 框 中 设置 各 
参数 如 图 6-70 所 示 。 

















GAANA sa A ~ ~ 
OO。 。 本 = . " © © 0 HS © 




































































































































































Eg 形 位 公差 ® 尾 性 
SA | 形 位 公差 | 
样式 (s) 
ee 入 js OO0O0NOo0olo BD wo 
符号 。 ”公差 1 口 公关 2 主要 第 二 第 三 杠 
忆 区 BC BC BF 上 
ee DE 二 
gw PN 围 和 
组 合 框 (C) 
一 jp- 和 v 以 下 帧 : 
文字 m v 
引线 样式 v 
框架 样式 (p v | 
角度 (A) v 
格式 (0) v 
图 层 (0 v 取消 应 用 内 帮助 
图 6-69 “ 形 位 公差 ”属性 管理 器 图 6-70 “属性 ”对 话 杠 


&12) 设置 完成 后 ， 移 动 光标 到 需要 添加 形 位 公差 的 位 置 单 击 即 可 完成 标注 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ww 即 可 在 图 中 添加 形 位 公差 人 符 写 ， 如 图 6-71 所 示 。 

&13》 选择 视图 中 的 所 有 尺寸 ， 在 “尺寸 ”属性 管理 器 “引线 ”选项 卡 中 的 “尺寸 界线 / 
引线 显示 ”属性 管理 器 中 实心 箭头 , 如 图 6-72 所 示 , 单 击 “确定 ”按钮 。 最 终 可 以 得 到 图 6-73 
所 示 的 工程 图 。 工 程 图 的 生成 到 此 结束 。 










































































6-71 深 加 形 位 公关 6-72 “尺寸 界线 /引线 显示 ”属性 管理 器 








6-73 ”工程 图 
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6.8 ”分离 工程 图 


分 离 格 式 的 工程 图 无 需 将 三 维 模型 文件 装 入 内 存 ， 即 可 打开 并 编辑 工程 图 。 用 户 可 以 将 
RapidDraft 工程 图 传送 给 其 他 的 SolidWorks 用 户 而 不 传送 模型 文件 。 分 离 工 程 图 的 视图 在 模 
型 的 更 新 方面 也 有 更 多 的 控制 。 当 设计 组 的 设计 员 编 辑 模型 时 ， 其 他 的 设计 员 可 以 独立 地 在 
工程 图 中 进行 操作 ， 对 工程 图 添加 细节 及 注解 。 

由 于 内 存 中 没有 钱 入 模型 文件 ， 以 分 离 模式 打开 工程 图 的 时 间 将 大 幅 缩短 。 因 为 模型 数 
据 未 被 保存 在 内 存 中 ， 所 以 有 更 多 的 内 存 可 以 用 来 处 理工 程 图 数据 ， 这 对 大 型 装配 体 工 程 图 
来 说 是 很 大 的 性 能 改善 。 

要 转换 工程 图 为 分 离 工 程 图 格式 ， 可 进行 如 下 操作 。 

1) 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 “打开 ”按钮 多。 

2) 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 要 转换 为 分 离 格 式 的 工程 图 。 

3) 单 击 “打开 ” 按 乌 ; 打开 工程 图 。 

4) 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 天 ,选择 “保存 类 型 ” 为 “分 离 的 工程 图 风 
如 图 6-74 所 示 ， 保 存 并 关闭 文件 。 





























ba 另存 为 蜂 浪 
个 < 14 ， 源 文件 ; 6 ， 机 械 殿 Y 按 索 "机 械 竺 Pp 
组 织 ” ”新 建文 件 夫 > ©@ 
| 文档 a 名 称 修改 日 期 类 型 
四 下 载 加 
Db 音乐 肥 有 与 接 革 等 件 此 和 昌 其 。 
疝 点 面 


闹 Windows8_O: 
本 地 磁盘 (Dj] 、 和 


文件 名 (N): | 零件 1 
保存 类 型 人 T): 工程 图 (*.drw;*.slddrw) 
sp. ET En 
“| 分 高 的 工程 图 (*.slddrw) 
(®@) 另存 为 re (Cdrwdot) 
中 另存 为 副本 并 打开 |eDrawings (*.edrw) 
obe Portable Document Format (*.pdf) 
< 隐藏 文件 夫 Adobe Photoshop Files (*.psd) 
Adobe Illustrator Files (*.al) 
JPEG (*Jpg) 
Portable Network Graphics (*.png) 
Tif (*t) 





图 6-74 ”保存 为 分 离 的 工程 图 


5) 再 次 打开 该 工程 图 ， 此 时 工程 图 已 经 被 转换 为 分 离 格式 的 工程 图 。 
让 分离 格式 的 工程 图 中 进行 的 编辑 方法 与 普通 格式 的 工程 图 基本 相同 ， 这 里 不 再 次 述 。 


6.9 打印 工程 图 


用 户 可 以 打印 整个 工程 图 纸 ， 也 可 以 只 打印 图 纸 中 所 选 的 区 域 。 

(1) 打印 整个 工程 图 纸 步 又 

1 大 选择 染 单 们 中 的 “ 文 作 ” 一 “打印 ”命令 

2) 在 弹出 的 “打印 ”对 话 框 中 设置 打印 属性 。 在 “打印 范围 ” 栏 中 选择 “所 有 图 纸 ” 单 
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选 按 钮 ， 如 图 6-75 所 示 。 

3) 单 击 “ 确 定 ” 近 钮 ， 开 始 打 印 。 

(2) 打印 工程 图 所 选区 域 的 步骤 

1) 选择 来 单 栏 中 的 “文件 ”一 “打印 ”命令 。 O) 

2) 在 “打印 ”对 话 框 中 的 “打印 范围 ” 栏 中 选择 “当前 驳 屏 网 像 ” 单 选 按 钮 ， 并 勾 选 “ 选 
择 ” 复 选 框 。 

3) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 打 开 “ 打 印 所 选区 域 ” 对 话 框 ， 如 网 6-76 所 示 。 

4) 选择 比例 因子 以 应 用 于 所 选区 域 。 

5) 在 图 形 区 域 中 拖 动 选择 框 ， 选 择 要 打印 的 区 域 。 

6) 早 击 “人 确定 ”按钮 ， 开 始 打 印 所 选区 域 。 








文件 打印 机 
a [Mi ocument Writer | 











Lm/rye.. || 





打印 范围 

@ 所 有 图 纸 内 份 数 (9: 

加 当前 图 纸 (Q 回 打印 背景 (6) 

〇 当前 荧屏 图 傅 (5) 口 选 择 回 打印 到 文件 (U) 

〇 图 纸 : 将 草稿 品质 工程 图 视图 转换 到 
高 品质 (Q) 





[打印 所 选区 域 





ee 团 在 过 时 视图 上 打印 剂 面 线 图 模型 比例 (M) (1:1) 
CE 2 日 图 纸 比例 [9 (5:1) 


回 打 印 网 络 
辐 打 印 区 域 经 个 自 定 义 比 例 (O 


[关闭 -| 世 者 助 岂 -| 























图 6-75 “打印 ”对 话 框 图 6-76 “打印 所 选区 域 ”对 话 框 


6.10 ”综合 实例 一 一 机 械 笑 装配 体 工 程 图 


机 械 辟 装配 体 工 程 图 如 图 6-77 所 示 。 





实 讲 实 训 多 媒体 演示 
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请 参见 附 赠 网 盘 中 的 \ 视 ， 
频 \ 第 6 章 \ 机 械 臂 装配 体 工程 ， 
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| 








图 .avi。 

















IO oO 


机械 辟 装配 


GLA 


“1I©O © E z E27 


图 6-77 ”机械 辟 装 配 体 工 程 图 
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, . 
《> 思路 分 析 


ord 综合 前 面 所 学 的 知识 讲述 利用 
SolidWorks 的 工程 图 功能 创建 工程 图 的 一 般 方法 和 技巧 ， 绘 制 的 流程 图 如 图 6-78 所 示 。 





















































图 6-78 ”机 械 辟 工程 图 绘制 流程 图 
OD 
吕 绘制 步 又 
01 进入 SolidWorks 2017， 选 择 某 单 栏 中 的 “文件 ”一 “打开 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 打 


开 ” 对 话 框 中 选择 将 要 转化 为 工程 图 的 总 装配 图 文件 。 


02 有 上 竺 击 “ 文 件 ” 工 具 栏 中 的 “从 零件 / 沪 配 图 制作 工程 图 ”按钮 -， 此 时 会 弹出 “图 


纸 格 式 /大 小 ”对 话 框 ， 选 择 “ 标 准 图 纸 大 小 ”并 设置 图 纸 尺 二 如 图 6-79 所 示 。 单 击 “ 确 定 ， 





图 纸 格式 /大 小 属国 
@) 标准 图 纸 大 小 内 
预览 : 
国 只 显示 标准 格式 (F) 
|AIANSI 横向 
[AIANSID 给 回 
|BIANSI) 横向 
CIANSI 横向 
|D (ANSI 横向 
c IAAicn #1 








| 
st } 








*,drt, *,slddrt 浏览 (6)... 


O 〇 ) 自 定 义 图 纸 大 小 [M 


图 6-79 “图 纸 格式 /大 小 ”对 话 框 
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03) 此 时 在 图 形 编辑 窗口 右 侧 会 出 现 图 6-80 所 示 “ 视 图 调 色 版 ” 属性 管理 器 , 选择 上 
视图 ， 在 图 纸 中 合适 的 位 置 放置 上 视图 ， 如 图 6-81 所 示 。 

04) 利用 同样 的 方法 , 在 图 形 操作 窗口 放置 前 视图 、 左 视图 , 相对 位 置 如 图 6-82 所 示 。 
注意 : 上 视图 与 其 他 两 个 视图 有 固定 的 对 齐 关系 。 当 移动 它 时 ， 其 他 的 视图 也 会 跟着 移动 。 人 
其 他 两 个 视图 可 以 独立 移动 ， 但 是 只 能 水 平 或 垂直 于 主 视图 移动 。 
































< 视图 调 色 板 汉 
机械 短 半 可 IE 

选项 

] 输 入 注解 





DER 


* 等 轴 测 。”* 左 右 一 等 角 轴 “上 下 二 等 角 轴 
测 测 





图 6-80 “视图 调 色 版 ”属性 管理 右 图 6-81 上 视图 图 6-82 ”视图 模型 


05 风 选择 亲 单 栏 中 的 “插入 ”一 “注解 ”一 “ 目 动 零件 序 写 ”命令 ,或 者 单 击 “ 注 解 ” 
控制 面板 中 的 “ 目 动 零件 序号 ”按钮 内， 在 图 形 区 域 分 列 单 击 右 视 图 和 轴 测 图 将 目 动 生成 零 
件 的 序 写 ， 和 零件 友 写 会 插入 到 适当 的 视图 中 ， 不 会 重复 。 在 弹出 的 属性 管理 旧 中 可 以 设置 零 
件 序号 的 布局 、 样 式 等 ， 参 数 设 置 如 图 6-83 所 示 ， 生 成 零件 序号 的 结果 如 图 6-84 所 示 。 























3 
: 
由 
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零件 序号 布局 (0O) 入 
阵列 类 型 ， 
人 4 只 二 + 


aoD 
1 如 全 | |=+5 


7 oO 
Yo 
反 向 (V) 


JY 忽略 多 个 实例 中 
加 插入 磁力 线 (M) 引线 样式 
引线 附加 点 : 

O 〇 面 内 所 



































框架 样式 (F) 入 

















10.160mm 
零件 序号 文 
项 目 数 











本 一 
Ee 业 ee@ 
图 6-84 ”自动 生成 的 零件 序号 








图 6-83 ” 目 动 零件 序号 设置 框 
06 调整 视图 比例 。 单 击 上 视图 模型 ， 在 左 侧 弹 出 “工程 图 视图 1” 属 性 管理 器 ， 在 
“比例 ”选项 组 下 选择 “使 用 目 定 义 比 例 ” 单 选 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选择 “1 : 2” 如 图 6-85 
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所 示 ， 放 大 视图 。 同 样 的 方法 调整 其 他 两 个 视图 ， 结 果 如 图 6-86 所 示 。 


工程 图 视图 1 ® 





Vv 





参考 配置 (W 吕 
方向 (0) 入 
标准 视图 








加 的 国 加 
| 
更 多 视图 


* 上 下 二 等 角 办 测 
* 左 右 二 等 角 办 测 















































镜 向 

输入 选项 
显示 样式 (9) 
比例 (a) 


@®@ 使 用 图 纸 比 例 (E) 
〇 使 用 生 定 义 比 例 (q 








> | | 








比例 (A) 
加 草稿 品质 (F) O 〇 使 用 图 纸 比 例 上 日 

图 ) 使 用 让 定 义 比 例 (Q 
[2 v 


更 多 属性 ， | 入 














比例 1 : 2 





6-85 “工程 图 视图 1” 属性 写 理 右 6-86 ”模型 视图 


和 和 07 下 面 为 视图 生成 材料 明细 表 ， 工 程 图 可 包含 基于 表格 的 材料 明细 表 或 基于 Excel 
的 材料 明细 表 ， 但 不 能 两 者 均 包 含 。 选 择 采 早 栏 中 的 “搬入 ”一 “表格 ”一 “材料 明细 表 ” 
命令 ， 或 者 蛙 击 “表格 ”下 拉 列 表 中 的 “材料 明细 表 ” 按 钮 加 ， 选 择 刚 才 创 建 的 上 视图 ， 将 
弹出 “材料 明细 表 ” 属 性 管理 器 , 设置 如 图 6-87 所 示 。 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 wi， 
在 图 形 区 域 将 出 现 跟随 女 标 的 材料 明细 表 表 格 ， 在 图 框 的 右 下 角 单 击 人 确定 为 定位 点 。 创 建明 
细 表 后 的 效果 如 图 6-88 所 示 。 




























































































欧 | 材料 明细 表 @ 
~” Xx 
表格 模板 (日 | 
| bom-standard | 高 
表格 位 置 (P) 入 
恒定 边 角 : 
图 国 | 图 国 
口 附 加 到 定位 点 (o) 
材料 明细 表 类 型 如 
仅 限 顶层 
@) 仅 限 零 件 
配置 (5) v 项 目 号 m 入 
零件 配置 分 组 (G6) 区 起 始 于 : 1 _ | 
锯 明 示 为 一 个 项 目 号 增 量 : E | 
@ 将 同一 零件 的 配置 旺 示 为 单独 项 目 — 
口交 上 专人 的 所有 可 轩 呈 示 为 个 国 口 个 更 改 顶 目 号 
cl 
将 县 有 相同 各 称 的 配置 旦 示 为 单一 a 2 
9 形 边界 昌 区 
口 保留 遗失 项 目 / 行 (0 和 器 使 用 文档 设 定 
突出 器 0.18mm v 
苦 换 的 堆 部 件 
国 保留 具有 新 项 目 号 苦 换 的 两 者 二 0.18mm v 
保留 具有 相同 项 目 号 的 两 者 
保 居 贡 目 号 , 但 不 保 贸 若 换 的 地 图 层 (L) x 
分 派 新 项 目 号 , 目 不 保 贸 苦 换 的 允 | 无 v 
委 部 件 

















6-87 “材料 明细 表 ” 属 性 管理 天 











工程 图 基础 





6-88 ”添加 创建 明细 表 


设置 单位 。 选 择 亲 单 柱 中 的 “工具 ”一 “选项 ”命令 ， 弹 出 “文档 属性 -单位 ”对 
话 框 ， 切 换 到 “文档 属性 ”选项 卡 ， 选 择 “ 单 位 ”选项 ， 选 择 “MMGS 〈 坚 米 、 克 、 秒 )” 
如 图 6-89 所 示 。 











系统 选项 5 文档 属性 [D) 











才 搜索 选项 





单位 系统 

O 〇 MKs 炉 、 公 斤 、 秒 )(M) 
O 〇 c6s (厘米 、 克 、 秒 )(Q 
@) MMGS (至 米 、 克 、 私 )(G) 
〇 IPs 英寸、 磅 、 秒 )00 

O 〇 自 定 义 (U 


文档 履 性 (D) - 单位 
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取消 帮助 

















6-89 “文档 属性 -单位 ”对 话 框 


下 面 为 视图 创建 装配 必要 的 尺寸 ,选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “标注 尺寸 ”一 “ 智 
能 尺寸 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 注 解 ” 下 拉 列 表 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 个， 标注 视图 中 的 尺寸， 
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最 终 得 到 的 结果 如 图 6-90 示 。 








100 


占 4 


:D2 


6-90 标注 尺寸 








&10 选择 视图 中 的 所 有 尺寸 ， 如 图 6-91 所 示 ， 在 “尺寸 ”属性 管理 器 中 的 “尺寸 界线 
/引线 显示 ”面板 中 选择 实心 箭头 ， 如 图 6-92 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 修 改 后 的 视图 





如 图 6-93 所 示 。 











< 下 二 @ 
bd 

数值 | 引线 

尺寸 界线 /引线 显示 w) ^ 























6-91 选择 矿 寸 线 6-92 “做 寸 界线 /引线 显示 ”面板 





工程 图 基础 








图 6-93 更 改 信 寸 属性 


Q11 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “注解 ”一 “注释 ”命令 ,或 者 单 击 “注解 ”控制 面 
板 上 的 “注释 ”按钮 鼻 ， 为 工程 图 添加 注释 ， 如 图 6-94 所 示 。 此 工程 图 即 绘制 完成 。 





图 6-94 添加 技术 要 求 





守 





连接 紧 固 类 零件 


螺钉 、 螺 栓 和 螺母 是 最 常用 的 紧 固件 ， 它 们 联接 构造 
简单 、 成 本 较 低 、 安 装 方便 、 使 用 不 受 被 联接 材料 限制 ， 
因而 应 用 广泛 ， 一 般 用 于 被 联接 厚度 尺寸 较 小 或 能 从 被 联 
接 件 两 边 进行 安装 的 场合 。 


四 四 四 后 


昌 贺 头 平 键 
国 “螺栓 
轩 螺母 








Wh 





7.1 圆 头 平 键 


本 例 创建 的 圆 头 平 键 如 图 7-1 所 示 。 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 





请 参见 附 赠 网 盘 中 的 \ 视 频 
第 7 章 \ 圆 头 平 键 .avi。 


图 7-1 圆 头 平 键 


、 到- 
$s> 思路 分 析 
本 例 通 过 创建 一 个 贺 头 平 键 来 学 习 “ 直 线 ” 工 具 的 自动 过 渡 功 能 ， 即 使 用 “直线 ”工具 ， 


在 直线 、 圆 弧 、 梢 圆 或 样 条 曲线 的 端点 处 单 击 ， 然 后 将 光标 移 开 ， 预 览 显示 将 生成 一 条 直线 ; 
将 光标 移 回 原始 点 ， 然 后 再 移 开 ， 预 览 将 显示 生成 一 条 切线 狐 ， 绘 制 流程 图 如 图 7-2 所 示 。 





图 7-2 圆 尖 平 键 绘制 流程 图 


吕 创建 步 又 


01 启动 软件 。 启 动 SolidWorks 2017。 选 择 采 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 
者 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 六， 系统 弹出 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 ， 
先 单 击 “ 零 件 ” 按 钮 ”*,， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 月 狐 建 草图 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “前 视 基 准 面 ”作为 草图 绘制 基 
准 面 ， 单 击 “ 草 图 绘制 ”按钮 号 |， 新 建 一 张 章 网 。 

03 绘制 直线 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 A ， 绘制 两 条 直线 ， 如 图 7-3 
所 示 。 

04 月 直线 预览 。 在 其 中 一 条 直线 的 端点 处 单 击 ， 移 开光 标 ， 屏 幕 上 预览 显示 将 生成 一 
条 直线， 如 图 7-4 所 示 。 

05 朋 切线 弧 预 览 。 将 光标 移 回 到 该 端点 ， 当 光标 形状 变 为 六 时 ， 将 其 移 开 ， 屏 幕 上 预 
览 显 示 将 生成 一 条 切线 弧 ， 如 图 7-5 所 示 。 
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| mn 
图 7-3 ”绘制 直线 7-4 ”直线 预览 7-5 ”切线 弧 预 览 


(06 绘制 切线 弧 。 将 光标 移 至 男 一 条 直线 的 端点 处 单 击 , 完成 切线 弧 的 绘制 , 如 图 7-6 
所 示 。 

07 再 次 绘制 切线 弧 。 仿 照 生 04 ~ 各 06 的 操作 ， 完 成 直线 另外 一 端的 切线 弧 绘制 ， 
草图 轮廓 如 图 7-7 所 示 。 

08 标注 尺寸 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 全， 为 草图 标注 尺寸 ， 
如 图 7-8 所 示 。 





国 G 
只 十 
图 7-6 绘制 切线 弧 图 7-7 草图 轮 序 


栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 弹 出 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 ， 在 “ 方 
向 1” 选 项 组 中 设 定 拉 伸 的 终止 条 件 为 “给 定 深度 ”在 “深度 ”文本 框 难 中 设置 拉 伸 深度 
为 20.00mm， 其 他 选项 保持 系统 默认 设置 ， 如 图 7-9 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 包 w， 完 成 拉 伸 特 
征 的 创建 。 至 此 完成 圆 头 平 键 模型 的 创建 。 








辜 ] 凸 台 - 拉 伸 四 

~ X 全 

从 (P 
草图 基准 面 v 

方向 1(1) 六 
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"| 

Eom | 
问 向 外 拨 模 (oO) 

口 方向 202) v 

口 薄 壁 特征 mm v 

所 选 轮廓 (9) v 











7-9 设置 拉 伸 参 数 














7.2 锥 销 


本 例 创建 的 锥 销 如 图 7-10 所 示 。 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 





请 参见 附 赠 网 盘 中 的 \ 视 频 ' 第 7 
章 \ 锥 销 .avi。 


图 7-10 ” 锥 销 


、 AS 
《3> 思路 分 析 


锥 销 的 立体 图 如 图 7-10 所 示 ， 可 以 理解 为 市 有 一 定 锥 度 的 圆柱 体 。 在 利用 “ 拉 伸 ”工具 
创建 锥 销 时 ， 应 采用 “ 拨 模 ” 拉 伸 方式 ， 绘 制 流程 图 如 图 7-11 所 示 。 





图 7-11 锥 销 绘制 流程 图 


器 创建 步骤 


0 作 新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 菜 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 合 令 ， 或 
早 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 “ 狐 建 ”按钮 有 六， 在 弹出 的 “ 狐 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 
单 击 “ 零 件 ” 按 钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02) 痢 建 时 图 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “前 视 基 准 面 ”作为 日 图 绘制 基 
准 面 ， 单 击 “ 草 图 绘制 ”按钮 号 |， 新 建 一 张 章 网 。 

03 绘制 融 。 单 击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 巴 ， 以 系统 坐标 原点 为 圆心 绘制 
一 个 直径 为 6mm 的 圆 作为 拉 伸 基体 特征 的 草图 轮廓 ， 如 图 7-12 所 示 。 

04 月 拉 伸 圆 。 单 击 “ 特 征 ” 探 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 勋 ， 或 选择 菜单 栏 中 
的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 弹 出 “ 西 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 ;在 “ 方 同 1” 
面板 中 设 定 拉 伸 终 止 条 件 为 “给 定 深度 ”在 “深度 ”文本 框 辟 中 设置 拉 伸 深 上 度 为 20.00mm; 
单 击 “ 拔 模 开 / 关 ” 按 钮 蝇 ， 在 “ 拔 模 角度 ”文本 框 中 输入 “1” 勾 选 “向 外 拔 模 ” 复 选 框 ， 
其 他 选项 保持 系统 默认 设置 ， 如 图 7-13 所 未。 

05 月 保存 文件 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 锥 销 实体 的 创建 ， 如 图 7-10 所 示 ; 单 击 “ 快 
速 访问 ”工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 大 ， 将 文件 保存 为 “ 锥 销 .sldprt”。 





























7-12 ”绘制 


7.3 垫 转 


本 例 创 建 的 垫 阐 如 图 7-14 所 示 。 





7-14” 热 圈 


Ke 思路 分 析 


热 圈 是 机 械 设计 中 非常 重要 的 零件 之 一 。 
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7-13 设置 拉 伸 参数 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 





热 圈 .avi。 


I 
I 
I 
I 
I 
请 参见 附 赠 网 盘 中 的 \ 视 频 第 7 章 \ 1 
I 
I 
I 
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从 结构 上 讲 ， 垫 轩 是 一 个 具有 一 定 厚度 的 中 空 


实体 ,可 以 利用 SolidWorks 2017 中 的 拉 伸 、 切 除 等 功能 完成 垫圈 的 建 模 , 绘制 流程 图 如 图 7-15 


所 示 。 





图 7-15 绘制 垫 疾 流程 图 














影 创建 步 又 


0 人 1 新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 荣 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 





单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ”按钮 站， 在 弹出 的 “ 狐 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 
单 击 “零件 ”按钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 绘制 垫圈 实体 草图 轮廓 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 章 图 绘制 基准 面 ， 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 到， 使 绘图 平面 转 为 正视 
方 回 ; 单 击 “草图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名， 或 选择 逐 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 
实体 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 以 系统 坐标 原点 为 圆心 绘制 垫圈 实体 的 草图 轮廓 ， 在 弹出 的 “ 圆 ” 属 
性 管理 器 中 议 置 圆 的 半径 值 为 13.00mnm， 如 图 7-16 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

03 朋 拉 伸 创建 热 交 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 贸 ， 或 选 
择 荣 单 栏 中 的 “插入 ”一 “上 凸 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 系 统 弹 出 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 
器 ; 设置 拉 伸 终止 条 件 为 “给 定 深度 ”， 在 “深度 ”文本 框 辟 中 输入 3.00mm， 如 图 7-17 所 示 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 


































































































区 = 较 凸 台 拉 伸 ® 

” ~ X 人 

sii 四 从 中 
方向 10 过 

现 有 几何 关系 v RE 并 国 

添加 几何 关系 已 有 

选项 (0) 六 一 下 

口 作为 构造 线 (中 加 

参数 有 同 

(© |0.00 回 向 外 拔 模 (oO) 

(v [om | 这 口 方向 202) v 

L's 上 口 落 辟 特征 m 3 

所 选 轮廓 (5) 可 | 

图 7-16 ”绘制 执 圈 实体 草图 轮廓 图 7-17” 拉 伸 创建 垫圈 实体 





04 中 绘制 切除 拉 伸 草图 轮廓 。 选 择 “ 前 视 基 准 耐 ”作为 草图 绘制 基准 面 ， 单 击 “ 前 导 
视图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 让 |， 使 绘图 平面 切换 为 正视 方 同 ; 单 击 “ 章 图 ”控制 面板 
中 的 “ 圆 ” 按 钮 忆 ， 或 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 以 系统 
坐标 鼠 点 为 圆心 ， 绘 制 蓝 痿 实体 切除 特征 的 曹 网 轮廓 ， 在 弹出 的 “ 圆 ”属性 管理 喜 中 设置 圆 
的 半径 值 为 8.50mm， 如 图 7-18 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 wy 。 

05 贞 切除 拉 伸 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 贺 ， 或 选择 菜单 
栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 右 ， 设 置 
终止 条 件 为 “完全 贯 罕 ?， 如 网 7-19 所 示 ， 其 他 选项 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 鬼 
钮 w。 
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2 切除 - 拉 伸 @® 
加 ww X 人 
从 (PR 
sa 
方向 10TD) 
现 有 几何 关系 加 一 
添加 几何 关系 "| 
选项 (0) 
作为 构造 线 (QO 口 反 侧切 除 (F] 
参数 | 专 
(oS. 0.00 趾 向 外 拔 模 (O) 
os 口 方向 2@) v 
8.50 口 薄 壁 特征 mm v 
所 选 轮廓 (5) v 
7-18 ”绘制 切除 拉 伸 草图 轮 启 7-19” 拉 伸 切 除 





&06) 创建 倒 角 特征 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 倒 角 ”按钮 外， 或 选择 表单 栏 中 的 
“搬入 ”一 “特征 ”一 “ 倒 角 ”命令 ， 系 统 弹出 “ 倒 角 ”属性 管理 器 ; 设置 倒 角 类 型 为 “角度 
距离 ”， 在 “距离 ”文本 框 候 中 输入 0.30mm， 在 “角度 ”文本 框 芭 中 输入 45.00; 选择 热 阐 的 
一 条 丰 过， 创建 倒 角 特征 ， 如 图 7-20 所 示 。 
107 朋 保存 文件 。 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 大， 将 文件 保存 为 “ 垫 
垫 痢 最 终 效果 如 图 7-21 所 示 。 


合 ] 便 角 
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切线 延伸 (9) 
转 完 天 预 览 [W 
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品 无 预览 [W) 





倒 | 角 和 参数 人 ~ 
广 ] 反 转 方向 人 旧 


ed 0.50mm 二 
| 45.o0 诬 会 


倒 角 选项 
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NN SS 

















vr 
[本 
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7-20 创建 倒 角 特征 1 2 


垫 背 最 终 效 果 








7.4 螺栓 


本 例 创 建 的 螺栓 如 图 7-22 所 示 。 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 





7 章 \ 螺 栓 .avi。 





| 
| 
| 
| 
| 
请 参见 附 赠 网 盘 中 的 \ 视 频 ' 第 ， 
| 
| 


图 7-22 ”螺栓 


:RR 
$3> 思路 分 析 


本 例 严格 按照 螺栓 的 基本 尺寸 建 模 ， 利 用 了 拉 伸 、 切 除 -旋转 、 圆 角 、 切 除 -扫描 等 建 模 
特征 ， 并 讲解 了 螺旋 线 的 生成 方法 。 绘 制 的 流程 图 如 图 7-23 所 示 。 





图 7-23 绘制 螺栓 的 流程 图 


吕 创建 步 又 


74.1 了 


0 人 1 新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 荣 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 
单 击 “ 快 速 访问 ”工具 芒 中 的 “新 建 ”按钮 启 ， 在 弹出 的 “ 独 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 
单 击 “ 零 件 ” 按 钮 “， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02) 设置 基准 面 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “前 视 基准 面 ” 作 为 绘图 基准 
面 ， 单 击 “ 章 图 绘制 ”按钮 C,， 狐 建 一 张 草图 。 

03 绘制 螺 帽 草图。 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “多 边 形 ” 命 令 ， 
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或 单 击 “* 草 图 ”控制 面板 中 的 “多 边 形 ” 按 钮 名。 绘制 一 个 以 原点 为 中 心 、 内 切 圆 直径 为 30mm 
的 正六 边 形 。 

04 昌 创建 拉 伸 实 体 。 选 择 沫 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 人 台 /基体 ”按钮 各 。 弹 出 图 7-24 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 
器 ， 在 “深度 ”文本 框 众 中 输入 12.50mm。 单 击 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 7-25 所 示 。 














国 ] 凸 台 - 拉 伸 四 
WA x ‘全 
从 (RP [和 

草图 基准 面 v 
方向 1(1) 人 
过 | [给 定 深度 v 
区 
RD 12.50mm 
国 

向 外 拔 模 [Oo) 

方向 202) v 
口 落 壁 特征 mm v 
所 选 轮廓 (9) Y 








图 7-24 “ 西 台 - 拉 伸 ”属性 省 理 器 图 7-25 ” 拉 伸 实体 


[ 访 罗 居 创建 螺 柱 


01 设置 基准 而 。 选 择 基 体 的 顶 面 ， 然 后 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ” 按 
钮 二 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 
02 绘制 景 柱 草图 。 选择 亲 蛙 位 中 的 “工具 ”一 “ 音 
图 绘制 实体 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 或 蛙 击 “草图 ”控制 面板 中 
的 “ 圆 ” 按 钮 马 。 绘 制 一 个 以 原点 为 圆心 、 直 径 为 20mm 
的 圆 作为 螺 柱 的 草图 轮廓 。 
03 创建 拉 伸 实体 ,选择 闲 蛙 位 中 的 “插入 ”一 “ 同 
人 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 
的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 而 。 系 统 弹 出 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 
性 管理 器 ;在 “深度 ”文本 框 吕 中 输入 “40.00mm”， 单 
击 “ 人 确定” 按钮 w， 拉 伸 实 体 如 图 7-26 所 示 。 图 7-26 ” 拉 伸 实体 实 讲 实 训 多 媒体 演示 


[人 实 基 创建 倒 角 特征 


01 设置 基准 面 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “上 视 基准 面 ” 作 为 绘图 基准 
面 。 单 击 “ 草 图 绘制 ”按钮 |， 新 建 一 张 草图 。 
02 绘制 倒 角 有 理 图 。 
全 绘制 中 心 线 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ”按钮 ， 绘 制 一 条 与 原点 相距 















































为 3.00mm 的 水 平 中 心 线 。 

@ 转换 实体 引用 。 选 择 拉 伸 基体 的 右 侧 边线 ， 选 择 菜 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 工具 ” 
一 “转换 实体 引用 ”命令 ， 或 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “转换 实体 引用 ”按钮 四， 将 该 基 
体 特征 的 边线 转换 为 草图 直线 。 

加 设置 直线 为 构造 线 。 再 次 选择 该 直线 ， 然 后 在 “直线 ”属性 管理 器 中 的 “选项 ”选项 
组 中 选择 “作为 构造 线 ” 复 选 枉 ， 将 该 直线 作为 构造 线 。 

@ 绘制 轮廓 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 A ， 并 标注 尺寸 ， 绘 制图 7-27 
所 示 的 直线 轮廓 。 
和 03 切除 旋转 实体 。 选择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “旋转 ”命令 , 或 单 击 “ 特 征 ” 
ee “旋转 切除 ”按钮 而。 在 出 现 的 提示 对 话 框 中 单 击 “是 ”按钮 ， 如 图 7-28 所 示 。 
弹出 “切除 -旋转 ”属性 管理 费 中 保持 各 种 默认 选项 , 即 旋转 类 型 为 “给 定 深度 ”; 旋转 角度 为 360.00 
度 ; 如 图 7-29 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 生 成 切除 -旋转 特征 ， 如 图 7-30 所 示 。 








SOLIDWORKS 


人 当前 草图 是 开 环 的 。 若 是 要 完成 一 个 非 薄 壁 的 旋转 特征 
一 竺 要 一 个 闭环 的 草图 ， 请问 是 否 要 自动 将 此 草图 封闭 ? 








图 7-27 ”切除 -旋转 草图 轮廓 图 7-28 ”提示 对 话 框 


婴 切除 -旋转 @ 
A XX 


旋转 轴 (A) 
i 
0 
口 方向 202) v 
器 落 壁 特征 
一 本 


所 选 轮廓 (9) > 





图 7-29 ”旋转 切除 实体 图 图 7-30 ”切除 实体 结 





[和 由 创建 螺纹 | | 


《co1》 设置 基准 面 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “上 视 基 准 面 ” 作 为 绘图 基准 











面 。 单 击 “ 草 图 绘制 ”按钮 已 |， 新 建 一 张 草图 。 
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02 有 绘制 螺纹 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 和“ 中心 线 ”按钮 
绘制 切除 轮廓 ， 并 标注 尺寸 , 如 图 7-31 所 示 。 然 后 单 击 绘图 区 右上 角 的 “退出 草图 ”按钮 区 。 











图 7-31 绘制 草图 


03 朋 设置 基准 面 。 选 择 螺 柱 的 底面 ， 单 击 “ 草 图 绘制 ”按钮 号 |， 新 建 一 张 草图 。 
04 转换 实体 引用 。 选 择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 工具 ”一 “转换 实体 引用 ”命令 ， 

或 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “转换 实体 引用 ”按钮 四， 将 该 底面 的 轮廓 圆 转换 为 草图 轮廓 。 
05 绘制 螺旋 线 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “曲线 ”一 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 命 令 ， 或 

单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 按 钮 尽 ， 弹 出 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 属 性 管理 器 : 选 
择 “ 定 义 方 式 ” 为 “高 度 和 螺 距 ”， 设 置 螺纹 高 度 为 38.00mnm、 螺 距 为 2.30mm、 起 始 角度 为 
0.00 度 ， 选 择 “ 反 向 ” 复 选 框 ， 选 择 方向 为 “ 顺 时 针 ” 如 图 7-32 所 示 ， 最 后 单 击 “确定 ” 














按钮 沟 ， 生 成 的 螺旋 线 如 图 7-33 所 示 。 


总 螺旋 线 / 涡 状 线 ® 
~ XxX 
定义 方式 (D): [A 
高 度 和 者 距 v 
参数 (P) ~ 
@) 恒定 译 距 (QO 
〇 可 变 坚 肛 (L) 
高 度 (H): 
38,00mm 六 
鲸 忠 小 
2,50mm 六 
口 反 向 WM 
起 始 和 角度 (sj: 
0.00 度 六 
@@) 顺 时 针 (O 
C 〇 ) 逆 时 针 (W) 
口 锥 形 螺 纹 线 qm) 闪 


Ee 0.00 度 


Y| 锥 度 外 纹 (O) 








图 7-32 “螺旋 线 / 消 状 线 ” 属 性 管理 需 


06) 生成 螺纹 。 选 择 逐 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 切 








除 ?9 


仆 、\ 








图 7-33 生成 的 螺旋 线 作 为 切除 特征 的 路 径 


一 “扫描 ”命令 ， 或 单 击 “特征 ” 














控制 面板 中 的 “扫描 切除 ”按钮 世 ， 弹 出 “切除 -扫描 ”属性 管理 器 ， 单 击 “ 轮 廓 ”按钮 5 ， 
选择 绘图 区 中 的 牙 型 草图 ; 单 击 “ 路 从 ”按钮 CC ， 选 择 螺 旋 线 作为 路 径 草 图 ， 如 图 7-34 所 示 ， 
早 击 “确定 ”按钮 w， 生 成 的 螺纹 如 图 7-35 所 示 。 


中 切除 -扫描 四 > 


vv XX 














咒 合 并 切面 (M) 
必 | 显示 预览 [W) 
吧 与 结束 闹 面 对 齐 内 
起 始 处 和 结束 处 相 切 mm v 
LL 落 壁 特征 (H) Y 
曲率 显示 (m) v 7 
图 7-34 “切除 -扫描 ”属性 管理 喜 图 7-35 生成 螺纹 





本 区 生成 退 刀 档 


01 设置 基准 面 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “上 视 基准 面 ” 作 为 绘图 基准 
面 。 然 后 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 让， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 
新 建 一 张 草图 。 

02 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ,”， 绘 制 一 条 通过 原点 的 
竖 直 中 心 线 作为 对 切除 -旋转 特征 的 旋转 轴 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 
“矩形 ”命令 ， 或 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 边 角 和 矩形 ”按钮 了 ， 并 对 其 进行 标注 ， 如 
图 7-36 所 示 。 














图 7-36 ”绘制 草图 
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03 创建 切除 旋转 实体 。 选 择 羔 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “旋转 ”命令 ,或 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “旋转 切除 ”按钮 德 ， 弹 出 图 7-37 所 示 的 “切除 - 旋 园 ”属性 管理 
器 ， 保 持 默 认 设 置 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w*， 生 成 退 刀 模 ， 效 果 如 图 7-38 所 示 。 




















7-37 “切除 -旋转 ”属性 管理 器 7-38 退 刀 模 效 果 
04 了 圆 角 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 或 单 击 “ 特 征 ” 控 
制 面 板 中 的 “ 圆 角 ”按钮 哺 。 弹 出 “ 圆 角 ”属性 管理 器 。 选 择 退 刀 覃 的 两 条 边线 为 圆 角 边 ， 
设置 圆 角 半径 为 0.80mm， 如 图 7-39 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 sw。 


日 圆 角 @@ 


We 





显示 选择 工具 栏 员 
切线 延伸 (9 
@) 完 鞋 预 点 [W 
O 〇 部 分 预览 旧 
无 两 览 [W 

圆 角 参数 人 人 
对 称 vy 


反 osomm 
器] 多 半径 国 角 
轮廓 (pl : 


国 形 v 
逆转 参数 (B) v 
圆 角 选项 v 


























7-39 设置 圆 角 特征 


WE05 月 保存 文件 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “文件 ”一 “保存 ”命令 ， 将 零件 文件 保存 为 “ 螺 
栓 M20.sldprt”， 最 后 的 效果 如 图 7-40 所 示 。 














全 急性 M20 (你 认 < < 默 人 > 显示 状 ; 


bd 


History 
传感器 

注解 

5 志 材质 < 未 指定 > 
丫 前 视 基准 面 

四 上 视 基准 面 

站 右 视 基准 面 
1 原点 

; 赚 | 瑟 台 - 拉 仲 1 

; 确 ] 瑟 台 - 拉 休 2 

， [网 切除 -旋转 - 薄 壁 1 
， ) 汪 晶 旋 线 / 涡 状 绪 1 
， 呈 切除 - 扫 挡 1 

， [网 切除 -旋转 1 


[ 畏 加 角 1 


2 


7-40 


7.5 ”螺母 





本 例 创 建 的 螺母 如 图 7-41 所 示 。 





7-41 曲 母 


思路 分 析 


零件 “螺栓 M20. sldprt” 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 中 的 \ 视 频 \ 第 7 音 
\ 螺 母 .avi。 


首先 通过 拉 伸 创建 螺母 基体 ， 然 后 旋转 切除 创建 倒 角 ， 最 后 创建 螺纹 孔 。 绘 制 的 流程 图 


如 图 7-42 所 示 。 





7-42 


绘制 螺母 的 流程 网 
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六 创建 步骤 
人 为 图 创建 螺母 基体 


01 新建 文件 。 局 动 SolidWorks 2017， 单 击 “ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ” 按钮 口 ， 
或 选择 染 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 
单 击 “ 零 件 ” 按 钮 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 新 建 一 个 零件 文件 。 

02 新建 草图 。 选 择 “ 前 视 基准 面 ” 作 为 草图 绘制 平 甸 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 
“草图 绘制 ”按钮 CC ,， 进 入 草图 绘制 状态 。 

03 月 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “多 边 形 ” 按 钮 如， 以 坐标 原点 为 多 边 
形 内 切 圆 的 圆心 绘制 一 个 正六 边 形 ， 根 据 SolidWorks 提供 的 目 动 跟踪 功能 将 正六 边 形 的 一 
个 顶点 放置 到 水 平 位 置 。 

04 标注 尺寸 。 单 击 “ 章 网 ” 控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 双 ， 标 注 圆 的 直径 尺 
寸 为 19mm。 

05 创建 螺母 基体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 投 钮 压 ， 在 弹出 的 
“ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 中 设置 拉 伸 终 止 条件 为 “两 侧 对 称 ”， 在 “深度 ”文本 框 辟 中 输入 
7.20mm， 其 他 选项 设置 如 图 7-43 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 %， 生 成 螺母 基体 ， 如 网 7-44 所 示 。 






























































春 ] 凸 台 - 拉 什 1 四 
ww X 全 
从 (HP 人 人 
方向 -一 一 一 人 
4 7.20mm 
[] 向 外 拔 模 (O] 
所 选 轮 雇 (5) Y 
图 7-43 ”设置 拉 伸 参 数 图 7-44 创建 螺母 基体 





[大 旋转 切除 基体 


01 和 上 新建 章 图 。 选 择 “ 上 视 基准 面 ” 作 为 绘图 平面 ， 单 击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “ 章 
图 绘制 ”按钮 CC,， 在 其 上 新 建 一 张 章 图 。 

02 绘制 中 心 线 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按钮 。” ， 绘 制 一 条 过 坐标 
原点 的 竖 直 中 心 线 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 赤 ， 使 视图 方 同 正视 于 
该 视图 。 

03 朋 投影 轮廓 。 选 择 零 件 的 侧面 , 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “转换 实体 引用 ”按钮 (D， 

将 零件 的 轮廓 投影 到 草图 平 甸 上。 
04 月 转换 构造 线 。 选 择 上 一 步骤 中 转换 的 乍 形 轮廓 ， 在 “属性 ”属性 管理 融 中 勾 选 “ 作 























为 构造 线 ” 复 选 枉 ， 将 其 转换 为 构造 线 。 
绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 一 个 三 角形 作为 旋 
转 切 除 的 理 岁 ， 其 中 有 一 条 斜 癌 通过 和 宅 形 右上 角 的 直线 


9 
直线 的 长 度 尽量 长 些 ， 这 样 做 可 以 避免 生成 大 尺寸 零件 时 | 
出 现 错误 。 
《ao6] 绘制 点 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “点 ” 按 


钮 日 ， 在 斜 问 直 线 与 矩形 的 交点 处 绘制 两 个 点 。 

标注 尺寸 。 单 击 “ 草 图 ” 控制 面板 中 的 “ 智 
能 尺寸 ”按钮 全， 标注 尺寸 ， 如 图 7-45 所 示 。 

08 和 创建 旋转 切除 特征 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “旋转 切除 ”按钮 珊 ， 弹 出 “ 切 
除 -旋转 ”属性 管理 器 ; 在 绘图 区 选择 通过 坐标 原点 的 竖 直 中 心 线 作为 旋转 轴 ， 其 他 选项 设置 
如 图 7-46 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 生 成 旋转 切除 特征 ， 如 图 7-47 所 示 。 











图 7-45 标注 尺寸 
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所 选 轮 廓 (9) Be 




















7-46 ”设置 旋转 切除 参数 7-47 创建 旋转 切除 特征 


创建 镜像 特征 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “镜像 ”按钮 的 ， 在 弹出 的 “镜像 ” 
属性 管理 器 中 选择 “前 视 基 准 面 ”作为 镜像 面 ， 选 择 上 面 步骤 揽 08 由 中 生成 的 “切除 -旋转 1” 
特征 作为 要 镜像 的 特征 ， 其 他 选项 设置 如 图 7-48 所 示 ， 单 击 “确定 ”按钮 w， 生 成 镜像 特征 ， 
如 图 7-49 所 示 。 
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7-48 设置 镜 向 参数 7-49 ”创建 镜像 特征 
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《oa1) 新建 草图 。 选 择 螺 母 基体 的 上 端面 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ” 按 
钮 己 |， 在 其 上 新 建 一 张 草图 。 
(002) 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 @， 以 坐标 原点 为 圆心 绘制 一 


个 圆 。 
03 标注 尺寸 。 单 击 “ 草 图 ” 控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 个 ， 标 注 圆 的 直径 尺 
we 20mm。 


| 创建 拉 伸 切除 特征 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 国 ， 在 弹出 的 
“切除 - ee 属性 管理 喜 中 设置 切除 终止 条 件 为 “完全 贯 军 ”， 其 体 设 置 如 网 7-50 所 示 ， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 完 成 拉 伸 切除 特征 的 创建 ， 如 图 ge 
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图 7-50 设置 拉 伸 切除 参数 图 7-51 创建 拉 伸 切除 特征 
| 创建 螺纹 孔 特 征 。 单 击 “ 注 解 ” 菜 单 栏 中 “装饰 螺纹 线 ” 按 钮 导 ， 弹 出 “装饰 嵌 
a ee 理 髓 ; 选择 螺纹 也 的 边线 作为 “ 曙 纹 设 定 ”中 的 圆 形 边线 ， 设 置 终止 条 件 为 “ 通 
孔 ” 在 加 “次 要 直径 ”文本 框 中 议 置 次 要 直径 为 12.00mm， 其 他 选项 设置 如 图 7-52 所 示 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 叹 ， 完 成 螺纹 孔 的 创建 ， 如 图 7-52 所 示 。 

















7-52 ”设置 并 饰 赂 纹 线 参 数 
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保存 文件 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “文件 ”一 “保存 ”命令 ， 将 零件 文件 保存 为 “ 螺 


M10.sldprt”， 最 后 的 效果 如 图 7-53 所 示 。 


号 ) 村 9M10 (与 认 << 默 认 >_ 显 示 状 ; 

上 History 
传感器 

上 辣 注 诅 

8 地 材质 < 未 指定 > 

四 前 视 基准 面 

中 上 视 基 准 面 

中 右 视 基准 面 

1 原点 

刚 | 凸 台 - 拉 伟 1 

网 切除 -旋转 1 

B 四 入 向 1 

; | 国 切除 - 拉 什 1 


> 





™ 


™ 





7-53 零件 “螺母 M10.sldprt” 
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轴 系 专 件 


轴 是 机 器 中 的 重要 零件 之 一 ， 用 来 支持 旋转 的 机 械 零 
件 ， 如 齿轮 、 市 轮 等 。 不 同 结构 形式 的 轴 类 零件 存在 着 一 
些 共 同 特点 ， 如 一 般 来 说 都 是 由 相同 或 不 同 直径 的 圆柱 段 
连接 而 成 的 ， 由 于 装配 此 轮 、 带 轮 等 旋转 零件 的 需要 ， 轴 
类 零件 上 一 般 要 开 有 键 档 ， 同 时 还 有 和 轴 端 倒 角 、 圆 角 等 特 
征 。 这 些 共 同 的 特征 是 进行 实体 建 模 的 基础 。 

齿轮 是 现代 机 械 制造 和 仪表 制造 等 工业 中 的 重要 夫 
件 ， 商 轮 传动 应 用 很 广 ， 类 型 也 很 多 ， 主 要 是 圆柱 齿轮 传 
动 ， 锥 齿轮 传动 ， 疮 轮 、 齿 条 传动 和 蜗杆 传动 土 ， 而 最 常 
用 的 是 渐 开 线 齿轮 圆柱 雌 轮 传动 ( 包括 直 齿 和 和 斜 齿 )。 


> 





阶 们 得 
化 键 轴 
耳 夫 圆柱 齿轮 
锥 大 轮 











8.1 阶梯 轴 


本 例 创建 的 阶梯 轴 如 图 8-1 所 示 。 O) 
实 讲 实 训 多 媒体 演示 


8 革 \ 阶 梯 轴 .avi。 
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图 8-1 阶梯 轴 


~ < 6 
人 思路 分 析 


轴 是 机 器 中 的 重要 零件 之 一 ， 用 来 支撑 旋转 的 机 械 零 件 ， 如 苍 轮 、 市 轮 等 。 轴 类 零件 一 
般 都 是 由 相同 或 不 同 直径 的 圆柱 段 构 成 的 ， 由 于 装配 夷 轮 、 带 轮 等 旋转 零件 的 需要 ， 轴 类 零 
件 上 一 般 开 有 键 楷 ， 同 时 还 有 轴 端 倒 角 、 圆 角 等 特征 ， 

本 例 将 结合 上 述 轴 类 零件 的 特点 ,介绍 运用 SolidWorks 2017 中 的 旋转 功能 完成 典型 阶梯 
轴 实 体 建 横 的 过 程 。 

本 例 中 的 轴 由 6 段 不 同 直径 的 圆柱 段 构 成 ， 通 过 拉 伸 工具 ， 可 以 方便 地 创建 轴 的 外 形 轮 
廊 实 体 ， 绘 制 流 程 图 如 图 8-2 所 示 。 





图 8-2 绘制 轴 流 程 图 


吕 创建 步骤 


0 人 新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 口 ， 
或 选择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 
单 击 “零件 ”按钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 月 新 建 草 网 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “前 视 基 准 面 ”作为 草图 绘制 基 
准 面 ， 蛙 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 C1!，， 狐 建 一 张 草图 。 
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03 肌 绘制 中 心 线 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ,”， 过 原点 绘制 一 条 水 
平 中 心 线 作为 旋转 轴线 。 

04 绘制 轴 的 外 形 轮廓 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ,”， 在 绘图 区 草 绘 
轴 的 外 形 轮廓 线 ， 如 图 8-3 所 示 。 

05 标注 尺寸 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 全 ， 对 草图 进行 尺寸 设 
定 与 标注 ， 如 图 8-4 所 示 。 











图 8-3 绘制 轴 的 外 形 轮廓 线 图 8-4 标注 尺寸 


06 朋 旋转 基体 。 蛙 击 “ 特 征 ” 探 制 面板 中 的 “旋转 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 错 ， 或 选择 采 早 柱 
中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “旋转 ”命令 ， 弹 出 “旋转 ”属性 管理 器 ， 选 择 旋 转 类 型 为 
“给 定 深 度 ” 并 将 旋转 角度 设置 为 360.00 度 ， 其 他 选项 保持 系统 默认 设置 ， 如 网 8-5 所 示 ; 
早 击 “人 确定 ”按钮 w， 完 成 阶梯 轴 实 体 的 创建 ， 如 图 8-6 所 示 。 

07 肌 保存 文件 。 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 剧 ， 将 文件 保存 为 “阶梯 轴 
-旋转 .sldprt”。 


映 旋转 


wi 并 
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| 等。 |360.00 讼 
合并 结果 (M) 


D] 方 册 2 
D] 薄 壁 特征 由 
所 选 轮 请 (9 


图 8-5 ”旋转 参数 设置 图 8-6 阶梯 轴 实 体 


8.2 ” 花 键 轴 


本 例 创 建 的 轴 类 零件 一 一 化 键 轴 ， 如 网 8-7 所 示 。 








实 讲 实 训 多 媒体 演示 





伦 键 轴 .avi。 
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8-7 ”化 键 轴 


思路 分 析 
创建 花 键 轴 时 首先 要 绘制 花 键 轴 的 草图 ， 通 过 旋转 生成 轴 的 基础 造型 ， 然 后 创建 轴 端 的 


螺纹 ， 再 设置 基准 面 、 创 建 键 档 ， 最 后 绘制 花 键 草 图 ， 通 过 扫描 生成 花 键 。 绘 制 的 流程 图 如 
图 8-8 所 示 。 


ER 
mm 


色 8-8 绘制 花 键 轴 的 流程 图 





六 创建 步骤 
8.2. 1 创建 轴 基 础 造 下 型 


019 新 建文 件 。 启动 8 SolidWorks 2017， 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ”按钮 口 ， 
或 选择 采 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ”命令 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 
单 击 “零件 ”按钮 "， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 上 月 绘制 草图 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “前 视 基准 耐 ”作为 草图 绘制 基 
准 面 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 已 |， 将 其 作为 草 绘 平面 ， 单 击 “ 草 图 ” 
控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 A ， 或 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “直线 ” 
命令 ， 在 绘图 区 绘制 轴 的 外 形 轮廓 线 。 

03 具 标注 不 寸 。 单 击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “ 管 能 尺寸 ”按钮 全 ， 或 选择 末 单 栏 中 的 
“工具 ”一 “标注 尺寸 ”一 “智能 尺寸 ”命令 ， 为 章 图 轮廓 洪 加 驱动 尺寸 ， 如 图 8-9 所 示 。 肯 
先 标注 伦 键 轴 的 全 长 为 123mm， 再 标注 细 季 人 矿 寸 ， 这 样 可 以 有 效 避 免 齐 图 轮廓 在 诊 加 驱动 矿 
十 前 几何 关系 的 变化 。 
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8-9 ” 芹 图 轮廓 


&04 朋 旋转 生成 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “旋转 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 镜 ， 或 选择 菜 
单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 侣 /基体 ”一 “旋转 ”命令 ， 弹 出 “旋转 ”属性 管理 右 ; 选择 长 度 为 
125mm 的 直线 作为 旋转 轴 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 完 成 论 键 轴 的 基础 造型 。 

405 月 创建 倒 角 特征 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 倒 角 ” 按 
钮 得 ， 或 选择 琳 单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 倒 角 ”命令 ， 弹 

出 “ 倒 角 ”属性 管理 右 。 选 择 倒 角 类 型 为 “角度 距离 ” 在 “距离 
文本 框 避 中 和 输入 倒 角 距 离 为 1， 在 “角度 ”文本 框 芝 中 输入 倒 角 角 
度 为 4$， 在 绘图 区 选择 各 轴 鹤 面 的 校 边 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 
生成 C1 的 倒 角 ， 如 图 8-10 所 示 。 


8—10 娃 倒 角 特 

9.2.2 各 建委 村 图 创建 倒 角 特 

401 朋 创建 基准 面 。 单 击 “ 参 考 几 何 体 ”下 拉 列 表 中 的 “基准 面 ” 按钮 半 ， 弹 出 “基准 面 ” 

属性 管理 器， 第 一 参考 选择 直径 为 25mm 的 轴 段 圆柱 面 ， 第 二 参考 选择 前 视 基 准 面 ， 如 图 8-11 
所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 生 成 与 所 选 轴 段 圆柱 面相 切 并 垂下 于 前 视 基 准 面 的 基准 而 1。 
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8-11 创建 基准 面 
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02 自 新 建 章 图 。 选 择 基 准 耐 1， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ” 控 钮 C1， 在 
该 面 上 创建 章 图 ; 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 赤 |， 使 视图 方向 正视 于 所 选 
基准 面 。 

03 具 绘制 键 槽 草图。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 的 “ 直 檬 口 ” 按 钮 @ 和 “ 管 能 尺寸 ” 
按钮 全 ， 绘 制 键 种 章 网 轮廓 ， 如 网 8-12 所 示 。 

04 创建 键 槽 。 单 击 “特征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 国 ， 或 选择 荣 单 栏 中 的 
“搬入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 系 统 弹 出 “切除 - 拉 伸 ” 属 性 管理 右 ， 设 置 切除 的 终止 
条 件 为 “给 定 深度 ”在 “深度 ”文本 框 避 中 输入 切除 深度 为 4.00mm， 如 图 8-13 所 示 ， 单 击 
“确定 ”按钮 w， 完 成 键 权 的 创建 。 


















































切除 - 拉 伸 ®@ 
XxX 全 
从 (P [| 

草图 基准 面 v| 
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ED 4,00mm 全 
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向 外 拔 模 (oO) 
品 方向 2@) v 
口 落 壁 特征 v 
所 选 轮 气 (5) v 
.= 
图 8-12 ”绘制 键 档 草图 图 8-13 ”创建 键 权 


,罗江 鼻 创建 化 键 草 图 


019 新 建 曹 网。 选择 直径 为 32mm 轴 段 的 左 咒 面 ， 单 击 “ 昔 图 ”控制 面板 中 的 “至 图 
绘制 ”按钮 |， 创建 一 张 新 的 草图 ; 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “剖面 视图 ”按钮 铺 ， 各 
选项 设置 如 图 8-14 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 剖面 观察 设置 。 

02 绘制 构造 线 。 在 剖面 观察 中 ， 在 草图 上 绘制 过 圆心 的 3 条 构造 线 ， 其 中 一 条 是 竖 
直线， 为 两 条 标注 骨 度 驱动 尺寸 为 30”。 

03 趾 绘制 键 横 空 思 的 定位 线 。 以 判 切面 的 前 端面 作为 绘图 基准 面 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 
面板 中 的 “ 圆 ” 投 钮 吕 ， 绘 制 一 个 与 轴 同 心 的 圆 ， 并 将 其 设置 为 构造 线 ， 标 注 似 寸 为 23mm， 
作为 键 槽 空 刀 的 定位 线 ， 如 图 8-15 所 示 。 

04 绘制 切削 截面 的 初始 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 和 “ 圆 ” 
按钮 局， 绘制 图 8-16 所 示 的 草图 。 

05 具 添加 “平行 ”几何 关系 。 单 击 “ 显 示 / 删 除 儿 何 关 系 ” 下 拉 列 表 中 的 “添加 几何 头 
系 ” 按 钮 上 ， 为 所 绘制 的 初始 草图 添加 与 构造 线 “ 平 行 ” 的 几何 关系 。 
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8-14 ”设置 训 面 观察 8-15 ”绘制 键 槽 空 刀 的 定位 线 


06 和 标注 尺寸 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 他 ， 或 选择 菜单 栏 中 的 
“上 ”标注 民 可 ”各 胰 尺 本 ”人 M3 为 草图 浴 加 味 动 凡 可 5 

和 07 绘制 贺 角 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “绘制 圆 角 ”按钮 中 中 ， 为 键 档 空 刀 截面 
添加 0.5mm 的 圆 角 。 

和 08 添加 “ 相 切 ”几何 关系 。 单 击 “ 显 示 / 删 除 几 何 关系 ”下 拉 列 表 中 的 “添加 几何 关 
系 ” 按 钮 上 ，, 为 键 槽 空 刀 截面 0.5mm 的 圆 角 和 直径 为 23mm 的 构造 圆 添加 “ 相 切 ”几何 关系 ， 
切削 截面 的 最 终 效 末 如 图 8-17 所 示 。 











图 8-16 ”绘制 切削 截面 的 初始 草图 图 8-17 切削 截面 的 最 终 效 末 





UL09 月 退出 草图 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “退出 草图 ”命令 ， 结 束 切除 扫描 特征 中 
轮廓 草图 的 绘制 。 








101 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “前 视 基准 而 ”作为 草图 绘制 基准 面 ， 单 击 
“草图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 ， 新 建 一 张 草 图 。 之 所 以 选择 该 面 ， 是 因为 前 视 基 > 
准 面 垂直 于 前 面 绘制 的 轮廓 草图 ， 并 与 草 网 轮廓 相交 。 

02 绘制 切除 扫描 的 路 径 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ,” ， 或 选择 菜单 
栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “直线 ”命令 ， 绘 制 切除 扫描 的 路 径 〈 注 意 : 扫描 路 
径 与 作为 轮廓 的 草图 必须 要 有 一 个 交点 )。 

03 标注 尺寸 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 智 
能 尺寸 ”按钮 他 ， 或 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “标注 
尺寸 ”一 “智能 尺寸 ”命令 ， 标 注 扫描 路 径 的 水 平 尺 十 
为 S2mm， 圆 踊 大 小 根据 刃具 实际 尺寸 设置 为 30mm， 如 
图 8-18 所 示 注意: 弧 部 分 一 定 要 超出 直径 为 38mm 的 
轴 径 表面 ， 才 能 反映 实际 的 加 工 状 态 )。 选 择 菜 单 栏 中 的 
“插入 ”一 “退出 草图 ”命令 ， 退 出 草图 绘制 。 

1004 扫描 切除 。 单 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “ 扫 ee 
描 切 除 ” 按 钮 别 ， 或 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “扫描 ”命令 ， 弹 出 “切除 -扫描 ” 
属性 管理 器 ， 选择 作为 扫描 切除 轮廓 的 “草图 3” 作 为 轮廓 草图 ， 选 择 “ 草 图 4” 作 为 扫描 路 
径 ， 如 图 8-19 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 完 成 一 个 花 键 的 创建 。 

05 肌 取消 剖面 观察 。 再 次 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “剖面 视图 ”按钮 鲍 ， 取 消 剖 
面 观察 ， 花 键 效果 如 图 8-20 所 示 。 
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图 8-19 ”扫描 切除 图 8-20 ”人 花 键 效果 


06 月 创建 临时 轴 。 选 择 染 单 栏 中 的 “视图 ”一 “隐藏 /显示 (H)” 一 “临时 轴 ” 命 令 ， 
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显示 临时 轴线 ， 将 其 作为 圆周 阵列 的 中 心 轴 。 

07 圆周 阵列 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “圆周 阵列 ”按钮 品 ， 或 选择 菜单 栏 中 的 
“搬入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “圆周 阵列 ”命令 ， 弹 出 “圆周 阵列 ”属性 管理 器 ， 选 择 中 心 轴 
线 作 为 圆周 阵列 的 中 心 轴 ， 在 “实例 数 ” 文 本 框 党 中 输入 6， 在 “要 阵列 的 特征 ”选项 框 中 
选择 “切除 -扫描 1” 特征 作为 要 阵列 的 特征 ， 其 他 参数 设置 如 图 8-21 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 WwW， 完成 圆周 阵列 ， 结 果 如 图 8-22 所 示 。 
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图 8-21 圆周 阵列 图 8-22” 论 键 轴 最 终 效 果 


08 保存 文件 。 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “保存 ”按钮 贺 ， 将 文件 保存 为 “ 花 键 
轴 .sldprt”。 


8.3 直 齿 圆柱 齿轮 


本 例 创 建 的 直 闪 圆柱 齿轮 如 图 8-23 所 示 。 
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图 8-23 ”下 齿 圆 柱 齿 轮 

















第 8 章 轴 系 委 件 





, . 

Ss> 思路 分 析 

首先 通过 拉 伸 创建 基体 ， 然 后 创建 单 此 ， 通 过 阵列 创建 整个 轮 齿 ， 再 通过 拉 伸 切除 创建 
轴 孔 和 键 楷 ， 最 后 创建 减 重 孔 。 绘 制 的 流程 图 如 图 8-24 所 示 。 








图 8-24 绘制 二 次 圆柱 次 轮 的 流程 图 





油 创建 步骤 


,\ 浔 关上 图 创建 基体 


01 首 新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 选 择 菜 单 栏 中 的 . 
“文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 
建 ” 按 钮 辣 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 单 
击 “ 零 件 ” 按 钮 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 
文件 。 
02 绘制 草图 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “前 
视 基准 面 ” 作 为 绘图 基准 面 ， 然 后 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 
“草图 绘制 实体 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 或 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 
“ 圆 ” 按 钮 四， 绘制 直径 为 435mm 的 圆 ， 圆 的 中 心 在 原点 ， 如 
图 8-25 所 示 。 图 8-25 ”标注 圆 的 直径 
03) 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ” 
一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 辜 ， 系 统 弹 出 “ 凸 台 
- 拉 伸 ”属性 管理 器 ， 在 “深度 ”文本 框 避 中 输入 140.00mm， 如 图 8-26 所 示 。 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 结 果 如 图 8-27 所 示 。 



































pe SolidWorkS 201 7 中 文 版 机 械 设计 完全 自学 手册 第 3 版 





别 ] 凸 台 - 拉 伸 
A XX 人 


从 (FP 
草图 基准 面 


方向 1(1) 











| 
RD 1140.000mm : | 





IM| 合 并 结果 (M) 
司 
向 外 拔 模 IO 
D] 方向 20 
LL 落 壁 特征 m 
所 选 轮 请 (9) _ A 
和 
图 8-26 ”设置 拉 伸 属 性 yg 


\ 坎 交大 创建 齿轮 特征 


01 设置 基准 面 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “前 视 基准 面 ” 作 为 绘图 基准 
面 ， 然 后 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 二 |， 将 该 基准 面 作 为 绘制 图 形 的 基准 
面 ， 新 建 一 张 章 图 。 

02 绘制 齿轮 轮廓 草图 。 

@@ 转换 实体 引用 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 工具 ”一 “转换 实体 引用 ”命令 ， 
或 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “转换 实体 引用 ”按钮 中， 将 拉 伸 体 的 边线 转换 为 草图 轮廓， 
从 而 作为 齿轮 的 齿 根 圆 。 

四 绘制 圆 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 或 单 击 “ 草 图 ” 
控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 上 加， 以 坐标 原点 为 圆心 绘制 一 个 直径 为 480mm 的 圆 ， 作 为 齿 顶 圆 。 
重复 “ 圆 ” 命 令 ， 以 坐标 原点 为 圆心 绘制 一 个 直径 为 460mm 的 圆 ， 作 为 分 度 圆 。 分 度 圆 在 齿 
轮 中 是 一 个 非常 重要 的 参考 几何 体 。 选 择 该 圆 ， 在 出 现 的 “ 圆 ” 属 性 管理 器 中 的 “选项 ” 栏 
中 选择 “作为 构造 线 ” 单 选 按 钮 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 %， 从 而 将 其 作为 构造 线 ， 从 图 8-28 中 
可 以 看 出 分 度 圆 成 为 虚线 。 

@ 绘制 中 心 线 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “中 心 线 ”命令 ， 或 单 
击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ,，”。 绘 制 一 条 通过 原点 竖 直 向 上 的 中 心 线 和 一 条 和 斜 
中 心 线 。 

@ 标注 尺寸 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 他 ， 标 注 两 条 中 心 线 之 间 
的 角度 ， 在 “修改 ”微调 框 中 输入 夹 角 的 角度 值 1.957 度 ， 如 图 8-29 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 Wi。 
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图 8-28 ”作为 构造 线 的 分 度 圆 图 8-29 ”设置 直线 间 角度 


@ 修改 角度 单位 。 此 时 在 图 中 可 以 看 到 显示 的 角度 是 1.96 度 ， 并 非 1.957 度 。 这样 的 结 
果 并 非 是 标注 错误 ， 而 是 在 “文件 属性 ”中 对 标注 文字 的 有 效 数字 的 设 定 。 选 择 菜单 栏 中 的 
“工具 ”一 “选项 ”命令 ， 在 出 现 的 “文档 属性 -单位 ”对 话 框 中 单 击 “ 文 件 属性 ”选项 卡 ， 
单 击 左 侧 的 “单位 ”栏目 ， 从 而 来 设 定 标 注 单位 的 属性 ， 如 图 8-30 所 示 。 在 “角度 单位 栏 
中 将 “小 数位 数 ” 设 置 为 “3”， 从 而 在 文件 中 显示 角度 单位 小 数 点 后 的 3 位 数字 。 单 击 “ 确 
定 ”按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 此 时 的 草图 如 图 8-31 所 示 。 
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图 8-30 ”设置 标注 单位 属性 





@@ 绘制 点 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “点 ”命令 ， 或 单 击 “ 草 图 ” 
控制 面板 中 的 “点 ”按钮 6， 在 分 度 圆 和 与 通过 原点 的 竖 直 中 心 线 成 1.957° 的 中 心 线 的 交点 
上 绘制 一 点 。 

@ 绘制 中 心 线 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “中 心 线 ”命令 ， 或 单 
击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ”按钮 ,x ， 分 别 在 与 分 度 圆 和 与 通过 原点 的 竖 直 中 心 线 成 
1.957° 的 中 心 线 两 侧 绘 制 两 条 竖 直 中 心 线 ， 并 标注 尺寸 ， 如 图 8-32 所 示 。 
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绘制 圆 浙 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “三 点 圆 弧 ”命令 ， 或 单 
击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “三 点 圆 弧 ” 按 钮 6% 。 选 择 与 原点 相距 10mm 的 竖 直 中 心 线 和 齿 根 
加 的 交 扣 为 起 点 ， 选 择 与 原 扣 相 距 3.5mm 的 紧 直 中 心 线 和 商 项 圆 的 交点 为 终点 ， 如 网 8-33 
所 示 。 





| | 
| | | 8.500 
| | 
有 电 浅 
| | | 

一 一 - 下 
1 
| jo 
i 
wl| 
| 
图 8-31 标注 完 角 度 后 的 草图 图 8-32 ”绘制 中 心 线 图 8-33 ”绘制 三 点 圆 弧 





昌 添加 几何 关系 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “工具 ”一 “几何 关系 ”一 “添加 ”命令 ， 或 单 击 “ 显 
下 拉 列 表 中 的 “添加 几何 关系 ”按钮 上 ， 在 “所 选 实体 ”选项 组 中 选择 三 
点 圆 弧 和 步骤 他 中 所 绘制 的 交点 ， 在 “添加 几何 关系 ”属性 管理 器 中 添加 “重合 ”约束 ， 将 
三 点 圆 弧 完全 定义 ， 其 颜色 变 为 黑色 ， 从 而 确定 其 半径 ， 如 图 8-34 所 示 。 


























现 有 几何 关系 
人 重合 15 





























图 8-34 添加 几何 关系 


OD 镜像 图 形 。 按 住 〈Ctrl〉 键 ， 选 择 三 点 圆 踊 和 通过 原点 的 竖 直 中 心 线 。 单 击 “ 草 图 ” 
控制 面板 中 的 “镜像 实体 ” 投 钮 呈 ， 将 三 点 圆 踊 以 竖 直 中 心 线 为 镜像 轴 进 行 锁 像 复制 ， 如 
图 8-35 所 示 。 

十 剪裁 图 形 。 选 择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 工具 ”一 “剪裁 ”命令 ， 或 单 击 “ 草 图 ” 
控制 面板 中 的 “ 副 心 实体 ”按钮 台 ， 将 齿 形 草图 的 多 余 线 条 裁 王 挥 。 最 后 的 效果 如 图 8-36 
所 示 。 























图 8-35 ”镜像 草图 图 8-36 ”裁剪 后 的 草图 轮 请 


人 03) 拉 伸 实 体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ” 一 
“ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 
钮 呈 ， 系 统 弹 出 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 ， 在 “深度 ”文本 框 惟 
中 输入 140， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 生 成 单 齿 如 图 8-37 所 示 。 

04 显示 临时 轴 。 选 择 菜单 栏 中 的 “视图 ”一 “隐藏 /显示 
(H)” 一 “临时 轴 ” 命 令 ， 显 示 出 零件 实体 的 临时 轴 。 

05 圆周 阵列 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 / 镜 
像 ” 一 “圆周 阵列 ”命令 ， 或 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “圆周 阵 
列 ” 按 钮 别 ， 弹 出 “圆周 阵列 ”属性 管理 器 ， 选 择 “ 阵 列 轴 ”为 圆 
柱 基体 的 临时 轴 ， 在 “实例 数 ” 文 本 框 党 中 输入 46， 单 击 “ 等 间 I 
距 ” 按 钮 ， 在 “要 阵列 的 特征 ”选项 框 中 ， 选 择 具 形 实体 即 “ 凸 台 拉 伸 2” 特 征 ， 进 行 圆周 
阵列 ， 如 图 8-38 所 示 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 再 将 临时 轴 隐 藏 ， 结 果 如 图 8-39 所 示 。 
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图 8-38 “圆周 阵列 ”属性 管理 器 
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\ 溪 梁 狂 全 | 建 轴 了 L 和 键 槽 


01 设置 基准 面 。 选 择 图 8-39 中 的 圆柱 齿轮 端面 ， 
然后 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 二 ， 将 该 
基准 面 转 为 正视 方 癌 。 

02 绘制 草图 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘 
制 实体 ”一 “ 圆 ” 和 “直线 ”命令 ， 在 基准 面 上 绘制 图 8-40 
所 示 的 草图 ， 将 其 作为 切除 拉 伸 草图 。 

03 拉 伸 切除 实体 。 选 择 采 单 栏 中 的 “搬入” 一“ 切 
除 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 击 “ 特 征 ” 探 制 面板 中 的 “ 拉 伸 
切除 ”按钮 国 ， 弹 出 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 ， 设 置 切除 
终止 条 件 为 “完全 贯穿 ” 如 图 8-41 所 示 , 然后 单 击 “ 确 定 ” 图 8-40 ”绘制 草图 
按钮 ， 得 到 的 圆柱 齿轮 如 图 8-42 所 示 。 
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图 8-41 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 


\ 辽 沉 明 人 | 建 减 重 本 


01 设置 基准 面 . 选 择 图 8-42 中 的 圆柱 齿轮 端面 ， 
然后 单 击 “前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 中 |， 
将 该 基准 面 转 为 正视 方 癌 。 

02 用 绘制 草图 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “工具 ”一 “ 草 
图 绘制 实体 ”一 “加 ”命令 ,或 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 
的 “ 圆 ” 投 钮 避 ， 绘 制 两 个 以 原点 为 圆心 ， 直 径 分 别 为 
200mm 和 400mm 的 圆 作为 切除 的 草图 轮廓 ， 如 图 8-43 
所 未 。 




















03 创建 切除 拉 伸 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “ 择 入 ” 图 8-43 切除 草图 
一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 市“ 特征 ”控制 面板 中 








的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 回 ， 系 统 弹出 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 ， 在 “深度 ”文本 框 辟 中 输入 
30， 单 击 “ 拔 模 开 / 关 ” 按 钮 恬 ， 输 入 氢 模 角 度 30 度 ， 如 图 8-44 所 示 ; 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 
如 图 8-45 所 示 。 








8-44 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 天 8-45 ” 拔 模 -切除 特征 


创建 基准 平面 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “前 视 基 准 面 ” 选择 菜单 栏 
中 的 “搬入 ”一 “参考 儿 何 体 ” 一 “基准 面 ” 命 令 ， 或 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “基准 面 ” 
按钮 天， 弹出 “基准 面 ” 属 性 管理 器 ， 在 “距离 ”文本 栖 仍 中 输入 70.000mm， 如 图 8-46 所 
示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 如 图 8-47 所 示 。 
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图 8-46 设置 等 距 基准 面 图 8-47 生成 的 基准 面 效果 


镜像 实体 。 选 择 沫 单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “镜像 ”命令 ， 或 单 击 “ 特 
征 ” 探 制 面 板 中 的 “镜像 ”按钮 呈 ， 系 统 弹 出 “镜像 ”属性 管理 器 ， 选 择 作 为 镜像 面 的 “ 基 
准 面 1”。 在 图 形 区 域 或 模型 树 中 选择 要 镜像 的 特征 ， 即 “切除 - 拉 伸 2”， 如 图 8-48 所 示 。 最 
后 里 击 “ 人 确定” 按钮 ww， 完 成 特征 的 镜像 。 
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06 则 保存 文件 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “文件 ”一 “保存 ”命令 ， 将 零件 文件 保存 为 “大 
齿轮 .sldprt”。 最 后 的 效果 如 图 8-49 所 示 。 
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折旧 简 向 1 


图 8-48 ”设置 镜像 特征 属性 图 8-49 “下 次 圆柱 齿轮 .sldprt” 的 最 后 效果 


8.4 锥 齿轮 


本 例 创 建 的 齿轮 类 零件 一 一 锥 齿轮 ， 如 网 8-50 所 示 。 





实 讲 实 训 多 媒体 演示 


| 
| 
| 
| 
| 
请 参见 附 赠 网 盘 中 的 \ 视 频 \ | 
第 8 章 \ 锥 齿轮 .avi。 

| 





锥 齿轮 一 般 用 于 相交 轴 之 间 的 传动 , 锥 齿轮 按 齿 向 分 为 直 齿 锥 齿轮 、 斜 齿 锥 齿轮 和 曲线 
齿 锥 齿轮 (一般 节 圆 锥 与 分 度 圆 锥 重合 )。 锥 齿轮 加 工 用 展 成 法 切 浏 ， 利 用 平面 齿轮 与 直 疮 
圆锥 虽 合 原理 ， 将 平面 此 轮 直线 齿 廊 作为 刀刃 来 加 工 锥 上 元 轮 。 图 8-51 所 示 为 锥 齿轮 的 二 维 
工程 图 。 














图 8-51 锥 齿轮 的 二 维 工程 图 


锥 齿轮 也 是 齿轮 系 零 件 之 一 ， 在 机 械 设 计 中 经 常 被 使 用 。 本 例 将 近似 地 创建 齿轮 系 中 的 
锥 齿轮 。 创 建 锥 齿轮 时 首先 绘制 其 轮 廊 草图 并 旋转 生成 实体 ， 然 后 绘制 锥 齿轮 的 此 形 划 图， 
对 草图 进行 放样 切除 生成 实体 。 对 生成 的 齿 形 实体 进行 圆周 阵列 ， 生 成 全 部 次 形 实体 ， 最 后 
创建 键 楷 轴 和 孔 实 体 ， 具 体 创建 流程 如 图 8-52 所 示 。 
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图 8-52” 锥 齿轮 创建 流程 图 


勋 创建 步骤 


天生 国 创建 基本 实体 


01 新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 末 蛙 栏 中 的 “文件 ”一 “ 狐 建 ”命令 ,或 
单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ”按钮 启 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 
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单 击 “ 和 零件” 按钮 ”， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 


02 绘制 圆锥 齿轮 轮廓 草图 。 

@@ 设置 基准 而 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 
“前 视 基 准 面 ”作为 绘图 基准 面 。 选 择 沫 单 栏 中 的 “工具 ” 
一 “草图 绘制 实体 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 或 单 击 “ 草 图 ”控制 面 
板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 加， 绘制 3 个 同心 圆 ， 并 标注 尺寸 ， 如 
图 8-53 所 示 。 

四 转化 构造 线 。 按 住 《Ctrl》 键 ， 依 次 选择 3 个 圆 ， 
弹出 “属性 ”属性 管理 器 ， 勾 选 “ 作 为 构造 线 ” 复 选 框 ， 将 
3 个 圆 转 化 为 构造 线 ， 结 果 如 图 8-54 所 示 。 

@ 绘制 倾斜 构造 线 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “工具 ”一 “ 草 
图 绘制 实体 ”一 “中 心 线 ”命令 ,或 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 


























图 8-53 ”绘制 同心 加 并 标注 尺 


中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ,”， 绘 制 一 条 过 原点 的 竖 直 中 心 线 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ” 
按钮 A， 在 弹出 的 “线条 属性 ”属性 管理 器 中 多 选 “ 作 为 构造 线 ” 复 选 框 ， 再 绘制 两 条 角度 分 别 


为 44” 和 135” 的 倾 笠 构造 线 ， 结 未 如 图 8-55 所 示 。 











图 8-54 ”转化 构造 线 图 8-55 ”绘制 倾斜 构造 线 
@ 绘制 相 切 构造 线 。 过 直径 为 70.72mm 的 圆 与 倾斜 构造 线 的 交点 绘制 两 条 构造 线 ， 与 


此 圆 相 切 ， 结 果 如 图 8-56 所 示 。 


全 绘制 旋转 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制图 8-57 所 示 的 草 


图 ， 作 为 旋转 生成 锥 齿轮 轮廓 实体 的 草图 。 
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03 间 旋转 生成 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “旋转 ”命令 ,或 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “旋转 凸 台 /基体 ”按钮 晶 ， 弹 出 “旋转 ”属性 管理 器 ， 选 择 “ 旋 转 
轴 ” 为 草图 中 的 竖 下 中 心 线 ， 其 他 选项 保持 系统 默认 设置 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 w*， 生 成 
的 锥 齿轮 轮廓 如 图 8-58 所 示 。 


天 多 忆 创建 锥 齿 特 征 
01 设 置 基准 面 。 
@0 选择 绘图 基准 而 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “上 视 基准 面 ” 作 为 绘图 基 
准 耐 。 
@ 绘制 构造 线 草 图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ”按钮 * ， 过 原点 在 Y 轴 方 向 
绘制 一 条 构造 线 ， 如 图 8-59 所 示 。 








图 8-58 ” 锥 齿轮 轮廓 图 8-59 ”绘制 构造 线 草图 


创建 基准 面 1。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “参考 几何体” 一 “基准 面 ”命令 ， 或 单 
击 “ 参 考 儿 何 体 ”下 拉 列 表 中 的 “基准 面 ” 按 钮 角 ， 弹 出 “基准 面 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 8-60 
所 示 ; 在 “第 一 参考 ”选项 框 中 选择 “上 视 基准 耐 ”， 在 “第 二 参考 ”选项 框 中 选择 图 8-59 
中 的 构造 线 草图 ， 然 后 单 击 “ 第 一 参考 ”面板 中 的 “两 面 夹 角 ”按钮 怪 ， 在 右 侧 的 文本 框 中 
得 入 角度 值 为 “45.00 度 ”， 单 击 “ 硝 定 ” 按 钮 %， 生 成 新 的 基准 面 1， 结 来 如 图 8-61 所 示 。 


| [| ” 到 Mistory 



























关 基准 面 ®@ 图 传感器 
VX g Ee 
Ca 一 8 己 材质 < 未 指定 > 


下 上 视 基准 面 su 
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上 | 于 

四 4 区 
45.00 度 一 


口 反 转 等 距 TV 
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| ed 10.00mm 
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图 8-60 “基准 面 ”属性 管理 如 
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@ 显示 草图 。 右 击 “FeatureManager 设计 树 ” 中 的 旋转 特征 草图 ， 弹 出 的 快捷 菜单 如 
图 8-62 所 示 ， 单 击 “显示 ”按钮 ， 使 草图 显示 出 来 ， 便 于 后 面 的 操作 。 

日 设置 基准 面 。 选 择 “ 基 准 面 1” 作 为 绘图 基准 面 ， 然 后 单 击 “前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 
“正视 于 ”按钮 让 两 次 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 如 图 8-63 所 示 。 





History 
传感器 


上 











图 8-62 “右键 快捷 菜单 图 8-63 ”设置 基准 面 

02 肌 绘制 齿 形 草图 。 

仙 绘制 直线 1。 过 原点 绘制 一 条 竖 直 中 心 线 ， 如 图 8-64 中 的 直线 1。 

四 绘制 直线 2、3。 绘 制 两 条 竖 直 构造 直线 2、3， 其 位 置 如 图 8-64 所 示 。 

名 绘制 直线 4。 过 原点 绘制 一 条 倾斜 构造 直线 4， 其 与 水 平方 向 的 夹 角 为 2.57”， 如 
图 8-64 所 示 。 

@ 绘制 圆 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 外, 绘制 3 个 圆 , 直径 分 别 为 65.72mm、 
70.72mm 和 75mm， 如 图 8-64 所 示 。 

@ 绘制 点 1。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “点 ”按钮 a， 在 图 8-65 所 示 的 交点 处 绘制 一 


/NO 








图 8-64 ”绘制 中 心 线 草图 图 8-65 绘制 点 1 
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@ 绘制 三 点 圆 弧 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “三 点 圆 绝 ”命令 ， 
或 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “3 点 圆 弧 ”按钮 全 3， 在 图 8-66 中 选择 圆 弧 的 起 点 位 置 和 终 








点 位 置 ， 拖 动 鼠 标 单 击 任意 位 置 确定 圆 弧 的 半径 。 
@ 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “几何 关系 ”一 “添加 ”命令 ， 或 单 击 “ 显 示 / 删 除 几何 关 (CO>) 
系 ” 下 拉 列 表 中 的 “添加 几何 关系 ”按钮 上 ， 选 择 图 8-65 中 绘制 的 交点 和 图 8-66 中 绘制 的 
圆 弧 ， 在 “添加 几何 关系 ”属性 管理 器 中 添加 “重合 ”约束 ， 将 三 点 圆 红 完全 定义 ， 其 颜色 
变 为 黑色 ， 从 而 确定 其 半径 。 

















电 镜像 三 点 圆 弧 。 按 住 〈Ctal)》 键 ， 选 择 3 点 圆 弧 和 过 原点 的 紧 直 中 心 线 ; 单 击 “草图 ” 
控制 面板 中 的 “镜像 实体 ” 投 钮 呈 ， 将 3 点 圆 踊 以 紧 直 中 心 线 为 镜像 籼 进 行 镜像 复制 ， 如 





图 8-67 所 示 。 





| 
' 
| 
| 


图 8-66 绘制 3 点 圆 弧 图 8-67 镜像 3 点 圆 牟 


名 裁剪 草图 。 选择 菜 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 工具 ”一 “剪裁 ”命令 ， 或 单 击 “ 草 图 ” 
控制 面板 中 的 “ 甬 裁 实体 ”按钮 喜 ， 将 丙 形 齐 网 的 多 余 线条 裁 甬 反 ， 结 末 如 网 8-68 所 示 。 
03 于 放样 切除 创建 耸 形 。 
人 @ 绘制 点 2。 选 择 “ 前 视 基准 面 ”作为 绘图 基准 面 ， 在 图 8-69 所 示 的 位 置 绘 制 一 个 点 ， 
然后 退出 草图 绘制 环境 。 














图 8-68 ”和 缴 西 章 图 
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@ 切除 放样 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “放样 ”命令 ,或 单 击 “ 特 征 ” 
控制 面板 中 的 “放样 切割 ”按钮 加 ， 弹 出 “切除 -放样 ”属性 管理 器; 在 “轮廓 ”选项 框 中 分 
别 选择 图 8-70 右 图 中 所 示 的 齿 形 草图 和 图 8-69 中 所 示 的 点 草图 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 
生成 切除 放样 特征 。 


一 一 一 一 r [Ed History ' 

网 切除 放样 @ 传感器 \ 
注解 1 了 
污 材质 < 未 指定 > ， pe 
中 许多 基准 面 ' 
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A XxX 























选项 (0) ~ . 
IM 合并 切面 (M) 2 

中 闭合 放样 日 | [| 

回 显 示 预 览 IW 是， 

口 落 壁 特征 (1) Y i 
Pe \ 人 


图 8-70 ”切除 放样 实体 


04 圆周 阵列 生成 多 次 。 

@ 显示 临时 轴 。 选 择 染 单 栏 中 的 “视图 ”一 “ 隐 
藏 /显示 〈H)” 一 “临时 轴 ” 命 令 ， 显 示 零 件 实体 的 临 
时 加。 

@ 圆周 阵列 实体 。 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 阵 
列 /镜像 ”一 “圆周 阵列 ”命令 ,或 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 
板 中 的 “圆周 阵列 ”按钮 吕 ， 弹 出 “圆周 阵列 ”属性 管 
理 费 ;选择 锥 次 轮 轮廓 实体 的 临时 轴 作 为 “阵列 轴 ”， 
在 “实例 数 ” 文 本 框 赏 中 输入 25， 单 击 “ 等 间距 ” 按 
钮 ， 在 “要 阵列 的 特征 ”选项 框 中 选择 切除 放样 实体 ， 
然后 里 击 “ 人 确定 ”按钮 ww 进行 圆周 阵列 ， 最 后 将 临时 轴 、 图 8-71 圆周 阵列 生成 多 此 
持 图 、 基 准 面 均 隐 妃 ， 结 果 如 图 8-71 所 未 。 


, 净 愉 尖 拉 伸 、 切 除 实 体 生 成 锥 齿轮 


0 人 外 拉 伸 实体 。 将 锥 齿轮 的 底面 设置 为 基准 面 ， 绘 制 直 径 为 25mm 的 圆 ， 将 其 拉 伸 生 
成 高 度 为 3mm 的 实体 ， 结 果 如 图 8-72 所 示 。 


























图 8-72 ” 拉 伸 实体 


绘制 键 槽 轴 孔 草图 。 以 锥 齿轮 的 圆 形 底面 为 基准 面 ， 绘 制图 8-73 所 示 的 草图 ， 作 
RE 

切除 拉 伸 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 , 或 单 击 “ 特 
征 ” es “ 拉 伸 切除 ”按钮 男 ， 在 弹出 的 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 中 ， 设 置 切除 终 
让 条 件 为 “完全 贯穿 ”然后 单 击 “确定” 按钮， 生成 的 锥 贡 给 如 图 8-74 所 示 。 





图 8-73 ”绘制 键 槽 轴 孔 草图 图 8-74 切除 拉 伸 实体 


保存 文件 。 选 择 衣 单 栏 中 的 “文件 ”一 “保存 ”命令 ， 将 零件 文件 保存 为 “ 锥 具 
轮 .sldprt”。 








守 





箱 盖 零 件 


箱 盖 类 零件 是 机 械 设计 中 常见 的 一 类 零件， 它 一 方面 
作为 轴 系 零 部 件 的 载体 ， 如 用 来 支承 轴承 、 安 装 密封 端 盖 
等 ; 同时 ， 箱 体 也 是 传动 件 的 润滑 装置 一 一 箱 体 的 容 腔 可 
以 加 注 润 滑 油 ， 用 以 润滑 齿轮 等 传动 件 . 





多 变速 占 下 御 体 





Wh 








9.1 大 闽 善 


本 例 创 建 的 大 闽 盖 如 图 9-1 所 示 。 O) 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 





请 参见 附 赠 网 盘 资料 中 的 \ 视 频 ' 
第 9 章 \ 大 问 善 .avi。 








,A 
《$3> 思路 分 析 


大 闵 盖 是 变速 箱 中 的 另 一 类 重要 罕 件 。 通 第 情况 下 ， 大 闪 盖 的 结构 较 简单 ， 在 变速 箱 中 
可 以 用 来 固定 轴承 等 零件 ， 同 时 也 可 以 起 到 一 定 的 密封 作用 。 其 具体 创建 流程 如 图 9-2 所 示 。 





图 9-2 ”大 问 兰 创建 流程 图 


吕 创建 步 又 


J 局 风 图 全 | 建 基体 


019 新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 荣 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 
单 击 “ 快 速 访问 ”工具 和 芒 中 的 “新 建 ”按钮 口 ， 在 弹出 的 “ 痢 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 
单 击 “ 零 件 ” 按 钮 *， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 绘制 理 图 1。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “前 视 基准 面 ”作为 绘图 基准 面 ， 
然后 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “加 ”命令 ， 或 单 击 “草图 ”控制 面板 
中 的 “ 圆 ” 按 钮 如， 以 系统 坐标 原点 为 圆心 绘制 大 闷 盖 实体 的 草图 轮廓 并 标注 尺寸 ,如 图 9-3 
所 示 。 
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03 月 拉 伸 实体 1。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 罚 ， 系 统 阐 出 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 ， 在 
“深度 ”文本 框 辟 中 输入 10.00mm， 如 图 9-4 所 示 ; 单 击 “确定 ”按钮 完成 拉 伸 实体 ， 
如 图 9-5 所 示 。 











邮 凸 台 - 拉 伸 © 
ww X 何 ) 
MD [A 
草图 基准 面 sx 
方 呵 1(1) 全 
D280 人 | 给 定 深度 
pe 
RD 10.00mm > 
[MY| 合 并 结果 (M) 
时 
向 外 拔 模 IO) 
口 方向 2Q) 人 
D 薄 壁 特征 mm S 
所 选 轮廓 (9) 





图 9-3 绘制 草图 1 图 9-4 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 官 理 右 


04 设置 基准 而。 选择 上 一 步 中 创建 的 实体 上 表面 为 草图 绘制 平和 面 ， 然 后 单 击 “ 前 导 
视图 ”控制 面板 中 的 “正视 于 ”按钮 让 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

05 用 绘制 草图 2。 选 择 菜 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 或 单 
击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 马 ， 以 系统 坐标 原点 为 圆心 绘制 直径 为 200mm 的 圆 ， 如 
图 9-6 所 示 。 











图 9-5 拉 伸 实体 1 图 9-6 绘制 草图 2 
06 有 上 拉 伸 实体 2。 选 择 菜 单 栏 中 的 “搬入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 击 





“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 贸 ， 在 弹出 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 中 设置 
拉 伸 终止 条 件 为 “给 定 深度 ”， 在 “深度 ”文本 框 辟 中 输入 27.5， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w 完 成 大 
闷 兰 基础 实体 的 创建 ， 如 网 9-7 所 示 。 

07 设置 基准 面 。 单 击 大 闷 盖 基础 实体 小 端面 ， 然 后 单 击 “前 导 视 网 ”工具 栏 中 的 “ 正 



































视 于 ” 欣 钮 下 ， 将 访 表 而 作为 绘制 图 形 的 基准 耐 。 
08 有 上 绘制 草图 3。 选 择 末 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “加 ”命令 ， 或 单 
击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 器 ， 以 大 闲 计 中 心 为 圆心 绘制 直径 为 180mm 的 圆 ， 如 


图 9-8 所 示 。 
© 


图 9-7 拉 伸 实体 2 图 9-8 绘制 草图 3 


09 切除 拉 伸 实体 1。 选 择 末 单 栏 中 的 “搬入 ”一 “ 切 
除 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 切 
除 ” 按 钮 加 ， 系 统 弹出 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 ， 在 “深度 ” 
文本 框 辟 中 输入 “27.5” 其 他 选项 保持 系统 默认 设置 , 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 w， 完 成 切除 特征 的 创建 ， 如 图 9-9 所 示 。 


岂 隐 大 创建 安装 孔 图 9-9 ”切除 拉 伸 实体 


0 角 设置 基准 耐 。 单 击 大 闽 盖 基础 实体 大 新 耐 , 然后 单 击 “前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “ 正 
视 于 ” 投 钮 到， 将 该 表面 作为 绘制 网 形 的 基准 面 ， 新 建 一 张 晶 图 。 

02 绘制 草图 4。 选 择 末 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “加 ”命令 ， 或 单 
击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 投 钮 马 ， 在 大 闷 兰 基础 实体 大 问 面 上 绘制 问 兰 安 钱 孔 ， 扎 的 
直径 为 20mm， 位 置 如 图 9-10 所 示 。 

03 切除 拉 伸 实体 2。 选 择 末 单 栏 中 的 “搬入” 一“ 切除” 一“ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 图 ， 系 统 弹出 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 右 ; 设置 拉 伸 
切除 的 终止 条 件 为 “完全 贯穿 ?， 其 他 选项 保持 系统 默认 议 置 ， 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 w， 生 成 端 
着 安装 孔 特 征 ， 如 图 9-11 所 示 。 


@20 
局 县 
本 罗 ， 





























他 240 





图 9-10 绘制 草图 4 
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UL04 旧 创建 基准 轴 。 选 择 末 单 栏 中 的 “插入 ”一 “参考 几何 体 ” 一 “基准 轴 ” 合 令 ， 系 
统 弹 出 “基准 轴 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 9-12 中 左 图 所 示 ; 在 “基准 轴 ” 属 性 管理 右 中 ， 单 击 “ 圆 
柱 / 圆 锥 面 ”按钮 十， 在 图 形 窗口 中 选择 大 问 盖 凸 沿 的 外 圆柱 面 ， 如 图 9-12 右 图 所 示 ， 创 建 
基准 轴 为 外 圆柱 面 的 轴线 ， 单 击 “ 人 确认” 按钮 w*， 完 成 基准 轴 的 创建 ， 如 图 9-13 所 示 。 


一 直线 边线 四 (0) 
移 | 两 面 m 


加 | 回 柱 / 国 锥 面 qq 
点 和 面 /基准 面 四 








9-12 “基准 轴 ” 属 性 管理 需 与 外 圆柱 面 9-13 创建 基准 轴 


05 朋 阵列 特征 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “圆周 阵列 ”命令 ， 或 单 
击 “ 特 征 ” 控制 面板 中 的 “圆周 阵列 ”按钮 吕 ， 弹 出 “圆周 阵列 ”属性 管理 器 ， 在 “阵列 轴 ” 
选项 框 中 选择 和 004 创建 的 基准 轴 ， 输 入 角度 值 360.00 度 、 实 例 数 4， 选 择 “ 等 间距 ” 单 选 按 
钮 ， 在 “要 阵列 的 特征 ”选项 框 中 ， 通 过 设计 树 选 择 安 装 孔 特征 ， 其 他 选项 保持 系统 默认 设 
置 ， 如 图 9-14 所 示 ， 单 击 “ 确 认 ” 按 钮 内， 完成 特征 的 阵列 ， 如 图 9-15 所 示 。 


ex 阵列 ( 圆 局 1 ©® 
XX 


方向 1D) 


由 基 人 由 <i> | 
O 〇 实例 间距 
@ 等 间距 


全 
泊 | 
口 方向 2D) 

特征 和 面 (P 


偏 | 切除 拉 伸 2 
[3] 

















9-14 ”设置 阵列 参数 9-15 ”阵列 特征 
创建 倒 角 特征 。 选 择 染 单 栏 中 的 “搬入 ”一 “特征 ”一 “ 倒 角 ”命令 ， 或 单 击 “ 特 

















征 ” 控 制 面板 中 的 “ 倒 角 ”按钮 人 @， 系 统 弹 出 “ 倒 角 ”属性 管理 器 ， 设 置 倒 角 类 型 为 “角度 
距离 ” 在 踢 离 输入 框 中 输入 倒 角 的 距离 值 为 1.00mm， 在 角度 输入 框 中 输入 角度 值 为 45.00 
肥 ， 选 择 生 成 倒 角 特征 的 大 问 广 小 器 外 校 边 ， 如 图 9-16 所 示 ， 其 他 选项 保持 系统 默认 设置 ; 


单 击 “确认 ”按钮 w， 完 成 倒 角 特征 的 创建 ， 如 图 9-17 所 示 。 > 











© 
切线 延伸 (6G) 
@ 完整 预览 (w) 
口 部 分 预览 上 
口 无 预览 (W) 
倒 角 参数 
口 反 转 方向 (6 


CE 1.00mm Es 
sms 图 


倒 和 角 选 葬 
通过 面 选择 (s) 
保持 特征 内 








图 9-16 设置 倒 角 生成 参数 图 9-17 创建 倒 角 特征 


07 保存 文件 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “文件 ”一 “保存 ”命令 ， 将 零件 文件 保存 为 “大 
站 症 .sldprt”。 


9.2 大 透 盖 


本 例 创建 的 大 透 盖 如 图 9-18 所 示 。 








实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 频 \ 


第 9 章 \ 大 透 盖 .avi。 








9-18 ”大 透 盖 
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《> 思路 分 析 
本 例 创 建 的 大 透 盖 是 在 大 闷 盖 的 基础 上 创建 的 ， 其 创建 流程 如 图 9-19 所 示 。 





图 9-19 ”大 透 盖 创建 流程 


影 创建 步骤 


01 打开 文件 。 启 动 SolidWorks 2017， 选 择 琳 单 命令 “文件 ”一 “打开 ”在 系统 弹 
出 的 “打开 ”对 话 框 中 ， 选 择 上 一 实例 所 创建 的 “大 闽 盖 .sldprt”， 早 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 如 


























图 9-20 所 示 。 
入 打开 a 
个 < 14 ， 源 文 件 ， 9 v | 中， 搜索 "9 Dp 
组 织 ” ”新 建文 件 夫 国 |~| 日 @ 
习 图 片 和 a NS 2 
思 下 载 \ 9 \\ " \ 
内 音乐 \ | | | 
访 Windows8_O: SW 
a 本 地 磁盘 (Dj 
喝 DVD 驱动 器 (F ie 
“| Dr Ea 
模式 : 还 原 v 于 不 状态 < 默认 >_ 显 示 状态 1 v 
配置 : | ge 
“| 默认 参考 (.. 
r= 直上 | 
亿 速 沪 寻 | 区 | 昌国 | 请 
文件 各 (N): | 大 阁 盖 v | | 所 有 文件 (*.*) v 
打开 “| 取消 











图 9-20 ”打开 已 存在 的 零件 








02 具 设置 基准 面 。 单 击 大 问 关 实体 大 妆 和 面 ， 然 后 单 击 “前 导 视 网 ”工具 栏 中 的 “正视 
于 ” 投 钮 二 ， 将 该 表面 作为 绘图 基准 面 。 

03 朋 ”绘制 草图 。 选 择 染 单 栏 中 的 “工具 ”一 “和 草图 绘制 实体 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 或 单 击 
“各 网 ”控制 面板 中 的 “图 ”按钮 名， 在 草 绘 平面 上 绘制 以 大 问 曾 中 心 为 圆心 的 圆 ， 系 统 弹出 


“ 圆 形 ” 属 性 管理 副 ， 在 “半径 ”输入 框 的 中 输入 圆 的 半径 值 为 和 7.50， 如 图 9-21 所 示 。 














(© |-57.37637078 
(® |74.2327057 


Rlrm | 






< F< 
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9-21 绘制 草图 


04 切除 拉 仲 实体。 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 , 或 单 击 “ 特 
征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 ， 设 置 终止 条 件 
为 “完全 贯穿 ” 图 形 窗口 将 高 亮 显示 ， 如 图 9-22 所 示 ; 其 他 选项 保持 系统 默认 设置 ， 单 击 
按钮 ww 完成 拉 伸 切 除 ， 如 图 9-23 所 示 。 

















回 切除 - 拉 伸 四 
ww X 全 
从 (P 
二 Re 

口 反 侧切 除 (F 

门 | 向 外 拔 模 (oO) 
口 方向 2@2) v 
口 薄 壁 特征 mm v 
所 选 轮 廊 (9) v 





9-22 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 需 9-23 ”切除 拉 伸 实体 


保存 文件 。 选 择 琳 单 栏 中 的 “文件 ”一 “为 存 为 ”命令 ， 将 零件 文件 保存 为 “大 
六 .sldprt”。 


9.3” 轴 盖 


本 例 创 建 的 轴 盖 如 图 9-24 所 示 。 
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es 实 讲 实 训 多 媒体 演示 





| 

| 
2 ( Es ' ' 
| 
pp .| I | 
Ee BB D>, I 请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 频 \ ， 

| 
We | 第 9 章 \ 轴 兰 .avi。 
人 1 

图 9-24 轴 盖 


利用 异型 孔 特征 进行 零件 建 模 ， 最 终生 成 轴 盖 模型 ， 绘 制 流程 图 如 图 9-25 所 示 。 











图 9-25 ”绘制 轴 疼 流程 图 


六 创建 步骤 


砍 疝 国人 | 建 轴 盖 基 体 


01) 新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 来 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 单 
击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “ 狐 建 ”按钮 站， 在 弹出 的 “ 狐 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 单 
击 “ 零 件 ” 按 钮 "*"， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 新 建 一 个 零件 文件 。 

02 月 狐 建 草图 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “前 视 基 准 面 ”作为 草图 绘制 基 
准 面 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 |， 新 建 一 张 草图 。 

03 绘制 旋转 轮廓 日 图 。 利 用 草图 工具 绘制 晶 和 网 ， 作 为 旋转 特征 的 轮廓 ， 如 图 9-26 
所 示 。 

04 旋转 所 绘制 的 轮 廊 。 单 击 “ 特 征 ” 探 制 面板 中 的 “旋转 凸 台 /基体 ”按钮 晶 ， 弹 出 
“旋转 ”属性 管理 器 。SolidWorks 2017 会 目 动 将 章 网 中 唯一 的 一 条 中 心 线 作为 旋转 轴 ， 设 置 旋 
转 类 型 为 “给 定 深 度 ” 旋转 角度 为 360.00 度 ， 其 他 选项 设置 如 图 9-27 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 





























按钮 w， 生 成 旋转 特征 。 


KS 
口 方向 2O) 
口 落 壁 特征 mm 





图 9-27 旋转 所 绘制 的 轮廓 





€ 3 创建 镜像 基准 面 。 单 击 “参考 几何 体 ” 下 拉 列 表 中 的 “基准 面 按钮 并 ,选择 “上 
视 基准 面 ” 作为 创建 基准 面 的 参考 面 ， 在 “ 偏 移 距 离 ” 文 本 框 全 中 输入 25.00mm， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 振 ， 完 成 基准 面 的 创建 ， 系 统 默 认 访 基准 面 为 “基准 面 1” 如 图 9-28 所 示 。 

看 02 朋 新建 草图 。 选 择 基 准 面 1， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 所 |， 新 
建 一 张 草图 。 

和 03 绘制 圆 ， 并 设置 为 构造 线 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 加， 在 基准 面 

1 上 绘制 一 个 以 原点 为 圆心 、 直 径 为 135mm 的 圆 ， 在 “ 圆 ” 属 性 管理 器 中 勾 选 “作为 构造 线 ” 

复 选 入 ， ae 

04 绘制 构造 线 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ,”， 绘 制 3 条 过 原点 且 
相互 之 间 的 夹 角 为 60” 的 中 心 线 作 为 构造 线 , 如 图 9-29 所 示 , 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 退 
出 草图 ”按钮 已 |， 退 出 草图 绘制 环境 。 





许多 
a 





























9-28 创建 镜像 基准 面 9-29 ”绘制 构造 线 
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红头 时 创建 沉 头 孔 


和 和 01 设置 沉 头 孔 参 数 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “基准 面 1”， 单 击 “ 特 征 ” 
控制 面板 中 的 “异型 孔 向 导 ” 按 钮 踪 ， 弹 出 “ 孔 规 格 ” 属 性 管理 器 ， 在 “和 孔 类 型 ”面板 中 单 
击 “ 柱 形 沉 头 孔 ” 按 钮 蜀 ， 然 后 对 柱 形 沉 头 孔 的 参数 进行 设置 ， 如 图 9-30 所 示 。 

&o2 朋 定义 孔 位 置 。 在 9.3.2 小 节 揽 03 贞 和 逢 04 贞 中 绘制 的 构造 线 上 为 孔 定 位 ， 如 图 9-31 


所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 多 个 孔 的 生成 与 定位 。 

























































































































(党 孔 规 格 @ 
Be 孔 规格 
大 小 : 
, .| | 配合 
收藏 (FP) [Yi 正常 a 
— 殿 孔 位 置 四 
终止 条 件 (O ey 
Z| [给 定 深度 v| 
上古 |35.oomm |s 开关 型 窗 位 量 | 
选项 和 孔 位 置 (P) 
口 至 条 间隙 (QO 为 乱 或 槽 口 位 置 选择 面 。 
回 近 庙 维 孔 要 在 多 个 面 上 生成 孔 , 单 
元 I 击 3 草图 
四 ， mm 
15O v| Li jy 
类 型 宁国 已 kk 
六 角 四 头 150 4762 v| 口 螺钉 下 锥 孔 (H) 
9-30” 设 定 沉 头 筷 参数 9-31 定义 孔 位 置 


&o3) 保存 文件 。 单 击 “ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 中 的 “保存 ”按钮 天， 将 零件 保存 为 “ 轴 
症 .sldprt”， 最 终 效果 如 图 9-24 所 示 。 


9.4 ”变速 器 下 箱 体 


本 例 创建 的 变速 占 下 箱 体 如 图 9-32 所 示 。 





实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 
频 \ 第 9 章 \ 变 速 锅 下 箱 体 .avi。 

















镜像 、 加 强 筋 、 倒 角 、 辆 角 竺 功能。 通过 本 市 的 学 习 ， 可 以 千 握 如 何 利 用 SolidWorks 2017 所 
提供 的 基本 工具 来 实现 复杂 模型 的 创建 方法 。 绘 制 流程 图 如 图 9-33 所 示 。 





图 9-33 ”绘制 变速 器 下 箱 体 的 流程 图 
、9| 
六 创建 步骤 
下 网 图 全 | 建 下 箱 体 外 形 实 体 


01 新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 选 择 菜 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 
单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 口 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 
单 击 “ 零 件 ” 按 钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 肌 绘制 草图。 

全 绘制 矩形 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “前 视 基准 面 ” 作 为 绘图 基准 面 。 然 
后 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “矩形” 命令， 或 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 
中 的 “ 边 角 算 形 ”按钮 了， 绘制 矩形 轮廓 ， 通 过 标注 智能 尺寸 使 矩形 的 中 心 在 原点 位 置 ， 如 
图 9-34 所 示 。 








图 9-34 ”绘制 矩形 


@ 绘制 圆 角 。 选 择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 或 单 击 “ 草 





图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 角 ”按钮 1， 系统 弹出 “绘制 圆 角 ”属性 管理 器 ， 在 “ 圆 角 项 目 ” 列 
表 下 的 “ 圆 角 半 径 ” 扩 中 输入 40.00mm。 单 击 草 图 中 算 形 的 4 个 顶 角 边 ， 系 统 上 自动 完成 草图 
的 圆 角 操作 ， 如 图 9-35 所 示 。 
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一 | 绘制 圆 角 四 
 X -Nm 


Te 


依 息 
选取 草图 顶点 或 实体 以 加 角 化 。 
要 圆 角 化 的 实体 (E) 入 





圆 角 参数 (P) 人 
瓜 40.00mm 区 
保持 拐角 处 约束 条 件 I 
口 标注 每 个 圆 角 的 尺寸 (D) 























图 9-35 生成 草图 圆 角 


03 贞 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 击 “ 特 
征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 入 ， 系 统 弹 出 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 ， 在 “深度 ” 
文本 框 避 中 输入 300.00mm， 如 图 9-36 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 拉 伸 后 的 箱 体 实体 如 
图 9-37 所 示 。 
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图 9-36 设置 拉 伸 参数 图 9-37 拉 伸 实体 


于 而 创建 装配 凸 毕 


01 设置 基准 面 。 选 择 上 面 完成 的 箱 体 实 体 上 端面 ， 然 后 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 
的 “正视 于 ”按钮 去 |， 将 该 表面 作为 绘图 。 
02 贞 绘制 理 图 。 
全 绘制 矩形 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “和 矩形” 命令， 或 单 击 “ 草 
图 ”控制 面板 中 的 “ 边 角 和 矩形 ”按钮 ， 绘 制 装 配 凸 缘 的 矩形 轮 廊 并 标注 尺寸 ， 如 图 9-38 
所 示 。 
轧 绘制 圆 角 。 选 择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “ 草 网 绘制 实体 ”一 “ 圆 角 ” 命 令 ， 或 单 击 “ 草 
图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 角 ”按钮 了， 在 弹出 的 “绘制 圆 角 ”属性 管理 器 中 “ 圆 角 半径 ” 扩 栏 中 输 
入 100.00mm。 单 击 装配 凸 缘 草图 中 和 矩形 的 4 个 顶 角 边 ， 创 建 草 图 圆 角 特征 ， 如 图 9-39 所 示 。 






































9-38 ”绘制 矩形 


9-39 绘制 圆 角 


创建 拉 伸 实 体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 辐 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ”按钮 较 ， 系 统 弹出 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 ， 
在 “深度 ”文本 框 避 中 输入 20.00mm; 单 击 确定 按钮 %， 拉 伸 后 的 箱 体 实体 如 图 9-40 所 示 。 
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9-40 创建 拉 伸 实体 








创建 抽 元 。 选 择 下 箱 体 浅 配 凸 缘 的 上 表面 ， 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 抽 元 ” 





按钮 哺 ， 系 统 弹 出 “ 抽 元 ”属性 管理 器 ， 在 “厚度 ” 输 文 本 框 候 中 输入 20.00mm， 保 持 其 他 
选项 区 的 系统 默认 值 不 变 ， 如 图 9-41 所 示 。 蛙 击 “ 确 定 ” 按 钮 Ww， 创 建 下 箱 体 的 腔 体 如 


图 9-42 所 示 。 
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9-41 设置 “ 抽 元 ”参数 





9-42 下 箱 体 元 体 
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RE 交 乔 创建 下 箱 体 底座 


0 外 设置 基准 面 。 选 择 前 面 所 完成 的 箱 体 实体 下 端面 ， 然 后 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 
中 的 “正视 于 ”按钮 至 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 新 建 一 张 草 图 。 
02 目 绘制 理 岁 。 
@ 绘 制 矩 形 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “和 抢 形 ”命令 ， 或 单 击 “ 草 
图 ”控制 面板 中 的 “ 边 角 和 矩形 ”按钮 和， 绘制 装配 凸 缘 的 矩形 轮 亡 并 标注 尺寸 ， 如 图 9-43 
中 

















图 9-43 ”绘制 变速 箱 下 箱 体 底座 草图 
@ 添加 几何 关系 。 选 择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “几何 关系 ”一 “添加 ”命令 ， 或 单 击 “ 显 














示 / 删 除 几 何 关 系 ” 下 拉 列 表 中 的 “添加 几何 关系 ”按钮 上 ， 系 统 弹出 “添加 几何 关系 ”属性 
常理 器 。 选 取 底 座 草 网 垂 形 中 的 边线 和 箱 体 实体 的 内 侧 轮 廓 线 ， 在 “添加 几何 关系 ”属性 管 
理 亏 中 添加 “ 共 线 ”约束 ， 深 加 两 条 直线 的 几何 关系 为 共 线 ， 如 网 9-44 所 示 。 添 加 几何 关系 
后 的 压 座 草图 如 图 9-45 所 示 。 
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图 9-44 添加 几何 关系 图 9-45 ”添加 几何 关系 所 生成 的 撒 座 理 疼 


@ 绘制 贺 角 。 选 择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “ 贺 角 ”命令 ， 或 单 击 
“草图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 角 ” 按 饮 忆 |， 在 弹出 的 “绘制 贺 角 ”属性 管理 器 中 “ 贺 角 半径 ” 
输入 20.00mm。 单 击 下 箱 体 底座 草图 中 矩形 的 4 个 顶 角 边 ,创建 草图 贺 角 特征 , 如 图 9-46 
所 示 。 
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图 9-46 ”创建 底座 草图 圆 角 特征 


03 创建 拉 伸 实 体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 
击 “特征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按钮 甸 ， 系 统 弹出 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 ; 
在 “深度 ”文本 框 辟 中 输入 40.00mm， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 下 箱 体 装 配 凸 缘 的 创 
建 。 如 图 9-47 所 示 。 
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图 9-47 下 箱 体 底座 基体 





大 蚀 奸 箱 休 底 座 杆 ， 

C01) 设置 基准 面 。 选 择 下 箱 体 底 侧 表面 ， 然 后 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ” 
按钮 二 |， 将 该 表面 作为 绘图 基准 面 
002) 绘制 草图 。 

@ 绘制 划 图 轮廓 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 乌 *、“ 直 线 ”按钮 了 和“ 切 
线 弧 ” 按钮， 绘制 草图 并 标注 尺寸 
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@ 添加 几何 关系 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “工具 ”一 “几何 关系 ”一 “添加 ”命令 ,或 单 击 “ 草 

图 ”控制 面板 中 的 “添加 几何 关系 ”按钮 上 ， 使 切除 草图 底 边 与 奔 座 的 下 边线 共 线 ， 圆 激 圆 
心 在 底座 的 下 边线 上 ， 如 图 9-48 所 示 。 

03 目 创建 拉 伸 切 除 特 征 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 

击 “ 特 征 ” 探 制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 ， 设 置 切 

除 方式 为 “完全 贯穿 ” 单 击 “确定 ”按钮 w*， 完 成 实体 拉 伸 切除 的 创建 ， 如 图 9-49 所 示 。 
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图 9-48 ”绘制 草图 图 9-49 生成 下 箱 体 底座 的 切除 特征 


下 区 各 创建 轴承 安装 孔 凸 台 


0 外 设置 基准 耐 。 选 择 下 箱 体 党 体内 表面 ， 然 后 蛙 击 “前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 
于 ”按钮 下 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 耐 ， 狐 建 一 张 草图 。 
02 疾 绘制 轴承 安装 凸 缘 草 图 。 
全 绘制 中 心 线 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “中 心 线 ”命令 ， 或 单 
击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ,”， 绘 制 两 条 中 心 线 作为 草图 绘制 基准 ， 一 条 通过 
下 箱 体 中 心 , 垂直 于 浅 配 凸 缘 表面 ; 男 一 条 中 心 线 与 第 一 条 中 心 线 平行 并 标注 尺寸 , 如 图 9-50 
所 示 。 
四 绘制 圆 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 或 单 击 “ 草 图 ” 
控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 中 ， 分 别 以 图 9-50 中 的 圆心 1、 圆心 2 为 圆心 画 圆 ， 并 设置 直径 尺 
十 分 别 为 240mm、280mm， 如 图 9-51 所 示 。 









































图 9-50 绘制 草图 绘制 的 基准 中 心 线 图 9-51 创建 轴承 安 猜 凸 侣 齐 图 加 

















@ 绘制 直线 。 选 择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “直线 ”命令 , 或 单 击 “ 草 
图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ./， 在 草图 绘制 平面 上 绘制 两 条 直线 ， 直 线 的 端点 分 别 为 大 、 
小 圆 弧 端 点 。 

@ 前 裁 草图 。 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 工具 ”一 “前 裁 ”命令 ,或 单 击 “ 草 图 ” (> 
控制 面板 中 的 “剪裁 实体 ”按钮 号 ， 单 击 轴承 安装 止 缘 草图 圆 的 上 半圆 裁 前 掉 多 余部 分 ， 只 
剩 下 半圆 ， 如 图 9-52 所 示 。 

03 创建 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 或 单 
击 “ 特 征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ”按钮 恒 ， 弹 出 “ 凸 台 - 拉 仲 ”属性 管理 器 ， 在 “ 深 
度 ”文本 框 八 中 输入 100， 单 击 “确定 ”按钮 w， 完 成 下 箱 体 装配 凸 缘 的 创建 。 拉 伸 后 的 下 
箱 体 奈 座 基体 如 图 9-53 所 未 。 























图 9-$2 ”安装 孔 凸 缘 草图 轮廓 绘制 图 9-53 创建 轴承 安 闭 凸 缘 


04 朋 设 年 基准 面 。 选择 下 箱 体 疙 配 凸 缘 上 表面 , 然后 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “下 
视 于 ”按钮 下 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 耐 ， 新 建 一 张 草 图 。 
05 肌 绘制 安 它 筷 凸 台 音 图 。 

0 绘制 矩形 并 添加 几何 关系 。 选 择 沫 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “和 矩形” 
命令 ,或 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 边 角 和 矩形 ”按钮 上 | ， 绘 制 箱 盖 安 装 孔 凸 台 的 托 形 轮廓， 
添加 几何 关系 使 草图 年 形 中 的 上 底 边 “直线 1” 与 下 箱 体 外 边线 “边线 1” 共 线 ,“ 和 直线 2” 与 
“边线 2” 共 线 ,“ 和 直线 3” 与 “边线 3” 共 线 ,“ 直 线 4” 与 “边线 4” 共 线 ， 如 图 9-54 所 示 。 

@ 绘制 圆 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 或 单 击 “ 草 图 ” 
控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 局， 捕捉 下 箱 体 外 轮廓 线 圆 角 的 圆心 ， 并 以 此 为 圆心 绘制 两 个 圆 ， 
设置 圆 的 半径 太 十 为 40， 音 击 “确定 ”按钮 兴 ， 如 图 9-55 所 未 。 
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图 9-54 ”绘制 矩形 并 添加 几何 关系 图 9-55 ”绘制 箱 盖 安 3 
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四 延伸 并 剪裁 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “延伸 实体 ”按钮 于 和 “剪裁 实体 ” 
按钮 驮 ， 延 伸 竖 直线 至 圆 ， 并 裁剪 掉 多 余部 分 。 

@ 绘制 圆 角 。 选 择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 工具 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 或 单 击 “ 草 图 ” 
控制 面板 中 的 “ 圆 角 ”按钮 耻 ， 在 弹出 的 “绘制 圆 前 ”属性 管理 器 的 “ 圆 亲 半径 “ 栏 扩 中 输 
入 40mm。 单 击 箱 盖 安 装 孔 凸 台 草图 中 抢 形 的 上 面 两 个 顶 角 边 ， 创 建 草图 圆 角 特 征 ， 图 9-56 
所 示 。 

06】 创建 拉 伸 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 单 
击 “ 特 征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 辐 ， 系 统 弹出 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 ; 
单 击 “ 反 向 ”按钮 |， 在 “深度 ”文本 框 众 中 输入 90。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 完 成 箱 体 安装 
孔 凸 台 的 创建 。 拉 伸 后 的 下 箱 体 如 图 9-57 所 示 。 


























图 9-56 ”创建 草图 圆 角 图 9-57 ”创建 下 箱 体 安 闭 孔 凸 台 


和 创建 轴承 安 闭 孔 


01 创建 基准 面 。 选 择 轴承 安 厂 凸 缘 外 表面 ， 然 后 单 击 “ 前 导 视 网 ”工具 栏 中 的 “ 正 
视 于 ”按钮 下 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 耐 ， 新 建 一 张 草 图 。 

02》 绘制 轴承 安装 孔 曹 图。 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “ 齐 图 绘制 实体 ”一 “ 圆 ” 命 
令 ， 或 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 吕 ， 分 别 以 轴承 安装 凸 缘 的 圆心 为 圆心 男 圆 ， 
并 设置 直径 矿 寸 分 别 为 160mm、200mm， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 %， 如 网 9-58 所 示 。 

03》 创建 切除 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “搬入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 图 ， 系 统 弹出 “切除 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 ;在 “ 深 
度 ” 文 本 框 辟 中 输入 120， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 实体 拉 伸 切除 的 创建 如 图 9-59 
所 示 。 
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图 9-58 ”绘制 轴承 安装 筷 章 图 图 9-59 ”创建 轴承 安装 了 筷 














下风 大 创建 与 上 箱 盖 的 装配 孔 


01 设置 基准 面 。 选 择 下 箱 体 装配 凸 缘 上 表面 ， 然 后 单 击 “ 前 导 视 图 ” 工具 栏 中 的 “ 正 
视 于 ”按钮 至， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 新 建 一 张 草图 。 > 
02 绘制 装配 孔 草 图 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 
或 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按钮 回 , 在 草图 绘制 平面 上 绘制 圆 并 标注 斥 寸 , 如 图 9-60 
所 示 。 
03) 创建 切除 拉 伸 实 体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 或 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 画 ， 系 统 弹出 “切除 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 ;在 “ 深 
度 ” 文 本 框 从 中 输入 100， 单 击 “确定” 按钮 w， 完 成 实体 拉 伸 切除 的 创建 ， 如 图 9-61 所 示 。 




















图 9-60 ”绘制 装配 孔 草 图 图 9-61 创建 安装 孔 


04 镜像 特征 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “镜像 ”命令 ， 或 单 击 “ 特 
征 ” 控 制 面板 中 的 “镜像 ”按钮 喇 ， 弹 出 ” 镜 癌 ”属性 管理 右 ， 选 择 “FeatureManager 设计 
树 ” 中 的 “ 右 视 基准 面 ”为 镜像 面 ， 选 择 安 疙 筷 为 要 镜像 的 特征 ， 如 图 9-62 所 示 。 单 击 “ 确 
定 ” 控 钮 w， 完 成 实体 镜像 特征 的 创建 。 如 图 9-63 所 示 。 
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图 9-62 设置 镜像 参数 图 9-63 ”镜像 也 特征 
05 创建 镜像 基准 面 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “基准 面 ” 按 钮 关 。 系 统 弹 出 “ 基 








2 SolidWorks 2017 中文 版 机 械 设 计 完 全 自学 手册 第 3 版 


准 面 ”属性 管理 器 ， 选 择 “ 右 视 基 准 面 ”为 创建 基准 面 的 参考 面 ， 设 置 基准 面 的 创建 方式 为 
“等 距 距离 ” 并 在 “等 距 距离 ”输入 桓 崔 中 输入 距离 为 320.00mm， 同 时 勾 选 “ 反 转 ” 复 选 
枉 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w*， 完 成 基准 面 的 创建 ， 系 统 默认 该 基准 而 为 “基准 而 1”， 如 图 9-64 
所 示 。 
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图 9-64 创建 镜像 基准 面 


和 06】 镜像 特征 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “镜像 ”命令 ， 或 单 击 “ 特 
征 ” 控 制 面板 中 的 “镜像 ”按钮 啊 ， 弹 出 “ 锐 和 癌 ” 属 性 管理 右 ， 选 择 “ 基 准 面 1” 为 镜像 面 ， 
选择 镜像 后 的 安 状 筷 特征 为 要 镜像 的 特征 。 单 击 “ 人 确定 ”按钮 wY， 完 成 实体 镜像 特征 的 创建 。 
隐藏 基准 面 1， 如 图 9-65 所 示 。 

〖07] 设置 基准 面 。 选 择 下 箱 体 闭 配 凸 缘 上 表面 ， 然 后 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “ 正 
视 于 ”按钮 去 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 新 建 一 张 草图 。 

人 08》 绘制 草图 。 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 或 单 击 “ 草 
图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 巴 ， 在 草图 绘制 平面 上 绘制 其 余 两 个 加 并 标注 尺寸 ， 如 图 9-66 
所 示 。 











9-66 ”绘制 圆 孔 草图 

















09 目 创建 切除 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ” 
一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 击 “特征 ”控制 面板 中 
的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 图 ， 系 统 弹出 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 
髓 ， 设 置 切除 终止 条 件 为 “完全 贯穿 ” 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
sw， 完 成 上 箱 盖 装配 孔 的 创建 ， 如 图 9-67 所 示 。 


上 出 六 中 六 
克 珊 , 届 全 | 建 大 端 盖 安 闭 也 图 9-67 创建 与 上 箱 盖 的 装配 


01 设 置 基准 面 。 选 择 下 箱 体 轴承 安装 孔 凸 台 外 表面 ， 然 后 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 
中 的 “正视 于 ”按钮 到 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 新 建 一 张 草 图 。 
02 目 绘制 大 应 兰 安 帮 孔 章 网 。 
全 绘制 圆 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 或 单 击 “ 草 图 ” 
控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 加 ， 以 大 轴承 安装 孔 凸 缘 的 圆心 为 圆心 画 圆 ， 系 统 弹 出 “ 圆 ” 属 性 
管理 器 。 勺 选 “ 作 为 构造 线 ” 复 选 枉 ， 并 设置 直径 尺寸 为 240， 如 图 9-68 所 示 。 
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图 9-68 ”绘制 圆 


如 绘制 中 心 线 。 选 择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “中 心 线 ” 命 令 ， 或 音 











击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ,”， 绘 制 一 条 过 大 轴承 安装 孔 中 圆心 的 垂直 中 心 线 ， 
过 大 轴承 安 闵 孔 绘制 男 一 条 中 心 线 与 垩 直 中 心 线 成 45 角 ， 如 图 9-69 所 示 。 

全 绘制 大 端 盖 安装 孔 草图 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 
或 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 如 ， 绘 制 大 端 盖 安 逆 孔 草 图 ， 直 径 为 20， 如 图 9-70 
所 未 。 





图 9-69 绘制 45” 中 心 线 
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03 目 创建 切除 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 
“切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 击 “ 特 征 ” 探 制 面板 中 的 “ 拉 
伸 切 除 ” 按 钮 图 ， 系 统 弹出 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 ， 在 
“深度 ”文本 框 怠 中 输入 20， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 完 成 大 
问 麻 安 逆 扎 的 创建 ， 如 图 9-71 所 示 。 

04 目 镜像 特征 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “ 揪 入 ”一 “阵列 / 镜 
像 ” 一 “镜像 ”命令 ， 或 早 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “镜像 ” 
按钮 只 ， 系 统 弹 出 “ 镜 癌 ”属性 管理 堪 ; 选取 大 姗 辣 安 猜 孔 
为 镜像 特征 ;选取 “ 右 视 基准 面 ” 为 镜像 基准 面 ， 如 图 9-72 











所 示 。 最 后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 w*。 完 成 实体 镜像 特征 的 创建 ， 图 9-71 创建 大 端 六 安装 讶 了 





如 图 9-73 所 示 。 


上 镜 向 © 
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图 9-72 ”选取 镜像 基准 面 及 特征 图 9-73 ”创建 大 端 兰 安 狠 孔 特征 


克 机, 必 全 | 建 小 站 盖 安 闭 孔 








01 设置 基准 面 。 选 择 下 箱 体 轴承 安装 孔 凸 侣 外 表面 ， 然 后 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 





CC 








中 的 “正视 于 ”按钮 下 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 新 建 一 张 草 图 。 
02 和 绘制 小 端 盖 安装 孔 草 网 。 





@ 绘制 贺 。 选 择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “ 圆 ” 命令， 或 单 击 “ 草 图 ” 
控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 四 ， 以 小 轴承 安装 孔 凸 缘 的 圆心 为 圆心 面 圆 ， 系 统 弹出 “ 圆 ” 属 性 








常理 喜 。 勾 选 “ 作 为 构造 线 ” 复 选 征 ， 并 设置 下 径 矿 寸 为 200。 





如 绘制 中 心 线 。 选 择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “中 心 线 ” 命 令 ， 或 音 





击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 。”， 绘 制 一 条 过 小 轴承 安装 孔 圆心 的 垂直 中 心 线 ， 





过 小 轴承 安 疙 和 孔 中 心 绘制 力 一 条 中 心 线 与 焉 直 中 心 线 成 45° 角 ， 如 图 9-74 所 示 。 


@ 创建 小 端 盖 安 装 孔 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 加， 绘制 小 端 盖 安装 


草图 ， 在 弹出 的 “ 圆 ” 属 性 管理 右 中 设置 小 端 凋 安 闭 孔 的 半径 太 寸 为 10， 如 图 9-74 所 示 。 
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图 9-74 绘制 小 疹 瘟 安 厂 孔 章 网 


03》 创建 切除 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “搬入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 
击 “ 特 征 ” 探 制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 图 ， 系 统 弹 出 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 ;在 “ 深 
度 ” 文 本 框 辟 中 输入 20.00mm， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 W， 完 成 小 端 盖 安 装 孔 的 创建 ， 如 
图 9-75 所 示 。 
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图 9-75 创建 小 咒 兰 安装 让 孔 


04 贞 创建 镜像 基准 面 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “基准 面 ” 按 钮 并。 系统 弹出 “ 基 
准 面 ”属性 管理 器 ， 选 择 “ 右 视 基 准 面 ”为 创建 基准 面 的 参考 面 ， 设 置 基 准 面 的 创建 方式 为 
“等 距 距离 ” 并 在 “等 距 距 离 ” 输 入 框 合 中 输入 距离 为 330mm， 同 时 旬 选 “ 反 向 ” 复 选 框 。 
单 击 “ 人 确定” 按钮 w*， 完 成 基准 面 2 的 创建 。 

05 首 镜像 也 特征 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “镜像 ”命令 ， 或 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “镜像 ”按钮 胸 ， 系 统 弹 出 “ 镜 癌 ”属性 管理 颖 ， 选 取 小 并 亲 安 状 筷 为 
镜像 特征 ， 选 取 “ 基 准 面 2” 为 镜像 基准 面 ， 如 图 9-76 所 示 。 然 后 单 击 “ 人 确定” 按钮 ww， 完 
成 实体 镜像 特征 的 创建 ， 如 图 9-77 所 示 。 
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5410 ET 十 


和 01 创建 异型 了 筷 。 选 择 下 箱 体 底座 上 表面 为 车 图 绘制 平面 。 选 择 采 蛙 栏 中 的 “插入 ”一 
“特征 ”一 “ 孔 ” 一 “向 导 ” 命 令 ， 或 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “异型 也 向 导 ” 按 钮 脸 ， 弹 
出 “ 孔 规 格 ” 属 性 管理 器 。 选 取 “ 旧 制 孔 ” 在 “ 孔 类 型 ”多 选 框 中 选择 “ 柱 形 沉 头 孔 ” 设 
置 “ 终 止 条 件 ” 为 “给 定 深度 ”并 在 “截面 尺寸 ”输入 框 中 设置 奔 座 安 北 筷 的 尺寸 属性 ， 如 
图 9-78 所 示 。 单 击 “ 人 位置” 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 孔 位 置 ” 对 话 框 ， 同 时 光标 变 为 仿 < 形 式 ， 提 示 
输入 钻 孔 位 置信 息 ， 如 图 9-79 所 示 。 单 击 下 箱 体 底座 上 表面 ， 并 设置 钻 筷 位 置 的 定位 尺寸 ， 
如 图 9-80 所 示 。 最 后 单 击 “确定 ”按钮 Ww， 完 成 底座 安装 孔 创 建 ， 如 图 9-81 所 示 。 
































9-78 “ 孔 规 格 ” 对 话 框 9-79 “了 扎 放置 ”对 话 框 
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图 9-80 ”在 下 箱 体 底座 上 表面 设置 钻 孔 位 置 图 9-81 通过 “异型 孔 ” 工 具 创 建 的 底座 安装 孔 
和 02 创建 镜像 基准 面 。 选 择 末 单 栏 中 的 “插入 ”一 “参考 几何 体 ” 一 “基准 耐 ”命令 ,或 

















单 击 “参考 几何 体 ” 下 拉 列 表 中 的 “基准 面 ” 按钮 关 ， 选 择 箱 体 的 外 侧面 为 参考 面 ,在 弹出 的 “ 基 
准 面 ”属性 管理 器 中 单 击 “ 偏 移 距离 ”按钮 僵 ， 输 入 距离 值 为 400.00mm， 色 选 “ 反 转 ” 复 选 框 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 基准 面 的 创建 ， 系 统 默认 该 基准 面 为 “基准 面 3” 如 图 9-82 所 示 。 

03 目 镜像 孔 特 征 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “镜像 ”命令 ， 或 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “镜像 ”按钮 啊 ， 弹 出 “ 镜 癌 ”属性 管理 器 ;选取 下 箱 体 底座 安装 孔 为 
镜像 特征 ;选取 “基准 面 3” 为 镜像 基准 面 。 单 击 确定 按钮 兴 ， 完 成 实体 镜像 特征 的 创建 ， 隐 
藏 基准 面 3， 如 图 9-83 所 示 。 






































图 9-82 创建 错 像 基准 面 9-83 ” 通 创建 底座 安装 孔 


.4.1 OD 

01 目 设置 基准 面 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “ 右 视 基准 面 ” 作 为 绘图 基准 
面 。 然 后 单 击 “前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 二， 将 该 表面 作为 绘图 基准 面 。 

02 首 创建 筋 草 图 。 选 择 采 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “直线 ”命令 ,或 
单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 加 强 筋 的 草图 轮廓 ， 并 标注 尺寸 ,如 图 9-84 
所 示 。 

03 肯 创建 加 强 筋 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 筋 ” 命 令 ， 或 单 击 “ 特 征 ” 
控制 面板 中 的 “ 筋 ” 按 钮 胆 ， 系 统 弹出 “ 筋 ” 属 性 管理 器 。 设置 如 图 9-85 所 示 。 然后 单 击 “ 确 
定 ” 投 钮 ， 最 终 的 筋 特征 如 图 9-86 所 示 。 











A 20.00mm 计 
拉 伸 方向 : 


必 反 转 材料 方向 旧 
国 |1.00 度 专 











9-84 ”绘制 加 强 筋 的 草图 轮廓 9-85 设置 加 强 筋 的 属性 
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04 设置 基准 面 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “基准 面 2” 作 为 绘图 基准 面 。 
然后 单 击 “前 导 视图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 二 |， 将 
该 表面 作为 绘图 基准 面 。 

和 05 绘制 筋 草图 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 fe 
绘制 实体 ”一 “直线 ”命令 ,或 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 
“直线 ”按钮 A ， 绘 制 加 强 筋 的 草图 轮廓 ， 并 标注 尺寸 ， 如 
图 9-87 所 示 。 

ko6] 创建 筋 。 选 择 菜单 栏 中 的 “搬入 ”一 “特征 ” 
一 “ 筋 ” 命 令 , 或 单 击 “ 特 征 ” 控制 面板 中 的 “ 筋 ” 按 钮 各 
系统 弹出 “ 筋 ” 属 性 管理 器 ， 设 置 如 图 9-85 所 示 。 然 后 单 
击 “ 人 确定 ”按钮 w, 创建 下 箱 体 的 男 一 条 筋 特征 ， 如 图 9-88 9-86 ”创建 加 强 
所 示 。 














图 9-87 ”绘制 筋 草图 轮 庶 图 9-88 创建 第 二 条 筋 特征 


和 07 和 镜像 特征 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “镜像 ”命令 ,或 单 击 “ 特 
征 ” 控 制 面 板 中 的 “镜像 ”按钮 网， 弹 “ 镜 向 ”属性 定理 上 器， 选取 筋 等 特征 为 镜像 特征 ， 选 
取 “ 上 视 基 准 面 ”为 镜像 基准 面 ， 如 图 9-89 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 %， 完 成 镜像 特征 的 创 
建 ， 如 图 9-90 所 示 。 








NB 01 




















BB 镜 向 @ ， 响 口 台 - 拉 伸 3 
ww x ; [ 国 切除 - 拉 伸 1 
二 = 上 圈 ] 口 台 - 拉 伸 4 
镜 向 面 /基准 面 (M) 入 ， 顺口 台 拉 昌 5 
畏 | 上 祝 且 六 面 ， 国 切除 - 拉 伸 2 
; 国 切除 - 拉 伸 3 
B 四 镜 向 1 
中 车 症 面 1 
记 回 镀 向 2 
* 国 切除 - 拉 伸 4 
* 国 切除 - 拉 伸 5 
让 间 读 向 3 
; 国 切除 - 拉 伸 6 
选项 (0) 和 OD i 
口 几 何 体 阵列 (Q) i ee 
喇 延 伟 视 条 属性 ， 前 都 而 3 
〇 完 于 预览 日 | 
(@) 部 分 预览 由 re 
; 








9-89 ”选取 镜像 特征 及 基准 面 9-90 ”变速 箱 下 箱 体 全 部 主体 特征 




















开交 站 人 | 建 汇 油 也 


01 设置 选择 下 箱 体 的 侧 端面 ， 然 后 单 击 “前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 志 | 
将 该 表面 作为 绘图 基准 面 。 

02 绘制 草图 。 选 择 表 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “ 圆 ”命令 ， 或 早 击 
“草图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名， 绘制 汇 油 孔 凸 台 的 草图 轮廓 ， 并 标注 太 寸 ， 如 图 9-91 
所 示 。 

03》 创建 拉 伸 实体 。 选 择 采 早 栏 中 的 “插入” 一“ 凸 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 
或 蛙 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 贸 ， 系 统 弹 出 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管 
理 器 ， 在 “深度 ”文本 框 惟 中 输入 10.00mm。 单 击 “ 拔 模 开 / 关 ” 按 钮 剧 ， 设 置 拔 模 角 度 
为 : 5.00 度 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 兴 ， 完 成 箱 兰 安装 扎 凸 侣 的 创建 。 拉 伸 后 的 下 箱 体 如 
图 9-92 所 示 。 



































冉 ] 凸 台 - 拉 伸 四 
ww X 全 
从 (FP [A 
草图 基准 面 v 
方 癌 1(1) 人 
| 忆 | 验 定 条 放 v 
内 | | 
RD 10.00mm 
合并 结果 [M) 
5,00 讼 
器] 向 外 拔 樟 IO) 
D] 方向 20) Y 
口 落 壁 特征 m v 
所 选 轮 廓 (9 v 
图 9-91 绘制 浊 油 孔 凸 台 章 图 轮廓 图 9-92 生成 汇 油 孔 拔 模 凸 台 








04 痢 设置 基准 面 。 选 择 漆 油 孔 凸 人 台 上 表面 ， 然 后 单 击 “前 导 视 图 ” 工 其 栏 中 的 “正视 
于 ”按钮 下 ， 将 该 表面 作为 绘图 基准 面 。 

05 绘制 草图 。 选 择 采 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘 
制 实体 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 或 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 
按钮 已， 以 浊 油 孔 凸 人 台中 心 为 圆心 绘制 江油 孔 的 草 网 轮廓 ， 
并 标注 尺寸 ， 如 图 9-93 所 示 。 

06 创建 切除 拉 伸 实体 。 选 择 亲 蛙 柱 中 的 “插入 ”一 
“切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 日 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 切 
除 拉 伸 ” 按 钮 国 ， 系 统 弹出 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 ;设置 
拉 伸 类 型 为 “成 形 到 下 一 面 ” 网 形 区 局 之 显示 “ 拉 伸 切除 ” 
的 方 同 ， 如 图 9-94 所 示 。 然 后 单 击 “ 人 确定” 按钮 w， 完 成 汇 
油 孔 的 创建 ， 如 图 9-95 所 示 。 图 9-93 ”绘制 汽油 孔 的 草图 轮 
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图 9-94 设置 切除 - 拉 伸 参数 图 9-95 ”生成 江油 也 特征 


&07] 倒 角 特征 。 选择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 倒 角 ”命令 ， 或 单 击 “ 特 征 ” 
控制 面板 中 的 “ 倒 角 ”按钮 右 ， 弹 出 “ 倒 角 ”属性 管理 器 ， 如 图 9-96 所 示 ， 选 择 “ 角 度 距离 ” 
单 选 按钮 ， 输 入 倒 角 距离 为 10.00mm， 设 置 倒 角 角度 为 45.00 度 ， 选 择 生成 倒 角 特 征 的 轴承 
安装 孔 外 边线 , 如 图 9-96 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w, 完成 下 箱 体 倒 角 特征 的 创建 ,如 图 9-97 
所 示 。 






































通过 面 选择 (5) 
保持 特征 风 





图 9-96 设置 倒 角 特征 图 9-97 后 成 下 箱 体 的 倒 角 特征 
k08] 圆 角 特征 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 圆 角 ” 命 令 ,或 单 击 “ 特 征 ” 
控制 面板 中 的 “ 圆 角 ”按钮 国 ， 弹 出 “ 圆 角 ”属性 管理 器 。 选 择 下 箱 体 筋 特 征 的 外 边线 为 倒 
圆 角 边 ， 设 置 圆 角 半 径 为 $.00mm， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 只 ， 完 成 下 箱 体 筋 圆 角 特 征 的 创建 。 如 














图 9-98 所 示 。 














图 9-98 ”设置 圆 角 特征 


其 他 各 处 狼 造 圆 角 的 创建 与 此 关 似 , 在 此 不 再 资 述 , 最 终生 成 的 变速 右 下 箱 体 , 如 网 9-99 
所 示 。 











图 9-99 最 终生 成 的 变速 箱 下 箱 体 
保存 文件 。 选 择 爱 单 栏 中 的 “文件 ”一 “保存 ”命令 ， 将 零件 文件 保存 为 “下 御 





体 . sldprt”。 





Wh 


守 





又 架 类 零件 


叉 架 类 零件 主要 起 连接 、 拨 动 、 支 承 等 作用 ， 它 包括 
拨 又 、 连 杆 、 支 架 、 播 臂 、 杠 杆 等 零件 。 其 结构 形状 多 样 ， 
差别 较 大 , 但 都 是 由 支承 部 分 、 工 作 部 分 和 连接 部 分 组 成 ， 
多 数 为 不 对 称 零 件 ， 具 肿 台 、 媚 坑 、 铸 ( 锻 ) 造 圆 角 、 
拔 模 斜 度 等 第 见 结构 。 





四 四 四 后 


9 证 连接 
多 主 件 
中 闪 轮 条 基 座 











10.1 主 连接 


本 例 绘 制 的 主 连接 如 图 10-1 所 示 。 





实 讲 实 训 多 媒体 演示 





请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 频 \ 
第 10 章 \ 主 连接 .avi。 





10-1 主 连 接 


思路 分 析 
依次 绘制 主 连接 的 外 形 和 草图， 然后 拉 伸 成 为 主 连接 主体 轮廓 ， 最 后 进行 镜像 处 理 。 绘 制 
的 流程 图 如 图 10-2 所 示 。 





10-2 ”绘制 主 连接 流程 图 
器 创建 步骤 
及 机 目 全 | 建 圆柱 基体 | 


[101 有 新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 选 择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ”命令 ， 或 
者 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 启 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 
中 单 击 “ 零 件 ” 按 钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 
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和 02 绘制 草图 1。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 昔 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 器 ， 绘 制 直径 为 45mm 的 圆 。 

03 拉 伸 实体 1。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 图 10-3 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 
伸 ” 属 性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “两 侧 对 称 ” 拉 伸 距离 为 9$3.00mm， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 w*， 结 果 如 图 10-4 所 示 。 


























周 凸 台 - 拉 伸 四 
ww X 合 ) 
从 (P [| 
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向 外 拔 模 (O) 
口 落 壁 特征 m v 
所 选 轮廓 (9) 加 











10-3 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 豆 1 10-4 拉 伸 实体 1 


由 凡凡 和 创建 内 部 连接 | 











U01 创建 基准 平面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基准 面 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 参 考 几 何 体 ”下 拉 列 表 中 的 “基准 面 ”按钮 天， 弹出 “基准 
面 ” 属 性 管理 器 ， 在 “ 偏 移 距 离 ” 文 本 框 中 输入 距离 为 22.50mm， 如 图 10-5 所 示 ; 单 击 属性 
管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 生 成 基准 面 如 网 10-6 所 示 。 











关 基准 面 1 @@ 

Xx 

信息 A 

完全 定义 

第 一 参考 和 

D Wm 

Ea 

人 | 重合 

[SI 

22.50mm = 
反 转 等 距 

三 两 则 对 称 

第 二 参考 

第 三 参考 v 

选项 v 








10-5 “基准 面 1” 属 性 窟 理 占 10-6 创建 基准 面 1 














和 002 绘制 草图 2。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “基准 面 1” 作 为 
绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “转换 实体 引用 ”按钮 赔 、“ 圆 ”按钮 四、“ 表 
线 ” 按 钮 和 “剪裁 实体 ”按钮 证 ， 绘 制图 10-7 所 示 的 草图 并 标注 。 














10-7 绘制 草图 2 


UL03) 拉 伸 实体 2。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 负 ， 此 时 系统 弹出 图 10-8 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 
仲 ” 属 性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终止 条 件 为 “给 定 深 度 ”， 输 入 拉 伸 距离 为 10.00mm， 如 图 10-9 
所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w*， 结 果 如 图 10-10 所 示 。 
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所 选 轮廓 四 v 








10-8 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 亏 2 10-9 拉 伸 方 癌 10-10 拉 伸 实 体 2 


04 肯 绘制 草图 3。 在 视图 中 用 鼠标 选择 图 10-9 ,#1 
所 示 的 面 1 作为 绘制 图 形 的 茜 准 面 。 单 击 “ 草 图 ” 探 
制 面板 中 的 “转换 实体 引 ， ”按钮 轨 、“ 直 线 ” 按钮 
和 “ 草 裁 实 体 ” 按 钮 坏 ， 绘 制图 10-11 所 示 的 草图 
并 标注 。 

05 拉 伸 实 体 3。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 
“ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 征 ” 控 
制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 入 ， 此 时 系统 弹 10_11 绘制 区 图 














出 图 10-12 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 右 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “成 形 到 一 徊 ”选择 之 
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前 创建 的 拉 伸 体 ， 然 后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 w*， 结 果 如 图 10-13 所 示 。 
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10-12 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 圳 3 


和 06 朋 绘制 草图 4。 在 视图 中 用 鼠标 选择 
图 10-13 所 示 的 面 1 作为 绘制 图 形 的 基准 和 面 。 
单 击 “草图 ”控制 面板 中 的 “转换 实体 引用 ” 
按钮 四、“ 圆 ” 按钮 加 、“ 直 线 ” 按 钮 和 “前 
裁 实体 ”按钮 狂 ， 绘 制图 10-14 所 示 的 草图 并 
标注 。 

07 拉 伸 实体 4。 选 择 菜 单 栏 中 的 “ 插 
入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 





击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 图 10-15 所 示 的 “ 凸 台 - 
拉 伸 ”属性 定理 费 。 设 管 拉 伸 终止 条 件 为 “给 定 深度 ”， 输入 拉 伸 距离 为 $5.00mm， 人 然后 单 击 


“确定 ”按钮 ww， 结 果 如 图 10-16 所 示 。 
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10-13” 拉 伸 实 体 3 














10-14 绘制 草图 





10-16 拉 伸 实体 4 
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及 区 创建 外 部 连接 


01 绘制 草图 5。 在 视图 中 用 鼠标 选择 如 图 10-16 所 示 的 面 1 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 
单 击 “草图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ”按钮 @@、“ 直 线 ” 按 钮 .和 “剪裁 实体 ”按钮 号 ， 绘 制 (>) 
图 10-17 所 示 的 草图 并 标注 。 

















图 10-17 绘制 草图 5 


02 贞 拉 伸 实体 5。 选 择业 单 栏 中 的 “插入 ”一 “同人 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 早 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 是 台 / 基 体 ” 控 和 钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 图 10-18 所 示 的 “ 凸 合 - 
拉 伸 ” 属 性 管理 器 。 设 首 拉 伸 终 止 条 件 为 “给 定 深度 ”， 输 入 拉 伸 距离 为 20.00mm， 使 拉 伸 方 
问 明 外 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 结 朱 如 图 10-19 所 示 。 

















鸭 ] 凸 台 - 拉 伸 四 
ww X 人 全 
从 (p [A 

草图 基准 面 v 
方向 1(1) 入 
人 | | 给 定 深度 v 
pa 
RD 20.00mm 

[MY 合并 结果 (M) 
BD 

同 外 拔 模 (0O) 

方向 2Q@2) v 
口 落 壁 特征 中 Y 
所 选 轮廓 (9) Y 








图 10-18 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 5 图 10-19 ” 拉 伸 实体 5 

03 绘制 草图 6。 在 视图 中 用 鼠标 选择 图 10-19 所 示 的 面 1 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 
单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “转换 实体 引用 ”按钮 和 “ 圆 ” 按 钮 四， 绘制 图 10-20 所 示 的 
草图 并 标注 。 

04 拉 伸 实体 6。 选 择 荣 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 名 ， 
此 时 系统 弹出 图 10-21 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 
癸 。 议 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “给 定 深 度 ” 输入 方 回 1 拉 
伸 距离 为 10.00mm， 方 向 2 的 拉 伸 距离 为 30.00mm， 250 
然后 单 击 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 10-22 所 示 。 图 10-20 ”绘制 草图 
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10-22 拉 伸 实体 6 





) 镜像 特征 。 选择 菜单 栏 中 的 “搬入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “镜像 ”命令 ， 或 者 单 击 
ee rn “镜像 ”按钮 哟 ， 此 时 系统 弹出 图 10-23 所 示 的 “镜像 ”属性 管理 器 。 
选择 如 网 所 示 的 面 1 为 镜像 面 ， 在 视图 中 选择 所 有 特征 为 要 镜像 的 特征 ， 然 后 单 击 “ 人 确定” 
按钮 ww， 结 果 如 图 10-24 所 示 。 





























选项 (0) 入 
口 几何 体 阵列 (G) 
延伸 视 银 履 性 [ 
〇 完 获 预览 () 

@) 部 分 预览 中 








图 10-23 “镜像 ”属性 管理 器 10-24 ”镜像 实体 
02 保存 文件 。 选 择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “保存 ”命令 ， 将 零件 文件 保存 为 “ 主 连接 ” 


10.2” 主 件 


本 例 绘制 的 主 件 如 图 10-25 所 示 。 




















实 讲 实 训 多 媒体 演示 





频 \ 第 10 章 \ 主 件 .avi。 
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10-25 ” 主 件 


思路 分 析 
首先 绘制 主 件 的 外 形 轮 廊 草 图， 然后 拉 伸 成 为 主 件 主 体 轮 慷 ， 再 进行 细节 处 理 最 后 进行 
镜像 操作 。 绘 制 的 流程 图 如 图 10-26 所 示 。 





10-26 绘制 主 件 流程 图 
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中 创建 步骤 


克己 四 创建 中 间 壳 体 


019 新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 选 
择 染 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 者 单 击 
“快速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 入， 在 弹出 
的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “和 零件” 
按钮 ，， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 创 建 一 个 新 的 零 
件 文件 。 

02 绘制 草图 1 在 左 侧 的 “FeatureManager 
设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基准 而 ”作为 绘制 图 
形 的 基准 面 。 单 击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ” 
按钮 A 以 及 “转换 实体 引用 ”按钮 中， 绘制 并 标 
注音 图 如 图 10-27 所 示 。 

03 具 拉 伸 实体 1。 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ” 
一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 击 “ 特 
征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 向 ， 此 时 系统 弹出 图 10-28 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “两 侧 对 称 ” 输入 拉 伸 距离 为 160.00mm， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 %， 结 采 如 图 10-29 所 示 。 























图 10-27 绘制 草图 1 
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图 10-28 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 亏 1 图 10-29 拉 伸 实体 1 


04) 实体 抽 壳 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 抽 壳 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 
征 ” 探 制 面板 中 的 “ 抽 壳 ”按钮 哺 ， 此 时 系统 弹出 图 10-30 所 示 的 “ 抽 壳 1” 属 性 管理 器 。 
输入 厚 虐 为 5.00mm， 在 视图 中 选择 3 个 面 为 移 除 面 , 然后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 wi, 结果 如 图 10-31 
所 示 。 
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10-30 “ 抽 壳 1” 属 性 管理 需 10-31 抽 腕 结果 


01 绘制 草图 2。 在 视图 中 用 鼠标 选择 图 10-31 所 示 的 面 1 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 
单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 并 标注 草图 ， 如 图 10-32 所 示 。 

02 拉 伸 实体 2。 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 铅 ， 此 时 系统 弹出 图 10-33 所 示 的 “ 凸 台 - 
拉 伸 ”属性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “给 定 深度 ”， 输 入 拉 伸 距离 为 10.00mm， 单 击 “ 反 
各 ”按钮 ”I， 使 拉 伸 方向 朝 里 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ww， 结 果 如 图 10-34 所 示 。 
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10-32 ”绘制 草图 2 10-33 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 天 2 10-34 拉 伸 实体 2 


1031 绘制 草图 3。 在 视图 中 用 鼠标 选择 图 10-34 所 示 的 面 1 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 
单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 并 标注 草图 ， 如 图 10-35 所 示 。 

04 贞 拉 伸 实体 3。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 或 者 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 图 10-36 所 示 的 “ 凸 台 - 
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拉 伸 ” 属 性 管理 器。 设置 拉 伸 终止 条 件 为 “给 定 深 度 ”， 和 输入 拉 伸 距离 为 45.00mm， 然 后 单 击 
“确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 10-37 所 示 。 
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图 10-35 ”绘制 草图 3 图 10-36 “ 同 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 3 图 10-37 拉 伸 实体 3 


05】 绘制 草图 4。 在 视图 中 用 鼠标 选择 图 10-37 所 示 的 面 1 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 
单 击 “草图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 并 标注 草图 ， 如 图 10-38 所 示 。 

06] 拉 伸 实体 4。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 西 台 / 基 体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 而 ， 此 时 系统 弹出 图 10-39 所 示 的 “ 凸 全- 
拉 伸 ”属性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “给 定 深度 ” 输入 拉 伸 距离 为 15.00mm， 然 后 单 击 
“确定 ”按钮 Y， 结 果 如 图 10-40 所 示 。 
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图 10-38 绘制 草图 4 ”图 10-39 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 4 图 10-40” 拉 伸 实 体 4 
07 贞 绘制 草图 5S。 在 视图 中 用 鼠标 选择 图 10-40 所 示 的 面 1 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 


单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 并 标注 草图 ， 如 图 10-41 所 示 。 
08 具 拉 伸 实体 S。 选 择 集 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 





























击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 图 10-42 所 示 的 “ 凸 台 - 
拉 伸 ”属性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “给 定 深度 ”输入 方向 1 拉 伸 距离 为 60.00mm， 输 
入 方 回 2 拉 伸 距离 为 15.00mm， 输 入 注 壁 厚度 为 10.00mm， 注 壁 同 下 拉 伸 ， 然 后 单 击 “ 人 确定 ” 
按钮 ww， 结 果 如 图 10-43 所 示 。 
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10-41 绘制 草图 $ 10-42 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 5 10-43” 拉 伸 实 体 5 





绘制 草图 6。 在 视图 中 用 鼠标 选择 图 10-43 所 示 的 面 1 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 
单 击 “草图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 yA ， 绘 制 并 标注 草图 ， 如 图 10-44 所 示 。 

拉 伸 实体 6。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 图 10-45 左 图 所 示 的 “ 凸 
台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终止 条 件 为 “成 形 到 一 面 ” 在 视图 中 选择 图 10-45 右 图 所 
未 的 面 ， 然 后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 w*， 结 果 如 图 10-46 所 示 。 
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10-44 ”绘制 草图 6 10-45 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 占 6 
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(ip 多 四 创建 了 L 1 及 倒 圆 角 


01 绘制 草图 。 在 视图 中 用 鼠标 选择 图 10-46 所 示 的 面 1 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 
击 “ 革 图 ”控制 面板 中 的 “加 ” 控 钮 器， 绘制 并 标注 草图 ， 如 图 10-47 所 示 。 


太 、 


图 10-46 ” 拉 伸 实体 6 图 10-47 ”绘制 草图 


02 具 切除 拉 伸 实体 1。 选 择 染 单 栏 中 的 “搬入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “切除 拉 伸 ”按钮 国 ， 此 时 系统 弹出 图 10-48 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ” 
属性 管理 右 。 设 置 终 止 条 件 为 “给 定 深 度 ”， 输 入 拉 伸 切除 距离 为 13.00mm， 人 然后 单 击 属性 管 
理 器 中 的 “确定 ”按钮 ww， 结 来 如 图 10-49 所 示 。 
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图 10-48 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 喜 1 图 10-49 ” 拉 伸 切除 实体 1 








03 自 圆 角 实体 。 选 择 亲 蛙 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 
征 ” 控 制 面 板 中 的 “加 角 ” 按 钮 加 ， 此 时 系统 弹出 图 10-50 所 示 的 “ 圆 角 ”属性 管理 融 。 在 
“半径 ”一 栏 中 输入 值 20.00mm， 取 消 义 选 “ 切 线 延 伸 ” 复 选 框 ， 然后 用 鼠标 选取 图 10-50 中 
的 边线 。 人 然后 单 击 属性 省 理 右 中 的 “人 确定 ”按钮 WwW， 结 来 如 图 10-51 所 示 。 
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显示 选择 工具 栏 员 
切线 延伸 (G) 

®) 完 鞋 预览 [W) 

O 〇 部 分 预览 
无 两 览 [W 





圆 角 参数 






































10-50 “ 圆 角 ”属性 管理 需 10-51 圆 角 结 


10.2.4 
E&01 镜像 特征 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “镜像 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “镜像 ”按钮 胸 ， 此 时 系统 弹出 图 10-52 所 示 的 “ 镜 癌 ”属性 管理 器 。 
选择 “前 视 基 准 面 ”为 镜像 面 ， 在 视 网 中 选择 前 面 创建 的 拉 伸 特征 和 圆 角 特征 为 要 镜像 的 特 
i 从 石和 二 “确定 ”按钮 ww， 结 果 如 图 10-53 所 示 。 

402) 绘制 草图 7。 在 视图 中 用 鼠标 选择 如 图 10-53 所 示 的 面 1 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 
单 击 < 草图， 控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 饲 ， 绘 制 并 标注 草图 如 网 10-54 所 示 。 






































选项 (O) 人 
品 几何 体 阵列 (G) 
延伸 视 条 属性 (p 
〇 ) 完 区 预览 旧 
@) 部 分 预览 由 








图 10-52 “ 镜 问 ”属性 管理 喜 图 10-53 ”镜像 结果 图 10-54 ”绘制 草图 7 
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03 朋 拉 伸 实体 7。 选择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 图 10-55 所 示 的 “ 凸 台 - 
拉 伸 ”属性 管理 器 。 在 方 癌 1 中 设置 拉 伸 终止 条 件 为 “成 形 到 下 一 耐 ”， 然后 单 击 “确定” 按 
钮 w， 结 果 如 图 10-56 所 示 。 
































il 是 人 台 - 拉 伸 四 
ww XX 全 
A 从 (P [A 
草图 基准 面 v | 
方向 1(1) 人 
成 形 到 下 一 面 v] 
网 
Ml 合并 结果 (M) 
二 
向 外 拔 模 (O) 
口 方向 202) v 
口 薄 壁 特征 m Y 
所 选 轮 所 5(5) v 








10-55 “ 凸 人 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 7 10-56 ” 拉 伸 实体 7 


10.2.5 创建 孔 2 及 中 间 实 体 | 


和 010 绘制 草图 。 在 视图 中 用 鼠标 选择 图 10-56 所 示 的 面 1 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 
击 “ 有 昔 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 巴 ， 绘 制 并 标注 草图 ， 如 图 10-57 所 示 。 

E02 切除 拉 伸 实体 2。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “切除 拉 伸 ”按钮 国 ， 此 时 系统 弹出 图 10-58 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ” 
属性 管理 器 。 在 方 癌 1 中 设置 终止 条 件 为 “完全 贯穿 ” 然后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ” 按 
钮 ， 结 果 如 图 10-59 所 示 。 









































切除 - 拉 伸 四 
ww X 全 
从 中 八 
草图 基准 面 v 
方向 1(1) 人 
完全 贯穿 v| 
“是 
口 反 侧切 除 (F) 
二 
向 外 拔 模 (O) 
D] 方向 20@2) v 
口 落 壁 特征 m v 
所 选 轮廓 (5) v 








图 10-57 绘制 草 医 图 10-58 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 2 图 10-59 ” 拉 伸 切除 结果 2 

















&Eo3 创建 基准 平面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基准 面 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 参 考 儿 何 体 ”下 拉 列 表 中 的 “基准 面 ” 按 钮 天， 弹出 “基准 
面 ” 属 性 管理 器 ， 在 “ 偏 移 距离 ”文本 框 中 输入 距离 为 12.50mm， 如 图 10-60 所 示 ; 单 击 属 
性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w*， 生 成 基准 面 ， 如 图 10-61 所 示 。 

(04 绘制 草图 8。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “基准 面 1” 作 为 
绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 加 以 及 “转换 实体 引用 ”按钮 中， 
绘制 并 标注 草图 ， 如 图 10-62 所 示 。 




















| Pie [基准 面 1 


I 90.00 度 








口 反 转 等 中 
wl 晶 











10-60 “基准 面 ” 属 性 管理 器 10-61 创建 基准 面 10-62 ”绘制 草图 8 


和 05 拉 伸 实体 8。 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 图 10-63 所 示 的 “ 凸 台 - 
拉 伸 ”属性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “给 定 深度 ”输入 拉 伸 距离 为 10.00mm， 然 后 单 击 
“人 确定 ”按钮 ww， 结 果 如 图 10-64 所 示 。 
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向 外 拔 模 (O) 

口 方向 2) 

口 落 壁 特征 m 

所 选 轮廓 @ 








10-63 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 圳 8 
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和 06 镜像 特征 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “镜像 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “镜像 ”按钮 胸 ， 此 时 系统 弹出 图 10-65 所 示 的 “ 镜 同 ”属性 管理 器 。 
选择 “前 视 基准 面 ”为 镜像 面 ,在 视图 中 上 步 创建 的 拉 伸 特征 为 要 镜像 的 特征 ,然后 单 击 “ 确 
定 ” 投 钮 w， 结 果 如 图 10-66 所 示 。 




















El 贸 向 四 
~ Xx 
镜 向 面 /基准 面 (M) [入 
国 
要 镜 疝 的 特征 (PR 人 
@ 
要 镜 向 的 面 (O v 
要 镜 疝 的 实体 (B) Y 
选项 (O) 人 
品 几 和 何 体 阵列 (G) 
延伸 视 和 银 属 性 
〇 ) 完 束 预览 I 
图 部 分 预览 由 








10-65 “ 镜 问 ”属性 管理 器 10-66 ”镜像 实体 


LA 创建 串 台 | 


和 001 绘制 草图 9。 在 视图 中 用 鼠标 选择 图 10-67 所 示 的 面 1 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 
单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ”按钮 、“ 直 线 ” 按 钮 A、“ 切 线 弧 ”信和 “镜像 ” 
按钮 噶 ， 绘 制 并 标注 草图 如 网 10-68 所 示 。 














图 10-67 选择 拉 伸 面 1 图 10-68 绘制 草图 9 


02 拉 伸 实体 9。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 
击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ”按钮 镶 ， 此 时 系统 弹出 图 10-69 所 示 的 “ 凸 台 - 
拉 伸 ”属性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “给 定 深 度 ” 输入 拉 伸 距离 为 30.00mm， 单 击 “ 反 
各 ”按钮 |， 使 拉 伸 方向 朝 上 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 结 果 如 图 10-70 所 示 。 
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10-69 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 堪 9 


4 外 建 后 部 实体 


01 绘制 草图 10。 在 视图 中 用 鼠标 选择 图 10-67 所 示 的 面 2 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 
单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 *、“ 直 线 ” 按 
钮 .”、“ 切 线 弧 ”按钮 习 、“ 镜 像 ”按钮 员 和 “ 圆 ” 按 钮 回 ， 





人 a 

, i01 

】 1 
} es 











绘制 并 标注 草图 如 图 10-71 所 示 。 








02 有 拉 伸 实体 10。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 
/基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 拉 
伸 凸 台 /基体 ”按钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 图 10-72 所 示 的 “ 凸 台 
- 拉 伸 ”属性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “给 定 深度 ”， 输 





10-70” 拉 伸 实 体 9 





入 拉 伸 距离 为 20.00mm， 单 击 “ 反 向 ”按钮 ， 使 拉 伸 方向 


朝 上 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 w*， 结 果 如 图 10-73 所 示 。 
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10-72 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 志 10 





10-71 绘制 草图 10 





10-73 ” 拉 伸 实体 10 
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lip 尾 淖 创建 了 L 3 


01 绘制 草图 。 在 视图 中 用 恨 标 选择 图 10-73 所 示 的 面 
1 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 * 草 网 ?控制 面板 中 的 圆 按钮 局 ， 
绘制 并 标注 草图 ， 如 图 10-74 所 示 。 

02 切除 拉 伸 实体 3。 选 择 末 单 栏 中 的 “搬入” 一“ 切 
除 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “切除 
拉 仲 ”按钮 国 ， 此 时 系统 弹出 图 10-75 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ” 
属性 管理 器 。 设 置 终止 条 件 为 “完全 芙 罕 ”然后 单 击 属性 管理 
器 中 的 确定 按钮 ww， 结 果 如 图 10-76 所 示 。 




















图 10-74 ”绘制 草图 11 














切除 - 拉 伸 ® 
vv X 全 
四 
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所 选 轮廓 (9) 3 








图 10-75 “切除 - 拉 伸 ”属性 省 理 占 3 图 10-76” 拉 伸 切 除 实体 3 


03 具 你 存 文件 。 选择 采 单 栏 中 的 “文件 ”一 “你 存 ” 命 令 ， 将 零件 文件 你 存 为 “ 主 件 ”。 


10.3 ”齿轮 泵 基 座 


本 例 创建 的 齿轮 稍 基 座 如 图 10-77 所 示 。 





实 讲 实 训 多 媒体 演示 





请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 频 
\ 第 10 章 \ 齿 轮 泵 基 座 .avi。 





图 10-77 具 轮 泵 基 座 











SS 


基 座 是 齿轮 泵 的 主体 部 分 ， 所 有 零件 均 安装 在 齿轮 泵 基 座 上 ， 基 应 也 是 齿轮 泵 三 

杂 的 一 个 零件 。 创 建 时 首先 绘制 基 座 主体 轮廓 草图 并 拉 伸 实体 ， 然 后 绘制 内 腔 草 O) 
图 ， 切 除 拉 伸 实 体 ， 再 创建 进出 油 口 螺纹 孔 ， 最 后 创建 联接 螺纹 孔 、 销 轴 孔 、 基 座 国定 孔 等 
结构 。 绘 制 的 流程 图 如 图 10-78 所 示 。 


味 
营 
滞 涯 





图 10-78 绘制 疮 轮 条 基 座 的 流程 图 


六 创建 步骤 
及 为 四 创建 基 座 主体 


01 目 新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 荣 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 
单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 六 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 
先 单 击 零 件 按钮 *"， 再 单 击 “人 确定” 按钮， 创建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 朋 绘制 窍 形 章 网 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “前 视 基准 而 ”作为 绘图 基 
准 耐 ;， 单 击 “草图 ”控制 面板 中 的 “草图 绘制 ”按钮 C,，， 进 入 草图 编辑 状态 ; 然后 单 击 “ 草 
图 ”控制 面板 中 的 “ 边 角 和 矩 形 ” 按 钮 呈 ， 绘 制 一 个 矩形 ， 通 过 标注 智能 尺寸 使 矩形 的 中 心 在 
原点 位 置 ， 结 琳 如 图 10-79 所 示 。 
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03》 绘制 圆 草 图。 选择 染 单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 或 单 
击 “ 革 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 中 ， 绘 制 两 个 加 ， 圆 心 分 列 在 矩形 两 条 水 平 边 的 中 反 ， 
册 的 直径 与 秆 形 水 平 边 长 度 相同 。 注 意 ， 当 光标 变 为 Sy 形状 时 ， 说 明 捕 捉 到 边 的 中 点 ， 结 果 
如 图 10-80 所 示 。 

















图 10-79 ”绘制 矩形 草图 图 10-80 ”绘制 圆 草图 


04》 裁 且 草图。 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “草图 工具 ”一 “ 亏 裁 ”命令 ,或 单 击 “ 草 
图 ”控制 面板 中 “ 勇 裁 实体 ”按钮 怠 ， 弹 出 “ 草 裁 ”属性 管理 右 ， 单 击 “ 甬 裁 到 最 近亲 ” 鬼 
钮 汪 进 行 草图 裁剪 ， 当 裁剪 水 平 边 线 时 ， 系 统 弹 出 如 图 10-81 所 示 的 系统 提示 ， 说 明 裁剪 此 
边线 将 删除 相应 的 几何 关系 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 将 其 筋 裁 ， 结 打 如 网 10-82 所 示 。 








SOLIDWORKS 医 到 


1 要 盘 裁 的 草图 线段 中 已 经 存在 一 个 中 点 或 等 长 或 等 距 几 
>” 何 关系 ， 巩 裁 该 线段 将 会 删除 此 几何 关系 。 是 否 要 释 
续 ? 





图 10-81 系统 提示 图 10-82 入 丁 草图 


05 添加 几何 关系 。 在 图 10-82 所 示 的 草图 中 ， 圆 弧 没 有 被 完全 定义 。 可 以 选择 菜单 
栏 中 的 “工具 ”一 “几何 关系 ”一 “添加 ”命令 ， 或 单 击 “ 显 示 /删除 几何 关系 ”下 拉 列 表 中 
的 “添加 几何 关系 ”按钮 上 ， 弹 出 “添加 几何 关系 ”属性 管理 器 ， 选 择 两 个 圆 弧 ， 单 击 “ 国 
定 ”按钮 色 ， 将 圆 弧 固 定 ， 从 而 完全 定义 ， 圆 弧 颜 色 变 为 黑色 。 

06J 双向 拉 伸 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”~ “ 拉 伸 ” 命 令 ， 或 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按钮 而 | 系统 弹出 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 ; 勾 选 “ 广 
各 2” 复 选 框 ， 各 选项 设置 如 图 10-83 所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 Y， 进 行 双向 拉 全。 

07 绘制 底座 草图 。 在 “FeatureManager 设计 树 ”中 选择 “前 视 基准 面 ”作为 绘图 基 
准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 边 角 算 形 ”按钮 局 ， 绘 制 一 个 矩形 并 标注 智能 尺寸 ， 如 
图 10-84 所 示 。 
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冉 ] 凸 台 - 拉 伸 @ 
A XX 例 
从 (P [入 
草图 基准 面 v 
方 同 1(1) 人 > 
人 | 给 定 深度 v 
癌 : | 
RD 12.00mm 
A 
向 外 披 模 (0O) 
Lj 方向 207) v 
Rs se 
ee . | 
图 10-83 ”双向 拉 伸 实体 图 10-84 ”绘制 底座 草图 


08 朋 拉 伸 生成 碟 座 。 重 复 步 又 时 06 的 操作 ， 将 压 座 草图 进行 双向 拉 伸 ， 拉 伸 深 度 设 
置 为 gSmm， 结 果 如 图 10-85 所 未 。 

09 朋 设置 基准 面 。 单 击 齿 轮 条 问 面 ， 然 后 单 击 “前 导 视 岁 ” 工 具 栏 中 的 “正视 于 ” 鬼 
钮 赤 ， 将 该 基准 面 转换 为 正视 方 问 。 

10 首 绘制 内 腔 芭 图 。 选 择 末 单位 中 的 “工具 ”一 “草图 绘制 实体 ”一 “直线 ”和 “ 圆 ” 
命令 ， 或 单 击 “ 音 图 ”控制 面板 中 的 按钮 和 “圆心 /起 /终点 画 弧 ” 按 钮 全 ， 绘 制 
上 山 轮 俏 内 腔 草图 ， 如 图 10-86 所 示 。 注 意 ， 绘 制 过 程 中 ， 当 光标 拖 动 到 齿轮 条 端面 圆 踊 边 线 
处 时 ， 将 目 动 捕捉 圆 孤 圆心 。 

11 首 切除 拉 伸 实体 创建 内 腔 。 选 择 亲 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 
或 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 图 ， 弹 出 “切除 - 拉 伸 ” 属 性 管理 右 ， 设 首 切 

除 终止 条 件 为 “完全 贯穿 ”， 然 后 蛙 击 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 10-87 所 示 。 


图 10-85 ” 拉 伸 生成 故 座 图 10-86 绘制 内 腔 草 图 图 10-87 创建 内 腔 


有 居 元 久 创建 进出 油 口 


0 人 1 月 设置 基准 面 。 单 击 齿 轮 稍 的 一 个 侧面 ， 然 后 单 击 “前 导 视 网 ”工具 栏 中 的 “正视 
于 ”按钮 去 ， 将 该 基准 面 转换 为 正视 方 同 。 

02 朋 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名， 绘制 图 10-88 所 示 的 进出 
油 口 草图 。 
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03 贞 拉 伸 生成 进出 油 口 。 
全 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 击 “特征 ”控制 面 
板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 负 ， 拉 伸 实 体 ， 拉 伸 深 度 为 7mm。 
@ 重复 上 述 操作 ， 在 齿轮 泵 男 一 个 侧面 绘制 相同 的 草图 ， 拉 伸 实 体 ， 得 到 进出 油 口 如 
图 10-89 所 示 。 











图 10-88 绘制 进出 油 口 草图 图 10-89 拉 伸 生成 进出 油 口 


04 在 进出 油 口 添加 螺纹 孔 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 孔 ” 一 “向 导 ” 
命令 ,或 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “异型 孔 向 导 ” 按 钮 绒 ， 系 统 弹 出 “ 孔 规格 ”属性 管理 
器 ， 按 照 图 10-90 所 示 进行 参数 设置 后 单 击 “ 位 置 ”选项 卡 ， 然 后 分 别 选择 两 个 侧面 圆柱 表 
面 的 圆心 ， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 得 到 螺纹 孔 ， 结 果 如 图 10-91 所 示 。 
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图 10-90 “了 和 孔 规 格 ” 属 性 管理 器 图 10-91 添加 螺纹 孔 


玉环 让 创建 连接 螺纹 孔 特 征 


01 改变 视图 方向 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “前 视 ” 按 钮 留 ， 改 变 零件 实体 的 
视图 方 问 。 


























添加 连接 螺纹 孔 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 扎 ” 一 “ 问 寻 ”命令 ， 
或 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “异型 孔 向 导 ” 按 钮 喧 ， 弹 出 “ 孔 规 格 ” 属 性 管理 器 ， 选 择 筷 
的 大 小 为 “M6 ”， 设 置 终止 条 件 为 “完全 贯穿 ?， 其 他 选项 设置 保持 不 变 ， 然 后 单 击 病 面 上 的 
任意 位 置 ， 如 图 10-92 所 示 。 按 一 下 《Esc》 键 ， 终 止 点 自动 捕捉 状态 ， 选 择 螺纹 孔 中 心 点 ， 
弹出 “点 ”属性 管理 右 ， 通 过 改变 点 的 坐标 值 为 《-22，14.38，12)， 确 定 螺纹 孔 的 位 置 ， 
如 图 10-93 所 示 ， 最 后 单 击 “确定 ” 投 钮 w。 
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10-92 ”添加 连接 螺纹 孔 10-93 ”编辑 螺纹 孔 位 置 
显示 临时 和 轴 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “视图 ”一 “临时 轩 ” 命 令 ， 将 隐藏 的 临时 得 显示 


水 

圆周 阵列 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “圆周 阵列 ”命令 ， 
在 弹出 的 “圆周 阵列 ”属性 管理 器 中 选择 图 10-94 所 示 的 基准 轴 1 作为 阵列 轴 ， 输 入 角度 值 
为 180、 实 例 数 为 3， 单 击 “ 要 阵列 的 特征 ”选项 框 ， 通 过 设计 树 选择 “M6 螺纹 孔 1”， 然 后 
单 击 “确定 ” 投 钮 w 。 
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10-94 圆周 阵列 实体 
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05 目 镜像 实体 。 选 择 某 单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 /镜像 ”一 “镜像 ”命令 ， 或 单 击 “ 特 
征 ” 控 制 面板 中 的 “镜像 ”按钮 易 ， 系 统 弹出 “镜像 ”属性 管理 嚣 ， 选 择 “ 上 视 基 准 面 ” 作 
为 镜像 面 ， 选 择 “ 阵 列 《〈 圆 周 ) 1” 特 征 作 为 要 镜像 的 特征 ， 如 图 10-95 所 示 ， 最 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 w。 
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图 10-95 ”镜像 实体 


I 民 溪 站 创建 定位 销 孔 特征 


01 首 绘制 销 孔 草图 。 以 齿轮 俏 的 一 个 端面 作为 基准 面 ， 选 择 琳 单 栏 中 的 “工具 ”一 “ 草 
图 绘制 实体 ”一 “直线 ”命令 ， 或 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ， 在 弹出 的 
“线条 属性 ”属性 管理 器 中 多 和 选 “作为 构造 线 ” 复 选 杠 ， 绘 制 4 条 构造 线 (图 10-96 中 的 点 
画 线 )。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 加， 绘制 一 个 贺 ， 圆 心 在 倾斜 的 构造 线 上 ， 
并 标注 尺寸 ， 如 图 10-96 所 示 。 

02 贞 切除 拉 伸 实 体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 击 “ 特 
征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 国 ， 弹 出 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 ， 设 置 切 除 终止 条 件 
为 “完全 吐 宣 ”然后 单 击 “确定 ”按钮 ww， 结果 如 图 10-97 所 示 。 

















图 10-96 绘制 销 孔 草图 图 10-97 切除 拉 伸 实体 
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03 目 绘制 圆 。 以 齿轮 泵 底面 为 基准 面 ， 绘 制 两 个 圆 ， 其 尺寸 与 位 置 如 图 10-98 所 示 。 

04 目 切除 拉 伸 实体 。 选 择 沈 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 国 ， 在 弹出 的 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 的 “深度 ” 
文本 框 妨 中 输入 10， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ww。 





NI 惨 和 和 创建 底座 部 分 及 倒 圆 角 


01 绘制 算 形 。 以 齿轮 泵 确 面 为 基准 向， 绘制 一 个 矩形 ， 尺 寸 如 图 10-99 所 示 。 





图 10-98 绘制 圆 图 10-99 绘制 矩形 





02 贞 切除 拉 伸 实 体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 图 ， 在 弹出 的 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 的 “深度 ” 
文本 框 但 中 输入 4， 然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w。 

03 由 圆 角 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 或 单 击 “特征 ” 控 
制 面板 中 的 “ 圆 角 ”按钮 国 ， 弹 出 “ 圆 角 ”属性 管理 器 ， 依 次 选择 图 10-100 中 的 边线 ， 设 置 
圆 角 半径 为 3mm， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w。 重 复 上 述 操作 ， 选 择 图 10-101 中 的 边线 进行 圆 角 
操作 ， 圆 角 半 径 为 5mm， 最 终 效果 如 图 10-102 所 示 。 

















图 10-100 ”选择 圆 角 边线 1 图 10-101 选择 圆 角 边线 2 图 10-102 ”下 轮 稍 基 座 最 终 效 果 


04 贞 你 存 文 件 。 选 择 末 日 栏 中 的 “文件 ”一 “保存 ”命令 ， 将 零件 文件 你 存 为 “齿轮 
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制动器 设计 绪 合 


本 章 首先 介绍 制 
装配 过 程 。 制 动 器 闭 西 
等 零 部 件 组 成 。 

最 后 介绍 制动器 的 闭 配 过 程 ，i 
构 动 加 的 他 | 建 流程 。 
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\ 制动器 设计 综合 实例 


11.1 刍 


本 例 绘制 的 键 如 图 11-1 所 示 。 





实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 资料 中 的 \ 视 频 
\ 第 11 章 \ 键 .avi。 





11-1 键 


思路 分 析 
首先 绘制 键 的 横 截 面 草图 ， 通 过 拉 伸 得 到 键 。 绘 制 的 流程 图 如 图 11-2 所 示 。 





图 11-2 绘制 键 的 流程 图 


六 创建 步骤 


&01) 新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 选 择 菜 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 
者 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 六 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 
中 选择 “零件 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

&02 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 @、“ 直 线 ” 按 钮 A 和 “裁剪 
实体 ”按钮 误 ， 绘 制 草 图 ， 结 果 如 图 11-3 所 示 。 











图 11-3 ”绘制 草图 
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和 03 拉 伸 实体 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征” 控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按钮 面 ， 此 时 系统 弹出 图 11-4 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 器 ， 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “给 定 深 度 ” 输入 拉 伸 距离 为 12.00， 然 后 单 击 属性 管理 
器 中 的 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 11-5 所 示 。 
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图 11-4 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 必 性 管理 器 图 11-5 ” 拉 伸 实体 
及 保存 文件 。 选 择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “保存 ”命令 ， 将 零件 文件 保存 为 “ 键 ”。 


11.2 “” 挡 板 


本 例 绘制 的 挡 板 ， 如 图 11-6 所 示 。 








实 讲 实 训 多 媒体 演示 





请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 频 
\ 第 11 章 \ 挡 板 .avi。 





11-6 挡 板 


思路 分 析 
首先 绘制 挡 板 的 横 截 面 ， 通 过 拉 伸 得 到 挡 板 基体 ， 然 后 通过 拉 伸 切除 创建 孔 。 绘 制 的 流 
程 图 如 图 11-7 所 示 。 
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图 11-7 绘制 挡 板 的 流程 图 
器 创建 步骤 
了 聊 入 站 创建 挡 板 主体 


01 新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 荣 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 人 命令， 或 
者 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 上 中， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 
中 选择 “零件 ”按钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 音 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 器 ， 绘 制 草 图 ， 结 果 如 图 11-8 
所 示 。 

03 目 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 上 同 台 /基体 ”按钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 图 11-9 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 器 ， 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “给 定 深 度 ” 输入 拉 伸 距离 为 23.00mm， 然 后 单 击 属性 管 
理 器 中 的 “确定 ”按钮 ， 结 果 如 图 11-10 所 示 。 
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草图 基准 面 
方向 1(1) 
| | 给 定 深度 
| 
心 
25.00mm 
站 
向 外 拔 模 ID) 
方向 202) 
薄 壁 特征 m 
所 选 轮廓 (5) . 








图 11-8 绘制 草图 图 11-9 “ 凸 侣 - 拉 伸 ”属性 管理 需 图 11-10 拉 伸 实体 


py 有 用 绘制 | 子 L 


0 个 设置 基准 面 。 选 择 儿 11-10 中 前 表面 作为 基准 面 ， 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 
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“下 视 于 ”按钮 二 |， 狐 建 草 图 。 

02 月 绘制 草图 。 单 击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 台 ， 绘 制 副 ， 结 果 如 图 11-11 
所 示 。 单 击 “ 昔 图 ”控制 面板 中 的 “圆周 阵列 ”按钮 8， 弹 出 图 11-12 所 示 的 “圆周 阵列 ” 
属性 管理 右 ， 拾 取 坐 标 刀 点 为 阵列 中 心 ， 输 入 阵列 角度 为 360 育 ， 义 选 “ 等 间距 ” 复 选 框 ， 
输入 阵列 个 数 为 3， 然 后 单 击 属性 管理 喜 中 的 “确定 ”按钮 党 ， 结 琳 如 网 11-13 所 示 。 


Ba 圆周 阵列 四 


人 


和 参数 (P) [FA 


梧 [ 哲 | 
(o>. Omm 

(o Omm 

I 360 度 

MY 等 间距 (s) 

标注 半径 

| 标注 角 间 距 (A) 

Y| 显示 实例 记 数 ID) 
75mm 

起 和 286.23 度 


要 阵列 的 实体 (E) 人 
站 国 弧 1 












































可 跳 过 的 实例 (1) v 





图 11-11 绘制 草图 图 11-12 “圆周 阵列 ”属性 管理 需 图 11-13 圆周 阵列 圆 

03 目 切除 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “切除 拉 伸 ”按钮 回 ， 此 时 系统 弹出 图 11-14 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ” 属 
性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终止 条 件 为 “完全 贯 罕 ?， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ” 投 钮 Y， 续 
果 如 图 11-15 所 示 。 

04 具 保存 文件 。 选 择 蘑 单 栏 中 的 “文件 ”一 “保存 ”命令 ， 将 零件 文件 保存 为 “ 挡 板 ”。 




















国 切除 - 拉 伸 四 
WA XxX 人 人 
从 (P [入 

草图 基准 面 
方向 1(D) 入 
[2 完全 贯穿 
P| 

口 反 侧切 除 (F) 
Ey 

向 外 拔 模 (oO) 

L] 方向 2@2) v 
[L] 薄 壁 特征 mm v 
所 选 轮廓 (9) v 








图 11-14 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 右 图 11-15 切除 拉 伸 实体 


11.3 盘 


本 例 绘制 的 盘 如 图 11-16 所 示 。 

















第 11 音 人 TESTEEEESJ 





实 讲 实 训 多 媒体 演示 





请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 频 \ 第 
11 章 \ 盘 .avi。 





图 11-16 


, A 
$3》 思路 分 析 


首先 绘制 盘 的 横 堆 面 草图 ， 通 过 拉 伸 创建 盘 的 基体 ， 然 后 通过 拉 伸 切除 得 到 盘 上 的 两 个 
孔 。 绘 制 的 流程 图 如 图 11-17 所 示 。 





图 11-17 绘制 盘 的 流程 图 


豆 创建 步骤 


了 蜀 四 全 | 建 盘 主体 


01 新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 选 择 菜 单 栏 
中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 者 单 击 “快速 访问 ” 工 
有 共 栏 中 的 “新 建 ” 投 钮 启 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文 
件 ” 对 话 框 中 选择 “零件 ”按钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 绘制 草图 。 

QO 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 
“前 视 基 准 面 ” 作 为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 
面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ,” 和 “ 样 条 曲线 ”按钮 /VU ， 绘 
制 样 条 曲线 。 

@ 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “智能 标注 ”按钮 他 ， 
标注 矿 寸 ， 结 末 如 图 11-18 所 示 。 

@ 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 镜 向 实体 ”按钮 呈 ， 弹 出 “ 镜 向 ”属性 管理 器 ， 如 
图 11-19 所 示 ， 选 择 上 步 绘制 的 样 条 曲线 为 要 镜像 的 实体 ， 选 择 竖 直 中 心 线 为 镜像 点 ， 单 击 
属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 。 重 复 “ 镜 向” 命令 ， 将 绘制 的 样 条 曲线 和 镜像 后 的 样 条 曲 














图 11-18 绘制 样 条 曲线 并 标注 尺寸 

















£2 SolidWorks 2017 中 文 版 机 械 设计 完全 自学 手册 第 3 版 








线 以 水 平 中 心 线 为 镜像 点 进行 镜像 处 理 ， 结 来 如 图 11-20 所 示 。 


PH 镜 向 ©® 


ww XX -Nm 


信息 [A 
诛 桂 要 转 向 的 衬 休 月 一 锌 向 所 线 
的 草图 线 或 线性 模型 边线 


选项 (P) 人 
要 镜 向 的 实体 : 
Ea | | 样 条 曲线 1 





MM 复制 (QO 


镜 向 点 : 
-| EE 








图 11-19 “ 镜 同 ”属性 管理 器 图 11-20 镜像 草图 


03〗 拉 伸 实体 。 选 择 亲 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ”按钮 看 ， 此 时 系统 弹出 图 11-21 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 器 ， 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “给 定 深度 ”， 和 输入 拉 伸 距离 为 6.30mm， 然 后 单 击 属性 官 
理 右 中 的 “确定 ”按钮 WwW， 结果 如 图 11-22 所 示 。 








圈 ] 凸 台 - 拉 伸 四 
ww X 全 
从 虽 
草图 基准 面 v 
方向 1(1) 入 
”| 给 定 深度 ~ 
册 
好 ;630mm 
时 
向 外 拔 模 (O) 
中 方向 2@) We 
口 薄 壁 特征 m 六 
所 选 轮廓 (9 v 








图 11-21 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 图 11-22 拉 伸 实体 


用 交 用 会 御 | 子 | 


0 外 设 症 基准 和 面 。 鼠 标 选择 图 11-22 中 前 表面 作为 基准 面 ， 单 击 “ 前 导 视 网” 工具 栏 
中 的 “正视 于 ”按钮 中 |， 新 建 革 图 。 

02 月 绘制 草图 。 单 击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 驯 ， 绘 制 融 ， 结 果 如 图 11-23 
所 未 。 

03 久 切除 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “切除 拉 伸 ”按钮 国 ， 此 时 系统 弹出 图 11-24 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ” 属 
性 管理 右 。 设 置 拉 伸 终 下 条 件 为 “完全 员 罕 ?， 然 后 单 击 属 性 管理 右 中 的 “确定 ”按钮 %， 结 
朱 如 图 11-25 所 示 。 

















切除 - 拉 伸 ©® 


























ww X 全 

从 (P 
草图 基准 面 v 

方向 1(1) 人 

完全 贯穿 v 














口 反 侧切 除 中 
加 
5 向 外 拔 模 [O) 











口 方向 2 v 
口 落 壁 特征 m Y 
所 选 轮廓 (9) Y 








11-23 绘制 草图 11-24 “切除 - 拉 伸 ” 属 性 管理 需 11-25 切除 拉 伸 实体 


保存 文件 。 选 择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “保存 ”命令 ， 将 零件 文件 保存 为 “ 盘 ”。 
11.4 i 


本 例 绘 制 的 臂 如 图 11-26 所 示 。 





实 讲 实 训 多 媒体 演示 





1 
1 
I 
1 
I 
请 参见 附 赠 网 盘 资料 中 的 \ 视 频 \ | 
I 
1 
I 


11-26 以 Sos Searseee ee 2 


思路 分 析 
首先 绘制 辟 两 端的 圆 环 截 面 ， 通 过 拉 伸 得 到 两 个 圆 台 ， 然 后 绘制 展 中 间 的 柄 截面 ， 通 过 
拉 伸 得 到 柄 。 绘 制 的 流程 图 如 图 11-27 所 示 。 


D112. 50 








11-27 绘制 辟 的 流程 图 
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创建 步 又 


01) 狐 建 文件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 荣 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新建 ”命令 ， 或 
者 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 启 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 
中 选择 “零件 ”按钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 章 网 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 投 钮 名 ， 绘 制 草 图 ， 结 果 如 几 11-28 
所 示 。 














图 11-28 绘制 草图 





03] 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 是 人 /基体 ” 按 负面 ， 此 时 系统 弹出 图 11-29 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 器 ， 设 置 拉 伸 终止 条 件 为 “两 侧 对 称 ” 输入 拉 伸 距离 为 62.50mm， 然 后 单 击 属性 管 
理 器 中 的 “确定 ”按钮 ， 结 果 如 图 11-30 所 示 。 








辆 凸 全 拉 伸 

Vv X 全 

诗 [A 
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一 口 向 外 挨 模 |o) 

口 落 壁 特征 m - 

所 选 轮廓 中 - 











图 11-29 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 1 图 11-30” 拉 伸 实 体 


和 咏 p 有 有 全 | 建 句 棉 


01 目 设置 基准 面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 耐 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 起 ， 新 建 草图 。 























\ 制动器 设计 综合 实例 





和 02 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “转换 实体 引用 ”按钮 中， 将 两 个 圆柱 体 
的 外 边 圆 转换 为 圆 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 两 条 直线 并 添加 与 
相 切 关系 ; 和 蛙 击 “草图 ”控制 面板 中 的 “ 副 惟 实体 ”按钮 台 , 修 檀 多 余 的 线段 , 结 末 如 图 11-31 
所 示 。 





11-31 绘制 草图 





[03 拉 伸 实体 。 选 择 采 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 图 11-32 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 器 ， 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “两 侧 对 称 ” 输入 拉 伸 距离 为 18.70mm， 然 后 单 击 属性 管 
理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 11-33 所 示 。 
































鸭 ] 凸 台 - 拉 伸 四 
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"有 | 
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MM 合并 结果 (M) 
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口 落 壁 特征 m v 
所 选 轮廓 (9) v 











11-32 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 2 11-33 ” 拉 伸 实 体 
) 保存 文件 。 选择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “保存 ”命令 ， 将 零件 文件 你 存 为 “ 臂 ”。 


11.5 轴 


本 例 绘制 的 轴 如 图 11-34 所 示 。 





实 讲 实 训 多 媒体 演示 





1 
I 
1 
I 
1 
请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 频 \ | 
第 11 章 \ 轴 .avi。 
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11-34 轴 
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:RR . 

$3> 思路 分 析 

首先 绘制 轮廓 草图 ， 通 过 旋转 得 到 轴 的 基体 ; 然后 在 轴 上 通过 拉 伸 切除 操作 得 到 装 盘 用 
的 扣 和 螺栓 孔 。 最 后 在 轴 上 安装 键 用 的 键 槽 。 绘 制 的 流程 图 如 图 11-35 所 示 。 





图 11-35 绘制 轴 的 流程 图 
WS 
钢 创建 步骤 


和 区 为 荐 创建 基体 


019 狐 建 文件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 亲 时 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 合 令 ， 或 
者 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 上 六， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 
中 选择 “零件 ”按钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ,”， 绘 制 一 条 通过 原点 的 
水 平 中 心 线 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 /A ， 绘 制 草图 ; 单 击 “ 草 图 ”控制 面 
板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 全 ， 标 注 章 图 尺寸 ， 结 果 如 图 11-36 所 示 。 











图 11-36 ”绘制 草图 1 








03 旋转 实体 。 选 择 某 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “旋转 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “旋转 凸 台 /基体 ”按钮 昌 ， 此 时 系统 弹出 图 11-37 所 示 的 “旋转 ” 
属性 管理 右 。 按 照 图 示 设 置 后 ， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 兴 。 络 采 如 图 11-38 
所 示 。 
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口 薄 壁 特征 mm v 
所 选 轮 亡 (5) v 








11-37 “旋转 ”属性 管理 郁 11-38 旋转 后 的 图 形 


11.5. 2 创建 盘 扣 | 


G0) 设置 基准 面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 本 ”中 用 鼠标 选择 “前 视 基准 面 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 单 击 “ 前 导 视图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ” 榨 包 于， 新 建 草图 。 

&02] 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 边 角 和 矩形 ”按钮 三 ,绘制 草图 ; 单 击 “ 草 
图 ”控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 全 ， 标 注 章 图 尺寸 ， 结 果 如 图 11-39 所 示 ， 


193.70 37.50 











11-39 绘制 草图 2 
员 切 除 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 





“特征 ”控制 面板 中 的 “切除 拉 伸 ”按钮 画 ， 此 时 系统 弹出 图 11.40 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ” 属 
性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终 止 条件 为 “两 侧 对 称 ” 输入 拉 伸 切除 距离 为 56.00mm， 然 后 单 击 属性 
管理 器 中 的 “确定 ”按钮 ww， 结 果 如 图 11-41 所 示 。 
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04 设置 基准 而 。 选 择 图 11-41 中 的 耐 1 作为 绘制 网 形 的 基准 面 ， 单 击 “ 标 准 视 网 ” 
控制 面板 中 的 “正视 于 ”按钮 二， 新 建 草图 。 

005》 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 巴 ， 绘 制 草图 ; 单 击 “草图 ” 
控制 面板 中 的 “ 知 能 太 寸 ”按钮 全 ， 标 证 理 图 凡 寸 ， 结 未 如 图 11-42 所 示 。 





11-42 ”绘制 草图 3 





和 06 切除 拉 伸 实体 。 选 择 亲 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “切除 拉 伸 ”按钮 国 ， 此 时 系统 弹出 图 11-43 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ” 属 
性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “完全 贯穿 ?”， 然 后 单 击 属性 管理 需 中 的 “确定 ” 投 钮 史 ， 续 
果 如 图 11-44 所 示 。 
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[01 设置 基准 面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 限 标 选择 “上 和 视 基准 面 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 , 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 
栏 中 的 “正视 于 ”按钮 二 ， 新 建 划 图 。 

To27 2 单 击 “草图 ”控制 面板 
中 的 “ 圆 ” 按 钮 驯 ， 绘 制 草 图 ; 单 击 “草图 ” 
控制 面板 中 的 “智能 尺寸” 按钮 全， 标注 草图 
尺寸 ， 结 果 如 图 11-45 所 示 。 

和 03 切除 拉 伸 实体 ,选择 羔 单 栏 中 的 “ 插 











11-45 ”绘制 草图 4 











制动器 设计 综合 实例 





入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “切除 拉 伸 ” 按 钮 回 ， 此 
时 系统 弹出 图 11-46 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终止 条 件 为 “两 侧 对 称 ” 
输入 拉 伸 切除 距离 为 12.50mm， 然 后 单 击 属性 管理 费 中 的 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 11-47 
所 示 。 
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你 存 文件 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “文件 ”一 “保存 ”命令 ， 将 零件 文件 你 存 为 “ 轴 ”。 


11.6 ” 阀 体 
本 例 绘制 的 阅 体 如 图 11-48 所 示 ， 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 





请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 频 \ 
第 11 章 \ 阀 体 .avi。 





11-48 上 阀 体 


思路 分 析 

首先 创建 阀 体 主体 ， 通 过 拉 伸 创建 一 个 安 狼 座 ， 接 着 进行 阵列 创建 其 他 的 安 狼 座 ， 然 后 
通过 镜像 创建 全 部 的 安装 座 ; 座 外 突 悄 通过 拉 伸 得 到 ， 然 后 创建 连接 管 ， 最 后 创建 螺栓 孔 。 
绘制 的 流程 图 如 图 11-49 所 示 。 
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11-49 绘制 闪 体 的 流程 图 





有 丰 移 着 创建 主体 部 分 


新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 采 单 栏 中 的 “文件 ”一 “ 狐 建 ”命令 ， 或 
者 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 丫 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 
中 选择 “零件 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

绘制 草 网 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 ; 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 巴 ， 在 坐标 原点 处 绘制 下 径 为 
193.8mm 和 281.2mm 的 同心 圆 。 

拉 伸 实体 。 选 择 亲 单 栏 中 的 “搬入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ”按钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 图 11-50 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 器 ， 设 置 拉 伸 终止 条 件 为 “两 侧 对 称 ” 输入 拉 伸 距离 为 225.00mm， 然 后 单 击 属性 
管理 器 中 的 “确定 ”按钮 WwW， 结 果 如 图 11-51 所 示 。 
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和 丰 y 有 和 创建 安装 座 


01 设置 基准 面 。 选 择 图 11-51 中 的 下 底面 为 草图 绘制 基准 面 。 单 击 “ 前 导 视图 ” 工 
具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 下， 新 建 草图 。 O) 

02】 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 @@、“ 实 体 转 换 引用 ”按钮 力 、 
“直线 ”按钮 ,和 “裁剪 实体 ”按钮 号 ， 绘 制 草图 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ” 
按钮 全， 标注 草图 尺寸 ， 结 果 如 图 11-52 所 示 。 

03 拉 伸 实 体 。 选择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 晤 台 /基体 ”按钮 器 ， 此 时 系统 弹出 图 11-53 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 器 ， 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “给 定 深度 ” 输入 拉 伸 距离 为 31.30mm， 然 后 单 击 属性 管 
理 器 中 的 “确定 ”按钮 Y， 结 果 如 图 11-54 所 示 。 
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图 11-52 绘制 草图 图 11-53 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 2 。 图 11-54 拉 伸 实 体 2 
04 显示 临时 轴 。 选 择 亲 单 栏 中 的 “视图 ”一 “临时 轴 ” 命 令 ， 显 示 视 图 中 的 所 有 临 


时 轴 。 

05 目 阵列 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 / 镜 癌 ”一 “圆周 阵列 ”命令 ， 或 者 
单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “圆周 阵列 ”按钮 强 ， 此 时 系统 弹出 图 11-55 所 示 的 “圆周 阵列 ” 
属性 管理 器 。 选 择 大 圆柱 体 的 中 心 轴 为 基准 轴 ， 输 入 阵列 角度 为 360.00 度 ， 输 入 阵列 个 数 为 
3， 选 择 上 步 创 建 的 拉 伸 体 为 要 阵列 的 特征 ， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “人 确定 ”按钮 WY， 结 
如 图 11-56 所 示 。 

06 目 创建 基准 面 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “插入 ”一 “参考 几何 体 ” 一 “基准 面 ” 命 令 ， 或 
者 单 击 “特征 ” 控 制 面 板 中 的 “基准 面 ” 按 钮 关 ， 此 时 系统 弹出 图 11-57 所 示 的 “基准 面 ” 
属性 管理 器 。 选 择 上 视 基 准 面 为 第 一 参考 面 ， 输 入 距离 为 145.00mm， 人 然后 单 击 属性 管理 器 中 
的 “人 确定 ”按钮 w*， 创建 基准 而 1。 重 复 “ 基 准 面 ”命令 ， 在 另 一 侧 创 建 距 离 上 视 基 准 面 159.4 
的 基准 面 2， 如 图 11-58 所 示 。 
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11-57 “基准 面 ”属性 管理 器 


i 创建 座 外 突 肩 





设置 基准 面 。 选 择 基准 面 1 作为 草图 绘制 基准 面 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 


“正视 于 ”按钮 去 |， 新 建 草图 。 
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11-56 ”阵列 特征 





11-58 创建 基准 面 
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和 02 绘制 草图 。 单 击 “ 革 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ”按钮 器 ， 在 坐标 原点 绘制 下 径 为 100 
的 圆 。 


























8035] 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 辣 台 台 拉 各 @ 
基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 , 或 者 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 人 
伸 凸 台 /基体 ”按钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 图 11-59 所 示 的 “ 凸 台 ne > 
- 拉 伸 ”属性 管理 器 ， 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “成 形 到 一 面 ”， em = 
选择 大 圆柱 的 外 表面 为 指定 面 , 然后 单 击 属性 管理 器 中 的 “ 确 砚 强 
定 ”按钮 w， 结 果 如 图 11-60 所 示 。 a 

和 04 设置 基准 面 ,选择 基准 面 2 作为 草图 绘制 基准 面 。 + IE 
单 击 "前导 视图 ” 工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 让 |， 新 建 草图 。 十 

05 绘制 草图 。 单 击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 口 向 外 拔 模 [ 
钮 马 ， 在 坐标 蛛 点 绘制 直径 为 200 的 圆 。 口 方向 za 

806] 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 口 东芝 特 征 m ~ 
基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 , 或 者 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 Pps 








伸 凸 台 /基体 ”按钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 性 管 
理 句 ， 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “成 形 到 一 面 ” 选择 大 圆柱 的 外 
表面 为 指定 面 ， 然 后 单 击 属性 管理 堪 中 的 “确定 ”按钮 失 。 隐 藏 临时 轴 和 基准 面 ， 结 末 如 
图 11-61 所 示 。 





11-59 “吓人 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 需 3 





11-60 拉 伸 实体 3 11-61 拉 伸 实体 4 


11.6.4 _ 创建 连 车 接管 | 





《co1》 设置 基准 面 。 选择 加 11-61 中 的 面 1 作为 草图 绘制 基准 面 。 单 击 “ 前 导 视 图 ” 工 
具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 去 ， 新 建 草 图 。 

02 目 绘制 草 网 。 单 击 “ 草 网 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 马 ， 在 坐标 原点 绘制 直径 为 100 
的 圆 。 

03 切除 拉 伸 实体 。 选 择 末 单 柱 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 蛙 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “切除 拉 伸 ”按钮 图 ， 此 时 系统 弹出 图 11-62 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ” 属 
性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 “给 定 深 上 度 ” 输入 拉 伸 切除 距离 为 23.00mm， 人 然后 单 击 属性 

管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 11-63 所 示 。 
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11-62 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 如 1 11-63 切除 实体 1 


设置 基准 面 。 选 择 图 11-63 中 的 面 1 作为 草图 绘制 基准 面 。 单 击 “ 前 导 视 网 ” 工 
具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 到 |， 新 建 草 图 。 

绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 器， 在 坐标 原点 绘制 直径 为 56.2 
的 圆 。 

切除 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “切除 拉 伸 ” 按 钮 图 ， 此 时 系统 弹出 图 11-64 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ” 属 
性 管理 器 。 设 置 拉 伸 终 止 条 件 为 < 给 定 深度 ” 输入 拉 伸 切除 距离 为 236.00mm， 然 后 单 击 属 
性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 11-65 所 示 。 
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11-64 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 2 11-65 切除 实体 2 


9 创建 螺栓 孔 


设置 基准 面 。 选 择 图 11-65 中 的 面 1 作为 草图 绘制 基准 面 。 单 击 “ 前 导 视 图 ” 工 
具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 下 |， 新 建 草图 ， 
《ca 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ”按钮 @， 绘 制 圆 ， 单 击 “ 草 图 ” 控 











制动器 设计 绪 合 实例 





制 面 板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 全， 标注 尺寸 ， 如 图 11-66 所 示 。 
切除 拉 伸 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “切除 拉 伸 ” 按 钮 图 ， 此 时 系统 弹出 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 。 设 置 


拉 伸 终止 条 件 为 “给 定 深 度 ” 输入 拉 伸 切除 距离 为 37.35， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ” > 
按钮 ww。 





11-66 绘制 草图 


显示 临时 办 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “ 视 网 ” 一 “临时 轴 ” 命 令 ， 显 示 视 网 中 的 所 有 临 
时 轴 。 

阵列 实体 。 选 择 逐 单 栏 中 的 “搬入 ”一 “阵列 / 镜 癌 ”一 “圆周 阵列 ”命令 ， 或 者 
单 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “圆周 阵列 ”按钮 喇 ， 此 时 系统 弹出 图 11-67 所 示 的 “圆周 阵列 ” 
属性 管理 器 。 选 择 大 圆柱 体 的 中 心 轴 为 基准 轴 ， 输 入 阵列 角度 为 360.00 度 ， 输 入 阵列 个 数 为 
3， 选 择 上 步 创 建 的 拉 伸 体 为 要 阵列 的 特征 ， 然 后 单 击 属性 管理 磺 中 的 “确定 ”按钮 ， 结 末 
如 图 11-68 所 示 。 
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11-67 “圆周 阵列 ”属性 管理 器 11-68 圆周 阵列 
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你 存 文件 。 选择 染 单 栏 中 的 “文件 ”一 “保存 ”命令 ， 将 零件 文件 你 存 为 “ 赋 体 ” 


11.7 ”地 配 体 


本 例 绘制 的 制动器 萎 配 体 如 图 11-69 所 示 。 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 频 \ 
第 11 章 \ 装 配 体 .avi。 





11-69 ”制动器 装配 体 


思路 分 析 





11-70 绘制 制 动 硕 猴 配 体 流 程 图 


吕 装配 步骤 

辣 体 -四 配合 。 

@ 新 建文 件 。 选择 荣 单 栏 中 的 “文件 ”-- “新建 ” 命令， 或 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 
的 “新 建 ”按钮 目 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 先 单 击 “ 装 配 体 ”按钮 





CE 





再 单 击 “ 确 定 ” 按钮 ， 创 建 一 个 新 的 闭 配 体 文 件 。 系 统 弹 出 “开始 帮 配 体 ” 属 性 管理 器 ， 如 
图 11-71 所 示 。 

四 定位 阀 体 。 单 击 “ 开 始 装 配 体 ” 属 性 管理 器 中 的 “浏览 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 
话 框 ， 选 择 前 面 创建 的 “ 阀 体 ”零件 ， 这 时 对 话 框 的 浏览 区 中 将 显示 零件 的 预览 结果 ， 如 
图 11-72 所 示 。 在 “打开 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 ， 系 统 进 入 装配 界面 ， 光 标 变 为 *@ 形 
状 ， 选 择 菜 单 柱 中 的 “视图 ”一 “原点 ”命令 ， 显 示 坐 标 原 点 ， 将 光标 移动 至 原点 位 置 ， 光 
标 变 为 口 形状， 如 图 11-73 所 示 ， 在 目标 位 置 单 击 将 闪 体 放 入 装配 界面 中 。 

插入 轴 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 零 部 件 ” 一 “ 现 有 零件 /装配 体 ” 命 令 ， 或 单 
击 “ 装 配 体 ”控制 面板 中 的 “插入 零 部 件 ” 按 钮 了 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 “ 轴 ”， 
将 其 插入 到 北 配 界面 中 ， 如 图 11-74 所 示 。 
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11-72 打开 所 选 站 配 等 件 





图 11-73 定位 阀 体 图 11-74 ”插入 四 
@ 添加 装配 关系 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “配合 ”命令 ,或 单 击 “ 装 配 体 ” 控 制 面 
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板 中 的 “配合 ”按钮 入， 系统 弹出 “配合 ”属性 管理 如 ， 如 网 11-75 所 示 。 选 择 图 11-74 中 
的 面 2 和 面 4 为 配合 面 ， 在 “配合 ”属性 管理 器 中 单 击 “ 同 轴 心 ”按钮 @， 添 加 “ 同 轴 心 ” 
关系 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w。 选 择 面 1 和 面 3 为 配合 面 ; 在 “配合 ”属性 管理 器 中 单 击 “ 重 
合 ” 按 钮 人 ， 添 加 “重合 ”关系 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 %， 结 果 如 图 11-76 所 示 。 
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11-75 “配合 ”属性 管理 器 11-76 配合 后 的 图 形 1 

@ 单 击 “ 装 配 体 ” 控 制 面板 中 的 “旋转 零 部 件 ” 按 钮 @， 弹 出 图 11-77 所 示 的 “旋转 零 
部 件 ” 属 性 管理 器 ， 在 “旋转 ”下 拉 列 表 中 选择 “自由 拖 动 ”选项 ， 拖 动 轴 绕 目 身 轴线 旋转 ， 
将 轴 旋 转 到 适当 位 置 ， 如 图 11-78 所 示 。 
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11-77 “旋转 零 部 件 ” 属 性 管理 器 11-78 ”旋转 轴 











CE 





插入 “ 扒 ”。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 零 部 件 ”一 “ 现 有 零件 /装配 体 ”命令 ， 或 
单 击 “ 装 配 体 ”控制 面板 中 的 “插入 零 部 件 ”按钮 艺 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 “ 盘 ” 


将 其 插入 到 装配 界面 中 ， 如 图 11-79 所 示 。 > 
@ 添加 装配 关系 。 单 击 “ 装 配 体 ”控制 面板 中 的 “配合 ”按钮 仿 ， 选 择 图 11-79 中 的 面 


2 和 面 4， 添 加 “ 同 轴 必 ”关系 ; 选择 图 11-79 中 的 耐 1 和 面 S， 添 加 “重合 ”关系 ; 选择 
图 11-79 中 的 面 3 和 面 6， 添 加 “ 同 轴 心 ”关系 ; 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 %， 和 完成 盘 的 闭 配 ， 
如 图 11-80 所 示 。 





11-79 插入 “ 盘 ” 到 装配 体 11-80 配合 后 的 图 形 2 


6&03] 装配 挡 板 ， 

@ 插入 挡 板 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 零 部 件 ” 一 “ 现 有 零件 /装配 体 ”命令 ， 或 
单 击 “ 装 配 体 ” 控 制 面 板 中 的 “插入 零 部 件 ” 按 钮 下， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 “ 挡 
板 ”， 将 其 插入 到 装配 界面 中 ， 如 图 11-81 所 示 。 

@ 添加 装配 关系 。 单 击 “ 装 配 体 ”控制 面板 中 的 “配合 ”按钮 NS， 选择 图 11-81 中 的 面 
2 和 面 4， 添 加 “ 同 轴 心 ”关系 ， 选 择 图 11-81 中 的 面 3 和 面 6， 添 加 “ 同 轴 心 ”关系 ， 选择 
图 11-81 中 的 面 1 和 面 5， 添 加 “重合 ”关系 ;， 单 击 “ 确 定 ”按钮 w， 完 成 挡 板 的 装配 ， 如 
图 11-82 所 示 。 











11-81 插入 “ 挡 板 ”到 装配 体 11-82 ”配合 后 的 图 形 3 
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装配 键 。 

仙 插入 键 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 零 部 件 ” 一 “ 现 有 零件 /装配 体 ” 命 令 ， 或 单 
击 “ 装 配 体 ” 控 制 面板 中 的 “插入 零 部 件 ” 按 钮 了 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 “ 键 ”， 
将 其 插入 到 北 配 界面 中 ， 如 图 11-83 所 示 。 

@ 添加 装配 关系 。 单 击 “ 装 配 体 ”控制 面板 中 的 “配合 ”按钮 入， 选择 图 11-83 中 的 面 
2 和 面 4， 添 加 “ 同 轴 心 ” 关 系 ; 选择 图 11-83 中 的 面 1 和 面 3， 添 加 “重合 ”关系 ; 选择 轴 
的 前 视 基 准 面 和 键 的 上 视 基 准 面 ， 添 加 “平行 ”关系 ; 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y， 完 成 键 的 装配 ， 
如 图 11-84 所 示 。 





11-83 ”插入 “ 键 ” 到 装配 体 11-84 配合 后 的 图 形 4 
〖05 装配 辟 。 

@@ 插入 臂 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 零 部 件 ” 一 “ 现 有 零件 /装配 体 ” 命 令 ， 或 单 
击 “ 装 配 体 ”控制 面板 中 的 “插入 零 部 件 ” 按 钮 外 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 “ 臂 风 
将 其 插入 到 北 配 界面 中 ， 如 图 11-85 所 示 。 

@ 添加 装配 关系 。 单 击 “ 装 配 体 ”控制 面板 中 的 “配合 ”按钮 入， 选择 图 11-85 中 的 面 
2 和 面 6， 添 加 “ 同 轴 心 ”关系 ; 选择 图 11-85 中 的 面 3 和 面 4， 添 加 “平行 ”关系 ; 选择 
图 11-85 中 的 面 1 和 面 S， 添 加 “重合 ”关系 ;， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 多 ， 完 成 臂 的 装配 ， 如 
图 11-86 所 示 。 











图 11-85 插入 “ 怖 ”到 装配 体 图 11-86 ”配合 后 的 图 形 5 














制动器 设计 综合 实例 





11.8 ”机 构 动 画 


本 例 创 建制 动 器 装配 体 的 机 构 动 画 ， 如 图 11-87 所 示 。 





实 讲 实 训 多 媒体 演示 





请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 频 \ 第 
11 章 \ 机 构 动画 .avi。 





11-87 制 动 占 疙 配 体 


思路 分 析 
首先 打开 一 个 制动器 装配 体 文件 ， 然 后 为 展 添 加 一 个 旋转 马达 ， 使 展 通 过 键 带动 轴 和 盘 
旋转 ， 为 了 观察 方便 添加 视图 位 置 ， 最 后 保存 动画 。 创建 机 构 动 画 的 流程 图 如 图 11-88 所 示 。 





11-88 创建 机 构 动 画 流 程 图 


禄 创建 步骤 

打开 文件 。 选 择 来 单 栏 中 的 “文件 ”一 “打开 ”命令 ， 或 单 击 “ 快 速 访问 ” 工 
具 栏 中 的 “打开 ”按钮 访 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 ， 打 开 上 节 绘 制 的 制动器 装配 体 ， 
如 图 11-89 所 示 。 
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11-89 制动器 装配 体 


新 建 运 动 算 例 。 选 择 肖 单 栏 中 的 “插入 ”一 “新 建 运 动 算 例 ” 命 令 ， 或 单 击 “ 波 
配 体 ”控制 面板 中 的 “新 建 运动 算 例 ” 按 钮 窑 ， 新 建 运动 算 例 ， 并 弹出 “运动 算 例 2” 
MotionManager， 如 图 11-90 所 示 。 


中 一 国 >v| 
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11-90 ”新 建 运动 算 例 


创建 马达 。 单 击 MotionManager 工具 栏 上 的 “马达 ”按钮 名 ， 弹 出 “马达 ”属性 
管理 器 。 在 属性 管理 器 “马达 类 型 ”一 栏 中 选择 “旋转 马达 ” 在 视图 中 选择 臂 外 表面 ， 属 性 
管理 器 和 旋转 方向 , 如 图 11-91 所 示 。 在 属性 管理 噩 中 选择 “等 速 ”运动 , 输入 速度 为 100RPM， 
单 击 属性 管理 需 中 的 “确定 ”按钮 皖 ， 完 成 马达 的 创建 。 
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11-91 选择 旋转 方 癌 











CE 





04 播放 动画 。 单 击 MotionManager 工具 栏 上 的 “播放 ” 按钮 > ， 臂 通过 键 带动 轴 和 
可 绕 中 心 轴 旋 转 ， 传 动 动画 如 图 11-92 所 示 ， 系 统 默 认 动 男 时 间 为 Ss，MotionManager 界面 
如 图 11-93 所 示 。 


也 





11-92 ”传动 动画 
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11-93 MotionManager 界面 


05 修改 动画 时 长 。 在 设计 树 “ 机 构 动画 ”装配 体 对 应 的 MotionManager 界面 上 5s 处 
单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 “编辑 关键 点 时 间 ” 选 项 ， 如 图 11-94 所 示 ， 弹 出 
“编辑 时 间 ” 对 话 框 ， 如 图 11-95 所 示 ， 修 改 时 间 为 “12”s， 单 击 对 话 框 中 的 “确定 ” 投 钮 w， 
完成 时 间 的 修改 。 
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11-94 快捷 采 单 11-95 “编辑 时 间 ” 对 话 框 


06 修改 视图 位 置 。 在 MotionManager 界面 拖 动 时 间 轴 到 4s 处 ,在 视图 中 将 装配 体 放 
转 到 图 11-96 所 示 的 位 置 ， 在 视 癌 及 相机 视图 栏 与 时 间 轴 交点 处 单 击 忌 标 右键 ， 在 弹出 的 快 
捷 某 单 中 选择 “放置 键 码 ”选项 ， 如 图 11-97 所 示 。 同 理 ， 更 改 视图 方 辣 或 者 放大 缩小 视图 ， 
在 其 他 时 间 点 创建 键 码 ，MotionManager 界面 如 图 11-98 所 示 。 
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11-97 快捷 菜单 





11-98 MotionManager 界面 1 








&07] 保持 视图 位 置 不 变 。 若 想 让 视图 在 某 一 时 间 段 之 间 保持 不 变 ， 可 将 键 码 复制 到 
别 的 时 间 点 处 。 例 如 ， 想 让 制动器 在 4~6s 保持 制动器 在 4s 处 的 视图 位 置 ， 在 4s 键 码 处 
单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “复制 ”选项 ， 如 图 11-99 所 示 ， 在 6s 键 码 处 
单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “粘贴 ”选项 ，MotionManager 界面 如 图 11-100 
所 示 。 








11-99 快捷 某 单 11-100 MotionManager 界面 2 


08 保存 动画 。 单 击 MotionManager 工具 栏 上 的 “保存 动画 ”按钮 加 ,弹出 图 11-101 
所 示 “ 保 存 动画 到 文件 ”对 话 框 ， 取 消 勾 选 “ 固 定 高 宽 比 例 ” 复 选 框 ， 输 入 图 像 大 小 与 高 度 
比例 为 1000X700， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 弹 出 “视频 压缩 ”对 话 框 ， 如 图 11-102 所 示 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 生 成 动画 。 
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11-101 “保存 动画 到 文件 ”对 话 杠 11-102 “视频 压缩 ”对 话 杠 
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手 压 阀 设 计 综 合 实例 


本 章 介 绍 手 压 阀 装 配 体 组 成 零件 的 绘制 方法 、 装 配 过 
程 、 阀 体 工程 图 及 手 压 阀 装 配 工 程 图 。 手 压 阀 装配 体 由 胶 
执 、 销 箱 、 球 尖 、 阀 杆 、 锁 紧 螺 母 、 调 节 螺 母 、 弹 筑 、 阀 
体 等 零 部 件 组 成 。 

最 后 介绍 手 压 阀 的 装配 过 程 ， 还 介绍 了 阀 体 及 装配 体 
图 


工程 图 的 创建 方法 。 





人 

阀 杆 
锁 紧 螺母 
调 丰 螺母 
阀 体 

手 压 阀 装 配 体 


阅 体 工程 图 
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12.1 胺 垫 


本 例 绘制 胶 热 如 图 12-1 所 示 。 O) 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 频 \ 
第 12 章 \ 胶 热 .avi。 





图 12-1 有 上 胶 热 


,A 
Se 思路 分 析 


首先 绘制 胺 热 的 外 形 轮 廊 草图 ， 然 后 拉 伸 成 为 肌 热 。 绘 制 的 流程 图 如 图 12-2 所 示 。 


40 





图 12-2 绘制 受热 的 流程 图 


注 创建 步骤 


01 新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 六， 
在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”按钮 "， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 
创建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02) 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 网 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 网 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 绘 制 草 图 轮廓 ， 标 注 并 修 
改 尺 寸 ， 结 果 如 图 12-3 所 示 。 

03) 拉 伸 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 是 台 / 基 体 ” 按 钮 向 ， 此 时 系统 
弹出 图 12-4 所 示 的 “同人 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 。 选 择 上 步 绘 制 的 草图 为 拉 伸 截面 ， 设 置 
终止 条 件 为 “给 定 深度 ”， 输 入 拉 伸 距离 为 2.00mm， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ” 
按钮 wi。 











图 12-3 ”绘制 草图 


12.2 ” 销 钉 


本 例 绘制 的 销 钉 如 图 12-5 所 示 。 





图 12-5 销 钉 


思路 分 析 
首先 绘制 销 钉 的 外 形 轮 廊 章 图 ， 然 后 旋转 成 为 销 钉 主体 轮 慷 ， 表 绘制 孔 的 草图 ， 最 后 拉 


伸 成 为 孔 。 绘 制 的 流程 图 如 图 12-6 所 示 。 





于 -一 /用 一- 
0 


图 12-6 绘制 销 杀 的 流程 图 





\ 视 频 \ 第 12 章 \ 销 钉 .avi。 
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畏 ] 凸 台 - 拉 伸 | 

ww X 全 
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给 定 深度 v 
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RD 2.00mm 国 

向 外 拔 模 (O) 

口 方向 202) v 

口 薄 壁 特征 mm v 

所 选 轮廓 (9) v 








12-4 “ 凸 人 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 需 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 
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器 创建 步骤 


0 才 新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 单 击 “ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 口 ， 
在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”按钮 “， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 
创建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 49 
中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ,”， 绘 制 一 条 通过 原点 的 
水 平 中 心 线 ; 单 击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “ 直 
线 ” 按 钮 A ,绘制 草图 轮廓 , 标注 并 修改 尺寸 ， 
结果 如 图 12-7 所 示 。 

03 旋转 实体 。 单 击 “特征 ”控制 面板 0 
中 的 “旋转 凸 台 /基体 ”按钮 昌 ， 此 时 系统 弹出 网 12-8 所 示 的 “旋转 ”属性 管理 器 。 选 择 上 
步 绘 制 的 水 平 中心 线 为 旋转 轴 ， 设 置 终止 条 件 为 “给 定 深 度 ” 输入 旋转 角度 为 360.00 度 ， 然 
后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w*， 结 果 如 图 12-9 所 示 。 















C) 


因 ) 旋转 ® 
ww 

.| 直线 1 

方向 101) ~ 
人 | | 给 定 深度 v 
| 改 。 360.00 度 

方向 202) YY 
山 薄 壁 特征 m 
所 选 轮 廓 ( 喇 w 





图 12-8 “旋转 ”属性 官 理 幽 图 12-9 旋转 后 的 图 形 


04) 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 四 ， 绘 制 草图 轮廓 ， 标 注 并 修 
改 尺寸 ， 结 果 如 图 12-10 所 示 。 

05 月 拉 伸 -切除 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 图 ， 此 时 系统 弹 
出 图 12-11 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 。 选 择 上 步 绘制 的 草图 为 拉 伸 和 截面 ， 设 置 方向 1 
和 方向 2 中 的 终止 条 件 为 “完全 贯穿 ” 然后 单 击 属性 管理 需 中 的 “确定 ” 按钮 w”， 结 果 如 
图 12-5 所 示 。 
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ww X 全 
从 中 [六 
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方向 1(1) 入 
完全 贯穿 v 
“ 
口 反 侧切 除 (F) 
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向 外 拔 模 (0) 
口 方向 22) ‘x 
口 落 壁 特征 m v 
所 选 轮廓 (9 本 











12-10 绘制 草图 12-11 “切除 - 拉 伸 ” 属 性 管理 需 


12.3 ” 球 头 


本 例 绘制 的 球 头 如 图 12-12 所 示 。 
实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 频 \ 第 
12 章 \ 球 头 .avi。 
12-12 球 头 i 


苞 思路 分 析 
首先 绘制 球 头 的 外 形 轮廓 草图 ， 然 后 旋转 成 为 球 头 主 体 轮 慷 。 绘 制 的 流程 图 如 图 12-13 
所 示 。 








12-13 ”绘制 球 头 的 流程 图 


01 新建 文件 。 启 动 SolidWorks 2017， 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按钮 口 ， 
在 漳 出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”按钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
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创建 一 个 新 的 零件 文件 。 
02 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ,”， 绘 制 一 条 通过 原点 的 
水 平 中 心 线 ; 单 击 “草图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ?按钮 如 “直线 ”按钮 和 “裁剪 ”按钮 扰 ， O) 
绘制 草图 轮廓 ， 标 注 并 修改 尺寸 ， 结 果 如 图 12-14 所 示 。 
03 旋转 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “旋转 凸 台 /基体 ”按钮 量 ， 此 时 系统 弹出 
图 12-15 所 示 的 “旋转 ”属性 管理 器 。 选 择 上 步 绘 制 的 水 平 中 心 线 为 旋转 轴 ， 设 置 终 止 条 件 
为 “给 定 深 度 ” 输入 旋转 角度 为 360.00 上 度 ， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 结 果 
如 图 12-12 所 示 。 











轿 旋转 @ 

ww Xx 

旋转 轴 (A) 人 
+ [前线 1 
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| 所 ”36o.00 谋 

D 方 阿 202) Y 

口 薄 壁 特征 mm I 

所 选 轮 廊 (9) Y 








图 12-14 绘制 草图 图 12-15 “旋转 ”属性 管理 器 


12.4 阁 杆 


本 例 绘制 的 阅 杆 如 图 12-16 所 示 。 


CD 





实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 频 \ 
第 12 章 \| 竟 杆 .avi。 


| 


图 12-16 阀 杆 


,A 
$3> 思路 分 析 
首先 绘制 阁 杆 的 外 形 轮 廊 草图 ， 然 后 旋转 成 为 闪 杆 。 绘制 的 流程 图 如 图 12-17 所 示 . 
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12-17 绘制 阀 杆 的 流程 图 


六 创建 步骤 


EU01 新 建文 件 。 启动 SolidWorks 2017， 单 击 “ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ” 按钮 口 ， 
在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”按钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
创建 一 个 新 的 零件 文件 。 

和 02 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ”按钮 x* ， 绘 制 一 条 通过 原点 的 
怪 直 中 心 线 ; 单 击 “草图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 和 “三 点 圆 浙 ”按钮 癌 Y， 绘 制 草 
图 轮廓 ， 标 注 并 修改 尺寸 ， 结 果 如 图 12-18 所 示 。 

和 003 是 旋转 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “旋转 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 量 ， 此 时 系统 弹出 
图 12-19 所 示 的 “旋转 ”属性 管理 器 。 选 择 上 步 绘 制 的 竖 直 中 心 线 为 旋转 轴 ， 设 置 终止 条 件 
为 “给 定 深度 ” 输入 旋转 角度 为 360.00 度 ， 然 后 单 击 属性 管理 喜 中 的 “确定 ”按钮 ， 疆 
如 图 12-20 所 示 。 














圈 旋转 ® 
w Xx 

旋转 轴 (A) ^ 
方向 1(1) 入 
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口 藩 壁 特征 m > 
所 选 轮廓 (9) My 











图 12-18 绘制 草图 图 12-19 “旋转 ”属性 管理 器 图 12-20 ”旋转 后 的 图 形 



















第 12 章 


手 压 阀 设 


计 综合 实例 





04 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 








为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ,”， 绘 制 一 条 通过 原点 的 
竖 直 中 心 线 ; 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “和 矩形 ”按钮 ,绘制 草图 轮廓 ， 标 注 并 修改 尺寸 ， 


结束 如 图 12-21 所 示 。 


05 贞 旋转 切除 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “旋转 切除 ”按钮 出， 此 时 系统 弹出 
图 12-22 所 示 的 “切除 -旋转 ”属性 管理 融 。 选 择 上 步 绘 制 的 竖 直 中 心 线 为 旋转 轴 ， 设 置 终 上 
条 件 为 “给 定 深 度 ”， 输 入 旋转 角度 为 360.00 度 ， 然 后 单 击 属性 管理 右 中 的 “确定 ”按钮 w”， 


结束 如 图 12-16 所 示 。 





12=21] 


12.5 锁 紧 螺母 





本 例 绘制 的 锁 罕 螺 母 如 图 12-23 所 示 。 





12-23” 锁 紧 螺 母 


> MX 全 
Ss> 思路 分 析 


首先 绘制 锁 紧 螺母 的 外 形 轮廓 单 图 ， 然 后 旋转 成 为 锁 紧 螺 母 主 体 ， 最 后 绘制 螺旋 线 和 打 





口 方 同 202) 
口 落 壁 特征 qm 





所 选 轮廓 (9 





风 切除 -旋转 © 
Vv Xx 
[A 








12-22 “切除 -旋转 ”属性 管理 天 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 


第 12 草 \ 锁 紧 螺 母 .avi。 


有 


描 堆 面 扫描 成 螺纹 。 绘 制 的 流程 图 如 图 12-24 所 示 。 


请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 视频 


RE 
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图 12-24 ”绘制 锁 紧 螺母 的 流程 图 





全 多 图 全 | 建 主体 


01 朋 新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 单 击 “ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 口 ， 
在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”按钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
创建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ,”， 绘 制 一 条 通过 原点 的 
竖 直 中 心 线 ; 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ,” ， 绘 制 草图 轮廓 ， 标 注 并 修改 尺寸 ， 
结果 如 图 12-25 所 示 。 

03 旋转 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “旋转 凸 台 /基体 ”按钮 昌 ， 此 时 系统 弹出 
图 12-26 所 示 的 “旋转 ”属性 管理 器 。 选 择 上 步 绘制 的 水 平 中 心 线 为 旋转 轴 ， 设 置 终 止 条 件 
为 “给 定 深度 ” 输入 旋转 角度 为 360.00 度 ， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ” 投 钮 ， 结 果 
如 图 12-27 所 示 。 























轿 旋转 @ 
| 6. 50 Se 
旋转 轴 (A) [入 
+ | 直线 1 
方 同 1(1) 入 
全 | | 给 定 深度 v 
| 性 ”36o.oo 谋 
| 
| 口 方 向 2@2) v 
| 
| D] 落 壁 特征 Me 
| 所 选 轮 雇 (9) v 





图 12-25 绘制 至 图 图 12-26 “旋转 ”属性 管理 郁 图 12-27 旋转 后 的 图 形 


| 攻 生 多 必 人 介 | 建 螺纹 


01 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 民 标 选择 网 12-27 所 示 的 和 面 1 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “转换 实体 引用 ”按钮 中 ， 将 图 12-27 
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所 示 的 面 1 的 外 圆柱 边线 转换 为 图 素 。 

U02 朋 绘制 螺旋 线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “螺旋 线 / 涡 状 线 ”按钮 局 ， 此 时 系统 弹出 
图 12-28 所 示 的 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 属 性 管理 堪 。 设 置 定 义 方 式 为 “高 度 和 早 距 ” 选择 “ 恒 
定 螺 距 ” 单 选 按钮 ， 输 入 高 度 为 S.00mm， 螺 距 为 1.20mnm， 勾 选 “ 反 回 ” 复 选 枉 ， 输 入 起 始 
角度 为 0.00 度 ， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w。 
局 螺旋 线 / 涡 状 绪 @ 


ww XX 





定义 方式 (0} ^ 
高 度 和 螺 距 | 








参数 (P) 人 
@) 恒定 姨 距 (QO 
O 〇 可 将 蚂 距 旧 
高 度 IH): 
5.00mm | 
坚 耻 中， 
1.20mm | A 
MM 反 向 V) 
起 始 角 度 (sj: 
] 0.00 度 人 
二) 顺 时 针 IO 
O 〇 逆 时 针 [W) 














口 锥 形 螺纹 比 m 人 
I 0.00 度 
中 锥 度 外 IO] 








12-28 “ 虹 旋 线 / 消 状 线 ” 属 性 管理 天 





和 03 绘制 扫描 截面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “ 右 视 基准 面 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 草图 轮廓， 标注 
并 修改 尺寸 ， 如 图 12-29 所 示 。 





12-29 ”绘制 扫描 截面 


和 04 和 创建 螺纹 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “扫描 切除 ”按钮 品 ,, 此 时 系统 弹出 图 12-30 
所 示 的 “ 扫 摘 ”属性 上 理 融 。 选 择 上 步 绘 制 的 草图 为 扫描 截面 ， 选 择 螺 旋 线 为 扫 揪 引导 线 ， 
然后 单 击 属性 管理 需 中 的 “确定 ”按钮 %， 结 末 如 网 12-23 所 示 。 
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太 切除 -扫描 @ 


ww XX 


轮廓 和 路 径 (P) 人 ~ 
二) 草图 轮 麻 


〇 国 形 轮 席 (0 
〇 实体 轮 廊 

















12-30 “切除 -扫描 ”属性 管理 需 


12.6 ”调节 螺母 


本 例 绘制 的 调节 螺母 如 图 12-31 所 示 。 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 











| | 
| | 
| | 
| | 
| > A > 7 
I 请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 频 \ ' 
| 

第 12 章 \ 调 节 螺 母 .avi。 | 
| | 


12-31 调节 螺母 


思路 分 析 


首先 绘制 六 边 形 ， 然 后 拉 伸 成 主体 ， 再 绘制 草图 选取 拉 伸 截面 拉 伸 成 孔 和 圆柱 ， 最 后 绘 
制 螺旋 线 和 扫描 截面 创建 螺纹 。 绘 制 的 流程 图 如 图 12-32 所 示 。 


Se 








12-32 绘制 调节 螺母 的 流程 图 
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器 创建 步骤 
12.6.1 G 


0 才 狐 建 文件 。 局 动 SolidWorks 2017， 单 击 “ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 口 ， 
在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”按钮 ”*， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 
创建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “多 边 形 ”按钮 名 ， 绘 制 草图 轮廓 ， 标 注 并 
修改 尺寸 ， 结 琳 如 图 12-33 所 示 。 

03 拉 伸 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 向 ， 此 时 系统 弹出 
如 图 12-34 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 。 选 择 上 步 绘制 的 草图 为 拉 伸 截面 ， 设 置 终止 条 
件 为 “给 定 深度 ” 输入 拉 伸 距离 为 10.00mm， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 结 
果 如 图 12-35 所 示 。 





























eal 凸 人 台 - 拉 伸 ®@ 
WA x 全 
从 (P [A 
草图 基准 面 
方 疝 1(1) A 
| | 给 定 深度 
pa 
C4 10.00mm 
把 
向 外 拔 模 (DO) 
| 方向 20@2) v 
落 壁 特征 v 
所 选 轮廓 (9) v 








图 12-33 ”绘制 草图 图 12-34 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 官 理 右 


04 绘制 草图 。 在 视图 中 选取 图 12-35 所 示 的 面 1 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 
图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ?按钮 名， 绘制 草 网 轮廓 ， 标 注 并 修改 玉 寸 ， 结 果 如 图 12-36 所 示 。 








图 12-35 拉 伸 后 的 图 形 图 12-36 ”绘制 草图 


05 具 拉 伸 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 向， 此 时 系统 弹出 
“ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 占 。 选 择 图 12-37 所 示 的 拉 伸 帘 面 ， 设 置 终止 条 件 为 “给 定 深 度 ”， 输 
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入 拉 伸 距离 为 20.00mm， 然 后 早 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 12-38 所 示 。 



































冉 ] 凸 台 - 拉 伸 ®@ 
ww X 可 
MH [A 
草图 基准 面 v| 
方向 1(1) 和 ~ 
国 | 
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NY 20.00mm 
合并 结果 (M) 
局 S 
向 外 拔 模 (oO) 
= NA 
口 薄 壁 特征 m v 面 2 
拉 伸 
截面 











12-37 选取 拉 伸 截面 12-38 拉 伸 实体 


12.0.2 | 创建 螺纹 | 


101 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 图 12-38 所 示 的 面 2 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “转换 实体 引用 ”按钮 四， 将 图 12-38 
所 示 的 面 2 的 外 圆柱 边线 转换 为 图 素 。 

02 绘制 螺旋 线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 按 钮 尽 ， 此 时 系统 弹出 
图 12-39 所 示 的 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 属 性 管理 器 。 设 置 定 义 方 式 为 “高 度 和 螺 距 ” 选择 “ 恒 
定 螺 距 ” 单 选 按钮 ， 输 入 高 度 为 10.00mm， 螺 上 距 为 1.00mm， 色 选 “ 反 向 ” 复 选 枉 ， 输 入 起 始 
角度 为 0.00 度 ， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w 。 


局 螺旋 线 / 涡 状 线 | 


“ww XX 
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12-39 “螺旋 线 /油状 线 ” 属 性 官 理 需 
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403) 绘制 扫描 截面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “上 视 基准 面 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ,”， 绘 制 草 图 轮廓 ， 标 注 
并 修改 尺寸 ， 如 图 12-40 所 示 。 





||| 村 





= 
12-40 ”绘制 扫描 截面 
创建 螺纹 。 单 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “扫描 ”按钮 更 ， 此 时 系统 弹出 图 12-41 


所 示 的 “扫描 ”属性 管理 器 。 选 择 上 步 绘制 的 草图 为 扫描 和 截面， 选择 螺旋 线 为 扫描 引导 线 ， 
然后 单 击 属性 管理 妖 中 的 “确定 ”按钮 ww， 结 果 如 图 12-31 所 示 。 








sg 户 扫描 | 
w Xx 
轮 席 和 路 径 (p) [A] 
@) 草图 轮 席 
O 〇 ) 国 形 轮 廊 [q 
SR 























12-41 “扫描 ”属性 管理 喜 


12.7 弹簧 


本 例 绘制 的 弹 算 如 图 12-42 所 示 。 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 
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12-42 ” 弹 竹 
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思路 分 析 
首先 绘制 螺旋 线 和 扫描 截面 ， 然 后 扫描 成 弹簧 ， 再 绘制 草图 ， 切 除 多 余部 分 。 绘 制 流程 
如 图 12-43 所 示 。 





~ 
12-43 ” 弹 千 的 绘制 流程 


嚼 创建 步骤 

001 新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按钮 口 ， 
在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”按钮 人 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
创建 一 个 新 的 零件 文件 。 

&o2) 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 四 @， 绘 制 直径 为 18mm 的 圆 。 

003 绘制 螺旋 线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 按 钮 局 ， 此 时 系统 弹出 
图 12-44 所 示 的 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 属 性 管理 器 。 设 置 “ 定 义 方式 ”为 “高 度 和 螺 距 ” 选择 “ 恒 
定 螺 距 ” 单 选 按钮 ， 输 入 高 度 为 50.00mm， 螺 距 为 10.00mm, 起 始 角度 为 0.00 度 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 w。 


























| 0.00 度 
锥 度 外 张 [O) 
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04 绘制 扫 摘 截面。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “上 视 基 准 
面 ”作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 巴 , 绘制 直径 为 3.6mm 
的 圆 。 

[05 扫描 弹簧 。 单 击 “ 特 征 ”控制 面板 中 的 “扫描 ”按钮 之 ， 此 时 系统 弹出 图 12-45 人 @) 
所 示 的 “扫描 ”属性 管理 器 。 选 择 上 步 绘制 的 草图 为 扫描 截面 ， 选 择 螺 旋 线 为 扫描 引导 线 ， 
然后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 ， 结 果 如 图 12-46 所 示 。 

06) 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “上 视 基 准 面 ”作为 绘制 网 
形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “矩形 ”按钮 年 ， 绘 制 截面 草图 ， 标 注 并 修改 尺寸 ， 
结果 如 图 12-47 所 示 。 








e 镶 扫描 @ 
~ XX 
轮 席 和 路 径 (p) [六 
@) 草图 轮 度 
口 国 形 轮 席 (O 

















12-45 “扫描 ”属性 管理 需 12-46 弹簧 12-47 绘制 切除 截面 


07 肯 拉 伸 -切除 实体 。 单 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 回 ， 此 时 系统 弹 
出 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 ， 选 择 是 06 遇 绘制 的 草图 为 拉 伸 截面 ， 设 置 终止 条 件 为 “两 侧 对 
称 ”， 输入 拉 伸 切除 距离 为 30mm， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 结 果 如 图 12-42 所 示 。 


12.8 ”手柄 


本 例 绘制 的 手柄 如 图 12-48 所 示 。 





实 讲 实 训 多 媒体 演示 





频 \ 第 12 章 \ 手 柄 .avi。 
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请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 
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12-48 ”手柄 | 


党 思 路 分 析 


首先 绘制 手柄 的 外 形 轮 廊 草 图 ， 然 后 拉 伸 成 为 手柄 主体 轮廓 ， 再 绘制 其 他 草图 ， 通 过 拉 


请 
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仲 创建 实体 ， 最 后 对 4 个 边 进 行 圆 角 处 理 。 绘 制 的 流程 图 如 图 12-49 所 示 。 





图 12-49 ”绘制 手柄 的 流程 图 
勋 创建 步骤 
1p 发 ,得 目 创建 手柄 基体 


01 新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 单 击 “ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ” 按钮 口 ， 
在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”按钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
创建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02) 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基准 面 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 加、 “直线 ”按钮 、“ 绘 
制 融 角 ” 按 钮 站 和 “裁剪 ”按钮 台 ， 绘 制 草图 轮廓 ， 标 注 并 修改 尺寸 ， 结 果 如 图 12-50 
所 示 。 








图 12-50 ”绘制 草图 


03 惠 拉 伸 实体 。 单 击 “ 特 征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 人 台 / 基 体 ”按钮 入 ， 此 时 系统 弹出 
图 12-51 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 侨 。 选 择 上 步 绘 制 的 草图 为 拉 伸 规 面 ， 设 置 终止 条 件 
为 “两 侧 对 称 ”， 输 入 拉 伸 距离 为 6.00mm， 然 后 单 击 属 性 管理 郁 中 的 “确定 ”按钮 %， 结 末 
如 图 12-52 所 示 。 
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手 庄 阀 设 计 综 合 实例 





a 5.00mm 人 
合并 结果 [M) 
E a 


图 12-51 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 右 图 12-5$2 ” 拉 伸 后 的 图 形 


和 以, 渭 逢 创建 凸 台 


0 人 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 
中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ”作为 绘制 网 形 的 基准 面 。 单 击 
“ 盏 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 器 ， 绘 制 草 图 轮廓 ， 标 注 并 
修改 太 寸 ， 结 东 如 图 12-53 所 示 。 

02 骨 拉 伸 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面 板 中 的 “ 拉 伸 吓 
全 /基体 ” 投 钮 镶 ， 此 时 系统 弹出 网 12-54 所 示 的 “ 凸 人 台 - 拉 
促 ” 属 性 演 理 器 。 选 择 上 步 绘制 的 草图 为 拉 伸 截面 ， 设 置 终 
止 条 件 为 “两 侧 对 称 ” 输入 拉 伸 距离 为 12.00mm， 然 后 单 击 
属性 管理 右 中 的 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 12-55 所 示 。 











ral 屿 人 台 - 拉 伸 四 
WA x 人 
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Ey 
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LL 薄 壁 特征 mm Y 
所 选 轮廓 (9) Y 
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图 12-$3 ”绘制 草图 





图 12-54 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 图 12-55 拉 伸 后 的 图 形 


03 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 图 12-56 所 示 的 面 1 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 四， 绘制 草图 轮廓 ， 标 注 并 修 
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改 信 寸 ， 结 下 如 图 12-57 所 示 。 














12-56 ”选择 草图 基准 面 12-57 绘制 草图 
《64] 拉 促 实体。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 
伸 凸 台 /基体 ”按钮 而， 此 时 系统 弹出 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 下 
性 管理 器 。 选 择 上 步 绘制 的 草图 为 拉 介入 面 ， 设 置 终止 
条 件 为 “给 定 深度 ”， 输 入 拉 伸 距离 为 10mm， 然 后 单 击 

属性 管理 器 中 的 “人 确定 ”按钮 w， 结 末 如 图 12-58 所 示 。 
了 R 风 国 角 | SO 

单 击 “ 特 征 ”控制 面板 中 的 “ 圆 角 ” 按 钮 图 ， 此 时 ee 
系统 弹出 图 12-59 左 图 所 示 的 “ 圆 角 ” 属 性 管理 器 。 选 择 图 12-59 右 图 所 示 的 边 为 圆 角 边 ， 
答 入 贺 角 半径 为 2.00mm， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 Y， 结 果 如 图 12-48 所 示 。 
© 
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12-59 “加 角 ” 属 性 窟 理 占 和 加 和 角 边 
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12.9 ” 阀 体 


本 例 绘制 的 阀 体 如 图 12-60 所 示 。 





实 讲 实 训 多 媒体 演示 


I 
I 
I 
| 
| 
请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 频 \， 
第 12 章 \ 阀 体 .avi。 

| 





12-60 ” 阀 体 


思路 分 析 

首先 通过 拉 伸 创建 阀 体 的 基体 ， 上 入 口 和 下 出 口 的 基体 也 通过 拉 伸 创建 ， 内 腔 通 过 旋转 
切除 产生 ， 上 入 口 和 下 出 口 的 孔 通 过 拉 伸 切除 创建 ， 通 过 拉 伸 创建 上 端的 台阶 、 支 架 、 连 接 
配合 面 和 连接 孔 ， 最 后 圆 角 和 倒 角 ， 并 利用 扫描 切除 得 到 需要 的 螺纹 完成 模型 的 创建 。 绘 制 
的 流程 图 如 图 12-61 所 示 。 





12-61 绘制 阀 体 的 流程 图 
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吕 创建 步骤 
12.9.1 创建 阀 体 主体 及 筋 板 


1 狐 建 文件 。 局 动 SolidWorks 2017， 单 击 “ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ”按钮 口 ， 
在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”按钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
创建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “和 矩形 ”按钮 条 、 “圆心 /起 /终点 圆 弧 ” 按 
钮 叶 、“ 绘 制 贺 角 ”按钮 ， 绘 制 草图 轮廓 ， 标 注 并 修改 尺寸 ， 结 果 如 图 12-62 所 示 。 











12-62 ”绘制 草图 1 


03 自 拉 伸 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 
图 12-63 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 磺 。 选 择 上 步 绘制 的 理 图 为 拉 伸 截 面 ， 设 置 终 止 条 件 
为 “给 定 深 度 ”， 输 入 拉 伸 距离 为 120.00mm， 然 后 单 击 属性 管理 带 中 的 “确定 ”按钮 ， 续 
朵 如 图 12-64 所 示 。 
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12-63 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 需 12-64 拉 伸 后 的 图 形 
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用 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “ 右 视 基 准 面 ” 作 
为 Ee 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 加， 绘制 草图 轮 廊 ， 标 注 并 修 
改 尺 寸 ， 结 果 如 图 12-65 所 示 。 
05】 拉 伸 实体 。 单 击 “ 特 征 ”控制 面 板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 贺 ， 此 时 系统 弹出 > 





图 12-66 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 融 。 选 择 上 步 绘 制 的 草图 为 拉 伸 截面 ， 设 秆 终止 条 件 
为 “给 定 深 度 ”， 输 入 拉 伸 距离 为 56.00mm， 然 后 单 击 属性 管理 如 中 的 “确定 ”按钮 ww， 结 末 
如 图 12-66 所 示 。 




















国 ] 凸 台 - 拉 伸 ® 
~ X 从 
re [A 
草图 基准 面 v| 
el ^ 
“| eu 
RD 56.00mm 
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向 外 拔 模 lo) 
D] 方向 20@2) v 
口 落 壁 特征 qm 
028 所 选 轮 气 (5) be 
12-65 绘制 草图 2 12-66 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 及 拉 伸 后 的 图 形 


0 人 月 绘制 草图 。 在 元 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “ 右 视 基 准 面 ”作为 
会 制图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “矩形 ”按钮 喇 和 “圆心 /起 /终点 圆 弧 ” 按 
人 绘制 草图 轮廓 ， 标 注 并 修改 尺寸 ， 结 果 如 图 12-67 所 不 。 
07 自 拉 伸 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 
“ 凸 台 - 拉 仲 ”属性 管理 磺 。 选 择 上 步 绘制 的 齐 独 为 拉 伸 鹤 和 面 ， 设 置 终 正 条 件 为 “给 定 深度 ” 
输入 拉 伸 距离 为 6.00mm， 然 后 单 击 属性 管理 需 中 的 “确定 ”按钮 %， 结 末 如 图 12-68 所 示 。 








图 12-67 绘制 草图 3 图 12-68 ” 拉 伸 实体 
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408 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “上 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “草图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 .”， 绘 制 草图 轮廓 ， 标 注 并 
修改 尺寸 ， 结 果 如 图 12-69 所 示 。 











12-69 ”绘制 草图 4 


&09 朋 创建 筋 。 单 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “ 筋 ” 按 钮 向 ， 此 时 系统 弹出 图 12-70 所 示 
的 “ 筋 ” 属 性 管理 右 。 选 择 上 步 绘制 的 章 图 为 拉 伸 蕉 面 ， 设 置 厚度 为 “两 侧 ”， 输 入 筋 厚度 为 
4.00mm， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 ww， 结 果 如 图 12-71 所 示 。 
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12-70 “ 筋 ” 属 性 管理 器 12-71 创建 筋 


12.9.2 创建 阀 体 内 腔 及 上 下 入 口 | 


uU0 人 人 绘制 草图 。 在 左 侧 的 ee 设计 树 ” 
中 用 鼠标 选择 “上 视 基 准 面 ”作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 
“草图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ”按钮 ,” 和 “直线 ”按钮 .”， 
绘制 草图 轮廓 ， 标 注 并 修改 尺寸 ， 结 果 如 图 12-72 所 示 。 
402) 旋转 切除 也 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “旋转 
切除 ”按钮 而， 此 时 系统 弹出 图 12-73 所 示 的 “切除 -旋转 ” 
属性 管理 器 。 选 择 上 步 绘制 的 章 多 为 旋转 规 面 ， 中 心 线 为 旋 
转轴 ， 输 入 旋转 角度 为 360.00 度 ， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 
“人 确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 12-74 所 示 。 图 12_72 绘制 意图 
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12-73 “切除 -旋转 ”属性 管理 吉 12-74 创建 内 孔 


403 朋 绘制 草图 。 在 视图 中 选择 图 12-74 所 示 的 面 1 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 
图 ” 控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 忆 ， 在 面 1 圆心 处 绘制 直径 为 16mm 的 圆 。 
&04 朋 拉 伸 - 切 除 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 图 ， 此 时 系统 
弹出 图 12-75 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 右 。 选择 上 步 绘制 的 草图 为 拉 人 截面， 设置 
终 目 条 件 为 “成 形 到 下 一 面 ” 然后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 W， 结 果 如 图 12-76 
所 示 。 
























































切除 - 拉 伸 四 

ww X 人 命 

从 (P [和 
草图 基准 面 v 

方向 1(1) 人 

成 形 到 下 一 面 v 

"和 | 
口 反 侧切 除 (F] 

] 己 

向 外 拔 模 (oO) 
口 方向 202) v 
口 落 壁 特征 m v | 心 











12-75 “切除 - 拉 伸 ” 属 性 管理 亏 1 12-76 拉 伸 切除 孔 


005) 绘制 草图 。 在 视图 中 选择 图 12-77 所 示 的 面 2 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 
图 ” 控制 面板 中 的 “出 ”按钮 器 ， 在 耐 2 圆心 处 绘制 直径 为 16mm 的 圆 。 
06 月 拉 伸 -切除 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 图 ， 此 时 系统 弹 
出 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 。 选 择 上 步 绘制 的 章 网 为 拉 伸 堆 面 ， 设置 终止 条 件 为 “成 形 到 下 
一 面 ”?”， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 12-78 所 示 。 
07 站 绘制 草图 。 在 图 12-78 中 选择 面 3 ee 单 击 “ 草 网 ”控制 面板 
中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 、 “直线 ”按钮 和 “裁剪 ”按钮 扰 ， 绘 制 草 图 轮廓 ， 标 注 并 修改 尺寸 ， 
结果 如 图 12-79 所 示 。 
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面 2 
12-77 选择 章 绘 耐 








12-79 ”绘制 草图 


拉 伸 -切除 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 图 ， 此 时 系统 弹出 


图 12-80 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ”属性 定理 桌 。 选 择 


步 绘制 的 草图 为 拉 伸 截面 ， 设 置 终 止 条 件 


为 “给 定 深度 ”， 输 入 距离 为 20.00mm， 人 然后 单 击 属 性 管理 需 中 的 “确定 ”按钮 兴 ， 结 琳 


如 图 12-81 所 示 。 
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12-81 切除 实体 
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《CD 绘制 草图 ， 在 视图 中 选择 图 12-81 所 示 的 面 4 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 
图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 草 图 轮廓 ， 标 注 并 修改 大 寸 ， 络 果 如 图 12-82 所 示 。 > 
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12-82 ”绘制 草图 1 


拉 伸 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 
图 12-83 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 。 选 择 上 步 绘 制 的 草图 为 拉 伸 截面 ， 设 置 终 止 条 件 
为 “给 定 深 度 ” 输入 拉 伸 距离 为 40.00mm， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w*， 结 果 
如 图 12-84 所 示 。 

03 绘制 草图 。 在 视图 中 选择 图 12-84 所 示 的 面 $ 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 
图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 A ， 绘 制 草 图 轮廓 ， 标 注 并 修改 尺寸 ， 结 果 如 图 12-85 所 示 。 

拉 伸 -切除 实体 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 国 ， 此 时 系统 弹 
出 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 。 选择 上 步 绘 制 的 草图 为 拉 伸 截面 , 设置 终止 条 件 为 “完全 贯 罕 ”， 
然后 单 击 属 性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 12-86 所 示 。 




































































确 ] 凸 台 - 拉 伸 ® 
vv X 全 
从 (P [A 
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合并 结果 (M) 
向 外 拔 模 (O) 
口 方向 2@2) v 
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所 选 轮廓 (9) Y 








12-83 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 需 12-84 拉 伸 实体 
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图 12-85 ”绘制 草图 2 图 12-86 ”切除 实体 1 


绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “上 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 几 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 ， 绘 制 草 图 轮廓 ， 标 注 并 修 
改 人 尺寸， 结果 如 图 12-87 所 示 。 

拉 伸 -切除 实体 。 单 击 “特征 ” 控 制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 回 ， 此 时 系统 弹 
出 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 硕 。 选 - 择 上 步 绘制 的 草图 为 拉 伸 帘 面 ， 设 置 方 同 1 和 方向 2 让 
条 件 为 “完全 贯穿 ”， 然 后 单 击 属 性 管理 融 中 的 “确定 ” 投 钮 ， 结 打 如 图 12-88 所 未 。 








一 
D10 
12 
图 12-87 绘制 草图 3 图 12-88 切除 实体 2 





CD 贺 角 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 圆 角 ”按钮 蚁 ， 此 时 系统 弹出 图 12-89 左 图 
所 示 的 “加 角 ” 属 性 管理 器 。 选择 图 12-89 右 图 所 示 的 边 为 图 角 边 ， 和 输入 圆 角 半径 为 12.00mm， 
然后 单 击 属性 管理 融 中 的 “确定 ”按钮 %， 结 末 如 网 12-90 所 示 。 
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12-89 “ 圆 角 ”属性 管理 右 及 圆 角 这 12-90 圆 角 


有 和 02 倒 角 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 倒 角 ”按钮 @@， 此 时 系统 弹出 “ 倒 角 ”属性 
管理 器 。 选 择 图 12-91 所 示 的 边 为 倒 角 边 ， 输 入 倒 角 距离 为 1.00mm， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 
的 “确定 ”按钮 wx。 
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12-91 “ 倒 角 ”属性 管理 需 
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重复 “ 倒 角 ”命令 ， 选 择 图 12-92 所 示 的 边 为 倒 角 边 ， 输 入 倒 角 距离 2mm， 然 后 单 击 属 
性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 ， 结 果 如 网 12-93 所 示 。 





12-92 选择 倒 角 边 12-93 ”创建 倒 角 
圆 角 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 圆 角 ”按钮 国 ， 此 时 系统 弹出 “ 圆 角 ”属性 


管理 器 。 选 择 图 12-94 所 示 的 边 为 圆 角 边 ， 输 入 圆 角 半径 为 2mm， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 
“了 确定” 按钮， 结果 如 图 12-95 所 示 。 





12-94 ”选择 圆 角 边 12-95 创建 圆 角 


I 大 下 创建 螺纹 


绘制 草图 。 在 视图 中 选择 图 12-95 所 示 的 面 6 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 昔 
图 ”控制 面板 中 的 “转换 实体 引用 ”按钮 中， 将 内 孔 边线 转换 为 图 素 。 














第 12 间 EECEEEESJ 








”绘制 螺旋 线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 按 钮 忌 ， 此 时 系统 弹出 
图 12-96 “ 曙 旋 线 /油状 线 ” 属 性 管理 右 。 设 置 “ 定 义 方式 ”为 “高 度 和 螺 距 ”， 选 择 
“恒定 螺 距 ” 单 选 按钮 ， 输 入 局 度 为 10mm， 螺 距 为 1.2mm， 义 选 “ 反 癌 ” 复 选 框 ， 输 入 起 始 
角度 为 0.00 度 ， 然 后 单 击 属性 管理 右 中 的 “确定 ”按钮 w 。 


总 曼 旋 线 / 涡 状 线 @®@ 
~ XX 





定义 方式 (D): 八 


参数 (P) 
加 恒定 桂 距 IO 
加 可 变 桂 距 作 
高 度 (H): 
10,00mm 


报 距 中 : 





1,20mm 
有 反 向 (V) 
起 始 角 度 (5): 
0.00 度 
@ 顺 时 针 (O 
了 遂 时 针 [W) 
了 锥 形 坚 纹 线 m 
性 0.00 度 
锥 度 外 张 (0) 





12-96 “ 虹 旋 线 / 滑 状 线 ” 属 性 管理 天 


103 绘制 扫描 截面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “上 视 基准 面 ” 
作为 双 和 制图 形 的 基准 面 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 .” ， 绘 制 草图 轮廓 ， 标 注 
并 修改 尺寸 ， 如 图 12-97 所 示 。 








12-97 绘制 扫描 截面 


04 贞 创建 螺纹 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “扫描 切除 ”按钮 名 ,此 时 系统 弹出 图 12-98 
所 示 的 “扫描 ”属性 管理 右 。 选 择 上 步 绘制 的 草图 为 扫描 截面 ， 选 择 螺 旋 线 为 扫描 引导 线 ， 
然后 单 击 属性 管理 融 中 的 “确定 ”按钮 %， 结 末 如 网 12-99 所 示 。 
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图 12-99 创建 内 螺纹 图 12-100 ”选择 绘图 平 而 
06 绘制 螺旋 线 。 单 击 “ 曲 线 ” 工 具 栏 中 的 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 按 钮 局， 此 时 系统 弹出 
“螺旋 线 / 涡 状 线 ” 属 性 管理 器 。 设 置 “ 定 义 方式 ”为 “高 度 和 螺 距 ”， 选 择 “ 恒 定 螺 距 ” 单 选 
按钮 ， 输 入 局 度 为 20mm， 螺 距 为 Inm， 勾 选 “ 反 回 ” 复 选 枉 ， 输 入 起 始 角 上 度 为 0.00 度 ， 然 
后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 ， 络 果 如 网 12-101 所 示 。 





12-101 绘制 螺旋 线 
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07 绘制 扫 摘 截面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “上 视 基准 面 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ,”， 绘 制 草图 轮廓 ， 标 注 
并 修改 尺寸 ， 如 图 12-102 所 示 。 


O) | 





图 12-102 ”绘制 扫描 截面 


0 明 创建 螺纹 。 单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “ 扫 摘 切除 ” 控 钮 员 ， 此 时 系统 弹出 “ 扫 
描 ” 属 性 管理 右 。 选 择 上 步 绘制 的 齐 岁 为 扫描 帘 面 ， 选 择 虹 旋 线 为 扫描 引导 线 ， 然 后 单 击 属 
性 管理 右 中 的 “确定 ”按钮 ， 结 来 如 图 12-60 所 示 。 


12.10 “ 手 压 阀 装 配 体 


本 例 创建 的 手 压 阀 装 配 体 如 图 12-103 所 示 。 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 频 \ 第 12 
革 \ 于 压 阀 狂 配 .avi。 





图 12-103 手 压 阀 装 配 体 


, SR . 

人 思路 分 析 

首先 创建 一 个 特 装 配 体 文 件 ， 然 后 依次 插入 手 压 阀 的 零 部 件 ， 最 后 添加 零件 之 间 的 配合 
关系 。 绘 制 的 流程 图 如 图 12-104 所 示 。 
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12-104 手 压 阀 疙 配 体 流 程 图 


事 创建 步骤 

01 阀 体 - 阀 杆 配 合 。 

@@ 新 建文 件 , 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 辣 , 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 
文件 ”对话 框 中 ， 先 单 击 “ 装 配 体 ” 按 钮 3， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 装配 体 文 件 。 
系统 弹出 “开始 闭 配 体 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 12-105 所 示 。 

@ 定位 准 体 。 单 击 “ 开 始 装配 体 ” 属 性 管理 器 中 的 “浏览 ”按钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 
话 框 ， 选 择 前 面 创建 的 “内 体 ”零件 ， 这 时 对 话 框 的 浏览 区 中 将 显示 零件 的 预览 结果 ， 如 
图 12-106 所 示 。 在 “打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 系 统 进 入 装配 界面 ， 光 标 变 为 s@ 形 
状 ， 选 择 采 蛙 栏 中 的 “视图 ”一 “原点 ”命令 ， 显 示 坐 标 原 点 ， 将 光标 移动 至 原点 位 置 ， 光 
标 变 为 侣 形状 ， 如 图 12-107 所 示 ， 在 目标 位 置 单 击 将 阀 体 放 入 装配 界面 中 。 

加 插入 浆 杆 。 单 击 “ 装 配 体 ” 控 制 面 板 中 的 “插入 零 部 件 ” 按 钮 让， 在 弹出 的 “打开 ” 
对 话 框 中 选择 “ 奖 杆 ” 将 其 插入 到 装配 界面 中 ， 如 图 12-108 所 示 。 
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选项 (0) 人 Eee 
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12-105 “开始 装配 体 ” 属 性 管理 器 12-106 打开 历 选 狠 配 零 件 
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12-107 定位 阀 体 12-108 插入 同村 


@ 添加 装配 关系 。 单 击 “ 装 配 体 ”控制 面板 中 的 “配合 ”按钮 全， 系统 弹出 “配合 ” 属 
性 管理 需 ， 如 图 12-109 所 示 。 选 择 图 12-108 中 的 面 1 和 面 3 为 配合 面 ， 在 “配合 ”属性 管 
理 器 中 单 击 “ 同 轴 心 ”按钮 回 ， 添 加 “同心 ”关系 ， 单 击 “确定 ” 按 钮 w。 选 择 面 2 和 面 4 
为 配合 面 ， 在 “配合 ”属性 管理 器 中 单 击 “ 距 离 ” 按 钮 jl， 输 入 距离 为 48smm， 添 加 “距离 ” 
关系 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 ww， 结 果 如 图 12-110 所 示 。 

和 02 闵 体 - 胶 热 配合 。 

@ 插入 胶 垫 。 单 击 “ 装 配 体 ”控制 面板 中 的 “插入 零 部 件 ” 按 钮 施 ， 在 弹出 的 “打开 ” 
对 话 框 中 选择 “ 胶 垫 ”， 将 其 插入 到 装配 界面 中 适当 位 置 ， 如 图 12-111 所 示 。 
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12-109 “配合 ”属性 管理 器 12-110 配合 后 的 图 形 


四 添加 装配 关系 。 单 击 “ 装 配 体 ”控制 面板 中 的 “配合 ”按钮 S|， 选择 图 12-111 中 的 
面 2 和 面 4， 在 “配合 ”属性 管理 器 中 单 击 “ 同 轴 心 ”按钮 @|， 添 加 “同心 ”关系 ; 选择 
图 12-111 中 的 面 1 和 面 3， 在 “配合 ”属性 管理 器 中 单 击 “ 重 合 ” 按 铀 全， 添加 “重合 ” 关 
系 ; 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w*， 完 成 闹 体 和 股 垫 的 装配 ， 如 图 12-112 所 示 。 








12-111 插入 胶 执 12-112 ” 疙 配 胶 执 


03 调节 螺母 -弹簧 配合 。 
@ 插入 调节 螺母 。 单 击 “ 装 配 体 ” 控 制 面板 中 的 “插入 零 部 件 ” 按 钮 亡 ， 在 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 选择 “调节 螺母 ” 将 其 插入 到 装配 界面 中 适当 位 置 。 
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四 插入 弹簧 。 单 击 “ 装 配 体 ” 控 制 面板 中 的 “插入 零 部 件 ” 按 钮 印 ， 在 弹出 的 “打开 ” 
对 话 框 中 选择 “ 弹 竹 ”， 将 其 插入 到 装配 界面 中 适当 位 置 ， 如 图 12-113 所 示 。 

@ 添加 装配 关系 。 单 击 “ 装 配 体 ”控制 面板 中 的 “配合 ”按钮 S，， 选 择 图 12-113 中 的 
面 1 和 面 2?， 在 “配合 ”属性 管理 器 中 单 击 “重合 ” 按 铀 全， 添加 “重合 ”关系 ; 选择 调节 
螺母 的 上 视 基准 面 和 弹簧 的 右 视 基准 面 ， 在 “配合 ”属性 管理 器 中 单 击 “ 重 合 ” 按 钮 和， 添 
加 “重合 ”关系 ; 选择 调节 螺母 的 右 视 基 准 面 和 弹 赞 的 上 视 基 准 面 ， 在 “配合 ”属性 管理 器 
中 单 击 “重合 ”按钮 后 ， 添 加 “重合 ”关系 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 %， 完 成 调节 螺母 和 弹簧 的 
凝 配 ， 如 图 12-114 所 示 。 














图 12-113 ”插入 调节 螺母 和 弹簧 图 12-114 ”调节 螺母 和 弹簧 装配 
104 朋 胶 热 和 调节 螺母 的 配合 。 
添加 装配 关系 。 单 击 “ 装 配 体 ” 控 制 面板 中 的 “配合 ”按钮 ， 选 择 图 12-115 中 的 面 2 
和 面 4， 在 “配合 ”属性 管理 器 中 单 击 “ 同 轴 心 ”按钮 @|, 添加 “同心 ”关系 ; 选择 图 12-115 
中 的 面 1 和 面 3， 在 “配合 ”属性 管理 器 中 单 击 “重合 ”按钮 |， 添加“ 重合” 关系， 选择 
阀 体 的 上 视 基 准 面 和 调节 螺母 的 上 视 基准 面 ， 在 “配合 ”属性 管理 器 中 单 击 “角度 ”按钮 入 ， 
输入 角度 为 78 度 ， 添 加 “角度 ”关系 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 结 果 如 图 12-116 所 示 。 











图 12-115 ”选择 装配 面 图 12-116 胶 热 和 调节 螺母 的 配合 
05 装配 锁 紧 螺母 。 
@@ 插入 锁 紧 螺母 。 单 击 “ 装 配 体 ” 控 制 面 板 中 的 “插入 零 部 件 ” 按 钮 蔡 ， 在 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 选择 “ 锁 紧 螺母 ”将 其 插入 到 装配 界面 中 ， 如 图 12-117 所 示 。 
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四 添加 装配 关系 。 单 击 “ 装 配 体 ” 控 制 面板 中 的 “配合 ”按钮 人 S，， 选 择 图 12-117 中 的 
面 2 和 面 4， 在 “配合 ”属性 管理 器 中 单 击 “ 同 轴 心 ”按钮 @@， 添 加 “同心 ”关系 ; 选择 
图 12-117 中 的 面 1 和 面 3， 在 “配合 ”属性 管理 器 中 单 击 “重合 ”按钮 |A|， 添 加 “重合 ” 关 
系 ; 选择 锁 紧 螺 母 的 右 视 基准 面 和 阀 体 的 右 视 基准 面 ， 在 “配合 ”属性 管理 器 中 单 击 “角度 ” 
按钮 皇 ， 输 入 角度 为 41 上 度 ， 义 选 “ 反 转 ” 复 选 杠 ,添加 “角度 ”关系 ; 单 击 “确定 ”按钮 w， 
结果 如 图 12-118 所 示 。 
06 朋 涛 配 手柄 。 
@ 插入 压 紧 套 。 单 击 “ 装 配 体 ”控制 面板 中 的 “插入 零 部 件 ” 按 钮 地， 在 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 选择 “手柄 ” 将 其 插入 到 装配 界面 中 ， 如 图 12-119 所 示 。 

















图 12-117 插入 锁 紧 螺母 图 12-118 配合 后 的 图 形 1 图 12-119 插入 “ 压 案 人 套 ” 到 装配 体 


四 添加 装配 关系 。 单 击 “ 装 配 体 ” 控 制 面板 中 的 “配合 ”按钮 SS ，， 选 择 图 12-119 中 的 
面 1 和 面 3， 添 加 “重合 ”关系 ; 选择 图 12-119 中 的 面 2 和 和 面 4， 添 加 “ 同 轴 心 ”关系 ; 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ww， 结果 如 图 12-120 所 示 。 

07 有 内 装配 销 钉 。 

仙 插入 螺栓 。 单 击 “ 装 配 体 ” 控 制 面 板 中 的 “插入 零 部 件 ” 按 钮 区 ， 在 弹出 的 “打开 ” 
对 话 框 中 选择 “ 销 杀 ”将 其 插入 到 装配 界面 中 ， 如 图 12-121 所 示 。 

四 添加 装配 关系 。 单 击 “ 装 配 体 ”控制 面板 中 的 “配合 ”按钮 ， 选 择 图 12-121 中 面 
2 和 而 3,， 添 加 “ 同 轴 心 ”关系 ; 添加 图 12-121 中 的 面 1 和 和 面 4, 添加“ 重合” 关系; 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 w， 结 果 如 图 12-122 所 示 。 





面 4 面 3 





图 12-120 配合 后 的 图 形 2 图 12-121 插入 “ 销 杀 ”到 装配 体 图 12-122 ”配合 后 的 图 形 3 




















第 12 草 等 天 瑟瑟 4 站 划 





0 引 装配 球 头 。 
@@ 插入 手柄 。 单 击 “ 装 配 体 ”控制 面板 中 的 “插入 零 部 件 ”按钮 于 ， 在 弹出 的 “打开 ” 
对 话 框 中 选择 “ 球 头 ” 将 其 插入 到 闭 配 界面 中 ， 如 图 12-123 所 示 。 四 
@ 添加 装配 关系 。 单 击 “ 装 配 体 ”控制 面板 中 的 “配合 ”按钮 S|， 选 择 图 12-123 中 而 人) 
2 和 面 4， 添 加 “ 同 轴 心 ”关系 ;选择 图 12-123 中 的 手柄 的 前 视 基准 面 和 球 头 的 前 视 基准 面 ， 诈 
添加 “平行 ”关系 ; 添加 图 12-123 中 的 面 1 和 面 3, 添加 “重合 ”关系 ; 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y，。 As 
结 朱 如 图 12-103 所 未 。 
检查 干涉 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “工具 ”一 “干涉 检查 ”命令 ， 弹 出 图 12-124 所 示 的 “干涉 
检查 ”属性 管理 器 ， 在 视图 中 选择 装配 体 ， 单 击 “ 计 算 ” 按 钮 ， 显 示 结果 为 “无 干涉 ”， 若 是 显 
示 为 “干涉 ” 调整 零件 中 之 间 的 位 置 关系 然后 再 检查 ， 直 到 没有 干涉 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y。 



































站 
XxX 
所 选 雪 部 件 四 
手 压 阔 装配 体 .SLDASM | 
. 选项 (0) Ee 
计算 (a 品 ] 视 重合 为 干涉 内 
口 排除 的 地 部 件 v | 口 显示 忽略 的 干涉 (G) 
结果 (R) 人 | 口 视 子 装配 体 为 零 部 件 (5) 
呈 无 十 涉 器 包括 窗 体 和 零件 干涉 IM) 
使 干涉 和 零件 透明 由 
器 生成 扣 件 文件 去 (R 
口 创 建 匹 配 的 装饰 崇 绞 线 文件 夹 
口 忽略 隐藏 实体 / 零 部 件 (8) 
i 非 干涉 地 部 件 (N 了 
[地 部 件 视图 W 














图 12-123 插入 “ 球 头 ”到 装配 体 图 12-124 “干涉 检查 ”属性 省 理 厂 


12.11 阀 体 工程 图 


本 例 创建 阀 体 工程 图 ， 如 图 12-125 所 示 。 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 
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中 的 \ 视 频 \ 第 12 章 \ 准 体 工 
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程 图 .avi。 
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图 12-125 ” 阀 体 工程 图 
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思路 分 析 


本 例 是 将 阀 体 零件 图 转化 为 工程 图 。 首 先 创 建 信 视图， 然后 根据 售 视 图 创建 剖 视 图 ， 最 
后 创建 左 视 图 。 阀 体 的 创建 过 程 如 图 12-126 所 示 。 





“人 





多 
多 
9 





4 








剖面 xs 剖面 


一 一 一 


年 的 了 站 的 3 











图 12-126 绘制 阀 体 工程 图 流程 图 








EEEEEEREE 









Dem | 


和 01 打开 文件 。 启 动 SolidWorks 2017， 执 行 “文件 ”一 “打开 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 杠 中 选择 将 要 转化 为 工程 图 的 零件 文件 。 

&o2) 进行 图 纸 设置 。 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “从 零件 /装配 图 制作 工程 图 ”按钮 
天， 弹出 “SolidWorks” 对 话 框 ， 如 图 12-127 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 弹 出 “图 纸 格式 / 
大 小 ”对 话 框 ， 选 择 “ 标 准 图 纸 大 小 ”和 单 选 按 钮 ， 并 设置 图 纸 尺 寸 ， 如 图 12-128 所 示 ， 单 击 
“确定” 按钮， 完成 图 纸 设 置 。 


记忆 四 丁目 全 | 建 视图 
































图 纸 格 式 /大 小 
图标 准 图 纸 大 小 内 
口 只 旦 示 标 准 格式 中 
A4-Sheet2 [GOST) 人 
A1 [IGB) 
A2 [GB) 
A3 [GB) 
> RE 
默认 模板 无 效 。 通 过 修改 选项 对 话 框 中 的 默认 模板 可 以 (a4 -gb.siddrt ”浏览 @).. | 
全 一。 解决 此 问题 . 
IM 时 示 图 纸 格 式 (D) 宽度 :0.21m 
O 〇 自 定 义 图 纸 大 小 M 人 
ET 高 度 H | 取消 Q | 帮助 Hm | 
12-127 “SolidWorks” 对 话 框 12-128 “图 纸 格式 /大 小 ”对 话 框 


&o3) 创建 前 视图 。 在 工程 图 文件 绘图 区 右 侧 显示 “视图 调 色 板 ” 属 性 管理 器 ， 如 
图 12-129 所 示 ， 选 择 前 视图 ， 并 在 网 纸 中 合适 的 位 置 放 年 前 视图 ， 如 图 12-130 所 示 。 








阀 体 








选项 
口 输入 注解 
设计 注解 
DimXpert 注解 
包括 隐藏 特征 的 项 目 







自动 开始 投影 视图 





将 视图 拖 到 工程 图 图 纸 。 


dF ss 


(A) 上 视 (A) 前 视 














| “(A) 右 视 * 后 视 
| 
| 
* 左 视 * 下 视 
| vv 


12-129 “ 视 网 调 色 板 ”属性 管理 需 12-130 创建 前 视图 
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04 天 面 视图 。 单 击 “ 视 图 布局 ”控制 面板 中 的 “天 面 图 ”按钮 8 ， 系 统 着 出 “剖面 
视图 辅助 ”属性 管理 占 ， 如 图 12-131 所 示 ， 选 择 “ 水 平 切割 线 ” 投 钮 所 ， 将 水 平 训 视 线 放 
置 在 前 视图 圆心 处 ， 弹 出 “ 谢 面 视图 ”对 话 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 系 统 弹 出 “ 谢 面 视图 ” 
属性 管理 占 ， 采 用 默认 设 症 ， 将 误 视图 放 年 在 前 视图 的 上 方 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 生 成 训 
面 图 ， 如 图 12-132 所 示 。 








4 剖面 视图 辅助 四 
ww x 司 

剖面 视图 | 半 剖 面 
信息 入 
选择 切 基线 并 将 其 置 于 视图 上 。 
选项 : 使 用 剖面 视图 弹出 窗口 向 切 
天 | 线 添 加 仿 移 。 
Ere 
选择 启动 启动 剖面 视图 ， 以 便 快速 
预览 和 放置 剖面 视图 。 











切割 绪 八 
| 
站 攻守 
ba : 训 | 面 和 
中 自动 启动 剖面 实体 
图 12-131 “ 谢 面 视图 辅助 ”属性 管理 需 图 12-132 谢 面 视图 


05 月 投影 视图 。 单 击 “ 视 岁 布 局 ”控制 面板 中 的 “投影 视 几 ”按钮 中 ， 在 剖面 网 上 单 
击 ， 问 右 拖 动 鼠 标 ， 生 成 投影 视图 ， 如 图 12-133 所 示 。 





图 12-133 ”投影 视图 

















EREIE 








by 添加 标注 | 
和 801 标注 长 度 尺 寸 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ”按钮 六， 标注 视图 中 的 
尺寸 ， 如 图 12-134 所 示 。 





ME NEE NEED CE SU 
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12-134 标注 长 度 尺寸 


02 标注 直径 、 半 径 尺 寸 。 在 “公差 单位 等 级 ” 框 堪 内 选择 单位 为 “无 ”标注 半径 
和 直径 ， 如 图 12-135 所 示 。 


片 成 << 末 凡 度 > 


EE 

ean| se laoxmdl ss [enaol taxwe LI 乓 和光 交 
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12-135 标注 直径 、 半 径 尺 十 
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03 标注 表面 粗糙 上 度 。 蛙 击 “ 注 解 ” 控 制 面 板 中 的 “表面 粗 糖度” 按钮 w ， 弹 出 “ 表 
面 粗 糙 度 ”属性 管理 器 ， 各 选项 设置 如 图 12-136 所 示 ; 设置 完成 后 ， 移 动 光标 到 需要 标注 表 
面 粗 米 度 的 位 置 单 击 ， 再 单 击 属 性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w*， 完 成 表面 粗糙 上 度 的 标注 ， 表 
面 粗 粮 度 标注 效果 如 图 12-137 所 示 。 








VV 雪 面 粗 宪 度 ©®@ 
XX 

8 | 请 | 念 | 外 | 合 

< 元 > Y 
符号 (5) 人 

国 v |w 
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MY» 
符号 布局 人 

二 Y 

格式 (0) 人 

回 使 用 文档 字体 [ 

子 体 (有 计 而 < 上 基站 
Tr 2 El Rl Ne i i 

角度 内 [xe | ae lan ee (sar| tese ne [es 
引线 (1) v 
图 层 (E) v 











图 12-136 “表面 粗糙 度 ” 图 12-137 表面 粗糙 度 标注 效果 
属性 过 理 融 


yp 入 和 区 去 加 注释 





单 击 “注解 ”控制 面板 中 的 “注释 ”按钮 息 ， 为 工程 图 添加 注释 一 一 拉 术 要 求 ， 如 图 12-125 
所 示 ， 完 成 工程 图 的 创建 。 


12.12 ” 手 压 阅 装 配 工 程 图 


本 例 绘制 手 压 闪 装 配 工程 图 ， 如 图 12-138 所 示 ， 
ES》 思路 分 析 


本 例 将 通过 前 面 所 学 的 知识 讲述 利用 SolidWorks 的 工程 图 功能 创建 工程 图 的 方法 ， 以 及 
如 何 使 用 工程 图 中 所 示 的 一 般 方法 和 技巧 。 图 12-139 所 示 为 手 压 阀 狼 配 图 流程 图 。 




















手 庄 阀 设 计 综 合 实例 
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图 12-138 手 压 阀 装 配 工 程 图 
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图 12-139 手 压 阀 冯 配 图 流程 图 





六 创建 步骤 


yy 入 站 创建 视图 


01 上 新 建 工程 图 。 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新建 ” 按 钮 站， 在 弹出 的 “新 建 
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SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 先 单 击 “ 工 程 图 ”按钮 “， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 
工程 网 。 关 闭 左 侧 “ 模 型 视 儿 ”属性 管理 器 。 

和 029 新 建 图 纸 。 单 击 左下 角 “ 添 加 图 纸 ” 按 钮 记 |， 弹 出 的 “SOLIDWOKRS” 对 话 
框 ， 如 图 12-140 所 示 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 弹 出 “图 纸 格式 /大 小 ”对 话 框 ， 选 择 “ 标 准 图 


纸 大 小 ” 单 选 按钮 ， 并 在 其 下 拉 列 表 中 选择 “A3 (GB)” 如 图 12-141 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 完 成 图 纸 的 设置 ， 如 图 12-142 所 示 。 





图 纸 格式 /大 小 
@ 标准 图 纸 大 小 [A a 

口 只 明示 标准 格式 (有 
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SOLIDWORKS 


1a-landscapeslddrt | | 浏览 8).，| | Ss CE 
A 大 法 拭 到 图 纸 格 式 . 区 号 示 图 纸 稿 式 ID) 宽度 279.40mm 
一 白 之 WE 高 度 : 215.90mm 
O 〇 自 定义 图 纸 大 小 IM) 


宽度 [A 高 度 [Hj; 
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12-140 “SOLIDWORKS” 对 话 框 12-141 “图 纸 格 式 / 大 小 ”对 话 框 
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i 
A 入。 局 要 件 序号 。 ”VV 表面 相 粘 度 符号 Ew 形 位 公差 | 图 | 狠 中 心 符 S 线 
ee 楼 指 写 栓 模 区 注 伟 线性 消 铺 自动 季 件 序号 /rt 焊接 符号 


因 基准 符 征 ， 医 ” 扫 中 心 线 四 修订 云 。 表 属 
: - 有 碰 几 线 ug 孔 标注 馈 基 人 目标 。 - 辆 区 场 章 面 线 慎 充 
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欠 定 义 ”在 编辑 图 纸 2 2:1 = MMGS = 多 


12-142 新建 网 纸 


&o3 朋 新 建 前 视图 。 单 击 “ 视 图 布局 ”控制 面板 中 的 “模型 视图 ”按钮 图 ， 弹 出 “模型 
视图 ”属性 壳 理 器 ， 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 “ 手 压 闪 疤 配 体 ”， 单 击 


“打开 ”按钮 ， 在 左 侧 弹 出 “模型 视图 ”属性 管理 器 ， 在 绘图 区 显示 视图 布局 ， 放 置 前 视图 ， 
如 图 12-143 所 示 。 

















手 庄 阀 设 计 综 合 实例 
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图 12-143 ”模型 布局 


0 外 创建 其 余 投 影视 图 。 依 次 问 不 同方 回 拖 动 鼠 标 ， 在 绘图 区 放置 轴 籼 图 ， 结 霖 如 
图 12-144 所 示 。 








看 时 对 图 > | 








图 12-144 ”投影 视图 

05 朋 创建 误 视 图 。 单 击 “ 工 程 图 ”属性 管理 器 中 的 “ 训 视 图 ”按钮 和 ， 系 统 弹出 “ 训 面 
视图 辅助 ”属性 管理 器 ， 选 择 “ 水 平 切 割 线 ” 按 钮 全 ， 将 水 平 谢 视线 放置 在 前 视图 圆心 处 ， 
弹出 “ 襄 面 视 网 ” 对 话 框 ， 单 击 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “工程 图 视 
图 1” 中 的 准 杆 、 弹 车 、 手 柄 、 销 钉 、 球 头 ， 勾 选 “ 谢 面 视 图 ”对 话 框 中 的 “ 目 动 打 训 面 线 ” 
复 选 框 ， 如 图 12-145 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 退 出 对 话 框 ， 拖 动 鼠 标 ， 放 置 剖 视图 ， 结 果 
如 图 12-146 所 示 。 
[a 


以 下 要 部 件 凶 符 征 清单 棕 会 被 排除 在 间 切 范 
不 包括 等 部 件 / 航 特征 (E) 
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二 赔 尘 起 体 <1> /入 : 回 不 包括 扣 件 (P 


量 示 排除 的 扣 件 (H) 
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图 12-145 “ 训 面 视 见 ”对话 和 框 图 12-146 ” 齐 视 图 
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区 史 罗 有 添加 尺寸 及 序号 


01] 标注 尺寸 。 选 择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “标注 尺寸 ”一 “智能 尺寸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“注解 控制 面板 中 的 “智能 尺寸 ” 按钮 习 ， 标 注视 图 中 的 尺寸 , 最终 得 到 的 结果 如 图 12-147 所 示 。 
02 零件 序号 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “插入 ”-“ 注 解 ” “自动 零件 序号 ”命令 ， 或 者 单 击 
“注解 ”控制 面板 中 的 “自动 零件 序号 ”按钮 用 ， 在 图 形 区 域 分 别 单 击 右 视 图 和 轴 测 图 将 自动 生 
成 零件 的 序号 ， 零 件 序号 会 插入 到 适当 的 视图 中 ， 不 会 重复 。 在 弹出 的 属性 管理 器 中 可 以 设置 零 
件 序号 的 布局 、 样 式 等 ， 参 数 设置 如 图 12-148 所 示 ， 生 成 零件 序号 的 结果 如 图 12-149 所 示 。 






















































































愉 自动 零件 序号 @ ”| 零件 序号 设 定 (6) 从 
RS 下 划 线 ~ 
2 个 字符 v 
信息 Ed 间距 : 
样式 (9) 于 0.000mm 
用 户 定义 
零件 序号 布局 (0) 人 10.160mm 
阵列 类 型 , 零件 序号 文 
符 | | 越 | | 对 | |38 项 目 数 y 
仿 引线 样式 人 ^ 
把 向 my yj 使 用 文档 量 示 人 U 
可 忽略 多 个 实例 中 划 
如 插入 磁力 线 (M 三 
引线 附加 点 : 
O 〇 面 内 
@) 边线 卓 
图 12-147 显示 尺寸 标注 图 12-148 ” 目 动 零件 序号 设置 框 














攻克 也 次 汪 法 加 明细 表 及 注释 
0 信 生 成 明细 表 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “表格 ”一 “材料 明细 表 ” 命 令 ， 或 者 











选择 “表格 ”下 拉 列 表 中 的 “材料 明细 表 ” 按 钮 网， 选择 刚才 创建 的 右 视 图 ， 将 弹出 材料 明 
细 表 设置 对 话 框 ， 设 置 如 网 12-150 所 示 。 单 击 属性 管理 右 中 的 “确定 ” 按钮 %， 在 网 形 区 
域 将 出 现 跟随 鼠标 的 材料 明细 表 表 格 ， 在 图 框 的 右 下 角 单 击 确定 为 定位 点 。 创 建明 细 表 后 的 
效 来 如 网 12-151 所 示 ， 同 时 适当 调整 视图 比例 。 
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图 12-149 目 动 生成 的 零件 序号 图 12-150 材料 明细 表 设 置 杠 














手 庄 阀 设计 综合 实例 
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图 12-151 添加 创建 明细 表 


02 贞 添加 注释 。 单 击 鼠 标 右键 弹出 快捷 菜单 , 如 图 12-152 所 示 , 选择 “编辑 图 纸 格式 ” 
命令 ， 进 入 编辑 环境 ， 双 击 修改 “图 纸 名 称 ”， 输入 “ 手 压 阀 装配 ”， 修改 结 来 如 图 12-153 所 


示 。 此 工程 图 即 绘 制 完 成 。 
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杜 墅 泵 设计 综合 实例 


本 章 介 绍 柱 塞 泵 装配 体 组 成 零件 的 绘制 方法 和 装配 
过 程 。 柱 塞 稍 装配 体 由 泵 体 、 填 料 压 盖 、 柱 塞 、 阀 体 、 阀 
盖 以 及 上 、 下 阀 关 等 组 成 。 

最 后 还 创建 了 便于 察看 装配 中 的 零 部 件 及 相互 之 间 
的 装配 关系 的 柱 塞 泵 爆炸 图 以 及 装配 顺序 的 柱 塞 泵 装配 
动画 图 。 
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13.1 下 阀 准 


本 例 绘制 的 下 立 激 如 图 13-1 所 示 。 





实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 资料 中 的 \ 视 
频 \ 第 13 章 \ 下 羡 六 .avi 





13-1 下 闪闪 


思路 分 析 
首先 绘制 下 阀 状 的 外 形 轮廓 草图 ， 然 后 旋转 成 为 下 阀 闪 主体 轮 慷 ， 最 后 进行 倒 角 处 理 。 
绘制 的 流程 图 如 图 13-2 所 示 。 





13-2 绘制 下 阀 流 的 流程 图 


六 创建 步骤 


新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 采 单 栏 中 的 “文件 ”一 “ 狐 建 ”命令 ， 或 
者 单 击 “ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 口 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 
中 选择 “零件 ”按钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ”按钮 ， 绘 制 一 条 通过 原点 的 
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坚 表 中 心 线 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 下 阀 关 的 草图 轮廓 。 结 果 如 
图 13-3 所 示 。 
403) 旋转 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ” 一 “旋转 ”命令 ， 或 者 单 币 
“特征 ”控制 面板 中 的 “旋转 凸 台 / 基 体 ” 按钮 量 ， 此 时 系统 弹出 图 13-4 所 示 的 “旋转 ”属性 
管理 器 。 按 照 图 示 设 置 后 ， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 13-5 所 示 。 






































图 13-3 ”绘制 草图 图 13-4 “旋转 ”属性 管理 需 图 13-5 旋转 后 的 图 形 





UL04 肯 倒 角 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 倒 角 ”命令 ， 或 者 单 击 “特征 ” 
控制 面板 中 的 “ 倒 角 ”按钮 人 @， 此 时 系统 弹出 图 13-6 所 示 的 “ 倒 角 ”属性 管理 器 。 在 距离 一 
栏 中 输入 值 1.00mm， 角 度 一 栏 中 输入 值 45.00 度 ， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 wi， 
结 末 如 图 13-7 所 示 。 


倒 角 类 型 
有 D 
A | 
oe 
要 倒 角 化 的 项 目 人 
| | 
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回 ] 反 转 方向 旧 
ED 1.00mm 馈 
| 45.o0 诬 会- 
倒 角 选项 v 
名 13-- 有 让 3 


图 13-7 倒 角 
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13.2 ”上 阀 办 


本 例 绘制 的 上 阀 淤 如 图 13-8 所 示 。 





Ce | 


请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 频 \ 





13-8 上浆 办 


思路 分 析 
首先 绘制 上 阀 准 的 主体 轮 慷 草图 ， 然 后 旋转 成 为 上 阀 闪 主体 轮 慷 ， 然 后 通过 拉 伸 创建 阀 
办 ， 最 后 通过 拉 伸 切除 创建 孔 。 绘 制 的 流程 图 如 图 13-9 所 示 。 





图 13-9 绘制 上 交办 的 流程 图 





部 为 目 创建 主体 部 分 | 

01) 新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 选 择 菜 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命令， 或 
者 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 六 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 
中 选择 “零件 ”按钮 “*"， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

和 和 02 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基准 面 ” 作 
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为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ”按钮 ， 绘 制 一 条 通过 原点 的 
竖 直 中 心 线 ; 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 A ， 绘 制 压 紧 套 的 草图 轮廓 ， 结 果 如 
图 13-10 所 示 。 

03 旋转 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ” 一 “旋转 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “旋转 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 晶 ， 此 时 系统 弹出 图 13-11 所 示 的 “旋转 ” 属 
性 管理 器 。 按 照 图 示 设 置 后 ， 然 后 单 击 属 性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 欠 ， 结 采 如 图 13-12 














所 示 。 
圈 旋转 ® 
~ Xx 
旋转 轴 (A) LAj 
,/” | 直线 1 
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口 方 向 202) Y 
口 薄 壁 特征 mm v 
所 选 轮廓 (9) v 





图 13-10 绘制 草图 1 图 13-11 “旋转 ”属性 管理 喜 


Ky 确 居 全 建 | 阅 准 部 分 


019 设置 基准 耐 。 选 择 图 13-12 中 上 表 平 面 作为 基准 面 ， 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 
的 “正视 于 ”按钮 让， 新 建 草图 。 

02 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 边 角 和 矩形 ”按钮 种 、“ 圆 周 阵 列 ” 按 钮 i 
和 “去 裁 实体 ”按钮 误 ， 绘 制 章 图 ， 结 果 如 图 13-13 所 示 。 














图 13-12 旋转 后 的 图 形 图 13-13 绘制 草图 2 


03] 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 画 ， 此 时 系统 弹出 图 13-14 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 








国 @e@ee 。。. ，. * 。»。。 oe。eeoee®@O@@@( 宛 柱 考 朵 芭 计 综合 实 1 





属性 管理 器 。 输 入 拉 伸 距离 为 10.00mm， 其 他 选项 按照 图 示 设 置 后 ， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 
的 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 13-15 所 示 。 
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13-14 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 需 13-15 拉 伸 实体 


攻克 全 〗 创建 孔 | 


和 01 了 设置 基准 面 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “旋转 视图 ”按钮 己 ， 改 变 视图 的 方 
向 ， 然 后 用 鼠标 选择 图 13-15 中 下 底 平面 作为 基准 面 ， 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 
二 掖 包 了 | 新 建 草图 。 

02 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ”按钮 回 ， 绘 制 直径 为 8.00mm 的 圆 。 

(63 拉 仲 切除 实体 。 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 加， 此 时 系统 弹出 图 13-16 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ” 属 
性 管理 器 。 设 置 终止 条 件 为 “完全 贯穿 ”然后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w*。 结 果 如 
图 13-17 所 示 。 
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13-16 “切除 - 拉 伸 ” 属 性 管理 需 13-17 拉 伸 切除 实体 
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13.3 ” 柱 塞 


本 例 绘制 的 柱 塞 如 图 13-18 所 示 。 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 


频 \ 第 13 章 \ 柱 塞 .avi 





| 
' 
I rr Ys 7 
请 参见 附 赠 网 盘 资料 中 的 \ 视 ， 
| 

| 
' | 
' | 


Be OO Eee。 Eee。 eg。 eg 。 eg。 Eee 。 gm 。 gm 。 me 。 mm 。 mm 


13-18 ” 柱 塞 


思路 分 析 
首先 绘制 通过 拉 伸 的 柱 赛 杆 ， 然 后 通过 拉 伸 创建 连接 凸 台 ， 再 通过 拉 伸 切除 创建 型 腔 和 
通 孔 ， 最 后 进行 倒 角 处 理 。 绘 制 的 流程 图 如 图 13-19 所 示 。 


13-19 绘制 柱 寨 的 流程 图 


新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 选 择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 , 或 
者 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ”按钮 站， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 杠 











第 13 章 ”CE 守卫 





中 选择 按钮 ”*,， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 
02) 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 加， 绘制 直径 为 36.00mm 的 圆 。 


&05] 拉 伸 实体 。 选择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 击 > 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 面 ， 此 时 系统 弹出 图 13-20 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 


属性 管理 右 。 投 照 图 示 设 置 后 ， 然 后 单 击 属 性 管理 硕 中 的 “确定 ”按钮 办 。 络 采 如 图 13-21 
所 示 。 
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| 向 外 拔 模 (0O) 

回 方向 202) v 
回 薄 壁 特征 中 Y 
所 选 轮 廊 (9) v 











13-20 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 亏 1 13-21 拉 伸 实体 1 


下 尖 汶 有 创建 连接 号 台 | 














01 设置 基准 面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “ 右 视 基准 面 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 下， 新 建 草图 。 
UL02 肯 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 边 角 第 形 ” 按 钮 呆 、“ 三 点 圆 弧 ”按钮 个 
和 “剪裁 实体 ” 投 钮 喜 ， 绘 制 草 图 ， 如 图 13-22 所 示 。 
14 


R12 





13-22 ”绘制 草图 





〖0o3 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 太 ， 此 时 系统 弹出 图 13-23 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 器 。 设 置 终止 条 件 为 “两 侧 对 称 ”， 输 入 拉 伸 距离 为 24.00mm， 然 后 单 击 属性 管理 器 
中 的 “确定 ”按钮 w。 结 果 如 图 13-24 所 示 。 
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13-23 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 2 13-24 拉 伸 实体 2 





发 玉 六 和 创建 型 腔 和 通 孔 | 


&o1] 设置 基准 面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “上 视 基准 面 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 二 ， 新 建 草图 。 

4002》 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 边 角 和 矩形 ”按钮 局 ， 绘 制 草图 ， 如 
图 13-25 所 示 。 

03 拉 伸 切除 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 男 ， 此 时 系统 弹出 图 13-26 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ” 属 
性 管理 器 。 设 置 终止 条 件 为 “两 侧 对 称 ”， 输 入 拉 伸 距离 为 24.00mm， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 
的 “确定 ”按钮 w。 

ko3] 设置 基准 面 。 选择 图 13-27 中 的 面 1 为 基准 面 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “ 正 
视 于 ”按钮 让， 新 建 草图 。 
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图 13-25 绘制 草图 。 图 13-26 “切除 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 1 图 13-27” 拉 伸 切 除 实体 1 


05 绘制 草图 。 单 击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 申 ， 在 上 步 的 拉 伸 体 圆心 处 绘 
制 直径 为 10.00mm 的 圆 。 














杜 营 和 录 设 计 绪 合 实例 


&06] 拉 伸 切除 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 男 ， 此 时 系统 弹出 图 13-28 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ” 属 
性 管理 器 。 设 置 终止 条 件 为 “完全 贯穿 ”然后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w。 结 果 如 
图 13-29 所 示 。 
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13-28 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 2 13-29 ” 拉 伸 切除 实体 2 


倒 角 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 倒 角 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 征 ?” 
控制 面板 中 的 “ 倒 角 ”按钮 @@， 此 时 系统 弹出 图 13-30 所 示 的 “ 倒 角 ”属性 管理 器 。 在 距离 
一 栏 中 输入 值 2.00mm， 角 度 一 栏 中 输入 值 45.00 度 ， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 
w， 结 果 如 图 13-31 所 示 。 
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13-30 “ 倒 角 ”属性 管理 需 13-31 倒 角 
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13.4 ”填料 压 蔓 


本 例 绘 制 的 填料 压 盖 如 图 13-32 所 示 。 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 动 画 演 
示 \ 第 13 章 \ 填 料 夺 六 .avi 





图 13-32 ”填料 压 立 


Se 思路 分 析 


首先 通过 拉 伸 创建 安装 板 ， 然 后 通过 拉 伸 和 拉 伸 切除 创建 用 于 安装 螺栓 的 凸 台 和 安装 通 
孔 。 绘制 的 流程 图 如 图 13-33 所 示 。 











SS 
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个 
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图 13-33 ”绘制 填料 压 兰 的 流程 图 








I 和 和 创建 安装 板 


01 新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 荣 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 人 命令， 或 
者 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 店 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 
中 选择 “零件 ”按钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02) 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 














考区 十 开 惟 柱 塞 泵 设计 综合 实例 





为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 “和 草 裁 实体 ”按钮 读 和 “ 倒 
圆 角 ”按钮 |， 绘 制 草图 如 图 13-34 所 示 。 





图 13-34 ”绘制 草图 





03》 拉 伸 实体 。 选 择 亲 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 镶 ， 此 时 系统 弹出 图 13-35 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 右 。 设 置 终 止 条 件 为 “给 定 深 度 ”， 输 入 拉 伸 距离 为 12.00mm， 然 后 单 击 属性 管理 器 
中 的 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 13-36 所 示 。 
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图 13-35 “ 凸 人 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 图 13-36 ” 拉 伸 实体 


长 更 多久 创建 凸 台 


01 目 设置 基准 面 。 选 择 图 13-36 所 示 的 后 表面 为 基准 面 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 
的 “正视 于 ”按钮 志 ， 新 建 草 网 。 

02 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ” 探 制 面板 中 的 “加 ”按钮 器 ， 在 坐标 原点 处 绘制 直径 为 
46.00mm 的 圆 。 

03 有 目 拉 伸 实体 。 选 择 染 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
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“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 辜 ， 此 时 系统 弹出 图 13-37 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 右 。 议 置 终止 条 件 为 “给 定 深 度 ” 输入 拉 伸 距离 为 3.00mm， 然 后 单 击 必 性 管理 噩 
中 的 “确定 ”按钮 w*， 结 果 如 图 13-38 所 示 。 











图 13-37 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 1 图 13-38 ” 拉 伸 实体 1 


和 04 设置 基准 面 。 选 择 图 13-38 所 示 的 面 1。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ” 
按钮 去， 新 建 草图 。 


和 005) 绘制 草图 。 单 击 * 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 回 , 在 坐标 原点 处 绘制 直径 为 44mm 
的 圆 。 





和 06 拉 伸 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 名 ， 此 时 系统 弹出 图 13-39 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 器 。 设 置 终止 条 件 为 “给 定 深 上 度 ”， 输 入 拉 伸 距离 为 20.00mm， 然 后 单 击 属性 管理 器 
中 的 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 13-40 所 示 。 
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13-40 拉 伸 实体 2 
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07 朋 设置 基准 面 。 选 择 图 13-40 所 示 背 面 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ” 
按钮 二 ， 新 建 草图 。 

0 绘制 齐 网 。 单 击 “ 草 网 ”控制 面板 中 的 
“加 ”按钮 驯 ， 绘 制 章 图 如 图 13-41 所 示 。 

09 目 拉 伸 实体 。 选 择 末 单 栏 中 的 “插入 ”一 
“ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 “特征 ” 
控制 面板 中 的 “ 拉 伸 是 台 / 基 体 ” 按 钮 向， 此 时 系统 
弹出 如 图 13-42 所 示 的 “吓人 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 喜 。 
设置 终止 条 件 为 “给 定 深度 ”， 输 入 拉 伸 距离 为 
2.00mm， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 图 13-41 ”绘制 草图 
结果 如 图 13-43 所 示 。 
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图 13-42 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 吉 3 图 13-43” 拉 伸 实体 3 





IK 泥 马 尖 全 | 建 了 | 


01 目 设置 基准 面 。 选 择 图 13-43 所 示 的 面 1 为 基准 面 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 
“正视 于 ” 投 钮 去 |， 新 建 早 图 。 

02 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 巴 ， 在 原点 处 绘制 直径 为 36mm 
的 圆 。 

03 肌 拉 伸 切除 实体 。 选 择 逐 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ” 投 钮 图 ， 此 时 系统 弹出 图 13-44 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ” 属 
性 管理 器 。 议 置 终止 条 件 为 “完全 贯穿 ”然后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 。 结 果 如 
图 13-45 所 示 。 

04 贞 设置 基准 耐 。 选 择 图 13-45 所 示 的 小 凸 台 的 上 表 和 耐 为 基准 耐 。 单 击 “ 前 导 视 图 ” 
工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 让， 新 建 草 图 。 

05 贞 绘制 草图 。 单 击 “ 章 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 巴 ， 在 两 个 小 凸 台 的 圆心 处 绘 
制 两 个 直径 为 9mm 的 圆 。 
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13-44 “切除 - 拉 伸 ” 属 性 管理 需 


拉 伸 切除 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 图， 此 时 系统 弹出 “切除 - 拉 伸 ” 属 性 管理 器 。 设 置 
终止 条 件 为 “完全 员 军 ”， 然 后 单 击 属性 管理 右 中 的 “确定 ”按钮 兴 ， 络 束 如 图 13-46 所 示 。 





13-45 ” 拉 伸 切除 实体 





13-40 


13.5 ” 阀 瘟 


本 例 绘制 的 内 盖 如 图 13-47 所 示 。 





13-47 ” 阀 访 





拉 伸 切除 实体 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 频 \ 
第 13 章 \ 阀 盖 .avi。 


Be OC 。 eg。 ER 0。 














考区 年 记忆 柱 塞 泵 设计 综合 实例 





$3> 思路 分 析 


首先 创建 六 棱柱 体 ， 然 后 通过 旋转 切除 创建 螺 幅 ， 表 通过 旋转 创建 主体 ， 最 后 通过 扫描 
切除 创建 外 螺纹 。 绘 制 的 流程 图 如 图 13-48 所 示 。 


图 13-48 绘制 国 兰 的 流程 图 





IK 乱 区 着 全 | 建 基体 


019 狐 建 文件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 荣 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 ， 或 
者 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 启 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 
中 选择 “零件 ”按钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 绘制 草图 。 在 左 侧 的 ”FeatureManager 设计 树 ” 中 用 民 标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “多 边 形 ”按钮 名),， 绘制 外 接 圆 直径 为 32mm 
的 多 边 形 。 

03 目 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 柱 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 上 同 台 /基体 ”按钮 务 ， 此 时 系统 弹出 图 13-49 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 器 。 设 置 终止 条 件 为 “给 定 深 度 ” 输入 拉 伸 距离 为 13.00mm， 然 后 单 击 属性 管理 器 
中 的 “确定 ”按钮 ww。 结 果 如 图 13-50 所 示 。 























国 ] 凸 台 - 拉 伸 四 
ww X 全 
从 (P [| 

草图 基准 面 v 
方向 1(1) a 
| 交 定 各 v 
和 图 
< 15.00mm 

哆 合并 结果 (M) 
EY 

向 外 拔 模 (O) 

D] 方向 20@2) v 
口 薄 壁 特征 mm v 
所 选 轮廓 (9 v 








图 13-49 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 需 图 13-50 拉 伸 实体 
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I 和 网 用 全 | 建 螺 帽 


01 目 设置 基准 面 。 在 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “上 视 基准 面 ” 作 为 绘图 基准 
面 。 单 击 “ 草 图 绘制 ”按钮 |， 新 建 一 张 草图 。 

02 绘制 倒 角 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按钮 ,” 和 “直线 ”按钮 ”， 
绘制 图 13-51 所 示 的 直线 轮廓 。 








图 13-51 绘制 草图 


03》 切除 旋转 实体 。 选 择 末 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “旋转 ”命令 , 或 单 击 “ 特 
征 ” 控 制 面板 中 的 “旋转 切除 ”按钮 网 。 在 出 现 的 提示 对 话 框 中 单 击 “ 是 ”按钮 ， 如 图 13-52 
所 示 。 弹 出 “切除 -旋转 ”属性 管理 器 ， 保 持 各 种 款 认 选项 ， 即 旋转 闫 型 为 “给 定 深度 ”: 旋 
转角 度 为 360.00 度 ; 单 击 “确定 ”按钮 w， 生 成 切除 -旋转 特征 。 参 数 设置 如 图 13-53 所 示 。 



































出 切除 -旋转 ® 
ye 
旋转 轴 (A) Es 
方向 1(1) 2 
| 区 a 共 v 
| 尼 |36ooo 谋 
SOLIDWORKS 医 习 门 方向 2C) > 
YM 落 壁 特征 人 
D 当前 草图 是 开 环 和 的 。 若 是 要 完成 一 个 提 薄 壁 的 旋转 特征 万 | [ 硬 疝 
一 委 要 一 个 闭环 的 草图 ,请问 是 否 要 自动 梅 此 草图 封闭 ? | 
a 10.00mm 
是 (Y) 否 (N) 所 选 轮廓 (9) v 
图 13-52 ”提示 对 话 框 图 13-53 ”旋转 切除 实体 


04 肌 创建 基准 面 。 在 元 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 上限 标 选择 “上 视 基 准 面 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 和 面 。 

05 用 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 .”， 绘 制 一 条 通过 原点 的 竖 直 中 心 线 ; 
单 击 “草图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 A ， 绘 制 压 紧 套 的 草图 轮廓， 结果 如 图 13-54 所 示 。 

06 肌 旋转 实体 。 选 择 亲 单 栏 中 的 “插入 ”一 “同人 台 / 基 体 ” 一 “旋转 ”命令 ,或 者 蛙 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “旋转 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 量 ， 此 时 系统 弹出 图 13-55 所 示 的 “旋转 ” 属 
性 管理 器 。 按 照 图 示 设 置 后 ， 然 后 单 击 属 性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 兴 ， 结 采 如 图 13-56 
所 示 。 























柱 压 条 设计 绿 合 





















































13-54 ”绘制 草图 13-55 “旋转 ”属性 管理 器 13-56 ”旋转 后 的 图 形 
《0o73 添加 孔 。 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 孔 ” 一 “ 辐 导 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “异型 孔 向 导 ” 按 钮 诺 ， 在 “ 孔 规 格 ” 属 性 管理 器 中 “大 小 ” 栏 中 选择 
“M12” 规 格 ,“ 终 止 条 件 ” 栏 中 选择 “给 定 深度 ”， 输 入 孔 的 深度 为 30.00mm。 其 他 设置 如 
图 13-57 所 示 。 单 击 “ 孔 规格 ”属性 管理 磺 中 的 “位 置 ” 标 签 。 单 击 圆柱 体 的 圆心 ， 确 定 螺 
纹 孔 的 位 置 ， 如 图 13-58 所 示 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ww， 最 终结 果 如 图 13-59 所 示 。 


@ 
孔 规格 ^ 
大 小 : 
MI12 v 
Hd ES 口 显示 自 定 义 大 小 四 
1 全 终止 条 件 (O ^ 
- 给 定 深度 v 
四 | 图 | 人 30.00mm S 
v | 选项 ^ 
J | 口 近 湛 锥 孔 9 


13-57 “ 扎 规 格 ” 属 性 管理 右 13-58 单 击 孔 位 置 































































































13-59 创建 孔 


hl 


单 击 图 13-59 中 的 表面 1， 然 后 单 击 “ 前 导 视图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 芷 ，， 
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将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

E02 转换 实体 引用 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “转换 实体 引用 ”按钮 中， 将 边线 2 
转换 为 草图 实体 。 

和 03 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “曲线 ”一 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 命 令 ， 或 者 单 击 “ 特 征 ” 
控制 面板 中 的 “螺旋 线 / 涡 状 线 ”按钮 局 ， 弹 出 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 13-60 所 
示 。 在 属性 管理 问 中 选择 “定义 方式 ”为 “高 度 和 螺 距 ” 输入 “高 度 ” 为 14.00mm,“ 曙 距 ” 
为 2.00mm， 选 择 反 向 ， 起 始 角 度 为 0.00 度 ， 选 择 方 癌 为 “ 顺 时 针 ” 然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
sw， 生 成 螺旋 线 如 图 13-61 所 示 。 


























忆 螺旋 线 / 涡 状 线 1 四 
~ XX 
定义 方式 (D): [A 
高 度 和 螺 距 >| 
参数 (p) 人 
@®@ 恒定 坚 距 (QO 
〇 可 变 猿 距 必 
高 度 (Hj): 
114.00mm 
翅 耻 中): 
2.00mm 
bd EE] 
二 | 
SN 





13-60 “ 曙 旋 线 / 滑 状 线 ” 属 性 管理 需 13-61 生成 螺旋 线 

104 设置 基准 面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “ 右 视 基准 面 ”作为 给 
图 基准 面 ， 然 后 单 击 “前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 二， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 
基准 而 。 

05 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 A ， 绘 制 螺纹 牙 型 草图 ， 尺 
寸 如 图 13-62 所 示 。 

06 绘制 螺纹 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “扫描 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 
征 ” 控 制 面板 中 的 “扫描 切除 ”按钮 品 ， 弹 出 “切除 -扫描 ”属性 管理 器 ， 如 图 13-63 所 示 。 
选择 图 形 区 域 中 的 牙 型 草图 为 轮廓 ， 然 后 选择 螺旋 线 作 为 扫描 路 符 ， 蛙 击 “ 人 确定 ”按钮 w。 
结果 如 图 13-64 所 示 。 
























































区 切除 -扫描 ® 
4 下 人 
轮 廊 和 路 径 (p) 四 

本 草图 轮 良 

品 国 形 轮 席 (QO 

吕 实 体 轮 康 

0.80 0.80 六 7 
太史 

引导 线 (O v \ 
选项 (0) v | 
起 始 处 和 结束 处 相 切 m v | 
口 落 壁 特征 (H) v | 











图 13-62 ”绘制 牙 型 草图 图 13-63 “切除 -扫描 ”属性 管理 器 图 13-64 ”生成 螺纹 











杜 营 和 介 设 计 绪 全 实例 





13.6 2 阀 体 


本 例 绘 制 的 阀 体 如 图 13-65 所 示 。 





实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 视 频 \ 第 
13 章 \ 病 体 .avi 





13-65 ” 阀 体 


思路 分 析 
首先 通过 拉 伸 创建 阀 体 的 三 又 外 轮廓 ， 然 后 通过 拉 伸 切除 创建 三 又 实体 上 的 孔 系 ， 最 后 
通过 扫描 切除 创建 三 个 连接 外 螺纹 和 内 螺纹 。 绘 制 的 流程 图 如 图 13-66 所 示 。 





13-66 ”绘制 阀 体 的 流程 图 


长 员 员 目 绘制 | 阅 体 主体 


新 建文 件 。 启 动 SolidWorks 2017， 选 择 菜 单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ”命令 ,或 
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者 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 “新 建 ” 按 钮 启 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 
中 选择 “零件 ”按钮 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

02 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 网 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 马 ， 绘 制 直径 为 36mm 的 圆 。 

03 目 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 / 基 体 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 厨 ， 此 时 系统 弹出 图 13-67 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ?” 
属性 管理 器 。 设 置 终止 条 件 为 “给 定 深 上 度 ”， 输 入 拉 伸 距离 为 40.00mm， 然 后 单 击 属性 管理 器 
中 的 “确定 ”按钮 w。 结 果 如 图 13-68 所 示 。 























eal 凸 台 - 拉 伸 @ 
ww X 全 
从 (P 人 人 

草图 基准 面 v 
方向 1(1) 人 
7 | [给 定 深度 ~ 
"| 

图 
内 40.00mm 

区 合并 结果 (M) 
国 

向 外 拔 模 (oO) 

中 方向 202) v 
口 落 壁 特征 mm Y 
所 选 轮 廓 (9) v 








图 13-67 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 1 图 13-68 ” 拉 伸 实体 1 


04 至 复 步 又 80o2 和 和 03 了 ， 在 圆 人 台 上 表面 上 连续 创建 g 30X30 和 gy20X20 的 凸 台 ， 
结果 如 图 13-69 所 示 。 

05 绘制 草图 。 在 无 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “ 右 视 基准 面 ” 作 为 
绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 四， 绘制 草图 ， 如 图 13-70 所 示 。 


pe "in 


图 13-69 ”创建 凸 台 图 13-70 ”绘制 草图 


06 朋 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 简 ， 此 时 系统 弹出 图 13-71 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 右 。 设 置 终 止 条 件 为 “给 定 深 上 度 ”， 输 入 拉 伸 距离 为 40.00mm， 然 后 单 击 属性 管理 器 
中 的 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 13-72 所 示 。 





























杜 营 和 录 设 计 绪 合 实例 
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A 从 (PD 入 
草图 基准 面 v| 
方向 1(1) 人 
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专 
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口 方向 2@2) v 
口 落 壁 特征 m v 
所 选 轮廓 (9) v 








13-71 “ 凸 侣 - 拉 伸 ”属性 浓 理 此 2 13-72 拉 伸 实体 2 


四 07 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 鼠标 选择 “上 视 基准 面 ” 作 为 
绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 圆 按钮 名， 绘制 草图 ， 如 图 13-73 所 示 。 

和 08 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 0 一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 / 基 体 ” 按 钮 入， 此 时 系统 弹出 图 13-74 所 示 的 “四 台 - 拉 伸 ” 
属性 管理 器 。 设 置 终 止 条 件 为 “给 定 深度 ” 输入 拉 伸 距离 为 24.00mm， 单 击 属性 管理 器 当中 
的 “ 反 向 ”按钮 i， 然后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 13-75 所 示 。 
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13-73 ”绘制 草图 13-74 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 天 3 


重复 “ 拉 伸 ”命令 , 在 上 步 绘制 的 表面 上 创建 和 0X3 和 gg20X20, 结果 如 图 13-76 
所 示 。 
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13-75 ” 拉 伸 实体 3 13-76 ”绘制 凸 台 


2 创建 也 系 | 


OO 


01 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “上 视 基准 面 ” 作 为 绘图 
基准 面 ， 然 后 单 击 “草图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ”和 “直线 ”按钮 ， 绘 制 草图 。 
选择 亲 单 栏 中 的 “工具 ”一 “标注 尺寸 ”一 “智能 尺寸 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 音 图 ”控制 面板 
中 的 “智能 尺寸 ”按钮 全 ， 对 草图 进行 尺寸 标注 ， 调 整 章 图 尺寸 ， 结 果 如 图 13-77 所 示 。 

402 旋转 切除 生成 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “旋转 ”命令 ， 或 者 
单 击 “特征 ”控制 面板 中 的 “旋转 切除 ”按钮 网 ， 系 统 弹 出 “切除 -旋转 ”属性 管理 器 ， 如 
图 13-78 所 示 。 在 属性 管理 器 中 单 击 “旋转 轴 ” 栏 ， 然 后 单 击 拾取 草图 中 心 线 ， 选 择 “ 给 定 
深度 ”， 输 入 旋转 角度 360.00 上 度 ， 然 后 单 击 “ 人 确定” 按钮 w， 结 果 如 图 13-795 所 示 。 
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13-77 绘制 草图 13-78 “切除 -旋转 ”属性 管理 器 13-79 ”旋转 切除 实体 

&03] 设置 基准 面 。 单 击 “前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “旋转 视图 ”按钮 已 ， 改 变 视图 的 方 
问 ， 然 后 用 鼠标 选择 图 13-79 中 面 1 作为 基准 面 ， 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ?” 
按钮 二 ， 新 建 草图 。 











杜 营 和 录 设 计 绪 合 实例 





&03] 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 @@， 绘 制 直径 为 12mm 的 圆 。 

&05】 拉 伸 切除 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 回 ， 此 时 系统 弹出 图 13-80 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ” 属 
性 管理 器 。 设 置 终止 条 件 为 “成 形 到 下 一 面 ” 然后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 v。 结 人 人) 
果 如 图 13-81 所 示 。 
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13-80 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 13-81 拉 伸 切除 实体 

设置 基准 面 。 蛙 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “旋转 视图 ”按钮 如， 改变 视图 的 方 
问 ， 然 后 用 鼠标 选择 网 13-82 中 面 1 作为 基准 面 ， 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ?” 
按钮 至 ， 新 建 草图 。 

07 绘制 草图 。 单 击 “ 和 草图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 忆 ， 绘 制 下 径 为 12mm 的 圆 。 

08 拉 伸 切除 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 四 ， 此 时 系统 弹出 图 13-83 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ” 属 
性 管理 器 。 设 置 终止 条 件 为 “成 形 到 下 一 面 >， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 ， 续 
果 如 图 13-84 所 示 。 
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13-82 ”选择 基准 面 13-83 “切除 - 拉 伸 ” 属 性 管理 需 13-84 ” 拉 伸 切除 实体 
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13.6.3 | 创建 退 刀 机 | 


砷 01 有 创建 基准 平面 。 在 堪 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 忌 标 选择 “前 视 基准 面 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 参 考 几 何 体 ” 下 拉 列 表 中 的 “基准 面 ”按钮 者 ， 弹 出 “基准 
和 面 ” 属 性 管理 占 ， 在 “ 仿 移 距离 ”文本 框 中 输入 距离 为 45.00mm， 如 图 13-85 所 示 ; 单 击 属 
性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w*， 生 成 基准 面 如 图 13-86 所 示 。 
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图 13-8$ “基准 而 ”属性 管理 器 1 图 13-86 ”基准 面 1 


02 了 设置 基准 面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “基准 面 1” 作 为 绘图 基 
准 面 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 二 |， 新 建 草 图 。 

03 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ”按钮 * 和 “ 边 角 和 矩形 ”按钮 了 T， 
结果 如 图 13-87 所 示 。 

人 04》 旋转 切除 生成 实体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “旋转 ”命令 ， 或 者 
单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “旋转 切除 ”按钮 网 ， 系 统 弹 出 “切除 -旋转 ”属性 管理 器 ， 如 
图 13-88 所 示 。 在 属性 管理 占 中 单 击 “旋转 轴 ” 栏 ， 然 后 日 击 拾取 草图 中 心 线 ， 选 择 “ 给 定 
深度 ”， 输 入 旋转 角度 360.00 度 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 Y。 络 果 如 图 13-89 所 示 。 






































图 13-87 ”绘制 草图 1 图 13-88 “切除 -旋转 ”属性 管理 器 ] 图 13-89 ”旋转 切除 实体 1 
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05 创建 基准 平面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 限 标 选择 “前 视 基准 和 面 ” 

作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 参 考 几 何 体 ”下 拉 列 表 中 的 “基准 面 ”按钮 天， 弹出 “基准 

面 ” 属 性 管理 器 ， 在 “ 偏 移 距 离 ” 文 本 框 中 输入 距离 为 24.00mm， 如 图 13-90 所 示 ; 单 击 属 

性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 生 成 基准 面 如 图 13-91 所 示 。 2 
06 设置 基准 面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “基准 面 2” 作 为 绘图 基 

准 面 。 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 二， 新 建 草图 。 
07〗 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “中 心 线 ”按钮 和 “ 边 角 和 矩形 ”按钮 吕 ， 

结果 如 图 13-92 所 示 。 
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13-90 “基准 面 ”属性 管理 器 2 13-91 基准 面 2 


08 旋转 切除 生成 实体 。 选 择 亲 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “旋转 ”命令 ， 或 者 
单 击 “ 特 征 ” 控 制 面板 中 的 “旋转 切除 ”按钮 网 ， 系 统 弹 出 “切除 -旋转 ”属性 管理 器 ， 如 
图 13-93 所 示 。 在 属性 管理 问 中 单 击 “ 旋 转轴 ” 栏 ， 然 后 单 击 拾取 各 图 中 心 线 ， 选 择 “ 给 定 
深度 ”， 和 输入 旋转 角度 360.00 度 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w， 结 果 如 图 13-94 所 示 。 
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图 13-92 绘制 草图 2 图 13-93 “切除 -旋转 ”属性 管理 器 2 图 13-94 旋转 切除 实体 2 
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KX 淫 引 创建 螺纹 


0 外 设置 基准 面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “基准 面 1” 作为 绘图 基 
准 面 ， 然 后 单 击 “ 前 导 视 网 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 去 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基 
准 耐 。 

02 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 A ， 绘 制 螺纹 牙 型 草图 ， 尺 
寸 如 图 13-95 所 示 。 

03 肌 单 击 图 13-94 中 的 面 1 为 基准 面 ， 然 后 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ?” 
按钮 至， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 新 建 草 网 。 

04 由 “转换 实体 引用 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “转换 实体 引用 ”按钮 上 中， 将 边线 2 
转换 为 草图 实体 。 

05 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “曲线 ”一 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 命 令 , 或 者 单 击 “ 特 征 ” 
控制 面板 中 的 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 按 钮 局 ， 弹 出 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 13-96 所 
示 。 在 属性 管理 器 中 选择 定义 方式 为 “高 度 和 螺 距 ” 输入 高 度 为 20.00mm， 螺 距 为 2.50mm， 
勺 选 “ 反 回 ” 复 选 框 ， 起 始 角度 为 0.00 度 ， 选 择 方 向 为 “ 顺 时 针 ”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
生成 螺旋 线 如 图 13-97 所 示 。 
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图 13-95 ”绘制 螺纹 牙 型 章 图 图 13-96 “ 曼 旋 线 / 消 状 线 ” 属 性 管理 豆 


06 朋 绘制 螺纹 。 选 择 染 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “扫描 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 
征 ” 控 制 面 板 中 的 “扫描 切除 ”按钮 区 ， 弹 出 “切除 -扫描 ”属性 管理 器 ， 选 择 图 形 区 域 中 的 
牙 型 草图 为 扫 搬 轮廓 ; 然后 选择 螺旋 线 作为 扫描 路 径 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 兴 ， 结 采 如 岁 13-98 
所 示 。 


























13-97 ”生成 螺旋 线 13-98 ”绘制 螺纹 实体 


&07] 重复 步骤 UK01]) 一 《03) ， 在 另 一 侧 创建 参数 相同 的 螺纹 ， 结 果 如 图 13-99 所 示 。 

&08] 绘制 内 螺纹 。 

@ 设置 基准 面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “上 视 基 准 面 ”作为 绘图 基 
准 面 ， 然 后 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 也 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基 
准 面 。 

@ 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 了， 绘制 螺纹 牙 型 草图 ， 尺 十 
如 图 13-100 所 示 。 
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SS 
图 13-99 创建 螺纹 实体 图 13-100 ”绘制 牙 型 草图 


加 设置 基准 面 。 单 击 图 13-99 中 的 下 底面 , 然后 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ” 
按钮 二 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

@ 转换 实体 引用 。 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “转换 实体 引用 ”按钮 吧 ， 将 孔 边 线 转换 
为 草图 实体 。 

四 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “曲线 ”一 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 命 令 ， 或 者 单 击 “ 特 征 ” 
控制 面板 中 的 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 按 钮 局 ， 弹 出 “螺旋 线 / 消 状 线 ” 属 性 管理 右 ， 如 图 13-101 
所 示 。 在 属性 管理 帮 中 选择 定义 方式 为 “局 有 度 和 曙 距 ”， 输 入 “局 有 度 ” 为 153.00mm,“ 曼 距 ” 
为 2.00mm, 勾 选 “反问 ” 复 选 框 ， 起 始 角 度 为 0.00 度 ， 选择 方向 为 “ 顺 时 针 ” 然后 单 击 “ 确 











定 ” 按 钮 史 ， 生 成 螺旋 线 如 图 13-102 所 示 。 
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O 绘制 螺纹 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “扫描 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 征 ” 
控制 面板 中 的 “扫描 切除 ”按钮 名 ， 弹 出 “切除 -扫描 ”属性 管理 器 ， 选 择 图 形 区 域 中 的 牙 型 
草图 为 扫 摘 轮廓 ， 然 后 选择 螺旋 线 作为 扫 插 路 径 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 wW， 结 果 如 图 13-103 


所 示 。 


13-101 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 属 性 管理 规 
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13.7 泵 体 


本 例 绘制 的 稍 体 如 图 13-104 所 示 。 











13-104 


思路 分 析 
首先 创建 安 少 板 ， 





13-103 ”绘制 螺纹 实体 


实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 资 料 
中 的 \ 视 频 \ 第 13 章 \ 肥 体 .avi 





然后 通过 拉 伸 创建 膛 体 和 底板 ， 再 通过 筋 命 令 创建 肋 板 ， 通 过 旋转 切 








CE 





除 和 拉 伸 扎 除 创 建 孔 系 ， 最 后 创 他 | 建 螺 级 。 的 流程 图 如 图 13-105 所 示 。 





图 13-105 绘制 人 汞 体 的 流程 图 





13. 7. 1 绘制 安装 板 | 


CD 新 建文 件 。 局 动 SolidWorks 2017， 选 择 采 单 栏 中 的 “文件 ”一 “ 狐 建 ”命令 ， 或 
者 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 “ 狐 建 ”按钮 上 六， 在 弹出 的 “ 狐 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 
中 选择 “零件 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 新 的 零件 文件 。 

和 02 绘制 草图 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 准 面 ” 作 
为 比 人 制图 形 的 基准 面 ， 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 加 和 “直线 ”按钮 ， 绘 制 草 
图 ， 如 图 13-106 所 示 。 

和 03 拉 伸 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ” 命 令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 图 13-107 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 
伸 ” 属 性 管理 右 。 设 置 终止 条 件 为 “给 定 深度 ” 输入 拉 伸 距离 为 12.00mm， 然 后 单 击 属性 管 
理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 13-108 所 示 。 
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图 13-106 绘制 草图 1 图 13-107 “上 西 台 - 拉 伸 ”属性 管理 右 1 
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04 目 设置 基准 面 。 选 择 图 13-108 中 的 面 1 为 基准 面 ， 然 后 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 
的 “正视 于 ”按钮 让， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 新 建 草图 。 

05 目 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “ 圆 ” 按 钮 名 和 “直线 ”按钮 .“， 绘制 草图 , 如 图 13-109 
所 示 。 





aa 


。 
由 
| 
图 13-108 拉 伸 实体 1 图 13-109 ”绘制 草图 2 


06 角 拉 伸 实体 。 选 择 菜 单 芝 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 人 台 / 基 体 ” 按 钮 向， 此 时 系统 弹出 图 13-110 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 
伸 ” 属 性 管理 右 。 设 置 终止 条 件 为 “给 定 深度 ”， 和 输入 拉 伸 距离 为 3.00mm， 然 后 单 击 属性 官 
理 占 中 的 “人 确定 ”按钮 Ww， 结 果 如 图 13-111 所 示 。 

















鸭 ] 凸 台 - 拉 伸 四 
WA x 全 
从 (P [A 

草图 基准 面 
方向 1(1) 入 
pa 
RD 3.00mm 

IM| 合 并 结果 (M) 
Ey 

向 外 拔 模 (O) 

D] 方向 20O) Y 
口 薄 壁 特征 mm v 
所 选 轮廓 (9) Y 








图 13-110 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 右 2 图 13-111 拉 伸 实体 2 


KR 和民 用 绘制 膛 体 


0 人 月 设 症 基准 而 。 选 择 图 13-108 中 的 面 1 为 基准 面 ， 然 后 里 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 
的 “正视 于 ”按钮 下 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 耐 ， 刹 建 草图 。 
02 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 四 和 “直线 ”按钮 A, 绘制 草图 , 如 图 13-112 














CE 


和 03 拉 伸 实体 。 选 择 茉 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 图 13-113 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 
伸 ” 属 性 管理 右 。 设 置 终止 条 件 为 “给 定 深度 ” 输入 拉 伸 距离 为 60.00mm， 然 后 单 击 属性 管 
理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 结 果 如 图 13-114 所 示 。 
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图 13-112 绘制 草图 1 图 13-113 “ 凸 台 - 拉 伸 ”属性 管理 器 1 


04 同上 步骤 , 在 之 前 绘制 的 上 表面 上 依次 绘制 g36X10 和 gg30X6 的 圆柱 体 , 结果 如 
图 13-115 所 示 。 





图 13-114 ” 拉 伸 实体 1 图 13-115 绘制 圆柱 体 


05 肌 设置 基准 和 面 。 选 择 狗 13-115 中 的 后 表面 为 基准 耐 ， 然 后 里 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 
有 “正视 于 ， 按钮 去 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 新 建 草图 。 
06 了 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “加 ”按钮 中 ， 绘 制 草 图 ， 如 图 13-116 所 示 。 
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图 13-116 绘制 草图 2 


07 首 拉 伸 实体 。 选 择 亲 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 是 台 /基体 ”按钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 图 13-117 押 示 的 “ 凸 台 - 拉 
伸 ” 属 性 管理 右 。 设 置 终止 条 件 为 “给 定 深度 ”， 和 输入 拉 伸 距离 为 3.00mm， 人 然后 单 击 属性 管 
理 占 中 的 “人 确定 ”按钮 Ww， 结 末 如 图 13-118 所 示 。 
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图 13-117 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 吉 2 图 13-118 拉 伸 实体 2 


KR 闸 展 四 绘制 底座 和 肋 板 


01 设置 基准 耐 。 选 择 图 13-118 中 的 面 1 为 基准 面 ， 然 后 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 
的 “正视 于 ”按钮 赤 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 向 ， 新 建 齐 网 。 

02 单 击 “ 草 图 ”控制 面板 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 草图 ， 如 图 13-119 所 示 。 

03》 拉 伸 实体 。 选 择 亲 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 凸 台 /基体 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ,或 者 单 击 
“特征 ”控制 面板 中 的 “ 拉 伸 凸 台 /基体 ”按钮 贸 ， 此 时 系统 弹出 图 13-120 所 示 的 “ 凸 台 - 拉 
伸 ” 属 性 管理 右 。 设 置 终止 条 件 为 “给 定 深度 ”， 和 输入 拉 伸 距离 为 8.00mm， 人 然后 单 击 属性 委 
理 占 中 的 “确定 ”按钮 WwW， 结果 如 图 13-121 所 示 。 
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13-119 绘制 草图 1 13-120 “ 凸 台 - 拉 伸 ” 属 性 管理 需 
设置 基准 面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “ 右 视 基准 面 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 然 后 单 击 “ 前 导 视 图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 到 |， 将 该 表面 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 新 建 草 图 。 
单 击 “草图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 草图 ， 如 图 13-122 所 示 。 





13-121 ” 拉 伸 实体 1 13-122 ”绘制 草图 2 
创建 筋 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 筋 ” 命 令 ， 或 者 单 击 “ 特 征 ?” 
工具 栏 中 的 “ 筋 ” 按钮 各 ， 此 时 系统 弹出 图 13-123 所 示 的 “ 筋 ” 属 性 管理 器 。 设 置 厚度 为 “两 
侧 ”， 输入 拉 伸 距离 为 10.00mm， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 s%。 同 理 创 建 另 一 侧 
的 筋 ， 结 果 如 图 13-124 所 示 。 
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13-123 “ 筋 ” 属 性 管理 需 13-124 拉 伸 实体 2 
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和 01 设置 基准 面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “ 右 视 基准 面 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 然 后 单 击 “ 标 准 视图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 下， 将 该 表面 作 
为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 新 建 草图 。 

和 02 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “中 心 线 ”按钮 ”和 “直线 ”按钮 ,“， 绘 制 草图 ， 如 
图 13-125 所 示 。 





13-125 ”绘制 草图 1 


和 03 创建 内 孔 。 选 择 沫 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “旋转 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 
征 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 切除 ”按钮 网 ， 此 时 系统 弹出 “切除 -旋转 ”属性 管理 器 。 在 属性 管理 
器 中 单 击 “旋转 轴 ” 栏 ， 然 后 单 击 拾取 草图 中 心 线 ， 选 择 “ 给 定 深度 ”， 输 入 旋转 角度 360.00 
度 ， 然 后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 ， 结 果 如 网 13-126 所 示 。 

&04]) 设置 基准 面 。 选 择 图 13-126 中 的 面 1 为 基准 面 ， 然 后 单 击 “ 标 准 视图 ”工具 栏 中 
的 “正视 于 ”按钮 二 |， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 ， 新 建 草图 。 

05 单 击 “草图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 四 ， 绘 制 草图 ， 如 图 13-127 所 示 。 

















图 13-127 绘制 草图 2 











杜 营 和 录 设 计 绪 合 实例 





06) 拉 伸 切除 实体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 切除 ” 按 甸 夯 ， 此 时 系统 弹出 图 13-128 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ” 属 性 
管理 器 。 设置 终止 条 件 为 “完全 贯穿 ”然后 单 击 属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 w， 如 图 13-129 
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13-128 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 噩 1 13-129 ”创建 孔 





创建 基准 平面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “前 视 基 ; 准 面 ” 
作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 单 击 “ 参 考 几 何 体 ”工具 栏 中 的 “基准 面 ” 按钮 关 ， 弹 出 “基准 面 ” 
属性 管理 器 ， 在 “ 偏 移 距离 ”文本 框 中 输入 距离 为 31.00mm， 如 图 13-130 所 示 ; 单 击 属性 管 
理 器 中 的 “确定 ”按钮 ， 生 成 基准 面 如 图 13-131 所 示 。 
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13-130 “基准 面 ”属性 管理 需 13-131 基准 面 
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和 08 设置 基准 耐 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 用 鼠标 选择 “基准 面 1” 作 为 
绘制 图 形 的 基准 面 ， 然 后 单 击 “ 标 准 视图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 起 ， 将 该 表面 作为 绘 
we 新 建 晶 网 。 

单 击 “草图 ”工具 栏 中 的 “中 心 线 ”按钮 ,” 和“ 直线” 按钮. ， 绘 制 草图 ， 
如 图 13 -132 所 示 。 

创建 沉 头 孔 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “旋转 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 
征 ” i “旋转 切除 ”按钮 网 ， 此 时 系统 弹出 “切除 -旋转 ”属性 管理 器 。 在 属性 管理 
器 中 单 击 “ 旋 转轴 ” 栏 ， 然 后 单 击 拾取 草图 中 心 线 ， 选 择 “ 给 定 深度 ” 输入 旋转 角度 360.00 
度 ， 然 后 单 击 属性 和 管理 器 中 的 “确定 ” 投 钮 只 ， 隐 闫 基准 面 1， 结 末 如 疼 13-133 所 示 。 














图 13-132 ”绘制 草图 3 图 13-133 ”旋转 切除 实体 2 


和 11 镜像 沉 头 孔 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “阵列 / 镜 问 像 ” 一 “ 错 同 ”命令 ,或 者 
单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 “ 镜 向 ”按钮 中 ， 此 时 系统 弹出 图 13-134 所 示 的 “ 镜 向 ”属性 管 
理 器 。 选 择 “ 右 视 基 准 面 ”为 镜像 面 ， 选 择 上 一 步 创建 的 沉 头 孔 为 要 镜像 的 特征 ， 然 后 单 击 
属性 管理 器 中 的 “确定 ”按钮 叹 。 隐 藏 基准 面 1， 结 果 如 图 13-135 所 示 。 
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图 13-134 “ 镜 癌 ”属性 管理 器 图 13-135 镜像 和 孔 














考区 十 开 惟 柱 塞 泵 设计 综合 实例 





12 生 设置 基准 面 。 选 择 图 13-135 中 的 面 1 为 基准 面 ,然后 单 击 “ 标 准 视图 ”工具 栏 中 
的 “正视 于 ”按钮 让 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 耐 ， 狐 建 草图 。 

13 出 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “ 边 角 和 矩形 ”按钮 加 和 “绘制 融 角 ”按钮 ]， 绘 制 草 
图 ， 如 图 13-136 所 示 。 











图 13-136 ”绘制 草图 4 


14 四 拉 伸 切除 实体 。 选 择 某 单 栏 中 的 “插入 ”一 “切除 ”一 “ 拉 伸 ”命令 ， 或 者 单 击 
“特征 ”工具 栏 中 的 “ 拉 伸 切除 ”按钮 四 ， 此 时 系统 弹出 图 13-137 所 示 的 “切除 - 拉 伸 ”属性 
演 理 旧 。 设置 终止 条 件 为 “完全 贯穿 ”然后 单 击 属 性 浓 理 占 中 的 “确定 ”按钮 w， 如 图 13-138 
所 示 。 











国 从 夫人 - 
vv X 全 
从 (P | 

草图 基准 面 - 
方向 1(1) 
| 允 | | 完全 贯穿 
7 

口 反 侧切 除 (FP 
局 

向 外 拔 模 O) 

口 方向 202) 3 
口 落 壁 特征 m 
所 选 轮廓 (9 - 








图 13-137 “切除 - 拉 伸 ”属性 管理 器 2 图 13-138 ”创建 四 槽 





| 长河 克 绘制 螺纹 


01 目 设置 基准 面 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 “ 右 视 基准 耐 ” 作 为 绘 





图 基准 面 ， 然 后 单 击 “ 标 准 视图 ”工具 栏 中 的 “正视 于 ”按钮 让 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 
基准 面 。 

02 绘制 草图 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 ， 绘 制 螺 纹 牙 型 草图 ， 太 二 
如 图 13-139 所 示 。 

03) 设置 基准 面 。 单 击 几 13-138 中 的 面 1， 然 后 单 击 “标准 视图 ”工具 栏 中 的 “正视 

















£2 SolidWorks 2017 中 文 版 机 械 设计 完全 自学 手册 第 3 版 


于 ”按钮 去 ， 将 该 表面 作为 绘制 图 形 的 基准 面 。 

&04] 转换 实体 引用 。 单 击 “ 草 图 ”工具 栏 中 的 “转换 实体 引用 ”按钮 四 ， 将 孔 边线 转 
换 为 草图 实体 。 

ko5] 选择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “曲线 ”一 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 命 令 ， 或 者 单 击 “ 特 征 ” 
工具 栏 中 的 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 按 钮 司 ， 弹 出 “螺旋 线 / 涡 状 线 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 13-140 所 
示 。 在 属性 管理 器 中 选择 “定义 方式 ”为 “高 度 和 螺 距 ”， 输 入 “高 度 ” 为 28.00mm,“ 螺 距 ” 
为 1.50mm, 勾 选 “ 反 向 ” 复 选 框 ， 起 始 角度 为 0.00 度 ， 选择 方 向 为 “ 顺 时 针 ” 然后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ww， 和 生成 螺旋 线 如 图 13-141 所 示 。 








局 螺旋 线 / 涡 状 线 1 四 


ww Xx 





定义 方式 0): [A] 
高 度 和 螺 距 有 








参数 (P) 人 
@) 恒定 配 距 IO 
〇 ) 可 变 坚 距 届 
高 度 (H): 
| 28.00mm 人 
Bsa 
| 1.50mm | i 
反 向 (Vv) 
起 始 和 角度 (5): 
| 0.00 度 
图 | 硕 时 针 (O 
O 〇 逆 时 针 [W) 











, 计 。 








口 锥 形 螺纹 线 m v 








图 13-139 ”绘制 牙 型 草图 图 13-140 “螺旋 线 / 涡 状 线 ”属性 管理 喜 


006 绘制 螺纹 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “搬入 ”一 “切除 ”一 “ 扫 朱 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 
征 ” 工 具 栏 中 的 “扫描 切除 ”按钮 名 ， 弹 出 “切除 -扫描 ”属性 管理 器 ， 选 择 图 形 区 域 中 的 牙 
型 草图 为 扫描 轮廓 ， 然 后 选择 螺旋 线 作 为 扫描 路 径 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 兴 ， 结 来 如 图 13-142 
所 示 。 








(RL 
(Oo 





13-141 生成 螺旋 线 13-142 ”绘制 螺纹 实体 
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07 圆 角 实 体 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “特征 ”一 “ 圆 角 ”命令 ， 或 者 单 击 “ 特 
征 ” 工具 栏 中 的 “ 圆 角 ” 按 钮 国 ， 此 时 系统 弹出 图 13-143 所 示 的 “ 圆 角 ”属性 管理 器 。 在 “ 半 
径 ” 一 栏 中 输入 值 2.00mm， 然 后 用 鼠标 选取 图 13-142 中 的 边线 1， 单 击 属性 管理 器 中 的 “ 确 
定 ” 按 钮 w， 结 果 如 图 13-144 所 示 。 




















显示 选择 工具 栏 册 
切线 延伸 (G) 

图 完 鞋 预览 [W 

〇 ) 部 分 预览 | 

O 〇 元 两 览 [W) 


贺 角 参数 入 





















































图 13-143 “ 圆 角 ”属性 管理 器 图 13-144 ”创建 圆 角 


08 重复 “ 圆 角 ”命令 ， 对 底部 的 长 方 体 4 条 核 边 进行 贺 角 处 理 ， 辆 角 半 径 为 5， 结 
果 如 图 13-145 所 示 。 











图 13-145 圆 角 处 理 


13.8 ”装配 体 


本 例 绘 制 柱 考 到 装配 体 ， 如 图 13-146 所 示 。 
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实 讲 实 训 多 媒体 演示 


请 参见 附 赠 网 盘 资 料 中 的 \ 
视频 \ 第 13 章 \ 柱 塞 条 装配 体 .avi。 








图 13-146，” 柱 塞 泵 装配 体 


思路 分 析 
首先 创建 一 个 装配 体 文件 ， 然 后 依次 插入 柱 塞 泵 装配 体 堆 部件 ， 最 后 添加 配合 关系 。 绘 
制 的 流程 图 如 图 13-147 所 示 。 
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图 13-147 绘制 柱 塞 泵 装配 体 流程 图 


器 创建 步 又 
稍 体 和 填料 压 盖 配合 。 








1 杜 葆 录 设 计 绪 合 实例 


@@ 新 建文 件 。 选择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “新 建 ” 命 令 , 或 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “新 
建 ” 按钮 启 ， 在 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 ， 先 单 击 “ 装 配 体 ”按钮 ”， 再 单 击 
“确定 ”按钮 ， 创 建 一 个 新 的 装配 体 文件 。 系 统 弹出 “开始 装配 体 ” 属 性 管理 器 ， 如 图 13-148 
所 示 。 

@ 定位 泵 体 。 单 击 “ 开 始 零 部 件 ” 属 性 管理 器 中 的 “浏览 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 
话 框 ， 选 择 前 面 创建 的 “ 泵 体 ” 零 件 ， 这 时 对 话 框 的 浏览 区 中 将 显示 零件 的 预览 结果 ， 如 
图 13-149 所 示 。 在 “打开 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 ， 系 统 进入 装配 界面 ， 光 标 变 为 *@ 形 
状 ， 选 择 菜 单 栏 中 的 “视图 ”一 “原点 ”命令 ， 显 示 坐 标 原 点 ， 将 光标 移动 至 原点 位 置 ， 光 
标 变 为 品 形 状 ， 如 图 13-150 所 示 ， 在 目标 位 置 单 击 将 泵 体 放 入 装配 界面 中 。 
















































































事 开始 装配 体 @ 
XX -i 
选取 一 地 部 件 进行 插入 ， 然 后 将 之 放置 
在 图 形 区 域 中 或 者 羊 击 话 定 将 之 定位 
在 原点 处 。 
或 者 使 用 带 有 块 的 布局 进行 至 上 而 下 设 
计 。 然 后 可 以 从 后 。 
| “生成 布局 | 
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缩 略 图 预览 MI 导 本 地 磁盘 (D:) 上 下 了 册 牧 
一 曝 DVD 驱动 器 (F -” 柱 塞 世 
选项 (O) ~ a nr meana mr 六 - 到 显示 状 i 
回 生成 新 装配 体 时 开始 余 令 加 le “| 于 未 状态 : | < 黑 认 > 显示 状态 1 v 
回 生成 新 装配 体 时 咎 动 浏览 (q TE | v| 参考 (有 
加 图形 预 览 Ig 
快速 过 滤器 : 
口 ] 使 成 为 虚拟 (M) 书 思 国 加 
口 封 套 ) 文件 各 (N): 系 体 v | | 所 有 文件 ( 改 
锯 旺 示 旋 转 荣 单 关联 工具 栏 R a | | 
图 13-148 “开始 装配 体 ” 属 性 管理 夫 13-149 打开 所 选 装配 零件 





13-150 定位 条 体 
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@ 插入 填料 压 盖 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 零 部 件 ” 一 “ 现 有 零件 /装配 体 ” 命 令 ， 
或 单 击 “ 装 配 体 ”工具 栏 中 的 “插入 零 部 件 ” 按 钮 部， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 “ 填 
料 压 盖 ” 将 其 插入 到 闭 配 界面 中 ， 如 图 13-151 所 示 。 





13-151 插入 “项 料 压 坦 ” 到 靶 配 体 


@ 添加 装配 关系 。 选择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “配合 ”命令 ,或 单 击 “ 装 配 体 ”工具 栏 
中 的 “配合 ”按钮 ， 系 统 弹出 “配合 ”属性 管理 器 ， 如 图 13-152 所 示 。 选 择 图 13-151 中 
的 面 2 和 面 4 为 配合 面 ， 在 “配合 ”属性 管理 器 中 单 击 “ 同 轴 心 ”按钮 @|， 添 加 “ 同 轴 心 ” 
关系 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ww。 选 择 图 13-151 中 的 面 3 和 面 6 为 配合 面 ， 在 “配合 ”属性 管理 
器 中 单 击 “ 同 轴 心 ”按钮 @|， 添 加 “ 同 轴 心 ” 关 系 ， 选 择 面 1 和 面 5 为 配合 面 ， 在 “配合 ” 
属性 管理 器 中 单 击 “ 重 合 ” 按 钮 ,|, 添加 “重合 ”关系 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,结果 如 图 13-153 
所 示 。 
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高 级 配合 (D) 
机 械 配合 (A) 
配合 (BB 
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选项 (0) 








13-152 “配合 ”属性 管理 器 13-153 ”配合 后 的 图 形 1 














( 柱 塞 泵 设计 综合 实例 





装配 柱 塞 。 
@@ 插入 柱 塞 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 零 部 件 ” 一 “ 现 有 零件 /装配 体 ” 命 令 ， 或 
单 击 “ 装 配 体 ”工具 栏 中 的 “插入 零 部 件 ”按钮 艺 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 “ 柱 塞 ”， 


将 其 插入 到 装配 界面 中 ， 如 图 13-154 所 示 。 > 
四 添加 装配 关系 。 单 击 “ 装 配 体 ”工具 栏 中 的 “配合 ”按钮 ，， 选 择 图 13-154 中 的 面 


2 和 面 S， 添 加 “ 同 轴 心 ”关系 ; 选择 图 13-154 中 的 面 1 和 面 4， 添加 “重合 ”关系 ; 选择 
图 13-154 中 的 面 3 和 面 6， 诬 加 “平行 ”关系 ; 单 击 “确定 ”按钮 %， 完 成 柱 赛 的 装配 ， 如 
图 13-155 所 示 。 





13-154 插入 “ 柱 旱 ”到 装配 体 13-155 配合 后 的 图 形 2 


Tf03 装配 阀 体 。 

@ 插入 阔 体 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 零 部 件 ” 一 “ 现 有 零件 /装配 体 ” 命 令 ， 或 
单 击 “装配 体 ”工具 栏 中 的 “插入 零 部 件 ” 按 钮 部 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 “ 阀 体 ”， 
将 其 插入 到 装配 界面 中 ， 如 图 13-156 所 示 。 

四 添加 装配 关系 。 单 击 “ 装 配 体 ”工具 栏 中 的 “配合 ”按钮 ，， 选 择 图 13-156 中 的 面 
2 和 面 6， 添 加 “ 同 轴 心 ”关系 ; 选择 图 13-156 中 的 面 5 和 面 1， 添 加 “重合 ”关系 ; 选择 
图 13-156 中 的 面 3 和 面 4， 添 加 “平行 ”关系 ; 单 击 “确定 ”按钮 %， 完 成 国体 的 装配 ， 如 
图 13-157 所 示 。 











图 13-156 插入 “了 痪 体 ” 到 装配 体 图 13-15S7 配合 后 的 图 形 3 





更 改 透明 上 度 。 在 左 侧 的 “FeatureManager 设计 树 ” 中 选择 病 体 ， 单 击 忌 标 右键 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “更 改 透明 度 ” 选 项 , 如 图 13-158 所 示 , 阀 体 变 为 透明 , 如 图 13-159 
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图 13-158 ”快捷 灯 单 图 13-159 更改 透 明度 


05 装配 下 阀 闪 。 

@ 插入 下 闪闪 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 零 部 件 ” 一 “ 现 有 零件 /装配 体 ”命令 ， 
或 单 击 “装配 体 ” 工 具 栏 中 的 “插入 零 部 件 ” 按 钮 印 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 “下 
闪闪 ” 将 其 插入 到 装配 界面 中 ， 如 图 13-160 所 示 。 

四 添加 装配 关系 。 单 击 “ 装 配 体 ”工具 栏 中 的 “配合 ”按钮 ，， 选 择 图 13-160 中 的 面 
2 和 面 3， 添加 “ 同 轴 心 ”关系 ; 选择 图 13-160 中 的 面 1 和 面 4， 添 加 “重合 ” 关系; 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 w， 完 成 下 阀 欠 的 冯 配 ， 如 图 13-161 所 示 。 
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图 13-161 ”配合 后 的 图 形 4 
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ko6]) 装配 上 闪 兴 . 
@@ 插入 上 阀 淤 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 零 部 件 ” 一 “ 现 有 零件 /装配 体 ”命令 ， 
或 单 击 “ 装 配 体 ”工具 栏 中 的 “插入 零 部 件 ”按钮 印 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 “上 


闪 辩 ”， 将 其 插入 到 装配 界面 中 ， 如 图 13-162 所 示 。 > 
@ 添加 装配 关系 。 单 击 “ 装 配 体 ”工具 栏 中 的 “配合 ”按钮 S|， 选 择 图 13-162 中 的 面 


2 和 面 3, 添加 “ 同 轴 心 ” 关 系 ; 选择 图 13-162 中 的 面 1 和 面 4, 添加 “重合 ”关系 ; 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 完 成 上 闪闪 的 装配 ， 如 图 13-163 所 示 。 





13-162 插入 “上 交办 ”到 装配 体 13-163 配合 后 的 图 形 5 





07 装配 阀 盖 。 

@ 插入 阀 盖 。 选 择 菜 单 栏 中 的 “插入 ”一 “ 零 部 件 ” 一 “ 现 有 零件 /装配 体 ” 命 令 ， 或 
单 击 “ 装 配 体 ” 工 具 栏 中 的 “插入 零 部 件 ” 按 钮 外， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 “ 阀 盖 交 
将 其 插入 到 北 配 界面 中 ， 如 图 13-164 所 示 。 

四 添加 装配 关系 。 单 击 “ 装 配 体 ”工具 栏 中 的 “配合 ”按钮 ，， 选 择 图 13-164 中 的 面 
2 和 面 3, 添加 “ 同 轴 心 ”关系 ; 选择 图 13-164 中 的 面 1 和 面 4， 添 加 “重合 ”关系 ; 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 %， 守 成 病 兰 的 朔 配 ， 如 图 13-165 所 示 。 











图 13-164 插入 “ 阀 盖 ”到 装配 体 图 13-165 配合 后 的 网 形 6 


13.9 ”装配 爆炸 图 


本 例 绘制 柱 老 到 装配 爆炸 图 ， 如 图 13-166 所 示 。 
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实 讲 实 训 多 媒体 演示 
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图 13-166 柱 塞 泵 装配 爆炸 图 


思路 分 析 
首先 打开 准 配 体 文件 ， 然 后 创建 柱 塞 孙 狼 配 体 零 部 件 的 爆炸 图 。 绘制 的 流程 图 如 图 13-167 





13-167 ” 柱 塞 条 竣 配 爆炸 流程 图 





杜 营 和 录 设 计 绪 合 实例 





员 创建 步骤 
打开 文件 。 选 择 菜单 栏 中 的 “文件 ”一 “打开 ”命令 ， 或 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 


的 “打开 ”按钮 区， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 ， 打 开 上 节 绘 制 的 柱 塞 泵 装配 ， 如 图 13-168 a 
所 示 。 








13-168 柱 窟 泵 


创建 柱 塞 爆 炸 。 选 择 菜单 栏 中 的 “插入 ”一 “爆炸 视图 ”命令 ， 或 单 击 “ 装 配 体 ” 
工具 栏 中 的 “爆炸 视图 ”按钮 g? ， 弹 出 图 13-169 所 示 的 “爆炸 ”属性 管理 器 ， 在 视图 中 选择 
“ 柱 塞 ”在 活动 坐标 系 上 单 击 Z 轴 为 爆炸 方向 ,如 图 13-170 所 示 。 输 入 爆炸 距离 为 -200.00mm， 
如 图 13-171 所 示 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 结 果 如 图 13-172 所 示 。 
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口 选择 子 装配 体 零 件 (6) 
口 显示 旋转 环 

Ee 














13-169 “ 笃 炸 ”属性 管理 需 13-170 选择 坐标 轴 
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如 定 m 和信 
3 站 | 柱 硅 -1@ 装 配 操 纤 图 


2 一 SLDASM 


aD -200.00mm 








四 ] XYRing@ 柱 塞 -1 

| |ooo 度 一 
口 绕 每 个 零 部 件 的 原点 旋转 

应 用 人 完成 (D) 






































选项 (0) 入 
口 拖 动 时 自动 洞 苟 零 部 件 间 距 (A) 

和 

下 

器 选择 子 装配 体 和 零件 (B) 

口 ] 旦 示 旋 转 环 
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13-171 设 首 爆 炸 参 数 1 13-172 炮 炸 柱 塞 

和 03 创建 填料 压 二 烃 炸 。 选 择 末 蛙 栏 中 的 “插入 ”一 “爆炸 视图 ”命令 ， 或 单 击 “并 
配 体 ” 工 具 栏 中 的 “爆炸 视图 ”按钮 @?， 弹 出 “爆炸 ”属性 汪 理 费 ， 在 视图 中 选择 “填料 压 
荔 ”， 在 活动 坐标 系 上 单 击 Z 轴 为 爆炸 方向 。 输 入 爆炸 距离 为 -60.00mm， 如 图 13-173 所 示 ， 
单 击 “应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “完成 ”按钮 ， 结 末 如 图 13-174 所 示 。 











| 有 7 |ze 装 本 焊 炸 图 SlDASM | Zz@ 装 配 爆 炸 图 SLDASM 画 SLDASM 











2 -60.00mm 


图 全 | | wRino@ 填 料 压 兰 -1 

| 0.00 度 人 
口 绕 每 个 和 地 部 件 的 原点 旋转 

应 用 (P ， | 完成 D) 









































13-173 ”设置 爆炸 参数 2 13-174 ”爆炸 填料 压 兰 

104 朋 创建 阀 辣 奈 炸 。 选 择 染 单 栏 中 的 “插入 ”一 “爆炸 视图 ”命令 ， 或 单 击 “装配 体 ” 
工具 栏 中 的 “爆炸 视图 ”按钮 外 ， 弹 出 “爆炸 ”属性 管理 器 ， 在 视图 中 选择 “| 阀 订 ”， 在 活动 
坐标 系 上 单 击 Y 轴 为 焊 炸 方向 。 和 输入 娄 炸 距离 为 120.00mm， 如 图 13-175 所 示 ， 单 击 “ 应 用 ” 
按钮 ， 然 后 单 击 “完成 ”按钮 ， 结 果 如 图 13-176 所 示 。 














| 有 ||ze 装 本 爆 炸 图 SLDASM | Z@ 装 配 爆 炸 EE SLDASM 




















三 120.00mm 六 
XYRing@ 阀 盖 -2 
| |ooo 度 = 
口 绕 每 个 零 部 件 的 原点 旋转 
应 用 (Pp) 完成 [D) 





























13-175 设置 爆炸 参数 3 13-176 人 焊 炸 阀 者 














考区 十 开 惟 柱 塞 泵 设计 综合 实例 








05 肌 创建 上 阀 久 爆炸。 选择 亲 早 位 中 的 “插入 ”一 “ 焊 炸 视图 ”命令 ， 或 单 击 “装配 
体 ” 工 具 柱 中 的 “爆炸 视图 ”按钮 中， 弹出 “ 焊 炸 ”属性 管理 器 ， 在 视图 中 选择 “上 阀 淤 ”， 
在 活动 坐标 系 上 单 击 Y 轴 为 爆炸 方 回 。 输 入 爆炸 距离 为 100.00mm， 如 图 13-177 所 示 ， 单 击 
“应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 结 果 如 网 13-178 所 示 。 











配 | | Z@ 装 配 爆 炸 图 ,sLDASM | 














必 100.00mm 由 
作 || Rino@ 上 浆 短 -2 
四 0.00 度 
器] 绕 每 个 地 部 件 的 原点 旋转 
应 用 fp 完成 (D) 
图 13-177 设置 爆炸 参数 4 图 13-178 ”爆炸 上 阀 流 





06 朋 创建 下 交办 爆炸 。 选 择 荣 单 栏 中 的 “插入 ”一 “爆炸 视 几 ”命令 ， 或 单 击 “装配 
体 ” 工 具 柱 中 的 “爆炸 视图 ”按钮 加 ， 弹 出 “ 炬 炸 ” 属 性 管理 器 ， 在 视图 中 选择 “下 阀 淤 ”， 
在 活动 坐标 系 上 单 击 Y 轴 为 爆炸 方 辐 。 输 入 煤 炸 距离 为 90.00mm， 如 图 13-179 所 示 ， 单 击 
“应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 结 果 如 图 13-180 所 示 。 





届 定 ( 和 
所 | 下 闪 舌 -3@ 装 配 爆 炸 图 





bh Z@ 装 配 爆 炸 图 ,sLDASM 























RD 90.00mm 
| | XYRing@ 下 浆 败 -3 | 
| 0.0o 度 了 
口 ] 绕 每 个 地 部 件 的 原点 旋转 
应 用 人 完成 (D) 
图 13-179 设置 爆炸 参数 5 图 13-180 ”爆炸 下 赋 渡 








07 解除 爆炸 。 蛙 击 Configuration Manager， 在 柱 塞 泵 爆炸 网 配置 中 的 焊 炸 视 网 上 单 
击 女 标 右键 ， 在 弹出 的 右键 快捷 亲 早 中 选择 “解除 爆炸 ”选项 ， 如 图 13-181 所 示 。 柱 守 采 恢 
复 到 爆炸 前 的 装配 ， 如 图 13-182 所 示 。 

08 有 前 创建 爆炸 动画 。 蛙 击 “Configuration Manager” 控 钮 ， 在 柱 暑 倘 爆 炸 图 配置 中 的 爆 
炸 视 图 上 单 击 鼠标 右键 , 在 弹出 的 右键 快捷 末 单 中 选择 “动画 爆炸 ”选项 ， 如 图 13-183 所 示 。 
弹出 如 图 13-184 所 示 的 动画 控制 占 ， 柱 老人 录 根 据 前 面 创建 的 爆炸 步 又 进行 爆炸 ， 焊 炸 过 程 如 
图 13-185 所 示 。 
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13-181 右键 快捷 沫 单 1 13-182 解除 爆炸 


®|RRI$I®| 





~ 希美 醒 井 炸 图 配置 
i 














动画 控制 器 本 


na4rrm a 四 | 国 ® oi 
自 定义 荣 单 (M) ! 4.0074.00 秒 。 | 











13-183 ”右键 快捷 沫 单 2 13-184 动画 控制 套 





13-185 ” 糙 炸 过 程 
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